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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego w trybie art. 20, ust. 4
ustawy Prawo Budowlane.

Ja nizej podpisany Jarostaw Osmolski , nr uprawnien projektowych : WA 480/93
oswiadczam, ze :

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI | DACHU BUDYNKU HOTELU
PRACOWNICZEGO KRAJOWEJ SZKOLY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PRZY
AL. SOLIDARNOSCI 87 AW WARSZAWIE.

sporzgdzitem
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany Wojciech Ingielewicz , nr uprawnien projektowych :

WM-0236 o$wiadczam, ze :
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AL. SOLIDARNOSCI 87 AW WARSZAWIE.
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Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Umowa z Zamawiajgcym NR249/KSAP/2015

Wytyczne Zamawiajgcego.

Wizja lokalna oraz dokumentacja fotograficzna

Inwentaryzacja Projektowa z 2012 roku wykonana przez Pracownie projektowg ARTEA

p. Ewy Stockiej 02-626 Warszawa Al. Niepodlegtosci 64/68 lok.39

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r /Dz. U. Nr.202.
poz. 14169/. (wraz z pdzniejszymi zm.)

e Ustawa Prawo budowlane z dn 07..07.1994 / DZ. Ustaw z 2013 pozycja 1409 z
pozniejszymi zmianami /

e Rozporzadzenie - Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki / Dz. U. poz.

926 z 2013r. wraz z pozniejszymi zm./

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem jest remont elewacji i dachu budynku hotelu pracowniczego, wpisanego do
gminnej ewidencji zabytkéw ( str. 121 ) pod nr Ip. 5472 id 00011077

Adres administracyjny obiektu- Al. Solidarnosci 87A w Warszawie.

Budynek nie znajduje sie w Rejestrze Zabytkow

Obiekt zlokalizowano na dziatce 54 z obrebu 5-03-01 zaznaczonych literowo ABCDA na
mapie w skali 1:500. Obstuga komunikacyjna dziatki od ul. Orlej oraz dojazd pozarowy od
Al. Solidarnosci.

3. Stan istniejacy
3.1. Zagospodarowanie terenu — lokalizacja obiektu

Budynek zlokalizowany jest w scistym centrum, na terenie ogrodzonej dziatki nr ew. 54
wewngtrz kwartatu zabudowy z obstugg dojazdu p. poz od Al. Solidarnosci oraz
siegaczem dojazdowym drogi wewnetrznej od strony ul. Orlej. Jest to budynek
Sredniowysoki, podpiwniczony, z piecioma kondygnacjami nadziemnymi, uzytkowymi oraz
pustkg pomiedzy stropem nad 4 pietrem a stropodachem, kryty ptaskim dachem
dwuspadowym o konstrukcji zelbetowej, monolitycznej, pokrytym papa.

Od strony Pdétnocnej z terenem dziatki graniczy zielony Skwer im. Duski Trafankowskiej
(aktorki i dziennikarki radiowej), od strony wschodniej w bezposrednim sgsiedztwie
znajduje sie budynek Urzedu wojewddzkiego M. St. Warszawy, z siedzibg Warszawskiego
Ratusza. Od strony Potudniowej Budynek graniczy z terenem Przedszkola, za$ od strony
Zachodniej wzdtuz ogrodzenia ciggnie sie siegacz dojazdowy drogi wewnetrznej,
prowadzgcy od strony ul. Orlej. Od tej strony zlokalizowane sg réwniez budynki
Mieszkaniowe wielorodzinne z lat przedwojennych i powojennych - wspotczesnych.

Na terenie przedmiotowej dziatki, przed budynkiem od strony bramy i furtki wjazdowej oraz
od strony potnocnej, a takze od strony wschodniej dziatki znajduje sie chodnik betonowy,
wraz z kraweznikiem i droga dojazdowa (warstwa wierzchnia - trylinka) do parkingow
zlokalizowanych na posesii.

Wokot budynku jest opaska z ptyt betonowych a przy oknach znajdujg sie studzienki
betonowe malowane. Ogrodzenie terenu stalowe malowane, podmuréwka betonowa.
Pozostaty teren jest czynny biologicznie obsadzony krzewami, starodrzewem i trawnikiem.



NIE PRZEWIDUJE SIE WPROWADZANIA ZADNYCH ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU
TEREN

3.2. Opis ogdiny budynku

Na terenie przedmiotowej dziatki znajduje sie pieciokondygnacyjny, trzytraktowy Budynek
Hotelu Pracowniczego Krajowej Szkoty Administracji Publicznej zbudowany
prawdopodobnie w 1936 roku i przetrwaty dziatania wojenne 1939 roku w stanie
konstrukcyjnym nienaruszonym

Konstrukcja monolitycznego, zelbetowego, dachu budynku oparta jest scianach
murowanych elewacji pétnocnej i potudniowej oraz scianach nosnych wzdtuz korytarzy
tworzgc w ten sposob uktad konstrukcyjny podtuzny.

Budynek zostat remontowany prawdopodobnie w latach piecdziesigtych.

Obecnie jest uzytkowany jako hotel pracowniczy przez Krajowg Szkote Administracii
publicznej. Na parterze usytuowany jest hol z portiernig, pokoje administracyjne, pokoje
hotelowe z przedsionkiem i WC, sala komputerowa, sale ogdlnodostepne, pralnia z
suszarnig. Na 1 pietrze znajdujg sie sale ogélnodostepne i pokoje hotelowe. Na wyzszych
kondygnacjach usytuowane sg pokoje hotelowe wyposazone wezly sanitarne z
umywalkami. Na kazdej kondygnacji nadziemnej, naprzeciwko bocznych klatek
schodowych znajdujg sie wezly sanitarne z natryskami i WC, odrebnie dla kobiet i
mezczyzn.

Piwnica posiada czes$¢ uzytkowg — stotéwke z kuchnig oraz sitownie i sanitariaty, a takze
czes¢ techniczno-gospodarczg z pomieszczeniami technicznymi, magazynowymi i
warsztatowymi.

Obiekt zostat wzniesiony na planie prostokgta o podtuznym ukfadzie $cian nosnych,
murowany, nad 4 pietrem pustka powietrzna stropodachu w konstrukcji zelbetowego
szkieletu monolitycznego. W centralnym punkcie rzutu charakterystyczna ,latarnia” —
pawilon na dachu na rzucie zblizonym do kwadratu, w konstrukcji Zzelbetowej
monolitycznej z wypetnieniem $cian z cegly petnej, doswietlajgca pustke nad
stropodachem wentylowanym.

Wejscie gtéwne do budynku w centralnej czesci elewacji frontowej ostoniete daszkiem o
lekkiej konstrukcji stalowej .

W budynku znajdujg sie trzy klatki schodowe, z tym, ze Srodkowa klatka prowadzi jedynie
od poziomu parteru na 1 pietro. Komunikacje pomiedzy wszystkimi kondygnacjami
zapewniajg klatki boczne. W rejonie centralnego holu na parterze znajduje sie dodatkowe
schody zabiegowe do czesci uzytkowej piwnicy.

Obiekt posiada prosty ukfad elewacji z uwypukleniem pionowego podziatu — ryzalitami
oraz pionowymi pasami miedzyokiennymi i gzymsem miedzy pietrowym. Budynek wienczy
prosty gzyms. Nad gzymsem, wzdtuz dtuzszych elewacji, widoczny niski murek attykowy.
Odprowadzenie wod opadowych z srodkowej czesci dachu do kanalizacji deszczowej
systemem bezrynnowym. Na dachu wpusty do zewnetrznych rur spustowych potgczone z
nimi poprzez przepusty pod murkiem attykowym oraz otwarte kociofki.

4. Podstawowe dane materiatlowe — stan istniejacy

e 4.1. Konstrukcja
- poddasze nieuzytkowe - stupowa — stupy zelbetowe monolityczne
- pozostate kondygnacje — tradycyjna murowana

e 4.2. Sciany zewnetrzne
- cegta ceramiczna petna

e 4.3. Wewnetrzne sciany dziatowe



- cegta ceramiczna dziurawka, obudowy z paneli PCV oraz scianek g.-k.

4.4 Stropy

- podciggi zelbetowe oparte na stupach — poddasze nieuzytkowe

- podciaggi zelbetowe oparte na scianach i stupach murowanych z cegty petnej

— pozostate  kondygnacje

- stropy zelbetowe

4.5. Schody

- zelbetowe - ptytowe

4.6. Stropodach

- petny nie wentylowany nad poddaszem nieuzytkowym w konstrukcji zelbetowej
monolitycznej

4.7. Pokrycie dachu

- papa zgrzewalna.

4.8. Balustrady

-na balkonach nad wejsciem gtdbwnym azurowe balustrady stalowe

4.9. Elewacja

- tynk tradycyjny cementowo-wapienny malowany

4.10. Obrobki blacharskie

- z blachy stalowej ocynkowanej malowanej — podokienniki

- z blachy cynkowej — obrébki blacharskie gzymsu gérnego wienczgcego

4.11. Stolarka okienna

- okna drewniane skrzynkowe oraz PCV dwukomorowe — wymieniona w miejsce
zdegradowanej drewnianej skrzynkowej

3.12. Stolarka drzwiowa

- drzwi wejsciowe zewnetrzne na wejsciu do holu gtbwnego aluminiowe
przeszklone, na wejsciu do bocznej klatki schodowej drewniane, petne klepkowej,
- drzwi wewnetrzne drewniane, w strefie holu przeszklone, pomiedzy klatkami
schodowymi bocznymi, a korytarzami na kondygnacjach nadziemnych przeszklone
sktadane, na wejsciach do pomieszczen petne.

3.13. Instalacje

- wodno-kanalizacyjna

- cOo i cwu z wezta cieplnego usytuowanego w piwnicy

- elektryczna — rozdzielnia gtéwna na parterze

- gazowa — oditgczona — istniejgce przytacze gazu

5. Stan techniczny

5.1. Wykonczenie i stan techniczny $cian zewnetrznych

- Sciany zewnetrzne tynki mineralne cementowo-wapienne Il kategorii —w
dos¢ dobrym stanie, mocne zabrudzone i przebarwione, pekniecia i ubytki
przy rurach spustowych, na gzymsach oraz mikropekniecia na catej elewac;ji;

- cokoty betonowe — tynki cementowe malowane, w réznym stopniu
zniszczenia, czesciowo po naprawach tatami z zaprawy — czesciowo
odspojone

- gzyms wienczacy budynek w srednim stanie, — malowany - nietynkowany;

- na linii stropu nad parterem prosty gzyms tynkowany;

- studzienki okienek piwnicznych betonowe i murowane malowane w srednim i
ztym stanie technicznym



5.2. Elementy wyposazenia i wystroju zewnetrznego

5.2.1. Instalacja odgromowa — dach, elewacje

5.2.2. Tabliczki informacyjne (np. nr posesji, 0znaczenia uzbrojenia)

5.2.3. Kratki wentylacyjne — w licu sciany.

5.2.4. Mocowanie flag

5.2.5. Rury spustowe deszczowe — rury z blachy cynkowej, poprowadzone w
wykutym gornym i nizszym gzymsie ;

5.2.6. Osprzet elektryczny / teletechniczny, ztgcze kablowe w skrzynce stalowej
obmurowanej

5.2.7. Kraty zewnetrzne w Swietle okna

5.2.8. Wylewka ze ztgczkg w elewaciji

5.2.9. Oprawy o$wietleniowe nascienne typu ulicznego na
wysiegnikach i oprawy zarowe nad drzwiami zewnetrznymi

6. Gabaryty budynku. Bilans powierzchni

6.1. Dane wymiarowe budynku

Dtugos¢ elewaciji frontowej —35,67 m.

Szerokos¢ budynku od szczytu — 15,78 m

lloé¢ kondygnaciji nadziemnych — 5 + poddasze nie uzytkowe

Wysokos$¢ budynku (od poziomu terenu do szczytu latarni na kalenicy) — ok. 22,83
m;

Wysokosé budynku (od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsSciu na
poziomie -2,66 m, w stosunku do poziomu parteru do stropu nad ostatnig - V

kondygnacjg uzytkowg) — ok. 20,91 m;
Pow. catkowita budynku — 3 370,00 m?
Kubatura budynku — ok. 13 320,00 m?

6.2. Bilans powierzchni.
Powierzchnia zabudowy ...............ccceeeviiieeiieeeenn, 592,82 m?
Powierzchnia catkowita ..............cccoeeeeeiiieeeeenn, 3 370,00 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku tgcznie ............... 2 659,45 m?

Powierzchnia uzytkowa nadziemnych kondygnaciji tacznie 2 023,39 m? , w tym:

- parter (bez pow. komunikacji — klatek schodowych) ........ 385,25 m?

- | pietro (bez pow. komunikacji — klatek schodowych) ....... 399,56 m?

pietro (bez pow. komunikacji — klatek schodowych) ...... 409,74 m?

- Il pietro (bez pow. komunikacji — klatek schodowych) ... .414,69 m?

- IV pietro (bez pow. komunikacji — klatek schodowych) ...... 414,66 m?

Pow. piwnic (bez pow. komunikaciji — klatek schodowych) ..370,85 m? , w tym

- powierzchnia uzytkowa ogolnodostepna ........... ........... 254,33 m?
- powierzchnia czesci techniczno-gospodarczej ........... .... 116,52 m?
Powierzchnia pustki stropodachu nad 4 pietrem............... 75,09 m?

Powierzchnia komunikacji - klatek schodowych ............. 190,12 m?



NIE WPROWADZA SIE ZMIAN W GABARYTACH WYMIAROWYCH ORAZ
POWIERZCNHNIOWYCH BUDYNKU

7. Opis prac remontowych

7.1 Remont dachu

Naprawy wszystkich elementow murowanych powyzej dachu :

W tym naprawy tynkdw scian oraz daszku ,Latami -pawilonu dachowego” dodwietlenia nad pustkg
powietrzng powyzej stropu czwartego pietra. Nalezy sku¢ wszystkie niespdjne z podiozem tynki
nastepnie zagruntowac ( gruntem gleboko penetrujgcym ) podioze i uzupelnic tynkiem cementowym
pasiatee:

Naprawy zadaszenia pawilonu — uzupeini¢ obrdbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej (gr.0,6
mm) nastepnie naprawi¢ wierzchnig warstwe papy. Nie wyklucza sie tez zerwania catej Papy naprawy
I gruntowania podioza oraz polozenie papy termozgrzewalnej tak by potaczy¢ z obrobkami z blachy
stalowej ocynkowanej (gr.0,6 mm).

Wszystkie kominy - naprawi¢ obrdbki wokdt daszki betonowe oraz tynki, sku¢ odspojong i niestabiing
warstwe tynkdw do warstwy cegiel, zagruntowaé (gruntem gieboko penetrujgcym) nastepnie
wykona¢ naprawy tynkarskie tynkiem cementowym na siatce. Przewidzie¢ we wszystkich kominach
murowanych z wylotami na kratki wentylacyjne ocynkowane powlekane proszkowo kolor ral 9007 -
szary)

Przewiduje sie skucie i wykonanie na wszystkich kominach nowych czapek betonowych. Nalezy
zabezpieczy¢ istnigjgce szachty wentylacji grawitacyjnej przed zasypaniem gruzem a takze
zabezpieczy¢ obecne pokryde dachu przed przebicem.. Kominy nalezy pokry¢ papa
termozgrzewalng i wykona¢ na rantach obrdbke blacharskg z blachy z blachy stalowej ocynkowane)
(9r.0,6 mm) zwyrobionym kapinosem

W miejscach gdzie zastosowano w duzym zgrupowaniu wywiewki wentylacji grawitacyjnej , bgdz
kanalizacyjne nalezy wycig¢ dotychczasowq izolacie dachu ( papa) uzupeinic¢ podioze i wykonac
skrzynki betonowe , murowane bgdz systemowe, zakotwione do stropodachu wyprowadzone na
wysokos¢ 30 cm ponad dach. Nastepnie oblozyC i uzupetni€ wszystko papg termozgrzewalng. Nowe
wywiewki pcv bgdz ze stali nierdzewnej wykona¢ na obejmach bgdz klamrach ze stali nierdzewnej
zeby zapobiec podciekaniu wody. Sumaryczna wysoko$¢ spodu wraz z wykonang  skrzynkg
wywiewki lub wyjs¢ z przewoddw kominowych murowanych min 60 cm nad poziomem wierzchniej
izolacji PW dachu. Wierzch skrzynki nalezy wykonac ze spadkiem min 1,5% na zewnatrz.

Instalacja odgromowa do zachowania - nalezy jg oczyscic z zabrudzen badz wymieni¢ jej elementy
na nowg analogiczng do zastanej.

Na etapie prac nalezy przewidzie¢C wymiane i izolacie przewoddw prowadzacych do wywiewek w



przestrzeni pustki powietrznej pomiedzy dachem a czwartym pietrem. Przewody te nalezy zaizolowac
termicznie w pustce w celu zapobiegania przed skraplaniem. Przyjmuje sie zastosowanie maty z
welny np. ALU LAMELLA MAT Rockwool 5 cm ( lub analogicznej o nie gorszych parametrach )
przeznaczone sg do izolacj termicznej, akustycznej i przeciwkondensacyjnej kanalow wentylacyjnych
mocowanej na obejmach wokot przewoddw stalowych lub pev.

Wszystkie przejscia przez dach oraz wyprdfilowane spadki nalezy z wierzchu dodatkowo zaizolowac
papa termozgrzewalng oraz lepikiem przed penetracjg wilgodi .

Obrdbki dachowe - przewiduje sie wymiane catej obrobki blacharskiej wokdt gzymsu z blachy stalowe)
ocynkowanej (gr.0,6 mm) .

Murki attykowe na daszku zabezpieczy¢ dodatkowo Papg termozgrzewalng a w przejsciach oraz
okolicy koszy otwartych wzmocnic izolacie podwajnie..

Gzymsy - sku¢i uzupetnic niespojne tynki zabezpieczajgc siatkg stalowg wyrabiajgc kapinos.
Wszystkie powierzchnie murowane Ziokalizowane nad dachem powinny by¢ poddiete na wysokos$é
min tak by wyprowadzi¢ pionowo pape termozgrzewalng ok 10cm ponad warstwe izoladji.

W wypadku wylotéw remontu przewoddw kominowych nalezy postepowac zgodnie normg PN
EN 1443 wszystkie elementy komina oraz wkiady kominowe muszg by¢ trwale
oznakowane nazwiskiem lub znakiem identyfikacyjnym wytwércy z podaniem
identyfikacji daty produkcji lub identyfikacji losowe;.

Ponadto przy remoncie szachtéw i komindbw stosowaé sie do rozporzgdzenie
ministra spraw wewnetrznych i administracji z 7.06.2010 r.w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw, PN-89/B-
10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania
techniczne ibadania przy odbiorze, PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach
mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej

Niezaleznie od napraw warstw papy termozgrzewalnej przewiduje sie dodatkowo polozenie ( papa
termozgrzewalna wierzchnia ). Szczegdlowy program naprawczy powinien by¢ skonsultowany z
Architektem Prowadzgcym projekt.

Daszek nad wejsciem gidwnym do budynku — przewidzie¢ wymiane wszystkich elementow stalowych
wykonczenia . Wszystkie uzyte materialy - stal nierdzewna.

UWAGA ! Istniejacy dach jest pograzony z matymi spadkami i jedynym materialem
nadajacym sie do zabezpieczenia przed wplywami atmosferycznymi sg membrany dachowe
lub papy termozgrzewalne. Przyjeta w projekcie technologia jest zasadna pod wzgledem
technicznym.

7.2. Wymiana okien

Oryginalna stolarka nie zachowata sie po dziataniach woennych

Na budynku zamocowane sg okna skrzynkowe montowane w latach 50-tych, ktdre nie dotrwaly w



catosa do dzsiejszych czasow. Niektore okna szczegdinie na ostatnich kondygnacjach orazw czesc
Srodkowej budynku zostaly zdegradowane i zastgpione przez okna PCV. W ten sposdb budynek
stract jednolity charakter.

Remont przewiduje ujednolicenie elewacji min poprzez wymiane wszystkich okien w budynku.
Wszystkie okna zostaty wyspecyfikowane na zestawieniu stolarki na rysunku nr 013

Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi zastosowano stolarke okienng zespolong drewniang
Wszystkie okucia powinny oddawac charakter epoki w ktdrej powstawat budynek. W oknachi
drzwiach nalezy zastosowac¢ okudia mosiezne o wygladzie charakterystycznym dla lat 30 XX wieku.
Kolejnos¢ praci zakres prac wykonawcy remontu :

7.2.1. demontaz krat okiennych stalowych

7.2.2.demontaz istniejgcej stolarki z zachowaniem glifow

7.2.3. skladowanie ( wyznaczenie miejsca ) wywoz i utylizacjia

7.2.4. wymiarowanie otwordw po demontazu

7.2.5. dostawa i skladowanie okien gotowych do montazu

7.2.6. montaz okien na kotwy stalowe rozmieszczone minco ok. 0, 50m

okna po wytrasowaniu i ustawieniu w pozycji gotowej — piankowa¢ po obwodzie

7.2.7. montaz parapetow zewnetrznych ze stali ocynkowanej

7.2.8. obrobienie i naprawy  glifow zewnetrznych po uszkodzeniach mechanicznych

7.2.9.Glify wewnetrzne okienne wyréwnanie glifw zaprawg tynkarskg

7.2.10. wewnetrzne parapety do zachowania —ubytki po oknach skrzynkowych uzupetnic zaprwg
7.2.11. Gipsowanie siatkowanie i malowanie farbg emulsyjng sciany wokdt okna

7.2.12. Zatozenie nawiewnikdw systemowych na oknach

7.3 Remont i malowanie tynkéw zewnetrznych :
Kolory elewacji NCS:

e A- Elewacja powyzej cokotu S- NCS 1015Y10R
e B- Cokét gérny NCS 3010Y20R

e C- Cokot dolny NCS 3010Y20R
7.3.1. Prace przy tynkach cokotéw, schodéw oraz scian studzienek

e Dezynfekcja powierzchni tynkbw w miejscach zakazenia mikrobiologicznego
preparatem biobdjczym Sikagard 715 W lub analogicznym. Zniszczenie
mikroflory w strukturze tynkow i cegiet.

e Mechaniczne usuniecie z ptaszczyzn wypraw tynkarskich cokotu
zdegradowanych warstw zywicznych tynkéw dekoracyjnych, takze fragmentéw
odspojonych, rozwarstwionych i spekanych oraz niewlasciwych uzupetnien
zaprawami cementowymi.



e Skucie starych, zdezintegrowanych strukturalnie, zawilgoconych i zasolonych
tynkéw; usuniecie kruchych spoin do gtebokosci ok. 2 cm, oczyszczenie na
sucho powierzchni watku muru, / w obrebie cokotu i pozostatych zasolonych i
zawilgoconych miejsc /.

e Przygotowanie podtoza po okresie stabilizacji wilgotnosciowej, wzmocnienie
powierzchni tynkow preparatem gruntujgcym np. KEIM Spezial-Fixativ lub
Bolix N lub analogiczny, a w przypadku gtebszych ubytkéw lica muru wymiana
zdegradowanych cegiet, przemurowanie z uzyciem zaprawy, np. KEIM
Porosan Trass Zemmentputz lub STO Rusfilerr Felin lub analogicznej

e Wykonanie tynkdw podktadowych ra-siatee-statka-boelixHB-{158grna-m2) lub
analogiczna . Tynk Biata masa — mineralny - BOLIX UZD lub analogiczny

e Wykonanie Tynku nawierzchniowy mineralny T-ND lub analogiczny

e Potozenie farby silikatowej zgodnie z kolorystykg na rysunkach — tynk nalezy
wzmocni¢ preparatem hydrofobizujgcym Bolix

7.3.2. Prace przy tynkach elewacji
7.3.3. Prace przy detalach architektonicznych elewacji, gzymsach

e Dezynfekcja powierzchni tynkédw w miejscach zakazenia
mikrobiologicznego preparatem biobdjczym Sikagard 715 W lub
analogicznym. Zniszczenie mikroflory w strukturze tynkow i cegiet.

¢ Mechaniczne usuniecie z ptaszczyzn wypraw tynkarskich cokotu
zdegradowanych warstw zywicznych tynkéw dekoracyjnych, takze
fragmentow odspojonych, rozwarstwionych i spekanych oraz
niewtasciwych uzupetnien zaprawami cementowymi.

e Skucie starych, zdezintegrowanych strukturalnie, zawilgoconych i
zasolonych tynkdéw; usuniecie kruchych spoin do gtebokosci ok. 2 cm,
oczyszczenie na sucho powierzchni watku muru, / w obrebie cokotu i
pozostatych zasolonych i zawilgoconych miejsc /.

e Przygotowanie konstrukcji pomocniczych i prowadzgcych oraz
wzornikéw formy do rekonstrukcji profildw gzymsow, obramien okien i
drzwi metodg ciggniong.

e Rekonstrukcja metodg ciggniong profildow gzymséw, obramien okien i
drzwi zaprawg wapienng KEIM Kalkputz Grob lub analogiczna.

e Przygotowanie podtoza po okresie stabilizacji wilgotnosciowej,
wzmochienie powierzchni tynkdw preparatem gruntujgcym np. KEIM
Spezial-Fixativ lub Bolix N lub analogiczny, a w przypadku gtebszych
ubytkéw lica muru wymiana zdegradowanych cegiet, przemurowanie z
uzyciem zaprawy, np. KEIM Porosan Trass Zemmentputz lub STO
Rusfilerr Felin lub analogicznej

e Wykonanie tynkéw podktadowych na-siatce-siatka-bolixHb{(158grha-
m2) lub analogiczna . Tynk Biata masa — mineralny - Bolix UZD lub
analogiczny

e Wykonanie Tynku nawierzchniowy mineralny Bolix T-ND lub analogiczny

e Potozenie farby silikatowej Uzupetnienie matych ubytkéw formy
gzymsow, po usunieciu obramien okien i drzwi zaprawg cem - wapienng



7.3.4. Prace przy warstwach malarskich elewac;ji
e Wykonanie podktadowej powtoki malarskiej farbg krzemianowg
e Farba mineralna silikatowa nawierzchniowa zgodnie z kolorystykg elewaciji

7.4. 1zolacja naprawy studzienek oraz murkéw wokoét budynku
7.4.1 skucie wszystkich tynkow zywicznych na ww elementach
7.4.2.uzupetnienie ubytkdw wyréwnanie powierzchni
7.4.3. wykonanie tynku podktadowego na-statee ( analogicznie jak dla warstwy
cokotowej)
7.4.4. Wykonanie tynku zewnetrznego ( analogicznie jak dla warstwy
cokotowej)
7.4.5 Malowanie ( analogicznie jak dla warstwy cokotowe))
7.4.6. Wykonanie kraty pomostowej zgrzewanej w kgtownikach stalowych

ocynkowanych np. Mostostal mocowanych na kotwy stalowe

( zabezpieczenie studzienek przed wpadnieciem do nich )

8. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Nie przewiduje sie montazu nowych urzgdzen budowlanych zwigzanych z obiektem
budowlanym w zakresie niniejszego opracowania.

9. Uklad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny, nie jest objety niniejszym opracowaniem.

10. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu
Nie dotyczy

11. Dane natemat ochrony konserwatorskiej

Obiekt jest wpisany do gminnej ewidenciji zabytkdéw pod nr 5472

12. Wplyw eksploatacji gorniczej

Inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego i nie ma wptywu eksploataciji
gorniczej na teren.

13. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia

W obecnym stanie nie istnieje zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow obiektu budowlanego i jego otoczenia.

14. Gospodarka masami ziemnymi

Nie dotyczy.

15. Miejsce gromadzenia odpadkéw statych i nieczystosci ciektych
Przewiduje sie gromadzenie odpadkow statych w kontenerze na czas remontu.

16. Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Nie dotyczy.

Opracowat
arch. Jarostaw Osmolski



