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LEGENDA

(A) TYNK MINERALNY / SILIKATOWY — KOLOR NCS 1015Y=10R ( PIASKOWY JASNY )
Tynu nawierzchniowy mineralny Bolix T-ND, farba silikatowej Bolix F=Rsi lub andlogiczny
TYNK MINERALNY / SILIKATOWY — NCS 3010Y-20R (PIASKOWY CIEMNY )
Tynu nawierzchniowy mineralny Bolix T-ND, farba silikatowej Bolix F—Rsi lub analogiczny
(©) TYNK MINERALNY /' SILIKATOWY HYDROFOBIZOWANY — NCS 3010Y-20R (PIASKOWY CIEMNY)
Tynu nawierzchniowy mineralny Bolix T-ND, farba silikatowej Bolix F=Rsi lub analogiczny
preparat hydrofobizujgcy Bolix OM lub analogiczny
OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY PRZYOKIENNE STAL OCYNKOWANA
(E) MALOWANIE KOMINOW | POWIERZCHNI MUROWANYCH PONAD DACHEM KOLOR BIALY

GZYMSY WIENCZACE-KOLOR NCS 1015Y-10R ( PIASKOWY JASNY )

OBRGBKI BLACHARSKIE GZYMSU WIERCZACEGO — STAL OCYNKOWANA

RURY SPUSTOWE NAD KONDYGNACJA PARTERU — STAL OCYNKOWANA

RURY SPUSTOWE NA WYSOKOSCI PARTERU - ZELIWNE KOLOR CZARNY

(WYMIANA DO NAINIZSZEGO KIELICHA)

KOSZE WLOTOWE DO RUR SPUSTOWYCH — STALOWE OCYNKOWANA

DASZEK NAD WEJSCIEM SZKLO BEZPIECZNE — KONSTRUKCJA STAL NIERDZEWNA
PROFILE StUPOW PODTRZYMUJACYCH 120X120mm, OBROBKA STAL NIERDZEWNA 0,6mm
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