UWAGI

WSZYSTKIE WYMIARY OBJETE NINIEJSZYM PROJEKTEM PODLEGAJA SPRAWDZENIU
| WERYFIKACJ NA ETAPIE WYKONAWCZYM. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY WYSOKOSCIOWE, POZIOME | W WYPADKU
ZAISTNIALYCH ROZNIC W STOSYNKU DO WYMIAROW W NATURZE PRZYJETE ROZWIAZANIA NALEZY
UZGODNIE Z PROJEKTANTEM PROWADZACYM PROJEKT.
REMONT ELEWACJ ORAZ WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NIE WPROWADZA ZMIAN
0 CHARAKTERZE MODERNIZACJI CZY PRZEBUDOWY JEST JEDYNIE WYMIANA STARYCH
ORAZ ZUZYTYCH ELEMENTOW WYKOKCZENIA BUDYNKU NA NOWE DOSTOSOWANE
DO POTRZEB UZYTKOWNIKA OBIEKTU
WSZELKIE WPROWADZANE ZMIANY NA ETAPIE WYKONAWCZYM POWINNY BYC ZATWIERDZANE
PRZEZ UPRAWNIONEGO KIEROWNIKA BUDOWY ORAZ KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM
PROWADZACYM PROJEKT ORAZ OSOBA UMOCOWANA W UMOWIE DO ZATWIERDZANIA TAKICH DECYZJ
W WYPADKU NIEZGODNOSCI PROJEKTU ZE STANEM ISTNIEJACYM , BADZ ZAISTNIALYCH
NA ETAPIE BUDOWY KONIECZNOSCI ZMIAN WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
JEST BEZWZGLEDNIE ZOBOWIAZANY DO KONSULTOWANIA ICH Z INSPEKTOREM NADZORU
ORAZ PROJEKTANTEM PROWADZACYM PROJEKT )
| WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC, A WYSPECYFIKOWANE MATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z
WEASCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI | NORMATYWNYMI, ZALECENIAMI PRODUCENTOW ORAZ ZGODNIE
ZE SZTYKA BUDOWLANA. )
WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKONCZENIOWE, UZYTKOWE, EKSPLOATACYINE
| KONSERWACYINE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI | METODAMI
WYMAGANYMI | PRZEWIDZIANYMI PRZEZ PRODUCENTOW DANYCH PRODUKTOW | POWINNY BYC
POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIE WYKONAWCY Z WEASCIWYMI KARTAMI KATALOGOWYMI ORAZ
INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW. )
e gEanE - gean SEaRE SaiE WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE W REALIZACH NINIEJSZEGO PROJEKTU POWINNY BYC CERTYFIKOWANE
e = e aiEal Hat aiEal asaE ORAZ POWINNY POSIADAC SWIADECTWA DOPUSZCZAJACE DO OBROTU NA RYNKU POLSKIM.
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Architekci - Andrzej Radlicki
I | | | BIURO USLUG PROJEKTOWYCH

| | | ul. Fatata 6 m 52, 02-534 Warszawa
tel kom 0502100035

| | e-mail : architekci@windowslive.com

| | GLOWNY PROJEKTANT [NR UPR |DATA | PODPIS

ARCHITEKT
| | Jarostaw Osmolski [A-480193

| | SPRAWDZAJACY
Wojciech Ingielewicz

TRESC RYSUNKU

RZUT PARTERU

SKALA NR PORZADKOWY

1:50 W-08




