ZESTAWIENIE OKIEN DREWNIANYCH DLA BUDYNKU HOTELU PRACOWNICEGO KSAP

adres:AL. SOLIDARNOSCI 874,

00-144 WARSZAWA

UWAGI

WSZYSTKIE WYMIARY OBJETE NINIEJSZYM PROJEKTEM PODLEGAJA SPRAWDZENIU

| WERYFIKACU NA ETAPIE WYKONAWCZYM. PRZED PRZYSTAPENEM DO ROBOT

WYKONAWCA POWNIEN SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY WYSOKOSCIOWE, POZIOME | W WYPADKU
ZAISTNIALYCH ROZNIC W STOSYNKU DO WYMIAROW W NATURZE PRZYJETE ROZWIAZANIA NALEZY
UZGODNIC Z PROJEKTANTEM PROWADZACYM PROJEKT.

REMONT ELEWACJ ORAZ WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NIE WPROWADZA ZMIAN

0 CHARAKTERZE MODERNIZACJI CZY PRZEBUDOWY JEST JEDYNIE WYMIANA STARYCH

ORAZ ZUZYTYCH ELEMENTOW WYKONCZENIA BUDYNKU NA NOWE DOSTOSOWANE

D0 POTRZEB UZYTKOWNIKA OBIEKTU

WSZELKIE WPROWADZANE. ZMIANY NA ETAPE WYKONAWCZYM POWINNY BYC ZATWERDZANE
PRZEZ UPRAWNIONEGO KIEROWNIKA BUDOWY ORAZ KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM

PROWADZACYM PROJEKT ORAZ 0SOBA UMOCONANA W UMOWE DO ZATWERDZANIA TAKICH DECYZJ\
OZNAGZENIE NA RYSUNKU 01a 01b 02 03 04 04b 05 06 07a 07b 08 09 010 B A A 0T
OZNACZENIE PRODUCENTA - - - - - - - - - - - - - JEST BEZWZGLEDNEE ZOBOWAZANY DO KONSULTOWANIA ICH Z INSPEKTOREM NADZORU
ORAZ PROJEKTANTEM PROWADZACYM PROJEKT
PRODUCENT STOLARKI _ _ _ — — — — — — — - - - WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYNAC, A WYSPECYFIKOWANE MATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z
m‘ :&cgﬁm&lﬁrm PRAWNYMI | NORMATYWNYMI, ZALECENIAMI PRODUCENTOW ORAZ zeoun:]
ZESTAWENEE OKEN ECORE ihoones, e sk e oo
e /] ~ | — WYMAGANYMI | PRZEWIDZIANYMI PRZEZ PRODUCENTON DANYCH PRODUKTGW | POWNNY BYC
SCHEMAT A [~ POPRZEDZONE ZAPOZNANIEN SE, WYKONAWCY Z WCASCINYMI KARTAM! KATALOGOWYM! ORAZ
™\ N\ INSTRUKCJANI PRODUCENTOM.
- = SQ DL WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE W REALIZACA NINIEJSZEGD PROJEKTU POMNNY BYC CERTYFIKOWANE
’,v M "‘ 4\ ORAZ POWNNY POSIADAC SWIADECTWA DOPUSZCZAJACE DO OBROTU NA RYNKU POLSKIM,
’,\‘ / 2 N
‘ — / \
nawiewniki nawiewniki nawiewniki nawiewniki TR
Wymiary zest So x Ho 148 x 251 81 x 251 136 x 251 72 x 251 72 x 235 150 x 235 150 x 235 263 x 198 263 x235 256 x312
Zewnetrzne wymiary | Sz 140 77 132 64 64 140 140 258 258 250
oscieznicy Hz 245 245 245 245 245 230 230 194 230 308
Wymiary w swietle S - - - - - - - - - - - - -
oscieznicy H - - - - - - — - — - — —
Powierzchnia m2 SH - - - - - - - — — - — - -
SUTERYNA szt. - - - - - - - - - - - - -
PARTER szt 10 10 4 2 3 - - - - - 1 - -
PIETRO 1 szt - - — - - 4 2 0 0 - 2 -
PIETRO 2 szt. - - - - - 4 2 0 0 - - 2
PIETRO 3 szt. - - — - - 4 2 0 0 - - 2
PIETRO 4 at. - - - - - - - 0 0 - - 2
PODDASZE / DACH  szt. - - — - - - - - — — — — —
[ SUMA [ szt 10 10 4 2 3 4 12 6 40 40 1 2 6
OKNO DREWNIANE
Materiaf — Sosna kolor RAL 9001 - Bialy, rozwierne / uchylne / mikrorozszczelnienie
Wspdtezynnik izolacji akustycznej — Klasa Rw=34 dB S34 dB<Rw<36 dB) nawiewniki systemowe regulowane PCV w pomieszczeniach pokoi hotelowych i toalet,
Wspdtczynnik przenikania ciepta Uw = 0,9-1,1 (Wg/mK)
Zestaw szybowy 4/16Ar/4/16Ar/4 U=0,6 Wg/m’K, pochwyty stylowe imitacja lata 30 XX wieku
UWAGI OGOLNE )
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZ\C W NATU@ZE.
W WYPADKU NIEZGODNOSCI KONTAKTOWAC SIE, Z AUTOREM PROJEKTU
PRZYSTAPIENIE DO REALIZACJ ZAMOWENIA BEZ SPRAWDZENIA
W/W WYKAZU W NATURZE NA ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY.
UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY W NIENIEJSZYCH WYKAZACH PODANO W CENTYMETRACH INWESTOR
‘ . o c S . - KRAJOWA SZKOtA
ZESTAWIENIE OKIEN DREWNIANYCH CD. ZESTAWIENIE OKIEN | DRZWI ALUMINIOWYCH
OZNACZENIE NA RYSUNKU Pla P1b P2a P2b P3 012 013 014 OZNACZENIE NA RYSUNKU 04 ALU 011 ALU DA1 D1 ADMINISTRACJ I
OZNACZENIE PRODUCENTA - - - - - - - - OZNACZENIE PRODUCENTA - - - - PUBLICZNE]
PRODUCENT STOLARKI - - - - - - - - PRODUCENT STOLARKI - - - -
00-922 Warszawa ul. Wawelska 56
ZESTAWIEENIE OKIEN ZESTAWIENIE OKIEN
STADIUM
SCHEMAT !‘(‘ "'! ﬁ = = ] SCHEMAT PROJEKT WYKONAWCZY
A /) 7] — N\
L} TYTUL PROJEKTU
m PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU
BUDYNKU HOTELU PRACOWNICZEGO
- . KRAJOWEJ SZKOLY ADMINISTRACJI
Wymiary zest So x Ho 75X116 75X116 110X116 110X116 146 x 116 45 x 50 90 x 60 100 x 60 Wymiary zest, So x Ho 72 x 251 132 x 156 173 x 275 102 x 210
Zewnetrzne wymiary | Sz 62 62 106 106 140 40 87 9% Zewnetrzne wymiary | Sz 64 128 173 100 PUBLICZNEJ
oscleznicy H 12 112 112 112 12 48 58 58 oscieznicy Hz 245 150 275 208
Wymiary w swietle S - - - - - - - - Wymiary w swietle S - - - - ADRES  INWESTYCJI
oscleznicy H - - - - - - - - oscleznicy H - - - - AL. SOLIDARNOSCI 87 A 00-144 WARSZAWA
Powierzchnia m2 SxH - - - - - - - - Powierzchnia m2 SxH - - - -
SUTERYNA szt 14 14 1 2 1 - - - SUTERYNA szt - - - 1
PARTER szt. - - — - - - - - PARTER szt. 2 - 2 1
PIETRO 1 szt. - - — - - - - - PIETRO 1 szt. 2 - - -
PIETRC 2 szt. - - — - - - - — PIETRO 2 t. 2 - - -
PIETRC 3 szt. - - — - - - - — PIETRO 3 Zt. 2 - - - ARCHITE§ I
PIETRO 4 szt. - - - - - - - - PIETRO 4 szt. 2 - - -
PODDASZE / DACH _szt. - - - - - 36 6 4 PODDASZE / DACH _szt. - 2 - - Architekei - Andrzej Radlicki
[ SUMA [ sz 14 14 1 2 1 36 6 4 [ SUMA [ szt 10 2 2 2 BIURO USLUG PROJEKTOWYCH
OKNO_ DREWNIANE UWZGLEDNIC MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA szyby 7 folig matow Uy Folata O m o2 02:534 Warszava
Materio! — Sosna kolor RAL 9001 — Biaty, AUTOMATYCZNYCH SILOWNIKOW — ODDYMIANIE otwieranie do wewnqr. e-mail : architekci@windowslive.com
Wspdtezynnik izolacji akustycznej — Klasa Rw=34 dB S34 dB<Rw<36 dB) Materiaf — PROFILE ALUMINIOWE kolor RAL 9001 — Biaty,
Wspbfczynnik przenikania ciepta Uw = 0,9-1,1 (Wg/m’K) Wspstczynnik przenikania ciepta Uw = 0,9-1,1 (Wg/m’K GLOWNY PROJEKTANT |NR UPR | DATA PODPIS
Zestaw szybowy 4/16Ar/4/16Ar/4 U=0,6 Wg/m’K, pochwyty stylowe imitacjo lata 30 XX wieku Zestaw szybowy 4/16Ar/4/16Ar/4 U=0,6 Wg/m’K, pochwyty stylowe imitacja lata 30 ARCHITEKT
p p o [WA-480/93
UWAGI OGOLNE ) UWAGI OGOLNE ) Jaroslaw Osmolski
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE. WYKONAL
W WYPADKU NIEZGODNOSCI KONTAKTOWAC SIE, Z AUTOREM PROJEKTU W WYPADKU NIEZGODNOSCI KONTAKTOWAC SIE, Z AUTOREM PROJEKTU Andrzej Radlicki
PRZYSTAPIENIE DO REALIZACJ ZAMOWENIA BEZ SPRAWDZENIA PRZYSTAPIENIE DO REALIZACJ ZAMOWIENIA BEZ SPRAWDZENIA
W/W WYKAZU W NATURZE NA ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY. W/W WYKAZU W NATURZE NA ODPOWEDZIALNOSC WYKONAWCY. TRESE RYSUNKU
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
SKALA NR PORZADKOWY

W-013




