OBROBKI BLACHARSKIE BLACHA STALOWA
OCYNKOWANA GR. 0,6mm
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LEGENDA

(® TYNK MINERALNY / SILIKATOWY - KOLOR NCS 1015Y=10R ( PIASKOWY JASNY )
Tynu nawierzchniowy mineralny Bolix T-ND, farba silikatowej Bolix F~Rsi lub andlogiczny
(B) TYNK MINERALNY / SILIKATOWY - NCS 3010Y-20R (PIASKOWY CIEMNY )
Tynu nawierzchniowy mineralny Bolix T-ND, farba silikatowej Bolix F~Rsi lub andlogiczny
(© TYNK MINERALNY / SILIKATOWY HYDROFOBIZOWANY — NCS 3010Y-20R (PIASKOWY CIEMNY)
Tynu nawierzchniowy mineralny Bolix T-ND, farba silikatowej Bolix F~Rsi lub analogiczny
preparat hydrofobizujqcy Bolix OM lub andlogiczny
(D) OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY PRZYOKIENNE STAL OCYNKOWANA
(E) MALOWANIE KOMINOW | POWIERZCHNI MUROWANYCH PONAD DACHEM KOLOR BIALY

GZYMSY WIERCZACE-KOLOR NCS 1015Y-10R ( PIASKOWY JASNY )

OBROBKI BLACHARSKIE GZYMSU WERCZACEGO - STAL OCYNKOWANA

RURY SPUSTOWE NAD KONDYGNACJA PARTERU — STAL OCYNKOWANA

RURY SPUSTOWE NA WYSOKOSCI PARTERU - ZELINE KOLOR CZARNY

(WYMIANA DO NAINIZSZEGO KIELICHA)

KOSZE WLOTOWE DO RUR SPUSTOWYCH — STALOWE OCYNKOWANA

DASZEK NAD WEJSCIEM SZKLO BEZPIECZNE - KONSTRUKCJA STAL NIERDZEWNA
PROFILE StUPOW PODTRZYMUJACYCH 120X120mm, OBROBKA STAL NIERDZEWNA 0,6mm
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WSZYSTKE WYMIARY OBUETE NINIEJSZYM PROJEKTEM PODLEGAJA SPRAWDZENIU

ZASTMIALYCH ROZNIC W STOSYNKU DO WYMIAROW W NATURZE PRZYJETE ROZWAZANIA NALE2Y
UZGODNIC Z PROVEKTANTEM PROWADZACYM PROJEKT.
REMONT ELEWACUI ORAZ WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NIE WPROWADZA ZMIAN
O CHARAKTERZE MODERNIZACJ CZY PRZEBUDOWY JEST JEDYNIE WYMIANA STARYCH
ORAZ ZUZYTYCH ELEMENTOW WYKORCZENIA BUDYNKU NA NOWE DOSTOSOWANE

| WERYFIKACJ NA ETAPIE WYKONAWCZYM. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY WYSOKOSCIONE, POZIOME | W WYPADKU

DO POTRZEB UZYTKOWNIKA OBIEKTU
WSZB.KIE WPRONADZANE ZMIANY NA ETAPE WYKONAWCZYM POWINNY BYC ZATWIERDZANE
UPRAWNIONEGO KIEROWNIKA KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM

ADZACm PROJEKT ORAZ OS(BA UMOCOWANA W UMOWE DO ZA'NERI)ZAMIA TAKICH DECYZA

W WYPADKU NIEZGODNOSO! PROJEKTU ZE STANEM ISTNIEJACYM , B

NA ETAPIE BUDOWY KMCZNOSCI IMIAN WYKONAWCA PRZED PRZVSTAPEHEII DO mm

JEST BEZWZGLEDNIE ZOBOWAZANY DO KONSULTOWANIA ICH Z INSPEKTOREM NADZORU

ORAZ PROJEKTANTEM PROWADZACYM PROJEKT

WSZYSTKIE PRACE NALE2Y WYKONYWAC, A WYSPECYFIKOWANE MATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z

' NEASCIWOA REGULACIA PRAVAYMI | NGRUATYWAYM, ZALECENIA PRODUCENTON ORAZ ZGUDNE
ZE SZTVKA BUDOHANA

A WSDYSIE BRACE PRZTOTOMIZE PSTANE A

@) 1 KONSERNACYNE NALEZY 1 VETODAM
N WAACAIM, | PRSI PREL PRODIGTON DAV PRODKTON | OWNY D1
— PLPREDIOE ZGDNEL SE WAOWAIY 2 WASTI KARAN KATAOGOW M 00

NSTRUKCJA PRODUCENTON.
P4 VSIYSIKE NATERALY VI W REAUZACY NNEXTEGD PROEKTU POWINY B1E CERTYFKCHAE
GRAZ PONNNY POSADAC SHADECTHA DOPUSZEZAJACE DO OBROTU NA RWKL POLSKN.
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ARCHITEQ|

Architekci - Andrzej Radlicki
BIURO USLUG PROJEKTOWYCH

ul. Fatata 6 m 52, 02-534 Warszawa
tel kom 0502100035
e-mail : architekci@windowslive.com

GLOWNY PROJEKTANT |NR UPR [ DATA PODPIS

ARCHITEKT
Jarosiaw Osndlsi | VA-4801%8

WYKONAL
Andrzej Radlicki

DETALE-RYS W-014 do W-016
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TRESC RYSUNKU
ELEWACJA POLNOCNA - KOLORYSTYKA

SKALA NR' PORZADKOWY

1:100 W-011




