LEGENDA

(® TYNK MINERALNY / SILIKATOWY - KOLOR NCS 1015Y=10R ( PIASKOWY JASNY )
Tynu nawierzchniowy mineralny Bolix T-ND, farba silikatowej Bolix F~Rsi lub andlogiczny
(B) TYNK MINERALNY / SILIKATOWY - NCS 3010Y-20R (PIASKOWY CIEMNY )
Tynu nawierzchniowy mineralny Bolix T-ND, farba silikatowej Bolix F~Rsi lub andlogiczny
(© TYNK MINERALNY / SILIKATOWY HYDROFOBIZOWANY — NCS 3010Y-20R (PIASKOWY CIEMNY)
Tynu nawierzchniowy mineralny Bolix T-ND, farba silikatowej Bolix F~Rsi lub analogiczny
preparat hydrofobizujqcy Bolix OM lub andlogiczny
(D) OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY PRZYOKIENNE STAL OCYNKOWANA
(E) MALOWANIE KOMINOW | POWIERZCHNI MUROWANYCH PONAD DACHEM KOLOR BIALY

GZYMSY WIERCZACE-KOLOR NCS 1015Y-10R ( PIASKOWY JASNY )

OBROBKI BLACHARSKIE GZYMSU WENCZACEGO - STAL OCYNKOWANA
RURY SPUSTOWE NAD KONDYGNACJA PARTERU — STAL OCYNKOWANA
RURY SPUSTOWE NA WYSOKOSCI PARTERU - ZELINE KOLOR CZARNY
(WYMIANA DO NAINIZSZEGO KIELICHA)
KOSZE WLOTOWE DO RUR SPUSTOWYCH — STALOWE OCYNKOWANA
21,51 DASZEK NAD WEJSCIEM SZKLO BEZPIECZNE - KONSTRUKCJA STAL NIERDZEWNA
PROFILE StUPOW PODTRZYMUJACYCH 120X120mm, OBROBKA STAL NIERDZEWNA 0,6mm

OBROBKI BLACHARSKIE BLACHA STALOWA
OCYNKOWANA GR. 0,6mm

+£20.43
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WSZYSTKIE WYMIARY OBJETE NINIEJSZYM PROEKTEM PODLEGAJA SPRAWDZENIU

I WERVFI(ACJ NA ETAPIE WYKONAWCZYM. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

WCA POWINEEN SPRAI BCVBZYSIK!VMIARVWMPOMIWWPMU
ZAISMALVUI ROZNIC W STOSYNKU DO WIIIIRW ' NATURZE PRZYJETE ROZWAZANIA NALE2Y
UZW!C z Pﬁoﬂ(TMﬂslm PROWADZACYM

WA ORAT W POGOA OACHVECD NE WPROWAOZA AN
+18,25 O CENRAKTRIE MOOERNZAC iy PRISBUDONY EST EDWHE WhANA STHRYH
QRAZ ZU2YTYCH ELEMENTOW WYKORCZENIA BUDYNKU NA NOWE DOSTOSONANE
00 RO UPTOMIA CBEXTY

WSZH.KIE WPROWADZANE MMV NA ETAPE. VM(ONAVEZVII POVIINV BVC ZA'MERI)ZME
UPRAWNIONEGO KI (A BUDOWY ORAZ

I x U PROWADZACN PROJEKT ORAZ OS(BA UIMOWMA w WWE I)O ZA'MIRI)ZANIA TAKICH DECYZA
W WYPADKU NIEZGODNOSCI PROJEKTU' ZE STANEM ISTNIEJACYM ,
NA ETAPIE BUDOWY KONIECZNOSCI ZMIAN WYKONAWCA PRZED PRZVSTAPD!EH Do RWOT
JEST BEZWZGLEDNIE ZOBOWAZANY DO KONSI.TOWMIA ICH Z INSPEKTOREM NADZORU
ORAZ PROJEKTANTEM PROWADZACYM PROJEK
\ WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC, A VIVSPECVFIKOWANE MATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z
\ \ %WREWCJM PRAWNYMI | NORMATYWNYMI, ZALECENIAMI PRODUCENTOW ORAZ ZGODNIE

= WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PWSTAWIE, UZYl'KOVE.
| KONSERWACYUNE NALEZY | METODAMI
WYMAGANYMI | PRZEWIDZIANYMI PRZEZ PRONCD‘TUII DANYCH PRMTUII | POWNNY BYC
PWZEDZO’E ZAPOZNANIEM SIE, WYKONAWCY Z WCASCIWYMI KARTAWI KATALOGOWYMI ORAZ

WSZVSI'KE MATERIALV UZYTE W REALIZAC NNIEJSZEGD PROVEKTU POWNNY BYE CERTYFKOWANE
ORAZ POWNNY POSIADAC SWIADECTWA DOPUSZCZAJACE DO 0BROTU NA RYNKU POLSKIM.
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