MOCOWANIE SZKEA SYSTEM ROTULOWY
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KSZTALTOWNKK ZAMKNIETY 20X10cm ZE STAI NID?IJ%:WEJ 4mm
MOCOWANY DO ELEWACJ NA KOTWY gOJACY SLUPKACI
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WSZYSTKIE WYMIARY OBJETE NINIEJSZYM PROEKTEM PODLEGAJA SPRAWDZENIU
| WERYFIKACA NA ETAPIE WYKONAWCZYM. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
WYKONAWCA POWINEN SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY WYSOKOSCIOWE, POZIOME | W WYPADKU
4 5 i ¢ 5 ZNSTNIALYCH ROZNIC W STOSYNKU DO WYMIAROW W NATURZE PRZYJETE ROZWAZANIA NALEZY
. UZW!C Z PROJEKTANTEM PROWADZACYM PROJEKT.
REMONT ELEWACJI ORAZ WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NIE WPROWADZA ZMIAN
3] - O CHARAKTERZE MODERNIZACJ CZY PRZEBUDOWY JEST JEDYNIE WYMIANA STARYCH
ORAZ ZUZYTYCH ELEMENTOW WYKORCZENIA BUDYNKU NA NOWE DOSTOSOWANE
DO POTRZEB UZYTKOWNIKA OBIEKTU
- T & 5 WSZH.KIE WPROWADZANE ZMIANY NA ETAPE WYKONAWCZYM POWINNY BYC ZATWIERDZANE
UPRAWNIONEGO KIEROWNIKA BUDOWY ORAZ KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM
mmm PROJEKT ORAZ 0SOBA UMOCOWANA W UMOWEE DO ZA'MERI)ZAMIA TAKICH DECYZJ
W WYPADKU NIEZGODNOSCI PROJEKTU' ZE STANEM ISTNIEJACYM , B
NA ETAPIE BUDOWY KONIECZNOSCI ZMIAN WYKONAWCA PRZED PRZVST&PEHEII DO RWOT
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A ﬁ BEZWZGLEDNIE ZOBOVIAZAMV Y KOMSI.TOWMIA ICH Z INSPEKTOREM NADZORU
8 s 2t o FROBTAIEL PR ADZACYM PROJEK
WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC, A vnsvscmxowmz MATERIALY STOSOWAC ZGODNIE Z
JpT 18 REGULACUAVI PRAWNYMI | NORMATYWNYM, ZALECENIAMI PRODUCENTOW ORAZ ZGODNIE
T ZE SZTYKA BUDOWLANA.
| WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PWSTAWIE. UZYl'KOVE.
L & =) 5 \ | KONSERWACYUNE NALEZY | METODAMI
= = /i = = WYMAGANYMI | PRZEWDZIANYMI PRZEZ PRONCDITUII DANYCH PRMTUII | POWNNY BYC
g Pmé?uil ZAPOZNANIEM SIE, WYKONAWCY Z WEASCIWYMI KARTAMI KATALOGOWYMI ORAZ
SLUPEK ~ KSZTALTOWNIK ZAMKNIETY 12X12 om ZE STAU NERDZEWNEJ - VSZYSIKE NATERILY UZYIE W REALZACH NNEJSZEGD PROEKTU POWANY BYE CERTFKONANE
WOCOWANY NA_ SRUBY STALOWE (BXM10) DO PODSTAWY BETONOWEJ i SR PO IS ORI, ASLEANE B GO o o L
0BROBKA Z BLACHY STALOWEJ NIERDZEWNEJ GR 0,6mm
[— INWESTOR
SZKLO 2X12 FLOAT POLHARTOWANY SZKLO 2X12 FLOAT POLHARTOWANY KRAJ OWA SZKOI:A
4 FOLIE(0,38K4=1152mm) MOCOWANY 4 FOUE (03946-1.52nm) NOCOWANY
MOCORANEN SYSTENOK NA ROTULACH MOCOWANIEM SYSTEMOWYM NA ROTULACH RA ]
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PROJEKT WYKONAWCZY
KSZTALTOWNIK ZAMKNIETY 20X10cm ZE STAU NERDZEWNEJ 4mm KSZTALTOWNIK ZAMKNIETY 20¥10cm ZE STALI NIERDZEWNEJ 4mm TTUL PROJEKTU
WOCOWANY DO ELEWACA NA KOTWY STOJACY NA SLUPKACH WOCOWANY DO ELEWACA NA KOTWY STOJACY NA SLUPKACH

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU
BUDYNKU HOTELU PRACOWNICZEGO
KRAJOWEJ SZKOLY ADMINISTRACJI
PUBLICZNEJ

SLUPEK — KSZTALTOWNK ZAMKNEETY 12X12 om ZE STALI NERDZEWNES ADRES  INWESTYCUI
WOCOWANY NA SRUBY STALOWE (8XMTG) DO PODSTANY BETONOVEY &

AL. SOLIDARNOSCI 87 A 00-144 WARSZAWA
8
SLUPEK - KSZTALTOWNIK ZANKNETY 12X12 cm ZE STALI MERDZEWNEJ
MOCOWANY NA SRUBY STALOWE (8XN10) DO PODSTAWY BETONOWEJ
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