TYTUL PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU ELEWACJI | DACHU
BUDYNKU HOTELU PRACOWNICZEGO KRAJOWEJ SZKOLY
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PRZY. AL. SOLIDARNOSCI 87 A
W WARSZAWIE.

ZAMAWIAJACY
Krajowa Szkota Administracji Publicznej

ul. Wawelska 56 00-922 Warszawa

ADRES NIERUCHOMOSCI

przy Al. Solidarnosci 87A
00-144 Warszawa.

nr dziatki 54 z obrebu 5-03-01

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA
ARCHITEKCI — ANDRZEJ RADLICKI
ul. Fatata 6m 52, 02-534 Warszawa.
tel. 502-1000-35

PROJEKTANCI i SPRAWDZAJACY

Czesc Zakres Imie i nazwisko Specjalnosé, numer | Data (d,m,r) i
proj. uprawnien podpis
bud

I Architektura - projektant mgr. inz. arch. Architektura,
Jarostaw Osmolski Wa-480/93
MA-0600
I Architektura - sprawdzajgcy | mgr. inz. arch. Architektura
Wojciech WM-0236
Ingielewicz

EGZEMPARZ NR 1

data 03.09.2015



SPIS ZAWARTOSCI

1.Strona tytutowa
2.0pis techniczny
3.czesc¢ rysunkowa

SPIS RYSUNKOW

01 —stan istniejgcy; rzut parteru

02 —stan istniejgcy; rzut dachu

03 — stan istniejgcy elewacja potnocna

04 — stan istniejgcy elewacja wschodnia

05 — stan istniejgcy elewacja potudniowa

06 — stan istniejgcy, elewacja zachodnia

07- stan istniejgcy, przekroj 1-1,

08 - stan projektowany, rzut parteru

09 — stan projektowany, elewacja pétnocna
010- stan projektowany, elewacja wschodnia
011- stan projektowany elewacja potudniowa
012 — stan projektowany, elewacja zachodnia

str.
Str.
Str.

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50

013- zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej i aluminiowe;j

014 — detal daszku nad wejsciem gtéwnym skala 1:10/1:20
015- detal okfadzin schoddw wejscia gtdwnego skala 1:10/1:20
016— detal mocowanie krat pomostowych na studzienkach skala 1:10/1:20



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e Umowa z Zamawiajgcym NR249/KSAP/2015

e Wytyczne Zamawiajgcego.

e Wizja lokalna oraz dokumentacja fotograficzna

e Inwentaryzacja Projektowa z 2012 roku wykonana przez Pracownie projektowg ARTEA
p. Ewy Stockiej 02-626 Warszawa Al. Niepodlegtosci 64/68 lok.39

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r /Dz. U. Nr.202.
poz. 14169/. (wraz z pdzniejszymi zm.)

e Ustawa Prawo budowlane z dn 07..07.1994 / DZ. Ustaw z 2013 pozycja 1409 z
pozniejszymi zmianami /

e Rozporzadzenie - Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki / Dz. U. poz.

926 z 2013r. wraz z pozniejszymi zm./

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem jest remont elewacji i dachu budynku hotelu pracowniczego, wpisanego do
gminnej ewidencji zabytkéw ( str. 121 ) pod nr Ip. 5472 id 00011077

Adres administracyjny obiektu- Al. Solidarnosci 87A w Warszawie.

Budynek nie znajduje sie w Rejestrze Zabytkow

Obiekt zlokalizowano na dziatce 54 z obrebu 5-03-01 zaznaczonych literowo ABCDA na
mapie w skali 1:500. Obstuga komunikacyjna dziatki od ul. Orlej oraz dojazd pozarowy od

Al. Solidarnosci.

3. Stan istniejacy

3.1. Zagospodarowanie terenu — lokalizacja obiektu

Budynek zlokalizowany jest w scistym centrum, na terenie ogrodzonej dziatki nr ew. 54
wewngtrz kwartatu zabudowy z obstugg dojazdu p. poz od Al. Solidarnosci oraz
siegaczem dojazdowym drogi wewnetrznej od strony ul. Orlej. Jest to budynek

Sredniowysoki, podpiwniczony, z piecioma kondygnacjami nadziemnymi, uzytkowymi oraz



pustkg pomiedzy stropem nad 4 pietrem a stropodachem, kryty ptaskim dachem
dwuspadowym o konstrukcji zelbetowej, monolitycznej, pokrytym pap3.

Od strony Podtnocnej z terenem dziatki graniczy zielony Skwer im. Duski Trafankowskiej
(aktorki i dziennikarki radiowej), od strony wschodniej w bezposrednim sgsiedztwie
znajduje sie budynek Urzedu wojewodzkiego M. St. Warszawy, z siedzibg Warszawskiego
Ratusza. Od strony Potudniowej Budynek graniczy z terenem Przedszkola, za$ od strony
Zachodniej wzdtuz ogrodzenia ciggnie sie siegacz dojazdowy drogi wewnetrzne;j,
prowadzgcy od strony ul. Orlej. Od tej strony zlokalizowane sg réwniez budynki
Mieszkaniowe wielorodzinne z lat przedwojennych i powojennych - wspofczesnych.

Na terenie przedmiotowej dziafki, przed budynkiem od strony bramy i furtki wjazdowej oraz
od strony potnocnej, a takze od strony wschodniej dziatki znajduje sie chodnik betonowy,
wraz z kraweznikiem i droga dojazdowa (warstwa wierzchnia - trylinka) do parkingow
zlokalizowanych na posesji.

Wokét budynku jest opaska z ptyt betonowych a przy oknach znajdujg sie studzienki
betonowe malowane. Ogrodzenie terenu stalowe malowane, podmuréwka betonowa.

Pozostaty teren jest czynny biologicznie obsadzony krzewami, starodrzewem i trawnikiem.

NIE PRZEWIDUJE SIE WPROWADZANIA ZADNYCH ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU
TERENU

3.2. Opis ogéiny budynku

Na terenie przedmiotowej dziatki znajduje sie pieciokondygnacyjny, trzytraktowy Budynek
Hotelu Pracowniczego Krajowej Szkoty Administracji Publicznej zbudowany
prawdopodobnie w 1936 roku i przetrwaty dziatania wojenne 1939 roku w stanie
konstrukcyjnym nienaruszonym

Konstrukcja monolitycznego, zelbetowego, dachu budynku oparta jest scianach
murowanych elewacji pétnocnej i potudniowej oraz $cianach nosnych wzdtuz korytarzy
tworzgc w ten sposéb uktad konstrukcyjny podtuzny.

Budynek zostat remontowany prawdopodobnie w latach piecdziesiagtych.

Obecnie jest uzytkowany jako hotel pracowniczy przez Krajowg Szkote Administracii
publicznej. Na parterze usytuowany jest hol z portiernig, pokoje administracyjne, pokoje
hotelowe z przedsionkiem i WC, sala komputerowa, sale ogdélnodostepne, pralnia z
suszarnig. Na 1 pietrze znajdujg sie sale ogdlnodostepne i pokoje hotelowe. Na wyzszych

kondygnacjach usytuowane sg pokoje hotelowe wyposazone wezly sanitarne z



umywalkami. Na kazdej kondygnacji nadziemnej, naprzeciwko bocznych klatek
schodowych znajdujg sie wezly sanitarne z natryskami i WC, odrebnie dla kobiet i
mezczyzn.

Piwnica posiada czes¢ uzytkowg — stotowke z kuchnig oraz sitownie i sanitariaty, a takze
czesC techniczno-gospodarczg z pomieszczeniami technicznymi, magazynowymi i
warsztatowymi.

Obiekt zostat wzniesiony na planie prostokgta o podtuznym uktadzie Scian nosnych,
murowany, nad 4 pietrem pustka powietrzna stropodachu w konstrukcji zelbetowego
szkieletu monolitycznego. W centralnym punkcie rzutu charakterystyczna ,latarnia” —
pawilon na dachu na rzucie zblizonym do kwadratu, w konstrukcji Zzelbetowej
monolitycznej z wypetnieniem $Scian z cegly petnej, doswietlajgca pustke nad
stropodachem wentylowanym.

Wejscie gtéwne do budynku w centralnej czesci elewacji frontowej ostoniete daszkiem o
lekkiej konstrukcji stalowej .

W budynku znajdujg sie trzy klatki schodowe, z tym, ze $Srodkowa klatka prowadzi jedynie
od poziomu parteru na 1 pietro. Komunikacje pomiedzy wszystkimi kondygnacjami
zapewniajg klatki boczne. W rejonie centralnego holu na parterze znajduje sie dodatkowe
schody zabiegowe do czesci uzytkowej piwnicy.

Obiekt posiada prosty uktad elewacji z uwypukleniem pionowego podziatu — ryzalitami
oraz pionowymi pasami miedzyokiennymi i gzymsem miedzy pietrowym. Budynek wienczy
prosty gzyms. Nad gzymsem, wzdtuz dtuzszych elewacji, widoczny niski murek attykowy.
Odprowadzenie wod opadowych z srodkowej czesci dachu do kanalizacji deszczowej
systemem bezrynnowym. Na dachu wpusty do zewnetrznych rur spustowych potgczone z

nimi poprzez przepusty pod murkiem attykowym oraz otwarte kociotki.

4. Podstawowe dane materialowe — stan istniejgcy

e 4.1. Konstrukcja
- poddasze nieuzytkowe - stupowa — stupy zelbetowe monolityczne
- pozostate kondygnacje — tradycyjna murowana

e 4.2.Sciany zewnetrzne
- cegfa ceramiczna petna

e 4.3. Wewnetrzne sciany dziatowe

- cegta ceramiczna dziurawka, obudowy z paneli PCV oraz $cianek g.-k.



4.4 Stropy

- podciaggi zelbetowe oparte na stupach — poddasze nieuzytkowe

- podciaggi zelbetowe oparte na scianach i stupach murowanych z cegty petnej

— pozostate  kondygnacje

- stropy zelbetowe

4.5. Schody

- zelbetowe - ptytowe

4.6. Stropodach

- petny nie wentylowany nad poddaszem nieuzytkowym w konstrukcji zelbetowej
monolitycznej

4.7. Pokrycie dachu

- papa zgrzewalna.

4.8. Balustrady

-na balkonach nad wejsciem gtdbwnym azurowe balustrady stalowe

4.9. Elewacja

- tynk tradycyjny cementowo-wapienny malowany

4.10. Obrobki blacharskie

- z blachy stalowej ocynkowanej malowanej — podokienniki

- z blachy cynkowej — obrébki blacharskie gzymsu gérnego wienczacego

4.11. Stolarka okienna

- okna drewniane skrzynkowe oraz PCV dwukomorowe — wymieniona w miejsce
zdegradowanej drewnianej skrzynkowej

4.12. Stolarka drzwiowa

- drzwi wejsciowe zewnetrzne na wejsciu do holu gtéwnego aluminiowe
przeszklone, na wejsciu do bocznej klatki schodowej drewniane, petne klepkowej,
- drzwi wewnetrzne drewniane, w strefie holu przeszklone, pomiedzy klatkami
schodowymi bocznymi, a korytarzami na kondygnacjach nadziemnych przeszklone
sktadane, na wejsciach do pomieszczenh petne.

4.13. Instalacje

- wodno-kanalizacyjna

- co i cwu z wezifa cieplnego usytuowanego w piwnicy

- elektryczna — rozdzielnia gtéwna na parterze

- gazowa — odtgczona — istniejgce przytacze gazu



5. Stan techniczny

5.1. Wykonczenie i stan techniczny scian zewnetrznych

- Sciany zewnetrzne tynki mineralne cementowo-wapienne Il kategorii —w
dos¢ dobrym stanie, mocne zabrudzone i przebarwione, pekniecia i ubytki
przy rurach spustowych, na gzymsach oraz mikropekniecia na catej elewacii;

- cokoty betonowe — tynki cementowe malowane, w réznym stopniu
zniszczenia, cze$ciowo po naprawach tatami z zaprawy — cze$ciowo
odspojone

- gzyms wienczacy budynek w srednim stanie, — malowany

- na linii stropu nad parterem prosty gzyms tynkowany;

- studzienki okienek piwnicznych betonowe i murowane malowane w srednim i
ztym stanie technicznym

5.2. Elementy wyposazenia i wystroju zewnetrznego

5.2.1. Instalacja odgromowa — dach, elewacje

5.2.2. Tabliczki informacyjne (np. nr posesji, oznaczenia uzbrojenia)

5.2.3. Kratki wentylacyjne — w licu Sciany.

5.2.4. Mocowanie flag

5.2.5. Rury spustowe deszczowe — rury z blachy cynkowej, poprowadzone w
wykutym gérnym i nizszym gzymsie ;

5.2.6. Osprzet elektryczny / teletechniczny, ztgcze kablowe w skrzynce stalowej
obmurowanej

5.2.7. Kraty zewnetrzne w Swietle okna

5.2.8. Wylewka ze ztgczkg w elewacji

5.2.9. Oprawy oswietleniowe nascienne typu ulicznego na

wysiegnikach i oprawy zarowe nad drzwiami zewnetrznymi

6. Gabaryty budynku. Bilans powierzchni

6.1. Dane wymiarowe budynku

Dtugos¢ elewaciji frontowej —35,67 m.

Szerokos¢ budynku od szczytu — 15,78 m



llos¢ kondygnacji nadziemnych — 5 + poddasze nie uzytkowe

Wysokos¢ budynku (od poziomu terenu do szczytu latarni na kalenicy) — ok. 22,83
m;

Wysokos¢ budynku (od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejSciu na
poziomie -2,66 m, w stosunku do poziomu parteru do stropu nad ostatnig - V
kondygnacjg uzytkowg) — ok. 20,91 m;

Pow. catkowita budynku — 3 370,00 m?

Kubatura budynku — ok. 13 320,00 m?

6.2. Bilans powierzchni.

Powierzchnia zabudowy ... 592,82 m?
Powierzchnia catkowita .........cc.ooviiiiiiiiiiieee 3 370,00 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku tgcznie ....................... 2 659,45 m?
Powierzchnia uzytkowa nadziemnych kondygnacii tgcznie 2 023,39 m? , w tym:
- parter (bez pow. komunikacji — klatek schodowych .......... 385,25 m?
- | pietro (bez pow. komunikacji — klatek schodowych) ......... 399,56 m?

- Il pietro (bez pow. komunikacji — klatek schodowych) ....... 409,74 m?
- lll pietro (bez pow. komunikacji — klatek schodowych)....... 414,69 m?
- IV pietro (bez pow. komunikacji — klatek schodowych)........ 414,66 m?

Pow. piwnic (bez pow. komunikacji — klatek schodowych) ...370,85 m? , w tym

- powierzchnia uzytkowa ogolnodostepna ...................... 254,33 m?
- powierzchnia czesci techniczno-gospodarczej ............. 116,52 m?
Powierzchnia pustki stropodachu nad 4 pietrem................ 75,09 m?
Powierzchnia komunikacji - klatek schodowych .............. 190,12 m?

PROJEKT WYKONAWCZY NIE WPROWADZA ZMIAN W GABARYTACH
WYMIAROWYCH ORAZ POWIERZCNHNIOWYCH BUDYNKU



7. Opis prac remontowych

7.1. Remont dachu

7.1.1. Pawilon dachowy -latarnia

Naprawy tynkow Scian oraz daszku ,Latami -pawilonu dachowego” dodwietienia nad pustkg
powietrzng powyzej stropu czwartego pietra. Nalezy skué¢ wszystkie niespdjne z podiozem tynki
nastepnie zagruntowac ( gruntem gleboko penetrujgcym ) podioze i uzupeini¢ tynkiem cementowym.
Naprawy zadaszenia pawilonu — wykona¢ nowe obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej
(9r.0,6 mm) nastepnie naprawi¢ wierzchnig warstwe papy. gruntowanie podioza oraz polozenie papy
termozgrzewalnej tak by polgczy¢ z obrdbkami z blachy stalowej ocynkowanej (gr.0,6 mm).

7.1.2. Kominy szachtéw wentylacji elementy murowane oraz wywiewki

Wszystkie kominy — wykona¢ nowe obrobki wokét daszki betonowe oraz tynki , sku¢ odspojong i
niestabiing warstwe tynkéw do warstwy cegiet, zagruntowaé (gruntem gteboko penetrujgcym)
nastepnie wykonac¢ naprawy tynkarskie tynkiem cementowym. Przewidzie¢ we wszystkich kominach
murowanych z wylotami bocznymi - kratki wentylacyjne ocynkowane malowane proszkowo ral 9007
szary . Wielkosd kratek wentylacyjnych nalezy dobra¢ zgodnie z obmiarem w naturze.

Przewiduje sie skucie i wykonanie na wszystkich kominach nowych czapek betonowych. Nalezy
zabezpieczy¢ istnigjagce szachty wentylacji grawitacyjnej przed zasypaniem gruzem a takze
zabezpieczy¢ obecne pokrycie dachu przed przebiciem.. Daszki szachtdw wentylacji nalezy pokry¢
papg termozgrzewalng i wykona¢ na rantach obrdbke blacharskg z blachy z blachy stalowej
ocynkowanej (gr.0,6 mm) z wyrobionym kapinosem

Wywiewki grawitacj —stal kwasowa ( nierdzewna ). Nalezy przewidzie¢ wymiane wszystkich
wywiewek grawitacyjnych na analogiczne. Wszystkie wywiewki nalezy zabezpieczy¢ w miejscach
styku z papg termozgrzewalng - Simplast elastic — (szybki uszczelniacz) lub analogiczny.

Wywiewki na murowanych kominach mozna altematywnie zabezpieczy¢ sztywnym zaciskowym
kolnierzem z blachy nierdzewnej.

Sumaryczna wysokos¢ spodu wyjs¢ z przewoddw kominowych murowanych min 60 cm nad
poziomem wierzchniej izolacj PW dachu.

W wypadku remontu przewodéw wentylacyjnych i kominowych nalezy postepowaé zgodnie
normg PN EN 1443 wszystkie elementy komina oraz wkfady kominowe muszg byc¢
trwale oznakowane nazwiskiem lub znakiem identyfikacyjnym wytworcy z podaniem
identyfikacji daty produkcji lub identyfikacji losowej.

Ponadto przy remoncie szachtow i kominow stosowacC sie do rozporzgdzenie



ministra spraw wewnetrznych i administracji z 7.06.2010 r.w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw, PN-89/B-
10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania
techniczne ibadania przy odbiorze, PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach
mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej

Gzymsy - skuc i uzupeini¢ niespdjne tynki zagruntowac i uzupeini¢ zgodnie z opisem remontu elewadii

wyrobi¢ kapinos.

7.1.3. Instalacja odgromowa

Przebieg tras oraz parametry istniejgcej instalacj odgromowej do zachowania. Wymiana instalacji
odgromowej na dachu i elewacji oraz polgczenie z uziomem otokowym. Obowigzujgce Normy PN-
IEC 61024-1:2001 , PN-IEC 61024-1-1:2001 oraz PN-86/E-05003/01. Bednarke w
miejscach potgczen zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Nalezy wykonaé sprawdzenie
uziomu otokowego wokét budynku w celu przydatnosci do wykonania catej
instalacji. Prace powinny by¢ prowadzone w odpowiednich warunkach pogodowych
oraz wykonane i odebrane przez uprawnionego elektryka.

7.14. Izolacjadachu.

Wszystkie przejscia przez dach oraz wyprofilowane spadki nalezy z wierzchu dodatkowo zaizolowac
papa termozgrzewalng oraz lepikiem przed penetracjg wilgodi .

Obrdbki dachowe - przewiduje sie wymiane catej obrobki blacharskiej wokét gzymsu z blachy stalowej
ocynkowanej (gr.0,6 mm) .

Murki attykowe na daszku zabezpieczy¢ dodatkowo Papg termozgrzewalng a w przejsciach oraz
okolicy koszy otwartych wzmocnic izolacie podwajnie..

Wszystkie powierzchnie murowane zlokalizowane nad dachem powinny by¢ podciete na wysokos¢
min tak by wyprowadzi¢ pionowo pape termozgrzewalng ok 10cm ponad warstwe izoladji.

W migjscach szczegdinych z uwagi na mozZliiwg penetracie wody zastosowa¢ Simplast elastic —
(szybki uszczelniacz) lub analogiczny

Niezaleznie od napraw warstw papy termozgrzewalnej przewiduje sie dodatkowo polozenie ( papa
termozgrzewalna wierzchnia— ICOPAL Polbittop 5,2 szybki profil SBS lub analogiczna

Papa powinna by¢ polozona na powierzchni zagruntowanej gruntem Sinplast Primer — szybki grunt
SBS lub analogiczny. Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami producentdw
materiatow uzytych w pracach remontowych.

UWAGA! Istniejgcy dach gidwny budynku jest pograzony z matymi spadkami i edynym materialem
nadajgcym sie do zabezpieczenia przed wplywami atmosferycznymi sg membrany dachowe lub



papy termozgrzewalne. Przyjeta w projekcie technologia jest zasadna pod wzgledem
technicznym.

7.15. Zadaszenie wejscia giéwnego

Daszek nad wejsciem gidwnym do budynku — przewidzieC demontaz wszystkich istniejgcych
elementow zadaszenia. Projekt nowego daszku przewiduje wykonanie konstrukciji z ksztattownikow ze
stali nierdzewnej mocowanych do sdany elewacj nad wejsciem gidwnym oraz wspartych na stupkach
stalowych postawionych na murkach oporowych schoddw, ze stali kwasowej, podpierajacych belke
ze stali nierdzewnej ktora przenosi obcigzenia z czterech belek mocowanych do elewaci .

Cala konstrukcia przenosi ciezar obcigzenia tafli szklanych zamocowanych do nigj systemem
mocowan rotulowych.. Wszystkie uzyte materialy - stal nierdzewna oraz szkio bezpieczne gr
2x12mm. z folig . Styk z budynkiem obrdbka ze stali nierdzewnej. Tafle szklane powinny by¢
potgczone uszczelkg systemowa. Detal wg rysunku w-014

7.2. Wymiana okien

Oryginalna stolarka nie zachowata sie po dziataniach wojennych.
Na budynku zamocowane sg okna skrzynkowe montowane w latach 50-tych, ktdre nie dotrwaly w
calosd do dzsiejszych czasow. Niektdre okna szczegdinie na ostatnich kondygnacjach oraz w czesa
Srodkowej budynku zostaly zdegradowane i zastgpione przez okna PCV. W ten sposéb budynek
stract jednolity charakter.
Remont przewiduje ujednolicenie elewacji min poprzez wymiane wszystkich okien w budynku.
Wszystkie okna zostaly wyspecyfikowane na zestawieniu stolarki na rysunku nr\W-013
Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi zastosowano stolarke okienng zespolong drewniang
Wszystkie okucia powinny oddawac charakter epoki w ktorej powstawat budynek. W oknachi
drzwiach nalezy zastosowac¢ okucia mosiezne o wygladzie charakterystycznym dla lat 30 XX wieku.
Kolejnos¢ prac i zakres prac wykonawcy remontu ;

e 7.2.1.demontaz krat stalowych w otworach okiennych

e 7.2.2.demontaz istniejgcej stolarki z zachowaniem glifow

e 7.2.3. skladowanie ( wyznaczenie miejsca ) wywoz i utylizacia

e 7.24.wymiarowanie otwordw po demontazu

e 7.25.dostawa i skladowanie okien gotowych do montazu

e 7.2.6.montaz okien na kotwy stalowe rozmieszczone minco ok. 0, 50m
okna po wytrasowaniu i ustawieniu w pozycji gotowej — piankowac po obwodzie.
Uwaga : Przez pozycie gotowg nalezy rozumie¢ dostawienie okna do wegarkéw murowanych i

wytrasowanie oraz Wypoziomowanie



e 7.2.7.montaz parapetow zewnetrznych ze stali ocynkowanej
Uwaga : Parapety zamdwi¢ razem z zamdwieniem okien. Ich szerokos¢ i diugos¢ powinna by¢
dostosowana do faktycznych docelowych otwordw. Parapety zewnetrzne powinny by¢
wyprofilowane tak, by odprowadzaty wode po kapinosie na zewnatrz budynku. Istotne bedzie
wykonanie pionowych podcieC zagiebionych pod zewnetrznymi glifami

e 7.2.8.0brobieniei naprawy dlifdw zewnetrznych po uszkodzeniach mechanicznych montazu okien
oraz parapetow

o 7.29.Glify wewnetrzne okienne wyréwnanie glifw zaprawg tynkarskg

e 7.2.10.Wewnetrzne parapety okienne do wymiany - sredna giebokosc parapetow 40-45cm
Wykona¢ obmiary i zamontowa¢ na Klej parapety z konglomeratu gr 3cm . Parapety powinny
wystawaé poza wewnetrzny obrys muru 2-3 cm zas na boki od glifow po ok 3-4cm
W sytuacji gdy pod oknem nie ma zwezenia muru na grzejniki obrys parapetu powinien bezwzglednie
zakrywac grzejniki i jego obrys powinien wychodzi¢ poza obrys istniejgcego grzejnika ok 2-3cm
Zastosowac Parapet Beige marfil gr 3cm lub analogiczny
W pokojach, w ktdrych sg okna portfenetrowe ( O-10) nie wymieniamy parapetu

e 7.2.11. Uzupelnic tynki wokét okna wyszpachlowac zaprawg gipsowg z osadzeniem naroznikow
systemowych, zagruntowa¢ oraz malowac farbg emulsyjng nakolor zgodny z wnetrzem
pomieszczenia

e 7.2.12.Zalozenie pochwytdow oraz regulowanych nawiewnikow systemowych na oknach
Uwaga: Nawiewniki systemowe w pomieszczeniach pokoi hotelowych powinny by¢é wykonane w te]
samej klasie odpomosai na halas co okna.

e 7.2.13 Regulacja okien i drzwi balkonowych zgodnie zinstrukcjg producenta
Uwaga: oknaw pomieszczeniach pokoi hotelowych oprocz funkcji rozwiemej i uchyinej powinny

mie¢ funkcje mikro-rozszczelnienia .

7.3 Remont i malowanie tynkéw zewnetrznych :

7.3.1. Prace przy tynkach cokotéw, schodéw oraz scian studzienek

e Dezynfekcja powierzchni tynkdw w miejscach zakazenia mikrobiologicznego
preparatem biobdjczym Bolix GLO Complex lub analogicznym. Zniszczenie

mikroflory w strukturze tynkow i cegiet.

e Usuniecie z ptaszczyzn wypraw tynkarskich cokotu warstw zywicznych tynkow

dekoracyjnych



e Skucie wszystkich, zdezintegrowanych strukturalnie, zawilgoconych i
zasolonych tynkow; usuniecie kruchych spoin do warstwy cegty badz betonu.
oczyszczenie na sucho powierzchni watku muru, w obrebie cokotu i

pozostatych zasolonych i zawilgoconych miejsc .

e Przygotowanie podtoza po okresie stabilizacji wilgotnosciowej, wzmocnienie
powierzchni tynkow preparatem gruntujgcym np. Bolix P-SWC lub
analogiczny, a w przypadku gtebszych ubytkow lica muru wymiana
zdegradowanych cegiet, przemurowanie z uzyciem zaprawy, np. Bolix T-RH

lub analogicznej

e Wykonanie warstwy wyrownawczej sr. gr. 2cm z zaprawy Bolix T-RH lub
analogicznej

e Wykonanie Tynku nawierzchniowego mineralnego Bolix T-ND lub

analogicznego

e Potozenie farby silikatowej Bolix F-Rsi lub analogiczna zgodnie z kolorystyka
na rysunkach — tynk w strefie cokotowej nalezy wzmocnic preparatem

hydrofobizujgcym Bolix OM lub analogicznym

7.3.2. Prace przy tynkach elewacji

Dezynfekcja powierzchni tynkéw w miejscach zakazenia mikrobiologicznego
preparatem biobéjczym Bolix GLO Complex lub analogicznym. Zniszczenie

mikroflory w strukturze tynkow i cegiet.

e Skucie starych, zdezintegrowanych strukturalnie, zawilgoconych i zasolonych
tynkéw; usuniecie kruchych spoin do gtebokosci 2 cm. oczyszczenie na sucho
powierzchni watku muru, / w obrebie cokotu i pozostatych zasolonych i

zawilgoconych miejsc .

e Przygotowanie podtoza po okresie stabilizacji wilgotnosciowej, wzmocnienie
powierzchni tynkéw preparatem gruntujgcym np. Bolix P-SWC lub
analogiczny, a w przypadku gtebszych ubytkéw lica muru wymiana
zdegradowanych cegiet, przemurowanie z uzyciem zaprawy, np. Bolix T-RH

lub analogicznej

e Wykonanie warstwy wyréwnawczej $r. gr. 2cm z zaprawy Bolix T-RH lub



analogicznej

e Wykonanie Tynku nawierzchniowego mineralnego Bolix T-ND lub
analogicznego

e Potozenie farby silikatowej Bolix F-Rsi lub analogiczna zgodnie z kolorystyka

na rysunkach

7.3.3. Prace przy warstwach malarskich elewacji

e Wykonanie podktadowej powtoki malarskiej farbg krzemianowag
e Farba mineralna silikatowa Bolix F-Rsi nhawierzchniowa zgodnie z kolorystykg

Elewacji lub analogiczna

Kolory elewacji NCS:
e A- Elewacja powyzej cokotu S- NCS 1015Y10R
e B- Cokdt gorny NCS 3010Y20R
e C- Cokétdolny NCS 3010Y20R

UWAGA — prace remontowe przy tynkach i malowaniu elewacji powinny by¢

wykonane na materiatach w ramach jednorodnego systemu.

7.4. Prace schodach wejsciowych oraz murkach oporowych oraz studzienkach

7.4.1. Prace przy zewnetrznych schodach gtéwnych i murkach wokét
schodow

e skucie wierzchniej warstwy lastrico na schodach oraz murkach oporowych
licujgcych schody

e wyrownanie podtoza

e zagruntowanie podtoza — grunt gteboko penetrujgcy

e obtozenie murkéw oporowych lastrico ptukane

e potozenie ptyt Terrazo gr 3cm lub analogicznym na klej murkach oporowych
oraz schodach

obtozenie murkéw oporowych lastrico zgodnie z rysunkiem w-015



7.4.2. Prace przy zewnetrznych schodach wejsciowych do piwnicy

e skucie wierzchniej warstwy lastrico na schodach

e wyréwnanie podfoza

e zagruntowanie podtoza — grunt gteboko penetrujgcy

e murki oporowe materiat analogiczny jak na cokotach przyziemia

e warstwa wykonczeniowa schodow, stopni i podstopnic - lastrico ptukane

7.4.3. Prace przy studzienkach

e skucie istniejgcych tynkow zywicznych - mozaikowych

e demontaz niespdjnych czesci murowanych bgdz wylewanych studzienek

e wyréwnanie dylatacji studzienek od budynku

e uzupetnienia zaprawg murarskg lub wylewkami betonowymi zbrojonymi
wierzchniej warstwy studzienek

e tynkowanie studzienek zgodnie z opisem prac tynkarskich

e montaz na kotwy, stalowego doku z kgtownikéw stalowych 50x50x5 ze stali
ocynkowanej dla kraty pomostowej zgrzewanej rys W-016

e o0sadzenie kraty w studzience

7.5. Prace przy detalach elewacji

e odpylenie i odttuszczenie powierzchni stali

e oczyszczenie balustrad stalowych w portfenetrach

e malowanie farbg gruntujgca.

e zabezpieczenie antykorozyjne - malowanie farbg podktadowa.

e malowanie farbg nawierzchniowa.

e demontaz i wymiana lamp zewnetrznych na nowe
typ ALFA HBLED 1M LAURA 30 Kolorystyka-RAL9006
Napiecie zasilajgce 230 [V] AC , Moc pobierana30W ,Zrédto $wiatta 28 x
HBLED , Stopien ochrony PW - IP 66 lub analogiczna

e demontaz i ponowny montaz pozostatych elementéw elewaciji

Opracowat
A. Radlicki
J. Osmolski



