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STADUM
PROJEKT WYKONAWCZY
TYIUL PROJEKTU
REMONT LAZIENEK
UWAGI UWAGI ORAZ INSTALACJI
WSZYSTKEE. WYMIARY OBJETE NINIEJSZYM PROJEKTEM PODLEGAJA SPRAWDZENN REMONT INSTALACJI MA CHARAKTER ODTWORZENIOWY — CELEM JEST PRZYWRGCNE HYDRANTOWEJ W
1 WERYFIKACJ NA ETAPE' WYKONAWCZYM, PRZED PRZYSTAPIENEM DO ROBGT PIERWOTNE. WYMAGANEJ SPRAWNOSCI BUDYNKU HOTELU

WYKONAWCA POWNIEN SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY WYSOKOSCIOWE, POZIONE | W WYPADKU
INSTNIALYCH ROZNIC W STOSYNKU DO WYMIAROW W NATURZE PRZY.ETE ROZWIAZANIA NALEZY

UZGODNIC Z PROJEKTANTEM PROWADZACYM PROJEKT.

REMONT EAZIENEK OGOLNODOSTEPNYCHO NIE WPROWADZA ZMIAN
0 CHARAKTERZE MODERNIZACU CZY PRZEBUDOWY JEST JEDYNIE WYMIANA STARYCH
ORAZ ZUZYTYCH ELEMENTOW WYKONCZENIA BUDYNKU NA NOWE DOSTOSOWANE

DO POTRZEB UZYTKOWNIKA OBIEKTU

WSZELKIE WPROWADZANE ZMIANY NA ETAPIE WYKONAWCZYM POWNNY BYC ZATWERDZANE

PRZEZ UPRAWNIONEGO KIEROWNIKA BUDOWY ORAZ KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM
PROWADZACYM PROJEKT ORAZ 0SOBA UMOCOWANA W UMOWE DO ZATWIERDZANIA TAKICH DECYZU
W WYPADKU NIEZGODNOSC| PROJEKTU ZE STANEM ISTMIEJACYM , BADZ ZAISTNIALYCH

NA ETAPIE BUDOWY KONIECZNOSCI ZMIAN WYKONAWCA PRZED 3~§_.§-m= DO ROBOT

WSZYSTKIE PARAMETRY ORAZ PRZEKROE POZOSTAJA BEZ ZMIAN

PROWADZENIE PIONGW W DOGODNYCH MIEJSCACH.

ISTMIEJACE PIONY ODOIAC | ZACHOWAC TAK BY NIE ZRUINOWAC NIEREMONTOWANYCH
TOALET

PREEPISY OBOWAZUIACE
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1991 r o ochronie 33_.8“3.5_

e Ministra Spraw inistracfi z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowe; !&i? innych obiektow budowlanych
i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. .:&

PRACOWNICZEGO KSAP

AL mO_.__u>szw0_ 87 A 00-1 :A WARSZAWA

ARCHITEZI

JEST BEZWZGLEDNIE ZOBOWAZANY DO KONSULTOWANIA ICH Z INSPEKTOREM NADZORU ie Ministra Spraw Wewnet istracf z dnia 24 fipca 2010 r.

ORAZ PROJEKTANTEM PROWADZACYM PROJEKT W spravie v _.a» oraz dréq p e T o T
WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC, A WYSPECYFIKOWANE MATERIALY STOSOWAC ZGODNEE Z (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

WLASCIWYMI REGULACIAWI PRAWNYMI | NORMATYWNYMI, ZALECENIAMI PRODUCENTOW ORAZ ZGODNIE . . dosen Osnosi V4809

IE SZTYKA BUDOWLANA. S @ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ? tekst ujednolicony

WSZYSTKE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKONCZENIOWE, UZYTKOWE, EKSPLOATACYINE SPRIDZAIEY

1 KONSERWACYINE NALEZY WYKONYWA ZGODNIE Z INSTRUKCUAM, PROCEDURAMA | NETODAMI DzU. 2002 rw 75 poz. 690 Rozporzqdzenie Ninstra Infrastruktury. Wopih gz

WYMACANYM | PRZEMDZANYMI PRZEZ PRODUCENTON DANYCH PRODUKTOW | FONNNY BYC 2 o 12 tictto 00 1. Savie verurkbu echvicanych, p

POPRZEDZONE ZAPOZNANEM SE, WYKONAWCY Z WCASCIWYMI KARTANI KATALOGOWYM! ORAZ Jokim powinny odpow hyki § ch usytuowonie R

INSTRUKCJAWI PRODUCENTOW. RZUT PIWNIC - INST HYDRANTOWA
WSZYSTKEE MATERIALY UZYTE W REALIZACA NNIEJSZEGO PROJEKTU PONNNY BYC CERTYFIKOWANE —_ =

ORAZ POWINNY POSIADAC SWADECTWA DOPUSZCZAJACE DO OBROTU NA RYNKU POLSKIM.
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