PROJEKT WYKONAWCZY:
Remontu tazienek oraz instalacji hydrantowej

w _budynku

Hotelu pracowniczego
KRAJOWEJ SZKOLY ADMINISTRACII PUBLICZNE)]

przy Al. Solidarnosci 87A

Inwestor : KRAJOWA SZKOtA ADMINISTRACII

PUBLICZNE)
ul. Wawelska 56

Wykonawca :

ARCHITEKCI
02-524 Warszawa,1 ul. Falata 6 m52
0-502-1000-35

e-mail: architekci @windiowslive.com

AUTOR PROJEKTU

mgr inz. arch Jarostaw Osmoélski
mgr inZ. arch Andrzej Radlicki

WARSZAWA 20.10.2015



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Czes$¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

2. Przedmiot opracowania

3. Lokalizacja

4. Zakres opracowania

5. Stan istniejacy oraz prace rozbidrkowe

6. Zatozenia projektowe -podzial funkcjonalny pomieszczen
7. Schemat zastosowanych materiatéw 1 kolorystyka

8.Prace instalacji sanitarnych - remont pionéw hydrantowych
8. Uwagi i zalecenia

Czes¢ rysunkowa:

Inwentaryzacja - lazienek

0P-01 - Rzut parteru skala 1:50
IP-01 -Rzut 1 pigtra skala 1:50
ITP-01 -Rzut 2 pigtra skala 1:50
IIP-01 -Rzut 3 pigtra skala 1:50
IVP-01 -Rzut 4 pietra skala 1:50
Wyburzenia

0P-02 - Rzut parteru skala 1:50
IP-02 -Rzut 1 pigtra skala 1:50
IIP-02 -Rzut 2 pigtra skala 1:50
[1P-02 -Rzut 3 pigtra skala 1:50
IVP-02 -Rzut 4 pigtra skala 1:50

Projekt aranzacji

0P-03 - Rzut parteru skala 1:50
IP-03 -Rzut 1 pigtra  ( sufity ) skala 1:50
ITP-03 -Rzut 2 pigtra skala 1:50
IIP-03 -Rzut 3 pigtra skala 1:50
IVP-03 -Rzut 4 pietra skala 1:50

Projekt sufitéw podwieszanych, instalacji punktéw poboru energii oraz wod-kan

0P-04 - Rzut parteru skala 1:50
[IP-04 -Rzut 2 pigtra skala 1:50
[IP-04 -Rzut 3 pigtra skala 1:50
IVP-04 -Rzut 4 pigtra skala 1:50

Rozwiniecie instalacji sanitarnych
INST-0-IVP - Przekroj przez wszystkie kondygnacje skala 1:50

Remont pionu hydrantowego

H-0OP - Rzut piwnic skala 1:50
H-OP - Rzut parteru skala 1:50
H-IIP - Rzut 2 pigtra skala 1:50
H-IITP- Rzut 3 pigtra skala 1:50
H-IVP- Rzut 4 pietra skala 1:50
H-0-IVP - Przekr6j przez wszystkie kondygnacje skala 1:50
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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora zgodnie z umowg nr 354/KSAP/2015

Wytyczne Zamawiajgcego

Wizja lokalna oraz dokumentacja fotograficzna

Inwentaryzacja Projektowa z 2012 roku wykonana przez Pracowni¢ projektowg ARTEA

p.- Ewy Stockiej 02-626 Warszawa Al. Niepodlegtosci 64/68 1ok.39

Wizja lokalna oraz inwentaryzacja wtasna

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. (Dz. U. Nr.202. poz. 14169 wraz
z pézniejszymi zm.)

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz. U. z 2013 pozycja 1409 z pdzniejszymi
zmianami)

® Rozporzadzenie - Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki (Dz. U. poz. 926

z 2013r. wraz z pézniejszymi zm.)

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu tazienek ogdlnodostepnych oraz pionéw
hydrantowych w hotelu pracowniczym w Krajowej Szkole Administracji Publicznej — bez
zmiany przeznaczenia.

3. Lokalizacja

Projektowane pomieszczenia sa zlokalizowane na poszczegdlnych kondygnacjach siedziby
hotelu Krajowej Szkoty Administracji Publicznej (KSAP) w Warszawie przy Al. Solidarno$ci
87A. Budynek zaprojektowano i wybudowano w potowie lat trzydziestych dwudziestego wieku.

4.Zakres opracowania

Wyodrebniona powierzchnia objeta opracowaniem, stanowi pomieszczenia natryskow
ogollnodostepnych meskich zlokalizowanych przy klatce wschodniej budynku na czterech
pietrach : Parter, 2Pi¢tro, 3Pigtro, 4Pietro. Pierwsze pietro jest odrebne funkcjonalnie i nie
posiada pomieszczen natryskow zas prace tam wykonywane to przeprowadzenie nowych pionéw
wod- kan oraz zabezpieczenie akustyczne sufitem GK z potozong wetng, podejs¢ odptywoéw
galgzek kanalizacji. Ponadto prace remontowe dotyczace remontu pionéw hydrantowych beda
prowadzone w klatkach schodowych oraz na poziomie piwnicy przy podejsciu do poziomow.

5. Stan istniejacy oraz prace rozbiérkowe

5.1. Zagospodarowanie terenu — lokalizacja obiektu

Budynek zlokalizowany jest w S$cistym centrum, na terenie ogrodzonej dziatki nr ew. 54
wewnatrz kwartatu zabudowy z obstuga dojazdu p. poz. od Al. Solidarnosci oraz siggaczem
dojazdowym drogi wewng¢trznej od strony ul. Orlej. Jest to budynek sSredniowysoki,
podpiwniczony, z pi¢cioma kondygnacjami nadziemnymi, uzytkowymi oraz pustkg pomiedzy
stropem nad 4 pi¢trem a stropodachem, kryty ptaskim dachem dwuspadowym o konstrukcji
zelbetowej, monolitycznej, pokrytym papa.

Od strony Poéinocnej z terenem dzialki graniczy zielony Skwer im. Duski Trafankowskiej
(aktorki i dziennikarki radiowej), od strony wschodniej w bezposrednim sgsiedztwie znajduje si¢
budynek Urzgedu wojewddzkiego M. St. Warszawy, z siedzibg Warszawskiego Ratusza. Od
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strony Potudniowej Budynek graniczy z terenem Przedszkola, za$ od strony Zachodniej wzdtuz
ogrodzenia ciggnie si¢ siggacz dojazdowy drogi wewnetrznej, prowadzacy od strony ul. Orlej.
Od tej strony zlokalizowane sg réwniez budynki Mieszkaniowe wielorodzinne z lat
przedwojennych 1 powojennych - wspétczesnych.

Na terenie przedmiotowej dzialki, przed budynkiem od strony bramy i furtki wjazdowej oraz od
strony péinocnej, a takze od strony wschodniej dziatki znajduje si¢ chodnik betonowy, wraz z
kraweznikiem i droga dojazdowa (warstwa wierzchnia - trylinka) do parkingéw zlokalizowanych
na posesji. Woko6t budynku jest opaska z ptyt betonowych a przy oknach znajduja si¢ studzienki
betonowe malowane. Ogrodzenie terenu stalowe malowane, podmuréwka betonowa.

Pozostaly teren jest czynny biologicznie obsadzony krzewami, starodrzewem i trawnikiem.

5.2. Opis ogélny budynku

Na terenie przedmiotowe] dzialki znajduje si¢ pigciokondygnacyjny, trzytraktowy Budynek
Hotelu Pracowniczego Krajowej Szkoty Administracji Publicznej zbudowany prawdopodobnie
w 1936 roku i przetrwatl dzialania wojenne 1939 roku w stanie konstrukcyjnym nienaruszonym.
Konstrukcja monolitycznego, zelbetowego, dachu budynku oparta jest $cianach murowanych
elewacji péinocnej i potudniowej oraz $cianach no$nych wzdtuz korytarzy tworzac w ten sposéb
uktad konstrukcyjny podtuzny.

Budynek obecnie jest uzytkowany jako hotel pracowniczy przez Krajowg Szkole Administracji
publicznej. Na parterze usytuowany jest hol z portiernig, pokoje administracyjne, pokoje
hotelowe z przedsionkiem i WC, sala komputerowa, sale ogélnodostepne, pralnia z suszarnig. Na
pierwszym pietrze znajdujg si¢ sale ogdlnodostepne i pokoje hotelowe. Na wyzszych
kondygnacjach usytuowane sg pokoje hotelowe wyposazone wezly sanitarne z umywalkami. Na
kazdej kondygnacji nadziemnej, naprzeciwko bocznych klatek schodowych znajdujg si¢ wezty
sanitarne z natryskami i WC, odrebnie dla kobiet i m¢zczyzn. Po stronie zachodniej traktow
mieszczg si¢ wezly sanitarne przeznaczone dla kobiet za$ po wschodniej dla mezczyzn.

Piwnica posiada cze$¢ uzytkowa — stotéwke z kuchnig oraz sitownig i sanitariaty, a takze cze$¢
techniczno-gospodarcza z pomieszczeniami technicznymi, magazynowymi 1 warsztatowymi.
Obiekt zostal wzniesiony na planie prostokata o podtuznym uktadzie $cian no$nych, murowany,
nad 4 pigtrem pustka powietrzna stropodachu w konstrukcji zelbetowego szkieletu
monolitycznego. W centralnym punkcie rzutu charakterystyczna ,,latarnia” — pawilon na dachu
na rzucie zblizonym do kwadratu, w konstrukcji zelbetowej monolitycznej z wypetnieniem $cian
z cegly petnej, doswietlajaca pustke nad stropodachem wentylowanym.

Wejscie gtéwne do budynku w centralnej czesci elewacji frontowej ostonigte daszkiem o lekkiej
konstrukcji stalowej .

W budynku znajduja si¢ trzy klatki schodowe, z tym, ze Srodkowa klatka prowadzi jedynie od
poziomu parteru na 1 pietro. Komunikacje pomigdzy wszystkimi kondygnacjami zapewniaja
klatki boczne. W rejonie centralnego holu na parterze znajduje si¢ dodatkowe schody zabiegowe
do czesci uzytkowej piwnicy.

Obiekt posiada prosty uklad elewacji z uwypukleniem pionowego podziatu — ryzalitami oraz
pionowymi pasami mi¢dzyokiennymi i gzymsem miedzy pigtrowym. Budynek wienczy prosty
gzyms. Nad gzymsem, wzdluz dluzszych elewacji, widoczny niski murek attykowy.
Odprowadzenie wod opadowych z srodkowej czesci dachu do kanalizacji deszczowej systemem
bez rynnowym. Na dachu wpusty do zewnetrznych rur spustowych potaczone z nimi poprzez
przepusty pod murkiem attykowym oraz otwarte kociotki.

Uwaga:
Na obecnym etapie zostal wyloniony wykonawca realizujagcy remont elewacji 1 dachu

przedmiotowego budynku, w tym rowniez wymiang¢ wszystkich okien z parapetami
wewnetrznymi. W remontowanych pomieszczeniach natryskéw styk w/w prac powinien by¢
zaplanowany bezkolizyjnie. Obowigzkiem juz wylonionego wykonawcy po prawidlowym
osadzeniu okien 1 parapetow jest wykonanie uzupelnien tynkarskich w glifach poprzez
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wyréwnanie i wygladzenie gipsem. Pozostale prace wewnetrzne w tazienkach sg objete
przedmiotowym projektem

5.3. Stan remontowanych pomieszczen

Podczas wizji lokalnej stwierdzono ze pomieszczenia natryskOw przeznaczone do remontu nie
spetniajg oczekiwan uzytkownika zaréwno funkcjonalnych jak i estetycznych. Ponadto systemy
instalacji wodno-kanalizacyjnej sa w zlym stanie technicznym, wymagajacym remontu.
Powyzsza ocena wplyngta na decyzje uzytkownika o przeprowadzeniu remontu w/w
pomieszczen.

5.4. Zakres prac rozbiérkowych

Prace rozbiérkowe polegaja na skuciu glazur i terakoty, wyburzeniu murowanych S$cianek
dziatlowych o wysokos$ci ok 210 cm oddzielajagcych kabiny prysznicowe oraz toalete, rozbidrce
murowanych podbudéw pod brodzikami, skuciu niespdjnych tynkéw, rozkuciu otworéw
drzwiowych pod nowe umiejscowienie drzwi wejsciowych do toalet. Ponadto do prac
rozbiérkowych nalezy demontaz drzwi drewnianych z o$cieznicami, naswietli nad drzwiami z
ptyty drewnianej, rozkucie szachtu murowanego dla udostepnienia montazu nowych pionéw
wodno-kanalizacyjnych K1 oraz K2, demontaz urzadzen sanitarnych, baterii i wyposazenia
fazienek, demontaz istniejacej instalacji wod.-kan. w tazienkach wraz z wywiezieniem 1
utylizacjg gruzu.

Zabezpieczenie istniejacych podiaczen wod-kan z sgsiednig czynng toaleta.

Wszystkie prace rozbidrkowe nalezy wykonywaé przy zachowaniu wszelkich zasad
Bezpieczenstwa 1 Higieny Pracy wg. obowiazujacych aktualnie przepiséw. Prace rozbiérkowe
powinny odbywac si¢ pod nadzorem (Inspektor budowlany / Kierownik budowy)

Wykonawca jest zobowigzany do sukcesywnych wywozéw materiatéw rozbiérkowych.

Prace rozbiérkowe powinny odbywaé si¢ w godzinach nieucigzliwych dla otoczenia w
godzinach od 6.00 do 22.00

5.5. Szczegoélowy zakres prac rozbiérkowych.
5.2.1 Sciany wewnetrzne

Sciany dziatowe - oddzielajace poszczegdlne pomieszczenia murowane z cegly pelnej grubosci
12cm sg obtozone ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2,1m nad poziomem posadzki a
powyzej sa otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym .

Sciany kominowe - murowane z ceglty petnej grubosci 12cm sa obtozone ptytkami ceramicznymi
do wysokosci 2,1m nad poziomem posadzki a powyzej sg otynkowane w tynkiem cementowo-
wapiennym .

Roboty rozbidrkowe przewiduja rozbidrki $cian wewnetrznych —dziatowych wg zataczonych
rysunkéw, skucie wszystkich glazur w pomieszczeniach tazienek (bez odzysku ptytek) oraz
demontaz luster. Wszystkie sciany malowane, ktére zostang zachowane nalezy przygotowac¢ w
celu docelowego malowania (odbicie miejscowe odparzonych tynkéw oraz zeskrobanie
wszystkich istniejgcych warstw farby).

Sciany kominowe pozostana utrzymane. Szachty - rozbiérka wg potrzeb dostepu do montazu
projektowanych instalacji.

5.5.2. Szachty wentylacyjne

Przewiduje si¢ wymiang kratek wentylacyjnych na wykonane ze stali nierdzewne;j.



5.5.3. Sufit

Sufit tynk cementowo wapienny — nie przewiduje si¢ skuwania tynkéw. Sufit przygotowac do
mocowania sufitow podwieszanych (odbicie miejscowe odparzonych tynkéw oraz zeskrobanie
wszystkich niesp6jnych warstw farby).

5.5.4. Podloga — posadzki

Nalezy przewidzie¢ demontaz posadzek natryskéw zgodnie z rysunkami wyburzeniowymi.

W pomieszczeniach Toalet wystepuje terakota ceramiczna potozona na klej.

Terakota przeznaczona jest do skucia (bez odzysku ptytek)

W korytarzu przylegtym do tazienek (komunikacja) wystepuje parkiet drewniany a na nim jest
potozona wyktadzina dywanowa.

Podloga do utrzymania — nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem podczas remontu.

W wypadku zniszczenia lub potrzeby wykonawca powinien uzupetni¢ tym samym materiatem
(klepka drewniana — dobor) ew. braki powstate w posadzce przed wejsciem do natryskéw
powstate w wyniku prowadzonych prac.

5.5.5 Instalacje sanitarne
5.5.5.1. Instalacja CO

W pomieszczeniach objetych remontem istniejgca instalacja CO oparta jest na rozdziale gérnym.
Posiada piony stalowe rozprowadzajace ciepto na kolejne kondygnacje do grzejnikéw
zeberkowych zeliwnych lub ptytowych zainstalowanych w pomieszczeniu natryskow.

Wszystkie grzejniki w natryskach przeznaczone sg do demontazu, podprowadzenia gatgzkowe do
modernizacji za$ piony gtéwne do utrzymania.

Modernizowane podej$cia do grzejnikow powinny by¢ uktadane i ukrywane za pomoca
wkuwania w bruzdach w $cianie zewngtrznej

5.5.5.2. Instalacja wodna

Wszystkie rozprowadzenia w pionach stalowych w obudowie murowanej z cegiet zasilane z
pomieszczen w piwnicy. Przewidziano zachowanie istniejagcych piondw 1 podejs¢ , ktore
zasilaja pomieszczenia sasiadujacych toalet. Przy wyburzeniach nalezy pamigtaé zeby
zabezpieczy¢ instalacj¢ piondéw tak by mogty funkcjonowaé dla uzytkowanej reszty obiektu.
Remont pionéw na wysokos$ci pomieszczen natryskow wraz z przejSciami przez strop obejmuje
dostawienie nowych pionéw wody cieptej zimnej i cyrkulacji wraz z podiaczeniem do
istniejgcego pieca oraz poziomow instalacji wody zimnej w piwnicy. W natryskach wszystkie
poziome i niepotrzebne gatazki oraz podejécia przeznaczone sg do likwidacji.

5.5.5.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Piony PCV 110 mm w pom. piwnicy zeliwne. Przeznaczenie do przebudowy pionéw na
przestrzeni wysokosci remontowanych pomieszczen wiacznie z wiaczeniem na poziomie piwnic
wraz z przejsciami przez strop do kielichéw podstropowych stropu nad piwnicg. Dotychczasowa
instalacje kanalizacji zdemontowaé. W szachcie instalacyjnym przewidziano docelowo 2xPK
110mm z odprowadzeniem do wywiewek nad dachem.

Szczegoéty w Projekcie rozwigzan Instalacji Sanitarnych.

5.5.5.4. Urzadzenia biatego montazu tj. umywalki, muszle kompaktowe, pisuary, sptuczki oraz
baterie i armatury do demontazu.



5.5.6. Instalacje elektryczne

5.5.6.1. Instalacja kablowa oswietlenia - podtynkowa. W pomieszczeniach toalet umieszczono
plafony na suficie oraz $cianach. Instalacja przeznaczona do rozbidrki.

5.5.6.2 Instalacja elektryczna —gniazdka oraz podejscia instalacji (potaczenia kostkowe) w
puszkach podtynkowych. Instalacja przeznaczona do rozbioérki.

5.5.6.3. Instalacja sieciowa i teletechniczna — brak

5.5.7. Drzwi wewnetrzne - drewniane ptytowe malowane farbg olejng na kolor bialy. Oscieznice
drewniane malowane farbg olejng na kolor biaty. Drzwi od strony korytarza 80/100 — petne drzwi
drewniane od toalet z naswietlem i o$cieznicami. Wszystkie drzwi w catym komplecie do
demontazu.

5.5.8. Parapety — konglomerat 3cm - poza zakresem
5.5.9. Okna — poza zakresem

5.5.10.Umeblowanie - brak

6. Zatozenia projektowe - Podzial funkcjonalny pomieszczen

Przedmiotowe pomieszczenia natryskow meskich ogdlnodostepnych zostang kompleksowo
wyremontowane bez zmiany przeznaczenia i funkcji. Wszystkie roboty budowlane nalezy
przeprowadza¢ po wylaczeniu z uzytkowania pionéw toalet i natryskdw znajdujacych si¢ w
ramach remontowanego pionu.

Remont przewiduje wykonanie wszystkich niezbednych prac potrzebnych do zaplanowanego
nowego wystroju pomieszczen natryskéw. Funkcja i uklad wewnetrzny pomieszczen pozostajg
bez zmian.

7. Schemat zastosowanych materialow i kolorystyka

7.1. Podloga — Posadzki

Uzupetnienie wybranych w trakcie rozbidrki warstw podtogi do poziomu istniejacego. Wylewka
posadzkowa betonowa. Zaprawa wyréwnawcza - przewiduje si¢ zastosowanie wylewek
samopoziomujacych (wylewka pod ptytki gresowe 1-1,5cm).

Posadzka Gres (antyposlizgowy )— wg. oznaczen na rysunkach

Na styku gresu oraz Parkietu lub gresu z wykladzing podtogowa (wejscia do toalet) zastosowac
katownik aluminiowy L 10x10x1 mm wklejony pod ptytke gresowa z 0,3mm warstwg korka od
strony korytarza. Posadzke uktada¢ zgodnie z wytycznymi punktéw bazowych podanymi na
rysunkach.

Docelowy poziom posadzki w toaletach powinien by¢ réwny poziomowi posadzki w korytarzu.
Pod natryskami stopien (bloczki gazbetonowe lub betonowe) w celu ukrycia i wytrasowania
instalacji odptywow liniowych brodzikowych. Podest - zewnetrznag warstwe zatrze¢ szlichta a
nastepnie zabezpieczy¢, wyprowadzajac zabezpieczenie na S$ciany przy brodzikach, folig w
ptynie wg parametréw i oznaczen na rysunkach.

W podescie spadki ok 1% wg oznaczen rysunkowych — w kierunku odptywu liniowego.

Poziom krawedzi schodka 12 cm nad istniejaca posadzka.

Oznaczenie wyrdzniajgce réznice poziomu podestu w stosunku do posadzki - listwa szklana
koloru niebieskiego wg oznaczen na rysunkach. Krawedz schodka wyrobiona w ptytkach na 45
stopni.



7.2. Sciany

Wykonczenie zachowanych istniejacych scian i gliféw - uzupelnienia tynkarskie 1 gladzie
gipsowe malowane farbami emulsyjnymi.

Sciany murowane do poziomu 2,10cm nad posadzkg oraz wneki podokienne oktadzina gresowa
na klej zgodnie z rysunkami.

Sciany i obudowy nowo-stawiane z ptyt GK ( ptyty wodoodporne ) na stelazu z wypetnieniem
welng mineralng. Rozprowadzenia instalacyjne wewnatrz $cian.

Dla wariantu $cianek nie zamykajacych si¢ na petnej wysokos$ci nalezy przewidzie¢ profile
wzmocnione usztywniajace konstrukcje scianki.

Warstwa wykonczeniowa Gres na klej — (OPOCZNO Gres Naturale 29,7x29,7cm ; 29,7x59,8cm
kolor krem lub braz) Ptytki na naroznikach wypuktych obrabia¢ pod kontem 45 stopni.
Zwienczenie plytek klejonych na $cianach ptaskownik aluminiowy anodowany 10x2 mm
klejony na ostatnim rzedzie ptytek .

Zaprawa spoinujgca wszystkie ptytki w tazience Fuga Mapei Ultracolor lub réwnowazna kolor
dopasowany do ptytek. Jasny bezowy oraz szary.

Na $cianie zachodniej wnetrza natryskow dekor gresowy przeplatany lustrami o wymiarach
60x210 oraz 13x210cm oraz na $cianie oddzielajgcej toalete od pomieszczen natryskéw nad
umywalkami. Lustro mocowane na klej systemowy.

Sposéb potozenia oktadzin przedstawiony zostat na rysunkach

7.3. Sufit

Do stropu zaprojektowano montaz sufitu podwieszanego - systemowy modutowy Rockfon z
ukrytymi profilami konstrukcyjnymi wg oznaczen i wzoru na rysunkach. Sufit ograniczony jest z
kazdej stronie na Scianie oddzielajacej pomieszczenie natryskow oraz od strony potudniowej na
Scianie wydzielajacej toalecie. Sciana ta ponizej sufitu ma pustke powietrzng w celu
wprowadzenia $wiatla dziennego do dalszej czgsci pomieszczen . W suficie oprawy systemowe
w obudowie P44 wg doboru i oznaczen na rysunkach.

7.4. Drzwi i przegrody

Drzwi wewnetrzne do toalety 90x185cm oraz Scianki Kabin — w konstrukcji ~ $cianek z
laminatéw wysokocisnieniowych HPL gr 12mm - potaczenia aluminiowe lakierowane kolor
5012 (niebieski ). Podziat oraz specyfikacj¢ podano na rysunkach.

Drzwi wejsciowe z korytarza wewnetrzne MDF 90/205 malowane natryskowo na kolor biaty z
tulejami wg oznaczen na rysunkach.

7.5. Stolarka okienna
Nie dotyczy

7.6. Parapety wewnetrzne
Nie dotyczy

7.7. Grzejniki
Na rysunkach wyspecyfikowano rodzaj grzejnikow oraz sposéb ich podigczenia. Podejscia do
grzejnikéw modernizowac zgodnie z potrzebami.

7.8. Szafki i dekoracje

Wokét lustra przewidziano wklejenie katownika aluminiowego anodowanego o przekroju
2x10mm na klej. Katownik tez bedzie zwiencza¢ wszystkie Sciany obkladane okladzinami
gresowymi badz nad wklejanym lustrem.



7.9. Instalacje sanitarne

7.9.1.Bialy montaz
Zgodnie z oznaczeniami i parametrami rysunkowymi

7.9.2.Baterie — armatura —osprzet
Zgodnie z oznaczeniami 1 parametrami rysunkowymi

7.9.3. Instalacje sanitarne wod — kan
Zgodnie z rysunkiem i1 opisem projektu instalacji sanitarnych

7.9.4. Instalacje wentylacji

Przy wylotach szachtéw wentylacyjnych przewidziano wentylator mechaniczny wewnatrz
kanalowy montowany w kanale migkkim spiro umiejscowionym w przestrzeni sufitow
podwieszanych. Wiaczniki wentylacji sprzgzone ze Swiattem giéwnym.

Wszystkie tazienki posiadaja wentylacje grawitacyjng ze wspomaganiem mechanicznym
wentylatorem wyciggowym. Ruch powietrza begdzie odbywat si¢ poprzez otwory drzwiowe
tulejowe z przedsionka do pomieszczenia z miskami ustepowymi z ktérego w kratce w suficie
zuzyte powietrze bedzie wyciggane przy pomocy wentylatora do szachtu wentylacyjnego
wyprowadzonego nad dach budynku.

7.10.0prawy os$wietleniowe
Oprawy — wyspecyfikowano na rysunkach

7.11. Instalacja elektryczna
Rozmieszczenie punktéw wedlug czesci rysunkowej. Instalacja elektryczna kablowa
podtynkowa. Gniazda i kontakty elektryczne z uziemieniem. Nalezy przewidzie¢ podejscia.

8. Instalacje sanitarne — remont pionéw hydrantowych

Budynek posiada pig¢ kondygnacji nadziemnych i catkowite podpiwniczenie. Jest zasilany z
miejskiej sieci wodociggowej. Instalacja wodociggowa budynku jest wspdlna dla celéw bytowo
gospodarczych oraz p. poz. Instalacja p.poz wykonana jest w stali.

Na kazdej kondygnacji przy trzonach obu klatek schodowych znajduja si¢ hydranty p.poz. dn52
o wydajnosci 2,51/s

Przewody pionowe doprowadzajace wode do pigter dn65.

Poziom w piwnicy $rednica dn 75 i wiece;.

Hydranty piwnic zasilane s3 bezposrednio z poziomow instalacji w piwnicy.

Prace remontowe nalezy wykona¢ odtwarzajac przekroje i przebiegi istniejgcej instalacji
hydrantowe;.

Montaz hydrantéw w miejscach dotychczasowych, pamigtajac, ze zawor powinien byc
zamontowany 1,35 m nad posadzka.

Hydrant wewnetrzny 52 wnekowy lub natynkowy w
zaleznosci od lokalizacji

[l Euro — pokretny z plombg
'] Patent — zamek patentowy z
kluczem zapasowym
umieszczonym na drzwiczkach

zamykana na zamek:

Rodzaje drzwi '] z oknem z plexi



hydrantu:

Kosz weza:

Wymiary szafki WySOkOS,(,:: >15mm

hvdrantowe:: szeroko$¢: 386mm
y J: glebokos¢: 240mm

Wymiary wneki wysokos¢: 535mm

potrzebnej do szerokos¢: 406mm

montazu: glebokos¢: 250mm

szatka hydrantowa 52
zawOr hydrantowy 52
pradownica PWh-52

w3z ttoczny 52mm di. 20mb

W sktad hydrantu
wchodza:

OO0o0oo0O oog goodg

Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ regulacj¢ ciSnienia zestawu
hydrantowego z zapewnieniem cisnienia 0,2MPa i wydajnosci 11/s dla kazdego z dwdch
rownoczesnie dziatajacych hydrantéw oraz prébe szczelnosci na cisnienie 0,9MPa.

9. UWAGI 1 ZALECENIA

-WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIALY POWINNY POSIADAC ATESTY
ITB ORAZ DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.

-PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT NALEZY UWZGLEDNIAC I STOSOWAC
UWAGI 1 ZALECENIA PRODUCENTOW PRZYJETYCH W PROJEKCIE MATERIALOW.

-WSZYSKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE I W WYPADKU NIEZGODNOSCI Z
PROJEKTEM NALEZY SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM PROWADZACYM PROJEKT
W CELU SZCZEGOEOWYCH WYJASNIEN.

-W WYPADKU EWENTUALNYCH NIEZGODNOSCI W NATURZE W STOSUNKU DO
PROJEKTU WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO ICH WYJASNIENIA PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO W/W ROBOT.

-W WYPADKU WYKONYWANIA EW. PRAC DODATKOWYCH, WPLYWAJACYCH NA
KONSTRUKCIJE BUDYNKU NALEZY JE WYKONYWAC BEZWZGLEDNIE POD SCISEYM
NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ DO PROWADZENIA W/W ROBOT.

Opracowat
Jarostaw Osmolski
Andrzej Radlicki
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