FARBA EMULSYJNA KOLOR BIALY
FARBA EMULSYINA KOLOR BIALY

T
=

GALAZKI KANALIZACYJNE ¢ 80mm

SCIANA — TYNK CEMENTOWY — MALOWANA
FARBA EMULSYJNA KOLOR BIALY

OBUDOWA PIONGW SCIANA MUROWANA TYNKOWANA

GLAZURA 20K250m NA KLEJ FARBA EMULSYJNA KOLOR BIALY
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WSZYSTKIE WYMIARY OBJETE NINIEJSZYM PROJEKTEM PODLEGAJA SPRAWDZENIU

| WERYFIKACA NA ETAPIE WYKONANCZYM. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

WYKONAVCA POVINEN SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMARY WYSOKOSCIOWE, POZIOME | W WYPADKU
ZAISTNIALYCH ROZNIC W STOSYNKU DO WYMIAROW W NATURZE PRZY.ETE ROZMAZANA NALEZY

O CHARAKTERZE MODERNIZACA CZY PRZEBUDOWY JEST JEDYNIE WYMIANA STARYCH
ORAZ ZUZYTYCH ELEMENTON WYKORCZENIA BUDYNKU NA NONE DOSTOSOWANE

JEST BEZWZGLEDNIE ZOBOMAZANY DO KONSULTOWANIA ICH Z INSPEKTOREM NADZORU

ORAZ PROJEKTANTEM PROWADZACYM PROVEKT

WSZYSTE PRACE NALEZY WYKONYWAC, A WYSPECYRKOWANE NATERIALY STOSOWAC ZGODNEE Z
WEASCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI | NORMATYWNYM, ZALECENIAMI PRODUCENTON ORAZ ZGODNEE
ZE SZTYKA BUDONLANA,

WSZYSTKE PRACE PRZYGOTOWANCZE, PODSTAWONE, WYKOCZENIOWE, U2YTKOWE, EKSPLOATACY.NE|
| KONSERWACY.NE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z INSTRUKCUAM, PROCEDURAMI | METODAMI

POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIE, WYKONANCY Z WEASCWYMI KARTAMI KATALOGOWYMI ORAZ

INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW.

WSZYSTKE MATERIALY UZYTE W REALIZACH NINIEISZEGO PROJEKTU POWNNY BYE CERTYFIKONANE
ORAZ POWNNY POSIADAC SWIADECTWA DOPUSZCZAJACE DO OBROTU NA RYNKU POLSKIM.
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SUFIT — TYNK CEMENTOWY — MALOWANY
SCIANA - TYNK CEMENTONY — MALOWANA
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MALONANE FARBA OLEINA KOLOR BIALY

Df DREWNIANE PEYNE MALOWANE.
FARBA, OLEINA KOLOR BIALY

NASWIETLE NAD DRZWIAM WYPEENIONE PEYTA!
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