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pr_ksap_2019_przebudowa

SPIS DZIALtOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp.| Kodwg Nazwa dziatu Od Do
CPV

1]45453000-7 |Il PIETRO 1 87

1.1/45453000-7 |Przebudowa sali wyktadowej 224 i przylegtego korytarza 1 33

1.1.|45453000-7 |Roboty rozbiérkowe 1 9
1

1.1.|45421146-9 |Sufity podwieszane 10 10
2

1.1./45432110-8 |Podtoza i posadzki 11 19
3

1.1.|45421152-4 |Scianki dziatowe 20 23
4

1.1./45421152-4 |Scianki i witryny aluminiowe 24 25
5

1.1./45442100-8 |Roboty malarskie 26 33
6

1.2/45453000-7 |Przebudowa sali wyktadowej 213 34 51

1.2.|45453000-7 |Roboty rozbiérkowe 34 34
1

1.2./45432110-8 |Podtoza i posadzki 35 39
2

1.2.[45421152-4 |Scianki dziatowe 40 42
3

1.2./45442100-8 |Roboty malarskie 43 51
4

1.3/45453000-7 |Przebudowa korytarza z wymiang drzwi 52 76

1.3.|45453000-7 |Roboty rozbiérkowe 52 54
1

1.3.|45432110-8 |Podtoza i posadzki 55 59
2

1.3.[45421152-4 |Scianki dziatowe 60 61
3

1.3.|45421131-1 |Wymiana skrzydet drzwiowych 62 67
4

1.3./45442100-8 |Roboty malarskie 68 76
5

1.4/45453000-7 |Wymiana podiég w korytarzu przy windzie 77 87

1.4.|45453000-7 |Roboty rozbiérkowe 77 77
1

1.4./45432110-8 |Podtoza i posadzki 78 81
2

1.4./45442100-8 |Roboty malarskie 82 87
3
2|45453000-7 |l PIETRO 88 142

2.1/45453000-7 |Przebudowa sali wyktadowej 126 i 127 oraz przylegtego korytarza 88 131

2.1./45453000-7 |Roboty rozbiérkowe 88 96
1

2.1.145421146-9 |Sufity podwieszane 97 97
2

2.1./45432110-8 |Podtoza i posadzki 98 110
3

2.1.|45421152-4 |Scianki dziatowe 111 114
4

2.1./45421152-4 |Scianki i witryny aluminiowe 115 117
5

2.1./45421132-8 |Wymiana stolarki okiennej PCV 118 119
6

2.1./45421131-1 |Wymiana skrzydet drzwiowych 120 123
7

2.1./45442100-8 |Roboty malarskie 124 131
8

2.2|45453000-7 |Wymiana podtdg w korytarzu przy windzie 132 142

2.2.|45453000-7 |Roboty rozbiérkowe 132 132
1

2.2./45432110-8 |Podtoza i posadzki 133 136
2

2.2./45442100-8 |Roboty malarskie 137 142
3
3/45453000-7 |PARTER 143 163

3.1/45453000-7 |Roboty rozbiérkowe 143 144

3.2/45432110-8 |Podtoza i posadzki 145 149

3.3/45421152-4 |Scianki dziatowe 150 150

3.4/45421131-1 |Wymiana skrzydet drzwiowych 151 154

3.5/45442100-8 |Roboty malarskie 155 163
4/45310000-3 |INSTALACJE ELEKTRYCZNE 164 190
5/45111220-6 |\WYWIEZIENIE GRUZU WRAZ Z UTYLIZACJA 191 191
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spe
c.
tec
hn.
1/45453000-7 Il PIETRO
1.1/45453000-7 Przebudowa sali wyktadowej 224 i przylegtego korytarza
1.1./45453000-7 Roboty rozbiérkowe
1
1/KNR 4-01 ST- |Demontaz i wyniesienie z budynku skrzydet drzwiowych szt.
d.1.|0355-03 01
1.1
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2|KNR 4-01 ST- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04 01
1.1
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3|KNR 4-01 ST- |Wykucie z muru okna o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-07 01
1.1
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 4-01 ST- |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m2
d.1./0348-03 01 |wapiennej
1.1
[3.32+0.70]*11.80 m2 47.436
[3.32+0.70]*8.00 m2 32.160
[3.32+0.70]*4.80-1.50"0.64 m?2 18.336
RAZEM 97.932
5/KNR 4-01 ST- |Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo- |m2
d.1./0348-02 01 wapiennej
1.1
[3.32+0.70]*2.05-0.90*2.00 m2 6.441
[3.32+0.70]*1.30*2-0.80*2.00"2 m?2 7.252
RAZEM 13.693
6/KNR-W 4-01|ST- |Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych m2
d.1./1111-02 01 * ostrozne rozszklenie $cianek aluminiowych z drzwiami (na pietrze do
1.1 przeniesienia na |l pietro)
2.28*[2.10+0.88]*2 m?2 13.589
RAZEM 13.589
7|KNR-W 4-01|ST- |Ostrozne wykucie z muru os$cieznic aluminiowych o powierzchni ponad 2 |m?2
d.1./0353-10 01 m2
1.1
2.28%[2.10+0.88]*2 m?2 13.589
RAZEM 13.589
8|Analiza indy-|ST- |Demontaz sufitu poswieszonego z siatek otynkowanych m2
d.1.|widualna 01
1.1
[0.13+4.19+0.45+4.12+0.46+4.10]*[2.04+1.50+0.09+1.10+0.13+7.15] m?2 161.535
-0.45*0.65"4 m2 -1.170
-0.17*[11.80+8.00+4.80] m?2 -4.182
-0.10[2.05+1.30"2] m?2 -0.465
RAZEM 155.718
9/KNR 4-01 ST- |Zerwanie posadzki z wyktadzin dywanowych w ptytkach z cokotami m2
d.1./0818-05 01
1.1
[0.13+4.19+0.45+4.12+0.46+4.10]*[2.04+1.50+0.09+1.10+0.13+7.15] m2 161.535
-0.45*0.65"4 m2 -1.170
-0.17*[11.80+8.00+4.80] m2 -4.182
-0.10"[2.05+1.30"2] m?2 -0.465
RAZEM 155.718
1.1./45421146-9 Sufity podwieszane
2
10/KNR-W 2-02|ST- |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami 60x60 |m?2
d.1.|2702-01 01 |[cm
1.2 * ptyty sufitu podwieszonego 60x60x15 BioGuard Plain krawedz Tegular
lub réwnowazne
* Wskaznik pochtaniania dzwigku (alfa w): 0,10 (L)
* Dzwiekoizolacyjnosé (Dncw): 37 dB
* Odpornos$é na wilgotnos¢ wzgledng powietrza RH: 95%
* Wspétczynnik odbicia $wiatta: 90%
[0.13+4.19+0.45+4.12+0.46+4.10]*[2.04+1.50+0.09+1.10+0.13+7.15] m2 161.535
-0.45*0.65"4 m2 -1.170
-0.15*[11.20+9.80] m?2 -3.150
RAZEM 157.215
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spe
c.
tec
hn.
1.1./45432110-8 Podtoza i posadzki
11/KNR 4-01 ST- |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do miejsc.
d.1./0804-01 01 0.25 m2 w jednym miejscu
1.3
10 miejsc. 10.000
RAZEM 10.000
12/KNR 4-01 ST- |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do miejsc.
d.1./0804-02 01 0.50 m2 w jednym miejscu
1.3
5 miejsc. 5.000
RAZEM 5.000
13/KNR 4-01 ST- |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 1.0|miejsc.
d.1./0804-03 01 m2 w jednym miejscu
1.3
2 miejsc. 2.000
RAZEM 2.000
14|Analiza indy-|ST- |Frezowanie istniejacej posadzki (warstwy samopoziomujgcej) - w celu wy- |m?2
d.1.|widualna 01 rownania pozioméw po rozbiérce $cianek dziatowych
1.3
p0z.10*10% m2 15.722
RAZEM 15.722
15/NNRNKB ST- |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej |m2
d.1./202 1130-01 |01  |grubosci 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
1.3/1130-03 * uzupetnienie warstw wyréwnujacych
5+poz.14 m?2 20.722
RAZEM 20.722
16/KNR AT-23 |ST- |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszcze- |m2
d.1./0101-01 01 nie i zmycie podfoza
1.3
<korytarz przy sali 224>
11.90*2.20+11.20%2.32 m2 52.164
<sala 224>
[13.40-2.20-0.10]*[11.90-2.32-0.10] m?2 105.228
RAZEM 157.392
17|KNR AT-23 |ST- |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrot- |m?2
d.1./0101-02 01 ne gruntowanie podfoza
1.3
<korytarz przy sali 224>
11.90*2.20+11.20*2.32 m2 52.164
<sala 224>
[13.40-2.20-0.10]*[11.90-2.32-0.10] m?2 105.228
RAZEM 157.392
18/KNR-W 2-02|ST- |Posadzki z wyktadzin tekstylnych - ptytki m2
d.1./1124-03 01 * ptytki podtogowe dywanopodobne typu Balsan Model Trust lines N914
1.3 (Trust 940+Accent 140) lub réwnowazne
<korytarz przy sali 224>
11.90*2.20+11.20*2.32 m2 52.164
<sala 224>
[13.40-2.20-0.10]*[11.90-2.32-0.10] m?2 105.228
RAZEM 157.392
19/KNR-W 2-02|ST- |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile wypetnione m
d.1./1124-06 01 wyktadzing
1.3|analogia * ptytki podtogowe dywanopodobne typu Balsan Model Trust lines N914
(Trust 940+Accent 140) lub réwnowazne
[13.40-2.20-0.10]"2+[11.90-2.32-0.10]*2-2.28"2+0.34*2"2+0.61*2*2 m 40.400
13.40-0.90*2+11.90-3.80-1.85+11.90-2.22-2.28+13.40-2.20-2.28 m 34.170
RAZEM 74.570
1.1./45421152-4 Scianki dziatowe
4
20|KNR 0-16  |ST- |Scianki dzialowe budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw gazobetono-|m2
d.1./0151-01 01 wych o grubosci 11.5 cm
1.4
0.85*[11.90-2.32-2.28-0.50]+0.85*[13.40-2.20-2.28-0.50] m?2 12.937
RAZEM 12.937
21|KNR 2-02 |ST- |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stu- m2
d.1.|0803-03 01 |pach
1.4
poz.20*2 m?2 25.874
RAZEM 25.874
22|NNRNKB ST- |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z |m2
d.1./202 2013-01 |01 tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
1.4
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spe
c.
tec
hn.
poz.20*2 m?2 25.874
RAZEM 25.874
23|KNR-W 2-02|ST- |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych |m2
d.1./2003-05 01 pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02
1.4 * Plyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm
0.80*[13.40-2.20+11.90-2.32]+0.50*2.28*2 m?2 18.904
RAZEM 18.904
1.1./45421152-4 Scianki i witryny aluminiowe
5
24/KNR-W 2-02|ST- |Scianki aluminiowe z drzwiami m2
d.1./1040-05 01 * montaz $cianek aluminiowych z drzwiami zdemontowanych na 1 pietrze
1.5
2.28*2.98*2 m?2 13.589
RAZEM 13.589
25|KNR-W 2-02|ST- |Witryny aluminiowe state, szklone szktem hartowanym gr. 10 mm m2
d.1.|1040-06 01
1.5
1.8272.47+4.12*2.47+2.00"2.47+[9.60-2.28]*2.47 m?2 37.692
RAZEM 37.692
1.1./45442100-8 Roboty malarskie
6
26|KNR 4-01 ST- |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy szt.
d.1./0709-05 01 cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty, pus-
1.6 takéw ceramicznych, betonu na $cianach
5.0 szt. 5.000
RAZEM 5.000
27/KNR 4-01 ST- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2
d.1./1204-08 01  |tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1.6
[13.40+11.90]*2*3.32 m2 167.992
-3.80"3.32 m2 -12.616
-2.32*3.32 m2 -7.702
-1.85"2.00 m2 -3.700
-1.00*2.05*2 m2 -4.100
-1.30"2.24*6+0.35%[1.30+2.24+2.24]*6 m?2 -5.334
RAZEM 134.540
28/ NNRNKB ST- |(z.VIl) Gruntowanie $cian przed malowaniem m2
d.1.|202 1134-02 |01
1.6
[13.40+11.90]*2*3.32 m?2 167.992
-3.80"3.32 m2 -12.616
-2.32*3.32 m?2 -7.702
-1.85"2.00 m2 -3.700
-1.00*2.05*2 m?2 -4.100
-1.30"2.24*6+0.35%[1.30+2.24+2.24]*6 m2 -5.334
poz.21 m?2 25.874
poz.23*2 m?2 37.808
RAZEM 198.222
29|KNR-W 4-01|ST- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.1.|1204-02 01
1.6
poz.28 m?2 198.222
RAZEM 198.222
30|KNR 4-01 ST- |Dwukrotne malowanie farba olejng rur o $rednicy do 50 mm m
d.1.|1212-28 01
1.6
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
31/KNR 4-01 ST- |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.1.|1212-19 01
1.6
0.60*0.20*2*[16+11+15+15+15+15] m?2 20.880
RAZEM 20.880
32|KNR 4-01 ST- |Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych petnych m2
d.1.[1212-02 01 szpachlowanych jednokrotnie
1.6 * podokienniki okienne
0.40%1.45%6 m?2 3.480
RAZEM 3.480
33|KNR-W 4-01|ST- |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1./1216-01 01 * jednokrotne zuzycie folii
1.6
13.40%11.90 m?2 159.460
RAZEM 159.460
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spe
c.
tec
hn.
1.2/45453000-7 Przebudowa sali wykladowej 213
1.2./45453000-7 Roboty rozbiérkowe
1
34|KNR 4-01 ST- |Zerwanie posadzki z wyktadzin dywanowych w ptytkach z cokotami m2
d.1.|0818-05 01
2.1
6.22*6.66+0.40%1.96+0.30*1.84+0.30*1.97+0.30*1.98 m?2 43.946
RAZEM 43.946
1.2./45432110-8 Podtoza i posadzki
2
35/KNR AT-23 |ST- |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszcze- |m?2
d.1./0101-01 01 nie i zmycie podfoza
2.2
6.22*6.66+0.40%1.96+0.30*1.84+0.30*1.97+0.30*1.98 m?2 43.946
RAZEM 43.946
36|KNR AT-23 |ST- |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrot- |m2
d.1./0101-02 01 ne gruntowanie podtoza
2.2
6.22"6.66+0.40%1.96+0.30"1.84+0.30*1.97+0.30*1.98 m?2 43.946
RAZEM 43.946
37|KNR 2-02 |ST- |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie |m?2
d.1./1118-01 01 podioza
2.2 * zaprawa klejgca elastyczna
6.22*6.66+0.40%1.96+0.30*1.84+0.30*1.97+0.30*1.98 m?2 43.946
RAZEM 43.946
38|KNR AT-23 |ST- |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztat- |m2
d.1./0206-07 01 |tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm
2.2
6.22"6.66+0.40%1.96+0.30"1.84+0.30%1.97+0.30*1.98 m?2 43.946
RAZEM 43.946
39|KNR AT-23 |ST- |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 15 cm na zapra- |m
d.1./0217-06 01 wie cienkowarstwowej; ksztattki o dtugosci 28-40 cm
2.2
poz.35*1.16 m 50.977
RAZEM 50.977
1.2./45421152-4 Scianki dziatowe
3
40|KNR 0-16  |ST- |Scianki dzialowe budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw gazobetono-|m2
d.1./0151-01 01 wych o grubosci 11.5 cm
2.3
1.96*2.20 m?2 4.312
RAZEM 4.312
41|KNR 2-02 |ST- |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stu- m?2
d.1.|0803-03 01 |pach
2.3
1.96"2.20"2 m?2 8.624
RAZEM 8.624
42/NNRNKB ST- |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z |m2
d.1./202 2013-01 |01 tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
2.3
1.96*2.20*2 m?2 8.624
RAZEM 8.624
1.2./45442100-8 Roboty malarskie
4
43/KNR 4-01 ST- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2
d.1./1204-08 01  |tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci
2.4
3.32*[6.22+6.66]*2 m2 85.523
-1.97*2.79*3 m2 -16.489
+0,30%[2,79+1,97+2,79]*3
-0.90*2.05 m2 -1.845
A (sumaczesciowa) ] e
m2 67.189
6.2276.66 m2 41.425
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 41.425
RAZEM 108.614
44 NNRNKB ST- |(z.VIl) Gruntowanie $cian przed malowaniem m2
d.1.|202 1134-02 |01
2.4
3.32*[6.22+6.66]"2 m2 85.523
-1.97*2.79*3 m2 -16.489

+0,30%[2,79+1,97+2,79]"3
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Lp. | Kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spe
c.
tec
hn.
-0.90"2.05 m?2 -1.845
RAZEM 67.189
45/NNRNKB ST- |(z.VIl) Gruntowanie sufitdbw przed malowaniem m2
d.1.|202 1134-01 |01
2.4
6.22*6.66 m?2 41.425
RAZEM 41.425
46|KNR-W 4-01|ST- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.1.|1204-02 01
2.4
3.32*[6.22+6.66]"2 m2 85.523
-1.97*2.79*3 m2 -16.489
+0,30%[2,79+1,97+2,79]*3
-0.90*2.05 m?2 -1.845
RAZEM 67.189
47|KNR-W 4-01|ST- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkow wewnetrznych sufitéw |mz2
d.1./1204-01 01
2.4
6.22"6.66 m2 41.425
RAZEM 41.425
48/KNR 4-01 ST- |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur o srednicy do 50 mm m
d.1./1212-28 01
2.4
10 m 10.000
RAZEM 10.000
49/KNR 4-01 ST- |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikdw radiatorowych m2
d.1.]1212-19 01
2.4
30*0.60*2*0.20 m?2 7.200
RAZEM 7.200
50|KNR 4-01 ST- |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych m2
d.1.[1212-02 01 szpachlowanych jednokrotnie
2.4 * podokienniki okienne
0.40*2.00*3 m?2 2.400
RAZEM 2.400
51|KNR-W 4-01|ST- |Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.1./1216-01 01 * jednokrotne zuzycie folii
2.4
6.22"6.66 m?2 41.425
RAZEM 41.425
1.3/45453000-7 Przebudowa korytarza z wymiang drzwi
1.3./45453000-7 Roboty rozbiérkowe
1
52|KNR 4-01 ST- |Zerwanie posadzki z wyktadzin dywanowych w ptytkach z cokotami m2
d.1./0818-05 01
3.1
20.0*2.32+2.30%1.98 m?2 50.954
RAZEM 50.954
53|KNR 4-01 ST- |Demontaz skrzydet drzwiowych z wyniesieniem z budynku szt.
d.1.|0355-03 01
3.1
11.0 szt. 11.000
RAZEM 11.000
54| KNR 4-01 ST- |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych szt.
d.1.|0354-04 01
3.1
11.0 szt. 11.000
RAZEM 11.000
1.3./45432110-8 Podtoza i posadzki
2
55|Analiza indy-|ST- |Frezowanie istniejgcej posadzki (warstwy samopoziomujacej) na gt. do 10 |m2
d.1.|widualna 01 mm - w celu wyréwnania poziomoéw z posadzkami z wyktadzin oraz
3.2 zmieszczenia ptyek pod drzwiami p.poz.
20.0*2.32+2.30%1.98 m?2 50.954
RAZEM 50.954
56|KNR AT-23 |ST- |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszcze- |m2
d.1./0101-01 01 nie i zmycie podtoza
3.2
20.0"2.32+2.30%1.98 m?2 50.954
RAZEM 50.954
57|KNR AT-23 |ST- |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrot- |m?2
d.1./0101-02 01 ne gruntowanie podfoza
3.2
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20.0"2.32+2.30%1.98 m?2 50.954
RAZEM 50.954
58/KNR-W 2-02|ST- |Posadzki z wykfadzin tekstylnych - ptytki m2
d.1./1124-03 01 * ptytki podtogowe dywanopodobne typu Balsan Model Trust lines N914
3.2 (Trust 940+Accent 140) lub réwnowazne
20.0*2.32+2.30%1.98 m?2 50.954
RAZEM 50.954
59|KNR-W 2-02|ST- |Posadzki - listwy przy$cienne z tworzyw sztucznych - profile wypetnione m
d.1./1124-06 01 |wyktadzing
3.2|analogia * ptytki podtogowe dywanopodobne typu Balsan Model Trust lines N914
(Trust 940+Accent 140) lub réwnowazne
20.0*2+2.30+2.30+2.32-0.90*9 m 38.820
RAZEM 38.820
1.3./45421152-4 Scianki dziatowe
3
60|KNR-W 2-02|ST- |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych |m2
d.1./2003-03 01 pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01
3.3
3.32*1.98-1.00*2.05 m?2 4.524
RAZEM 4.524
61|Doptataw |ST- |Doptata w materiale za profil o$cieznicowy UA 100 m
d.1.|materiale 01
3.3
3.32*2+1.00 m 7.640
RAZEM 7.640
1.3./45421131-1 Wymiana skrzydet drzwiowych
4
62|KNR-W 2-02|ST- |Dostawa i montaz systemowych os$cieznic drzwiowych do drzwi 90x205 cm |m2
d.1./1026-01 01 * oscieznice systemowe do drzwi 90x205 laminat HPL 1,0 mm, z komple-
3.4|analogia tem okué
12.00*0.90*2.05 m?2 22.140
RAZEM 22.140
63|KNR-W 2-02|ST- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o po- m2
d.1./1022-05 01 wierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
3.4 * skrzydta drzwiowe D1 90x201 cm, Euroba E3 RS, Laminat HPL 1,0 mm
wg. palety FunderMax, 32 db, akustyczna, przylga drewno lisciaste Buk/
Brzoza lakierowane lakierem bezbarwnym, przeszklenie Design-B, szkto
mleczne hartowane, listwa przyszybowa |G lakierowana pod kolor
laminatu, automatyczna uszczelka progowa, klasa wytrzymatosci mecha-
nicznewj 3 lub rownowazne
570.90"2.01 m?2 9.045
RAZEM 9.045
64| KNR-W 2-02|ST- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie |m?2
d.1./1022-01 01 wykonczone
3.4 * skrzydta drzwiowe D2 90x201 cm, Euroba E3 RS, Laminat HPL 1,0 mm
wg. palety FunderMax, przylga drewno lisciaste Buk/Brzoza lakierowane
lakierem bezbarwnym, petne, szczelina wentylacyjna na dole, Zamek cylin-
dryczny pod wkiadke / wktadka, klasa wytrzymatosci mechanicznew;j 3 lub
rownowazne
0.90*2.01*2 m?2 3.618
RAZEM 3.618
65|KNR-W 2-02|ST- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie |m2
d.1./1022-01 01 |wykonczone
3.4 * skrzydta drzwiowe D3 90x201 cm, Euroba E3 RS, Laminat HPL 1,0 mm
wg. palety FunderMax, przylga drewno lisciaste Buk/Brzoza lakierowane
lakierem bezbarwnym, petne, automatyczna uszczelka progowa, Zamek
cylindryczny pod wktadke / wkitadka, klasa wytrzymatosci mechanicznewj
3 lub réwnowazne
570.90"2.01 m?2 9.045
RAZEM 9.045
66|KNR 4-01 ST- |Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych szt.
d.1./0903-01 01
3.4
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
67|KNR 4-01 ST- |Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami ze stali nierdzewne;j szt.
d.1./0920-20 01
3.4
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
1.3./45442100-8 Roboty malarskie
5

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 16829




pr_ksap_2019_przebudowa

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spe
c.
tec
hn.
68| KNR 4-01 ST- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2
d.1./1204-08 01  |tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci
35
3.32*[20.0+20.0+2.30+2.30]-1.00*2.05*9-1.08*2.24+0.30%[2.24+1.08+2.24] |m?2 128.871
RAZEM 128.871
69| NNRNKB ST- |(z.VIl) Gruntowanie $cian przed malowaniem m2
d.1.|202 1134-02 |01
3.5
3.32*[20.0+20.0+2.30+2.30]-1.00*2.05*9-1.08"2.24+0.30*[2.24+1.08+2.24] |m2 128.871
1.98*3.32"2-0.90*2.00*2 m?2 9.547
RAZEM 138.418
70/NNRNKB ST- |(z.VIl) Gruntowanie sufitéw przed malowaniem m2
d.1.|202 1134-01 |01
3.5
20.0"2.32+2.30%1.98 m?2 50.954
RAZEM 50.954
71/KNR-W 4-01|ST- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.1.|1204-02 01
35
3.32*[20.0+20.0+2.30+2.30]-1.00*2.05*9-1.08*2.24+0.30%[2.24+1.08+2.24] |m2 128.871
1.9873.32"2-0.90*2.00*2 m2 9.547
RAZEM 138.418
72|KNR-W 4-01|ST- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych sufitbw |m2
d.1./1204-01 01
35
20.0*2.32+2.30%1.98 m?2 50.954
RAZEM 50.954
73|KNR 4-01 ST- |Dwukrotne malowanie farba olejng rur o $rednicy do 50 mm m
d.1.|]1212-28 01
3.5
3.32*2+0.50*2 m 7.640
RAZEM 7.640
74/ KNR 4-01 ST- |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.1./1212-19 01
35
0.60*2*0.20*12 m?2 2.880
RAZEM 2.880
75/KNR 4-01 ST- |Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych petnych m?2
d.1.[1212-02 01 szpachlowanych jednokrotnie
3.5 * podokienniki okienne
0.40%1.20 m?2 0.480
RAZEM 0.480
76| KNR-W 4-01|ST- |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1./1216-01 01 * jednokrotne zuzycie folii
35
20.0*2.32+2.30%1.98 m?2 50.954
RAZEM 50.954
1.4/45453000-7 Wymiana podiog w korytarzu przy windzie
1.4./145453000-7 Roboty rozbiorkowe
1
77/KNR 4-01 ST- |Zerwanie posadzki z wyktadzin dywanowych w ptytkach z cokotami m?2
d.1.|0818-05 01
4.1
10.0"4.20 m?2 42.000
RAZEM 42.000
1.4./45432110-8 Podtoza i posadzki
2
78/KNR AT-23 |ST- |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszcze- |m2
d.1./0101-01 01 nie i zmycie podtoza
4.2
10.0"4.20 m?2 42.000
RAZEM 42.000
79/KNR AT-23 |ST- |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrot- |m2
d.1./0101-02 01 ne gruntowanie podfoza
4.2
10.0*4.20 m?2 42.000
RAZEM 42.000
80|KNR-W 2-02|ST- |Posadzki z wyktadzin tekstylnych - ptytki m2
d.1./1124-03 01 * ptytki podtogowe dywanopodobne typu Balsan Model Trust lines N914
4.2 (Trust 940+Accent 140) lub réwnowazne
10.0"4.20 m2 42.000
RAZEM 42.000

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 16829




pr_ksap_2019_przebudowa

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spe
c.
tec
hn.
81|KNR-W 2-02|ST- |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile wypetnione m
d.1./1124-06 01 wyktadzing
4.2|analogia * ptytki podtogowe dywanopodobne typu Balsan Model Trust lines N914
(Trust 940+Accent 140) lub réwnowazne
10.0+1.0+1.00+1.00 m 13.000
RAZEM 13.000
1.4./45442100-8 Roboty malarskie
3
82|KNR 4-01 ST- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych ~ |mz2
d.1./1204-08 01 |tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
4.3
3.32*[10.00+1.00+2.00+4.20] m2 57.104
10.00%4.20 m?2 42.000
RAZEM 99.104
83|NNRNKB ST- |(z.VIl) Gruntowanie $cian przed malowaniem m2
d.1.|202 1134-02 |01
4.3
3.32*[10.00+1.00+2.00+4.20] m?2 57.104
RAZEM 57.104
84 NNRNKB ST- |(z.VIl) Gruntowanie sufitow przed malowaniem m2
d.1.|202 1134-01 |01
4.3
10.00%4.20 m?2 42.000
RAZEM 42.000
85/KNR-W 4-01|ST- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.1.|1204-02 01
4.3
3.32*[10.00+1.00+2.00+4.20] m?2 57.104
RAZEM 57.104
86|KNR-W 4-01|ST- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych sufitbw |m2
d.1./1204-01 01
4.3
10.00%4.20 m?2 42.000
RAZEM 42.000
87|KNR-W 4-01|ST- |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1./1216-01 01 * jednokrotne zuzycie folii
4.3
10.00%4.20 m?2 42.000
RAZEM 42.000
2/45453000-7 | PIETRO
2.1/45453000-7 Przebudowa sali wykltadowej 126 i 127 oraz przylegtego korytarza
2.1./45453000-7 Roboty rozbiorkowe
1
88|KNR 4-01 ST- |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
d.2./0348-03 01 |wapiennej
1.1
[3.26+0.33]*11.0 m2 39.490
[3.26+0.33]*8.00 m?2 28.720
[3.26+0.33]"4.13 m?2 14.827
RAZEM 83.037
89|KNR 4-01 ST- |Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo- |m2
d.2./0348-02 01 wapiennej
1.1
0.85*0.91*2 m?2 1.547
RAZEM 1.547
90|KNR-W 4-01|ST- |Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych m2
d.2.[1111-02 01 * ostrozne rozszklenie $cianek aluminiowych z drzwiami (do przeniesienia)
1.1
[3.26-0.85]*0.91*2 m2 4.386
3.26*1.05 m?2 3.423
RAZEM 7.809
91|KNR-W 4-01|ST- |Ostrozne wykucie z muru o$cieznic aluminiowych o powierzchni ponad 2  |m2
d.2.|0353-10 01 |m2
1.1
[3.26-0.85]*0.91*2 m2 4.386
3.26*1.05 m?2 3.423
RAZEM 7.809
92|Analiza indy-|ST- |Demontaz sufitu poswieszonego z siatek otynkowanych m2
d.2.|widualna 01
1.1
13.46*18.20 m2 244972
-0.45%0.65*4 m2 -1.170
-0.17*[11.00+8.00+4.13] m2 -3.932

-10 -

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 16829




pr_ksap_2019_przebudowa

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spe
c.
tec
hn.
RAZEM 239.870
93|KNR 4-01 ST- |Zerwanie posadzki z wyktadzin dywanowych w ptytkach z cokotami m2
d.2.|0818-05 01
1.1
13.46*18.20 m2 244.972
-0.45*0.65"4 m2 -1.170
-0.17*[11.00+8.00+4.13] m?2 -3.932
RAZEM 239.870
94|KNR 4-01 ST- |Wykucie z muru okien PCV o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2.|0354-08 01
1.1
1.97*2.16"6 m?2 25.531
RAZEM 25.531
95/KNR 4-01 ST- |Demontaz skrzydet drzwiowych z wyniesieniem z budynku szt.
d.2.|0355-03 01
1.1
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
96| KNR 4-01 ST- |Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych szt.
d.2.|0354-04 01
1.1
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.1./45421146-9 Sufity podwieszane
2
97|KNR-W 2-02|ST- |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami 60x60 |m?2
d.2.|2702-01 01 [cm
1.2 * ptyty sufitu podwieszonego 60x60x15 BioGuard Plain krawedz Tegular
lub réwnowazne
* Wskaznik pochtaniania dzwigku (alfa w): 0,10 (L)
* Dzwiekoizolacyjnosé (Dncw): 37 dB
* Odpornos$é na wilgotno$¢ wzgledng powietrza RH: 95%
* Wspétczynnik odbicia $wiatta: 90%
13.46*18.20 m2 244.972
-0.45*0.65"4 m2 -1.170
-0.15*[13.46+11.00+9.20] m?2 -5.049
RAZEM 238.753
2.1./45432110-8 Podtoza i posadzki
3
98|KNR 4-01 ST- |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do miejsc.
d.2./0804-01 01 0.25 m2 w jednym miejscu
1.3
10 miejsc. 10.000
RAZEM 10.000
99|KNR 4-01 ST- |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do miejsc.
d.2./0804-02 01 0.50 m2 w jednym miejscu
1.3
5 miejsc. 5.000
RAZEM 5.000
100/ KNR 4-01 ST- |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 1.0|miejsc.
d.2./0804-03 01 m2 w jednym miejscu
1.3
2 miejsc. 2.000
RAZEM 2.000
101|Analiza indy-|ST- |Frezowanie istniejgcej posadzki (warstwy samopoziomujacej) - w celu wy- |m2
d.2.|widualna 01 réwnania poziomow po rozbidrce Scianek dziatowych
1.3
poz.97*10% m?2 23.875
RAZEM 23.875
102/ NNRNKB ST- |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej |m?2
d.2./202 1130-01 |01 grubosci 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
1.3/1130-03 * uzupetnienie warstw wyréwnujacych
5+p0z.101 m?2 28.875
RAZEM 28.875
103/KNR AT-23 |ST- |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszcze- |m2
d.2./0101-01 01 nie i zmycie podtoza
1.3
<korytarz przy sali 126,127>
11.90*2.20+11.20*2.20 m2 50.820
0.50*3.80 m2 1.900
<sala 126>
13.46%6.50 m2 87.490
<sala 127>
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9.50*11.20 m?2 106.400
RAZEM 246.610
104/ KNR AT-23 |ST- |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrot- |m2
d.2./0101-02 01 ne gruntowanie podfoza
1.3
<korytarz przy sali 126,127>
11.90*2.20+11.20*2.20 m2 50.820
0.50*3.80 m2 1.900
<sala 126>
13.46%6.50 m2 87.490
<sala 127>
9.50*11.20 m?2 106.400
RAZEM 246.610
105/KNR 2-02 |ST- |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie |m2
d.2./{1118-01 01 podioza
1.3 * zaprawa klejgca elastyczna
<sala 126>
6.50*2.00 m2 13.000
<sala 127>
9.50*2.00 m?2 19.000
RAZEM 32.000
106/ KNR AT-23 |ST- |Okfadziny podtogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztat- |m2
d.2./0206-07 01 |tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm
1.3
<sala 126>
6.5072.00 m2 13.000
<sala 127>
9.50*2.00 m?2 19.000
RAZEM 32.000
107|KNR AT-23 |ST- |Cokoliki przy$cienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 15 cm na zapra- |m
d.2./0217-06 01 |wie cienkowarstwowej; ksztattki o dlugosci 28-40 cm
1.3
<sala 126>
6.50+2.00 m 8.500
<sala 127>
9.50-0.90-1.05-0.92-0.50 m 6.130
RAZEM 14.630
108/ KNR-W 2-02|ST- |Posadzki z wyktadzin tekstylnych - ptytki m2
d.2./{1124-03 01 * ptytki podtogowe dywanopodobne typu Balsan Model Trust lines N914
1.3 (Trust 940+Accent 140) lub réwnowazne
<korytarz przy sali 126,127>
11.90*2.20+11.20*2.20 m2 50.820
0.50*3.80 m2 1.900
<sala 126>
13.46%6.50-6.50*2.00 m2 74.490
<sala 127>
9.50*11.20-9.50*2.00 m?2 87.400
RAZEM 214.610
109|KNR-W 2-02|ST- |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile wypetnione m
d.2.[1124-06 01 wyktadzing
1.3|analogia * ptytki podtogowe dywanopodobne typu Balsan Model Trust lines N914
(Trust 940+Accent 140) lub réwnowazne
13.46-2.00+6.79+9.50+11.20 m 38.950
0.50+0.50+13.46-2.20-3.89+8.00+0.50+3.00+9.50-2.28-1.05+0.20+0.20+ |m 28.440
2.00
RAZEM 67.390
110|KNR AT-23 |ST- |Listwy zakonczeniowe (potgczenie wyktadzina/ptytka) obsadzane w cienko-|m
d.2./0218-02 01 warstwowej zaprawie klejowej
1.3
9.50+6.50+1.32+1.80+1.80+1.00 m 21.920
RAZEM 21.920
2.1./45421152-4 Scianki dziatowe
4
111/KNR 0-16  |ST- |Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw gazobetono-|m?2
d.2./0151-01 01 wych o grubosci 11.5 cm
1.4
0.85*[9.50-1.05]+0.85*[13.46-2.28*2] m2 14.748
[3.26+0.33]*1.00 m?2 3.590
RAZEM 18.338
112|KNR 2-02  |ST- |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stu- m2
d.2.|0803-03 01 |pach
1.4
poz.111*2 m2 36.676
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RAZEM 36.676
113|NNRNKB ST- |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z |m2
d.2.|202 2013-01 |01 tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
1.4
poz.111*2 m2 36.676
RAZEM 36.676
114|KNR-W 2-02|ST- |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych |m?2
d.2./2003-05 01 pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02
1.4 * Ptyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm
0.35"13.46+0.35"9.50 m?2 8.036
RAZEM 8.036
2.1./45421152-4 Scianki i witryny aluminiowe
5
115|KNR-W 2-02|ST- |Scianki aluminiowe z drzwiami, szklenie szktem hartowanym 10 mm - m2
d.2./1040-05 01 uktad identyczny jak w demontowanych na | pietrze, taczna wysokos$¢ z na-
1.5 Swietlem ok. 3,26 m, szer. 228 cm, drzwi w swietle min. 95 cm, drzwi wy-
posazone w zamek i uchwyty
2.28*2.10*2+[3.26-2.10]*2.28*2 m?2 14.866
RAZEM 14.866
116|KNR-W 2-02|ST- |Scianki aluminiowe z drzwiami m2
d.2./1040-05 01 * montaz $cianek aluminiowych z drzwiami - zdemontowanych
1.5
2.282.98*2 m?2 13.589
RAZEM 13.589
117|KNR-W 2-02|ST- |Witryny aluminiowe state, szklone szktem hartowanym gr. 10 mm m2
d.2.|1040-06 01
1.5
2.40%[9.50-1.05-0.90-0.90]+0.85%[13.46-2.28*2] m?2 23.525
RAZEM 23.525
2.1./45421132-8 Wymiana stolarki okiennej PCV
6
118/ KNR-W 2-02|ST- |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 |m2
d.2./1018-04 01 |m2
1.6 * okna PCV rozwieralno uchylne 196x217 cm akustyczne Rw=36, Uw=1,
09, szklenie 55.253/12/6/12/6S13-42DB VP-82 Gold Energy lub réwnowaz-
ne
1.97*2.16"6 m?2 25.531
RAZEM 25.531
119/KNR 4-01 ST- |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- |m
d.2./0708-02 01 |wapiennej na osciezach szerokosci do 25 cm
1.6
[1.9772+2.16]"6 m 36.600
RAZEM 36.600
2.1./45421131-1 Wymiana skrzydet drzwiowych
7
120/ KNR-W 2-02|ST- |Dostawa i montaz systemowych oscieznic drzwiowych do drzwi 90x205 cm |m2
d.2./1026-01 01 * oscieznice systemowe do drzwi 90x205 laminat HPL 1,0 mm, z komple-
1.7|analogia tem oku¢
2.00*0.90*2.05 m?2 3.690
RAZEM 3.690
121/KNR-W 2-02|ST- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o po- m2
d.2./1022-05 01 wierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
1.7 * skrzydta drzwiowe D4 90x201 cm, Euroba E3 RS, Laminat HPL 1,0 mm
wg. palety FunderMax, 32 db, przylga drewno liSciaste Buk/Brzoza lakiero-
wane lakierem bezbarwnym, Zamek cylindryczny pod wktadke / wkiadka,
akustyczne, petne, automatyczna uszczelka progowa, klasa wytrzymatosci
mechanicznewj 3 lub rownowazne
2*0.90*2.01 m?2 3.618
RAZEM 3.618
122/ KNR 4-01 ST- |Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych szt.
d.2./0903-01 01
1.7
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
123/KNR 4-01 ST- |Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami ze stali nierdzewnej szt.
d.2.|0920-20 01
1.7
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.1./45442100-8 Roboty malarskie
8
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124 KNR 4-01 ST- |Uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy szt.
d.2.|/0709-05 01 cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegty, pus-
1.8 takow ceramicznych, betonu na $cianach
10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000
125|KNR 4-01 ST- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych ~ |m2
d.2./1204-08 01 |tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1.8
[13.46+18.20]*2*3.26 m2 206.423
-3.80*3.26 m2 -12.388
-1.32"3.26 m2 -4.303
-1.00*2.05 m2 -2.050
-1.30"2.24*6+0.35%[1.30+2.24+2.24]6 m2 -5.334
-1.97*2.16*6+0.35*[1.97+2.16+2.16]*6 m?2 -12.322
RAZEM 170.026
126 NNRNKB ST- |(z.VIl) Gruntowanie $cian przed malowaniem m2
d.2.|202 1134-02 |01
1.8
[13.46+18.20]*2*3.26 m2 206.423
-3.80*3.26 m2 -12.388
-1.32"3.26 m2 -4.303
-1.00*2.05 m2 -2.050
-1.30"2.24*6+0.35%[1.30+2.24+2.24]*6 m2 -5.334
-1.97*2.16*6+0.35*[1.97+2.16+2.16]*6 m2 -12.322
poz.111*2+p0z.114*2 m?2 52.748
RAZEM 222.774
127/KNR-W 4-01|ST- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.2.|1204-02 01
1.8
poz.126 m2 222.774
RAZEM 222.774
128/ KNR 4-01 ST- |Dwukrotne malowanie farba olejng rur o $rednicy do 50 mm m
d.2.|1212-28 01
1.8
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
129/ KNR 4-01 ST- |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.2.|1212-19 01
1.8
0.60*0.20*2*[7+11+7+13+12+13+11+11+11+11+11+11] m?2 30.960
RAZEM 30.960
130/ KNR 4-01 ST- |Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych petnych m?2
d.2.[1212-02 01 szpachlowanych jednokrotnie
1.8 * podokienniki okienne
0.40%1.45%6 m2 3.480
0.40*2.00*6 m?2 4.800
RAZEM 8.280
131 KNR-W 4-01|ST- |Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.2./1216-01 01 * jednokrotne zuzycie folii
1.8
13.40%18.20 m?2 243.880
RAZEM 243.880
2.2/45453000-7 Wymiana poditég w korytarzu przy windzie
2.2./45453000-7 Roboty rozbiérkowe
1
132/ KNR 4-01 ST- |Zerwanie posadzki z wyktadzin dywanowych w ptytkach z cokotami m2
d.2.|0818-05 01
2.1
8.50%4.20 m?2 35.700
RAZEM 35.700
2.2./145432110-8 Podtoza i posadzki
2
133|KNR AT-23 |ST- |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszcze- |m?2
d.2./0101-01 01 nie i zmycie podfoza
2.2
8.50%4.20 m?2 35.700
RAZEM 35.700
134/ KNR AT-23 |ST- |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrot- |m2
d.2./0101-02 01 ne gruntowanie podtoza
2.2
8.504.20 m2 35.700
RAZEM 35.700
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135/KNR-W 2-02|ST- |Posadzki z wyktadzin tekstylnych - ptytki m2
d.2./1124-03 01 * ptytki podtogowe dywanopodobne typu Balsan Model Trust lines N914
2.2 (Trust 940+Accent 140) lub réwnowazne
8.50%4.20 m?2 35.700
RAZEM 35.700
136/ KNR-W 2-02|ST- |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile wypetnione m
d.2.[1124-06 01 |wyktadzing
2.2|analogia * ptytki podtogowe dywanopodobne typu Balsan Model Trust lines N914
(Trust 940+Accent 140) lub réwnowazne
8.50+4.20+0.50-1.02+0.50 m 12.680
RAZEM 12.680
2.2./45442100-8 Roboty malarskie
3
137/KNR 4-01 ST- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2
d.2./1204-08 01 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
2.3
3.26*[8.50+4.20+0.50+0.50] m2 44.662
8.504.20 m?2 35.700
RAZEM 80.362
138 NNRNKB ST- |(z.VIl) Gruntowanie $cian przed malowaniem m2
d.2.|202 1134-02 |01
2.3
3.26*[8.50+4.20+0.50+0.50] m?2 44.662
RAZEM 44.662
139NNRNKB ST- |(z.VIl) Gruntowanie sufitéw przed malowaniem m2
d.2.|202 1134-01 |01
2.3
8.504.20 m?2 35.700
RAZEM 35.700
140/ KNR-W 4-01|ST- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.2.|1204-02 01
2.3
3.26*[8.50+4.20+0.50+0.50] m?2 44.662
RAZEM 44.662
141 KNR-W 4-01|ST- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych sufitow |m2
d.2./1204-01 01
2.3
8.504.20 m?2 35.700
RAZEM 35.700
142/ KNR-W 4-01|ST- |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.2./1216-01 01 * jednokrotne zuzycie folii
2.3
8.50%4.20 m?2 35.700
RAZEM 35.700
3/45453000-7 PARTER
3.1/45453000-7 Roboty rozbiérkowe
143/ KNR 4-01 ST- |Zerwanie posadzki z wyktadzin dywanowych w ptytkach z cokotami m?2
d.3.|0818-05 01
1
4.79"5.50 m?2 26.345
RAZEM 26.345
144 KNNR-W 3 |ST- |Rozebranie $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z |m2
d.3./0313-04 01 pokryciem obustronnym jednowarstwowym
1 * rozbiérka zabudowy dawnego otworu drzwiowego
0.90*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
3.2/45432110-8 Podtoza i posadzki
145/KNR AT-23 |ST- |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszcze- |m2
d.3./0101-01 01 nie i zmycie podfoza
2
4.79*5.50 m?2 26.345
RAZEM 26.345
146/ KNR AT-23 |ST- |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrot- |m2
d.3./0101-02 01 ne gruntowanie podtoza
2
4.79*5.50 m?2 26.345
RAZEM 26.345
147/KNR 2-02  |ST- |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie |m2
d.3./1118-01 01 podioza
2 * zaprawa klejgca elastyczna
4.79*5.50 m?2 26.345
RAZEM 26.345
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148/ KNR AT-23 |ST- |Oktadziny podtogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztat- |m2
d.3./0206-07 01 tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm
2
4.79*5.50 m?2 26.345
RAZEM 26.345
149|KNR AT-23 |ST- |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 15 cm na zapra- |m
d.3./0217-06 01 |wie cienkowarstwowej; ksztattki o dtugosci 28-40 cm
2
4.79"5.50*1.16 m 30.560
RAZEM 30.560
3.3/45421152-4 Scianki dziatowe
150/ KNR-W 2-02|ST- |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych |[m?2
d.3./2003-03 01 pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01
3
3.27*4.33 m?2 14.159
RAZEM 14.159
3.4/45421131-1 Wymiana skrzydetl drzwiowych
151 KNR-W 2-02|ST- |Dostawa i montaz systemowych oscieznic drzwiowych do drzwi 90x205 cm |m2
d.3./1026-01 01 * oscieznice systemowe do drzwi 90x205 laminat HPL 1,0 mm, z komple-
4/analogia tem okué
0.90*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
152/ KNR-W 2-02|ST- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie |m2
d.3./1022-01 01 wykonczone
4 * skrzydta drzwiowe D3 90x201 cm, Euroba E3 RS, Laminat HPL 1,0 mm
wg. palety FunderMax, przylga drewno lisciaste Buk/Brzoza lakierowane
lakierem bezbarwnym, petne, automatyczna uszczelka progowa, Zamek
cylindryczny pod wktadke / wkiadka, klasa wytrzymatosci mechanicznew;j
3 lub rbwnowazne
0.90*2.01 m?2 1.809
RAZEM 1.809
153/ KNR 4-01 ST- |Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych szt.
d.3./0903-01 01
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
154 KNR 4-01 ST- |Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami ze stali nierdzewnej szt.
d.3./0920-20 01
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.5(45442100-8 Roboty malarskie
155/KNR 4-01 ST- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych  |m2
d.3./1204-08 01  |tynkdw z poszpachlowaniem nierdwnosci
5
3.27*[5.50+4.79]*2 m?2 67.297
-2.62"2.05 m2 -5.371
-1.85%1.85*2+0.30*1.85*3*2 m?2 -3.515
4.79*5.50 m?2 26.345
RAZEM 84.756
156 NNRNKB ST- |(z.VIl) Gruntowanie $cian przed malowaniem m2
d.3.|202 1134-02 |01
5
3.27*[5.50+4.79]*2 m2 67.297
-2.62"2.05 m2 -5.371
-1.85%1.85*2+0.30*1.85*3*2 m2 -3.515
4.33"3.27 m?2 14.159
RAZEM 72.570
157/NNRNKB ST- |(z.VIl) Gruntowanie sufitdbw przed malowaniem m2
d.3.|202 1134-01 |01
5
4.79*5.50 m?2 26.345
RAZEM 26.345
158 KNR-W 4-01|ST- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych $cian m2
d.3.|1204-02 01
5
3.27*[5.50+4.79]*2 m2 67.297
-2.62*2.05 m2 -5.371
-1.85"1.85"2+0.30%1.85*3*2 m2 -3.515
4.33*3.27 m?2 14.159
RAZEM 72.570
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159/ KNR-W 4-01|ST- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych sufitbw |m2
d.3./1204-01 01
5
4.79*5.50 m?2 26.345
RAZEM 26.345
160/ KNR 4-01 ST- |Dwukrotne malowanie farba olejng rur o $rednicy do 50 mm m
d.3.|1212-28 01
5
3.27*2+0.50*2"2 m 8.540
RAZEM 8.540
161/ KNR 4-01 ST- |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.3./1212-19 01
5
0.60*2*0.20*10 m?2 2.400
RAZEM 2.400
162/ KNR 4-01 ST- |Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych petnych m2
d.3.[1212-02 01 szpachlowanych jednokrotnie
5 * podokienniki okienne
2.02*0.40*2 m2 1.616
RAZEM 1.616
163 KNR-W 4-01|ST- |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.3./1216-01 01 * jednokrotne zuzycie folii
5
4.79*5.50 m?2 26.345
RAZEM 26.345
4/45310000-3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
164 KNR-W 4-03|ST- |Demontaz gniazd data podwojnych natynkowych szt.
d.4/1122-04 01
analogia
7.0+1.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000
165/KNR-W 4-03|ST- |Demontaz gniazd wtyczkowych podwojnych szt.
d.4/1122-02 01
4.0+9.0+2.0+3.0 szt. 18.000
RAZEM 18.000
166/ KNR-W 4-03|ST- |Demontaz gniazd LAN podwojnych szt.
d.4/1122-04 01
analogia
7.0+1.0+1.0 szt. 9.000
RAZEM 9.000
167|KNR-W 4-03|ST- |Demontaz wytacznikéw Swiatta pojedynczych szt.
d.4(1124-01 01
4.0+2.0+1.0+1.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000
168/ KNR-W 4-03|ST- |Demontaz wytgcznikéw Swiatta podwojnych szt.
d.4/1124-02 01
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
169 KNR-W 4-03|ST- |Demontaz opraw oswietleniowych kpl.
d.4/1134-01 01 * oprawy do przekazania do Zamawiajgcego
50.0 kpl. 50.000
RAZEM 50.000
170/ KNR-W 5-08|ST- |Montaz opraw oswietleniowych LED 60x60 rastrowych w sufitach podwie- |kpl.
d.4/0512-03 01 szanych
analogia
<| pietro>
20+15+5 kpl. 40.000
<ll pietro>
20+5 kpl. 25.000
RAZEM 65.000
171/KNR-W 5-08|ST- |Montaz opraw oswietleniowych LED 60x60 rastrowych w sufitach podwie- |kpl.
d.4/0512-03 01 szanych - awaryjne
analogia
<l pietro>
4.0 kpl. 4.000
<ll pietro>
4.0 kpl. 4.000
RAZEM 8.000
172/ KNR-W 5-08|ST- |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej |szt.
d.4/0301-23 01 lub gipsowej z wykonaniem $lepych otwordw recznie w cegle
5.0+8.0+5.0+2.0+2.0 szt. 22.000
5.0+4.0+2.0+2.0+2.0 szt. 15.000
5.0+8.0+5.0+2.0+2.0 szt. 22.000
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3.0+1.0+1.0 szt. 5.000
RAZEM 64.000
173|KNR-W 5-08|ST- |Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej |szt.
d.4/0301-24 01 lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w betonie
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
174 KNR 4-01 ST- |Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w ele- |m
d.4/0210-02 01 mentach z betonu zwirowego
* w podtodze pod osadzenie kanatu do floorbox
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
175|KNR 4-01 ST- |Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podtozach, |m
d.4/0207-03 01 stropach i Scianach bez deskowan i stemplowan
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
176|Analiza indy-|ST- |Montaz kanatu kablowego do florbox m
d.4|widualna 01
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
177|Analiza indy-|ST- |Doprowadzenie instalacji zasilania, RJ45, HDMI, HD15, USB do florboxéw |kpl.
d.4|widualna 01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
178|Analiza indy-|ST- |Dostawa, montaz i podtgczenie floorboxéw kpl.
d.4|widualna 01 * Zestaw 2 x gniazdo + RJ45 + HDMI + HD15 + USB
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
179|Analiza indy-|ST- |Monernizacja instalacji o$wietleniowej w sufitach podwieszonych kpl.
d.4|widualna 01
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
180|Analiza indy-|ST- |Monernizacja instalacji zasilenia gniazd - do nowych punktéw poprzez kpl.
d.4|widualna 01 schowanie pod tynkiem i wykonanie niezbednych napraw
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
181|Analiza indy-|ST- |Monernizacja instalacji LAN - do nowych punktéw poprzez schowanie pod |kpl.
d.4|widualna 01 |tynkiem i wykonanie niezbednych napraw
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
182 KNR-W 5-08|ST- |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t. do osprzetu modutowego szt.
d.4/0302-03 01
analogia
p0z.172+p0z.173 szt. 68.000
RAZEM 68.000
183|KNR-W 5-08|ST- |Montaz do gotowego podtoza gniazd DATA modutowych podwdjnych szt.
d.4/0309-03 01
5.0+5.0+5.0 szt. 15.000
RAZEM 15.000
184 KNR-W 5-08|ST- |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych modutowych podwoj-  |szt.
d.4/0309-03 01 |nych
8.0+1.0+1.0+4.0+8.0+1.0+1.0+3.0 szt. 27.000
RAZEM 27.000
185/ KNR-W 5-08|ST- |Montaz do gotowego podtoza gniazd LAN modutowych podwdjnych szt.
d.4/0309-03 01
analogia
5.0+5.0+1.0 szt. 11.000
RAZEM 11.000
186/ KNR-W 5-08|ST- |Montaz na gotowym podfozu tgcznikdw instalacyjnych - wytgcznik $wiatta  |szt.
d.4/0307-04 01 podwojny schodowy wraz z ramka
2.0+2.0+2.0+2.0+1.0 szt. 9.000
RAZEM 9.000
187/ KNR-W 5-08|ST- |Montaz do gotowego podtoza gniazd LAN modutowych podwdjnych szt.
d.4/0309-03 01
analogia
5.0+1.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000
188|Analiza indy-|ST- |Montaz gniazd HDMI/VGA z okablowaniem i potgczeniem splitterem kpl.
d.4|widualna 01
2.00+2.0+2.0 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
189|Analiza indy-|ST- |Wykonanie wszelkich niezbednych badan i pomiaréw w modernizowanej | kpl.
d.4|widualna 01 instalaciji
1.0 kpl. 1.000
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Lp. | Kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spe
c.
tec
hn.
RAZEM 1.000
190|Analiza indy-|ST- |Wykonanie i naniesienie na plany budynku inwentaryzaciji instalacji elek- | kpl.
d.4|widualna 01 trycznej w remontowanych pomieszczeniach
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5/45111220-6 WYWIEZIENIE GRUZU WRAZ Z UTYLIZACJA
191|Analiza indy-|ST- |Wywiezienie gruzu wraz z utylizacjg konte-
d.5|widualna 01 ner
10 konte- 10.000
ner
RAZEM 10.000
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