Zatgcznik nr 2A do SIWZ BA.260.11.2019

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest robota budowlana polegajgca na przebudowie sal
wyktadowych wraz z przylegtymi korytarzami.
W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy wykonaé¢ w szczegélnosci:
= roboty rozbiérkowe polegajgce na rozbiérce $cianek dziatowych, demontazu drzwi,
sufitu podwieszonego, wyktadzin, okien, etc.,
= wykonanie nowych $cianek dziatowych, tj. do wys. 85 cm murowane z bloczkéw,
otynkowane, a powyzej szklenie state w ramach aluminiowych (jak istniejgca $cianka
na | pietrze),
= wykonanie nowych $cianek dziatowych z GK,
= montaz nowych sufitbw podwieszonych,
= ufozenie nowych podtdg z ptytek gres i wyktadziny w ptytkach wraz z cokotami;
= wymiane stolarki drzwiowej,
= montaz $lusarki aluminiowej,
= wymiane stolarki okiennej,
= przerobienie instalacji elektrycznej z wymiang osprzetu i oswietlenia,
= roboty malarskie,
» roboty porzgdkowe z wywozem gruzu.

2. Kody CPV

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45421146-9 Instalowanie sufitdw podwieszanych
45432110-8 Ktadzenie podtdg

45421152-4 Instalowanie Scianek dziatowych
45442100-8 Roboty malarskie

45421131-1 Instalowanie drzwi

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

3. Opis robét

3.1. Roboty rozbiérkowe

3.1.1. Rozebranie $cianek dziatowych

Nalezy rozebraé¢ $cianki dziatowe z cegty petnej gr. 2 i V4 cegty, otynkowane. Przed
rozbiorkg nalezy odtgczyc instalacje elektryczng prowadzong pod tynkiem w
rozbieranych scianach.
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Rys. 1 — Rozbiorki na Il pietrze
3.1.2. Rozebranie sufitow podwieszonych

Nalezy rozebra¢ sufity podwieszone z tynkowanej siatki na podwieszeniach z drutéw
stalowych po éwczesnym demontazu lamp oswietleniowych, czujek p.poz. i pozostatego
wyposazenia zamontowanego na sufitach.

3.1.3. Demontaz podiog

Nalezy zerwa¢ wykfadzine dywanowg w ptytkach wraz z listwami przypodtogowymi i
oczysci¢ podioze.

3.1.4. Demontaz skrzydet drzwiowych

W zakresie przedmiotu zamowienia przewidziano wymiane czesci drzwi wejsciowych z
korytarzy do sal wyktadowych, pokoi biurowych i sanitariatéw.

3.1.5. Demontaz osprzetu i czesci instalacji elektrycznych

Wraz z przebudowg i ustawieniem nowych scianek dziatowych nalezy przebudowac
instalacje elektryczne, dopasowujac je do nowego ukfadu i nowych sufitow
podwieszonych. W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy wykona¢ dokumentacje
powykonawczg instalacji elektrycznych.

3.1.6. Wywéz gruzu



W ramach przedmiotu zaméwienia przewidziano wywdz gruzu wraz z utylizacjg
kontenerami. Nalezy go wykonywac systematycznie, gdyz w zwigzku z ograniczonym
placem parkingowym Zamawiajgcy przewiduje miejsce jedynie na jeden kontener.

3.2. Wykonanie nowych scianek dziatlowych sal wyktadowych

Scianki dziatowe sal wyktadowych nalezy wykonaé w sposéb analogiczny jak istniejgca
Sciana sali wyktadowej na | pietrze. Do wysokos$ci 85 cm nalezy sciane wymurowaé z
bloczkéw, otynkowac z obu stron i naciggna¢ gipsem. Powyzej 85 do wysokosci sufitu
podwieszonego nalezy wykonaé przeszklenie szklem hartowanym 10 mm w ramach
aluminiowych wykonanych analogicznie do istniejgcych na pietrze pierwszym.
Zamontowanie dwoch par drzwi przeszklonych szktem hartowanym o grubosci 10mm w
ramie aluminiowej. Powyzej sufitu podwieszonego nalezy wykona¢ wypetnienie GK z ptyt
ogniochronnych na stelazu metalowym.

Zdjecie 3 — istniejgca S$cianka dziatowa sali wyktadoweyj (zdjecie pogladowe)



Zdjecie 4 — detal ramy aluminiowej przeszklenia Scianki dziatowej sali wyktadowej
(zdjecie poglgdowe)



Zdjecie 5 — detal ramy aluminiowej przeszklenia Scianki dziatowej sali wyktadowej
(zdjecie poglgdowe)

Zdjecie 6 — istniejgca Scianka dziatowa sali wyktadowej (zdjecie poglgdowe)
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Rys. 4 — Schemat nowych Scianek dziatowych na Il pietrze

3.3. Wykonanie nowych scianek dzialowych z plyt GK

Na Il pietrze w korytarzu bedzie wydzielone pomieszczenie techniczne. Na parterze nalezy
podzieli¢ jeden pokdj biurowy. W tym celu nalezy wykonac $cianki GK na profilach 100 mm
z obustronnym jednokrotnym obtozeniem ptytg GK.

3.4. Montaz nowych sufitéw podwieszonych

W pomieszczeniach sal wyktadowych i przylegtych korytarzy nalezy po demontazu
istniejgcych sufitow z tynkowanych siatek zamontowac sufity podwieszane systemowe
60x60 cm:

= plyty sufitu podwieszonego 60x60x15 BioGuard Plain krawedz Tegular lub
robwnowazne;

= wskaznik pochtaniania dzwieku (alfa w): 0,10 (L);

= dzwiekoizolacyjnos¢ (Dncw): 37 dB;

= odpornos¢ na wilgotno$¢ wzgledng powietrza RH:95%;

= wspofczynnik odbicia Swiatta: 90%.



W sufitach podwieszonych nalezy zainstalowac¢ oswietlenie 60x60 LED, zarowno zwykte,
jak i awaryjne (w korytarzach) oraz pozostate elementy, typu istniejgce czujki pozarowe.

3.5. Utozenie nowych podidg z plytek gres

W pomieszczeniu na parterze i w strefach sal wyktadowych (szer. ok. 2,0 m) nalezy utozyé
ptytki gres 60x60 cm grafit wraz z cokotami. Poziom posadzki musi zosta¢ zachowany.
Posadzke z ptytek gres nalezy oddzieli¢ od posadzki z ptytek wyktadzinowych systemowg
listwag. Plytki nalezy uktadac na kleju elastycznym.

3.6. Utozenie nowych podiog z wyktadziny podiogowej

Podtogi w korytarzach przy windzie, przylegtych do sal wyktadowych i korytarzu Il pietra
nalezy wymieni¢. W chwili obecnej na podtogach utozona jest wyktadzina dywanowa w
ptytkach. Po zmianie uktadu sal rozpraw nalezy sfrezowaé ewentualne réznice poziomdw,
uzupetni¢ podtoza po Sciankach dziatowych, uzupetni¢ warstwe samopoziomujaca, i
nastepnie utozy¢ nowg wyktadzine w ptytkach wraz z cokotami wyklejonymi wyktadzing.

Wyktadzina dywanowa w ptytkach typu Balsan Model Trust lines N914 (Trust 940+Accent
140) lub réwnowazna

Collection Résonance /f”/>[;/
trust lines (custom) (e s

A Trust lines N914 (Trust 940 + Accent 140) L36-p9"



3.7. Wymiana stolarki drzwiowej

W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy wymienic¢ czes¢ z istniejgcych skrzydet
drzwiowych wraz z o$cieznicg, oraz zamontowac dwoje nowych drzwi do pomieszczenia na
parterze oraz pomieszczenia gospodarczego na |l pietrze.

Specyfikacja drzwi wraz z o$cieznicami:

a)

b)

c)

d)

skrzydta drzwiowe D1 90x201 cm, Euroba E3 RS, Laminat HPL 1,0 mm wg. palety
FunderMax, 32 db, akustyczna, przylga drewno lisciaste Buk/Brzoza lakierowane
lakierem bezbarwnym, przeszklenie Design-B, szkto mleczne hartowane, listwa
przyszybowa IG lakierowana pod kolor laminatu, automatyczna uszczelka progowa,
klasa wytrzymatosci mechanicznej 3 lub rownowazne — 5 szt.;

skrzydta drzwiowe D2 90x201 cm, Euroba E3 RS, Laminat HPL 1,0 mm wg. palety
FunderMax, przylga drewno lisciaste Buk/Brzoza lakierowane lakierem bezbarwnym,
petne, szczelina wentylacyjna na dole, Zamek cylindryczny pod wktadke / wktadka,
klasa wytrzymatosci mechanicznej 3 lub rownowazne — 2 szt.;

skrzydta drzwiowe D3 90x201 cm, Euroba E3 RS, Laminat HPL 1,0 mm wg. palety
FunderMax, przylga drewno liciaste Buk/Brzoza lakierowane lakierem bezbarwnym,
petne, automatyczna uszczelka progowa, klasa wytrzymatosci mechanicznej 3 lub
rownowazne — 6 szt.;

skrzydta drzwiowe D4 90x201 cm, Euroba E3 RS, Laminat HPL 1,0 mm wg. palety
FunderMax, 32 db, przylga drewno liciaste Buk/Brzoza lakierowane lakierem
bezbarwnym, Zamek cylindryczny pod wktadke / wktadka, akustyczne, petne,
automatyczna uszczelka progowa, klasa wytrzymatosci mechanicznej 3 lub
rownowazne — 2 szt.

3.8. Wymiana stolarki okiennej PCV

W ramach przedmiotu zamowienia nalezy wymienic¢ 6 szt. okien wym. ok. 196x217 cm w
sali wyktadowej od ul. Wawelskiej wraz z obrébkg glifébw na okna akustyczne. Schemat
okien:



T -~
[ ycH 1050 i - T
- oy
P RN 760  [1960
- g - RN
gEF'Di—CSEpME ~ S,
T F N
R PRO f\ R\PHD N LR PRO f\
oy YU I\
[N b s
;o\ SRR 7
N U ON PYEE
o i o L \ 1200 1200
/ / T \
& rd LY
s | o~ \
I~ [ / ~
) - 5‘;;3 L, < 5"(3 W ZEIAN
, 732 , 706 , 732 , o "
1 1 1 1
732 1438 2170
| 4 » >

Parametry minimalne okien: okna PCV rozwierano-uchylne ok. 196x217 cm, akustyczne
Rw=36, Uw=1,09, szklenie 55.253/12/6/12/6S13-42DB VP-82 Gold Energy lub
réwnowazne.

3.9. Przerobienie instalacji elektrycznej z wymiang osprzetu i oswietlenia

W zwigzku ze zmiang lokalizacji $cianek dziatowych oraz wykonaniem nowych sufitow
podwieszonych nalezy wykona¢ przebudowe instalacji elektrycznych w zakresie:

3.10.

demontazu istniejgcego osprzetu, w szczegdlnosci gniazd, wytgcznikow, etc.,
demontazu opraw oswietleniowych i przekazanie ich Zamawiajgcemu,
przebudowe instalacji oswietlenia,

montazu i podtgczeniu nowych opraw oswietleniowych LED (zwykte + awaryjne na
korytarzach),

przebudowe instalacji zasilenia gniazd, LAN, HDMI wraz z wkuciem nowych
instalacji w Sciane i naprawg tynkow,

przygotowanie podtoza pod mocowanie nowego osprzetu — wykonanie otworow pod
montaz puszek, montaz puszek,

montaz gniazd, wylgcznikow i pozostatego osprzetu,

wykonanie wszelkich niezbednych badan i pomiarow w modernizowanej instalacji,
wykonanie i naniesienie na plany budynku inwentaryzacji instalacji elektrycznej w
przebudowywanych pomieszczeniach.

Roboty malarskie



Wszystkie sciany i sufity (sufity z wytgczeniem pomieszczen z sufitem
podwieszonym) nalezy przygotowac¢ do malowania, zagruntowac¢ i pomalowac¢ farbg
akrylowg dwukrotnie w kolorze biatym.

Rurki instalacji c.o., grzejniki i parapety nalezy oczyscic ze starej farby i dwukrotnie
pomalowac farbg ftalowg w kolorze biatym.

Podczas robot malarskich nalezy zabezpieczy¢ wszystkie podtogi folig malarska
grubg (zuzycie folii jednokrotne).

3.11. Wywéz gruzu wraz z utylizacjg

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac¢ zdemontowane elementy, gruz,
etc. do konteneréw. Z uwagi na ograniczony plac wykonawca bedzie maégt postawi¢
tylko jeden kontener.

4. Materiaty rownowazne

Zamawiajgcy przez podanie w SIWZ oraz opisie przedmiotu zamowienia nazw wiasnych
produktéw, bedgcych przedmiotem zamowienia, okresla minimalne parametry techniczne,
cechy uzytkowe oraz jakosciowe, jakim powinny odpowiada¢ produkty réwnowazne, aby
spetniaty stawiane wymagania.

llekro¢ przedmiot zamowienia zostat opisany za pomocg znakow towarowych, patentéw lub
pochodzenia, zrédta szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczone przez konkretnego wykonawce, lub norm, europejskich ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych przyjmuje sie, iz
opisowi temu towarzyszy okreslenie ,lub rownowazny”.

Wykonawca, ktéry w ofercie powota sie na zastosowanie produktow réwnowaznych do
opisywanych w SIWZ, jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego produkty
spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego, poprzez wpisanie nazwy i konfiguracji
produktu réwnowaznego w formularzu produktowym oraz wykazanie réwnowaznosci
oferowanego produktu w stosunku do danej pozycji szczegdtowego opisu przedmiotu
zamowienia.



