Zatgcznik nr 2A do SIWZ BA.260.18.2019

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamodwienia jest robota budowlana polegajgca na przebudowie sal
wyktadowych wraz z przylegtymi korytarzami.
W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy wykonaé¢ w szczegélnosci:

roboty rozbiorkowe polegajgce na rozbidrce scianek dziatowych, demontazu drzwi,
witryn  aluminiowych z drzwiami (do ponownego wykorzystania), sufitu
podwieszonego, wyktadzin, okien, etc.,

wykonanie nowych $cianek dziatowych, tj. do wys. 85 cm murowane z bloczkow,
otynkowane, a powyzej szklenie state w ramach aluminiowych (jak istniejgca
Scianka),

wykonanie nowych $cianek dziatowych z GK,

montaz nowych sufitdw podwieszonych,

utozenie nowych podtdg z ptytek gres i wyktadziny w ptytkach wraz z cokotami;
wymiane stolarki drzwiowej,

montaz s$lusarki aluminiowej z demontazu,

przerobienie instalacji elektrycznej z wymiang osprzetu i oswietlenia,

roboty malarskie,

roboty porzgdkowe z wywozem gruzu.

2. Kody CPV

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
45432110-8 Ktadzenie podtdg

45421152-4 Instalowanie Scianek dziatowych
45442100-8 Roboty malarskie

45421131-1 Instalowanie drzwi

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

3. Opis robét

3.1

Roboty rozbiérkowe

3.1.1. Ostrozny demontaz witryn aluminiowych z drzwiami

W pierwszej kolejnosci nalezy bardzo ostroznie zdemontowac istniejgce sScianki
aluminiowe szklone wraz z drzwiami na | pietrze. Scianki bedg do wykorzystania przy
przebudowach na |l pietrze. Scianka PCV z drzwiami znajdujgca sie na parterze do
demontazu, rozbrojenie drzwi z systemu kontroli dostepu oraz sitownika p-poz.



Zdjecie 1 — $lusarka aluminiowa na | pietrze do demontazu i ponownego wbudowania

Zdjecie 2 — $lusarka aluminiowa na | pietrze do demontazu i wykorzystania na Il pietrze
(2 kpl.)
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Zdjecie 3 — s’lusarkaCV na parterze do demont

zZu



3.1.2. Rozebranie $cianek dziatlowych

Nalezy rozebra¢ Scianki dziatowe z cegty petnej gr. 2 i Va cegly, otynkowane. Przed
rozbiorkg nalezy odtgczy¢ instalacje elekiryczng prowadzong pod tynkiem w
rozbieranych scianach.
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Rys. 1 — Rozbiérki na | pietrze
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Rys. 2 — Rozbiorki na Il pietrze

3.1.3. Rozebranie sufitow podwieszonych



Nalezy rozebra¢ sufity podwieszone z tynkowanej siatki na podwieszeniach z drutéw
stalowych po éwczesnym demontazu lamp oswietleniowych, czujek p.poz. i pozostatego
wyposazenia zamontowanego na sufitach.

3.1.4. Demontaz podtég

Nalezy zerwaC wyktadzine dywanowg w ptytkach wraz z listwami przypodtogowymi i
oczysci¢ podioze.

3.1.5. Demontaz skrzydet drzwiowych

W zakresie przedmiotu zamowienia przewidziano wymiane czesci drzwi wejsciowych z
korytarzy do sal wyktadowych, pokoi biurowych, sanitariatow i pomieszczeniach
technicznych

3.1.6. Demontaz osprzetu i czesci instalacji elektrycznych

Wraz z przebudowg i ustawieniem nowych Scianek dzialowych nalezy przebudowaé
instalacje elektryczne, dopasowujgc je do nowego ukiadu i nowych sufitow
podwieszonych. W ramach przedmiotu zamoéwienia nalezy wykonaé¢ dokumentacje
powykonawczg instalacji elektrycznych.

3.1.7. Wywéz gruzu

W ramach przedmiotu zaméwienia przewidziano wywdz gruzu wraz z utylizacjg
kontenerami. Nalezy go wykonywac systematycznie, gdyz w zwigzku z ograniczonym
placem parkingowym Zamawiajgcy przewiduje miejsce jedynie na jeden kontener.

3.2. Wykonanie nowych $cianek dzialowych sal wyktadowych

Scianki dziatowe sal wyktadowych nalezy wykona¢ w sposéb analogiczny jak istniejgca
Sciana sali wyktadowej na | pietrze. Do wysokosci 85 cm nalezy $ciane wymurowaé z
bloczkéw, otynkowac¢ z obu stron i naciggng¢ gipsem. Powyzej 85 do wysokosci sufitu
podwieszonego nalezy wykonaé przeszklenie szkiem hartowanym 10 mm w ramach
aluminiowych wykonanych analogicznie do istniejgcych. Powyzej sufitu podwieszonego
nalezy wykona¢ wypetnienie GK z ptyt ogniochronnych na stelazu metalowym.




Zdjecie 4 — istniejgca Scianka dziatowa sali wykiadowej

Zdjecie 5 — detal ramy aluminiowej przeszklenia Scianki dziatowej sali wyktadowej




Zdjecie 6 — detal ramy aluminiowej przeszklenia Scianki dziatowej sali wyktadowej

Zdjecie 7 — istniejgca Scianka dziatowa sali wykfadowej
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Rys. 3 — Schemat nowych $cianek dziatowych na | pietrze
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Rys. 4 — Schemat nowych $cianek dziatowych na Il pietrze

Zdjecie 8 — istniejgca scianka aluminiowa z drzwiami — wejscie do Sali wykfadowej na
| pietrze — analogiczna scianka z drzwiami (2x) do wykonania na wysoko$¢ do sufitu
podwieszonego



3.3. Wykonanie nowych scianek dzialowych z ptyt GK

Na Il pietrze w korytarzu bedzie wydzielone pomieszczenie techniczne. Na parterze nalezy
podzieli¢ jeden pokdj biurowy. W tym celu nalezy wykona¢ $cianki GK na profilach 100 mm
z obustronnym jednokrotnym obtozeniem piytg GK.

3.4. Montaz nowych sufitéw podwieszonych

W pomieszczeniach sal wyktadowych i przylegtych korytarzy nalezy po demontazu
istniejgcych sufitbw z tynkowanych siatek zamontowac sufity podwieszane systemowe
60x60 cm:

= plyty sufitu podwieszonego 60x60x15 BioGuard Plain krawedz Tegular Ilub
robwnowazne;
wskaznik pochtaniania dzwieku (alfa w): 0,10 (L);
dzwiekoizolacyjnos¢ (Dncw): 37 dB;
odpornos¢ na wilgotno$¢ wzgledng powietrza RH:95%;
wspotczynnik odbicia Swiatta: 90%.

W sufitach podwieszonych nalezy zainstalowa¢ oswietlenie 60x60 LED, zaréwno zwykfe,
jak i awaryjne (w korytarzach) oraz pozostate elementy, typu istniejgce czujki pozarowe.

3.5. Utozenie nowych poditog z ptytek gres

W pomieszczeniu na parterze i w strefach sal wyktadowych (szer. ok. 2,0 m) nalezy utozy¢
ptytki gres 60x60 cm grafit wraz z cokotami. Poziom posadzki musi zosta¢é zachowany.
Posadzke z ptytek gres nalezy oddzieli¢ od posadzki z ptytek wyktadzinowych systemowa
listwg. Ptytki nalezy uktada¢ na kleju elastycznym.

3.6. Ulozenie nowych podtég z wyktadziny podtogowej

Podtogi w korytarzach przy windzie, przylegtych do sal wyktadowych i korytarzu |l pietra
nalezy wymieni¢. W chwili obecnej na podtogach utozona jest wyktadzina dywanowa w
ptytkach. Po zmianie uktadu sal rozpraw nalezy sfrezowa¢ ewentualne réznice poziomow,
uzupetni¢ podtoza po $ciankach dziatowych, uzupetni¢ warstwe samopoziomujgca, i
nastepnie utozy¢ nowg wykfadzine w ptytkach wraz z cokotami wyklejonymi wykfadzing.

Wyktadzina dywanowa w ptytkach typu Balsan Model Trust lines N914 (Trust 940+Accent
140) lub réwnowazna



Collection Résonance
trust lines (custom)

A Trust lines N914 (Trust 940 + Accent 140) L36-p9"

3.7. Wymiana stolarki drzwiowej

W ramach przedmiotu zamowienia nalezy wymieni¢ cze$¢ z istniejgcych skrzydet
drzwiowych wraz z oScieznicg, oraz zamontowa¢ dwoje nowych drzwi do pomieszczenia na
parterze oraz pomieszczenia gospodarczego na Il pietrze. Zdemontowane cztery pary
drzwi na pierwszym pietrze zostang zamontowane w pomieszczeniach biurowych w ktérych
takze przewidziano wymiane stolarki drzwiowej. Nalez réwniez zamontowa¢ nowe drzwi z
przeszklone o profilach aluminiowych wraz z przylegtymi ramami (rys.nr.3)

Specyfikacja drzwi wraz z oscieznicami:

a) skrzydta drzwiowe D1 90x201 cm, Euroba E3 RS, Laminat HPL 1,0 mm wg. palety
FunderMax, 32 db, akustyczna, przylga drewno lisciaste Buk/Brzoza lakierowane
lakierem bezbarwnym, przeszklenie Design-B, szkio mleczne hartowane, listwa
przyszybowa IG lakierowana pod kolor laminatu, automatyczna uszczelka progowa,
klasa wytrzymatosci mechanicznej 3 lub réwnowazne — 5 szt.; (sale wyktadowe)

b) skrzydta drzwiowe D2 90x201 cm, Euroba E3 RS, Laminat HPL 1,0 mm wg. palety
FunderMax, przylga drewno lisciaste Buk/Brzoza lakierowane lakierem bezbarwnym,
petne, szczelina wentylacyjna na dole, Zamek cylindryczny pod wkfadke / wkfadka,
klasa wytrzymatosci mechanicznej 3 lub rownowazne — 2 szt.; (toalety)

c) skrzydta drzwiowe D3 90x201 cm, Euroba E3 RS, Laminat HPL 1,0 mm wg. palety
FunderMax, przylga drewno lisciaste Buk/Brzoza lakierowane lakierem bezbarwnym,
petne, automatyczna uszczelka progowa, klasa wytrzymatosci mechanicznej 3 lub
rbwnowazne — 8 szt.; (pomieszczenia biurowe)

d) skrzydia drzwiowe D4 90x201 cm, Euroba E3 RS, Laminat HPL 1,0 mm wg. palety
FunderMax, 32 db, przylga drewno liciaste Buk/Brzoza lakierowane lakierem
bezbarwnym, Zamek cylindryczny pod wkiadke / wkiadka, akustyezne, peine,



e)

f)

automatyczna uszczelka progowa, klasa wytrzymatosci mechanicznej 3 Ilub
réwnowazne — 2 szt.(pomieszczenia administracyjne)

skrzydto drzwiowe stalowe techniczne w kolorze jasnym szarym o wymiarach 80x200 z
podwdéjnym zamkiem

montaz Scianki z drzwiami o profilach aluminiowych z przeszkleniem 55,2/18/55,2. z
klasg bezpieczenstwa min:P2. Drzwi bez klamkowe z pochwytami do otwierania. Drzwi
nalezy ponownie uzbroi¢ w system kontroli dostepu oraz sitownik p-poz. Nalezy
zamontowac elektromagnetyczny system ryglowania drzwi (zwora) o sile trzymania min.
300Kkg .

3.8. Przerobienie instalacji elektrycznej z wymiang osprzetu i oswietlenia

W zwigzku ze zmiang lokalizacji Scianek dziatowych oraz wykonaniem nowych sufitow
podwieszonych nalezy wykona¢ przebudowe instalacji elektrycznych w zakresie:

3.9.

= demontazu istniejgcego osprzetu, w szczegolnosci gniazd, wytgcznikow, etc.,

= demontazu opraw o$wietleniowych i przekazanie ich Zamawiajgcemu,

= przeniesienie istniejgcego ekranu projekcyjnego zwijanego, zasilanego elektrycznie
na sciane przeciwlegta.

= przebudowe instalacji oswietlenia,

= montazu i podigczeniu nowych opraw oswietleniowych LED (zwykte + awaryjne na
korytarzach),

= przebudowe instalacji zasilenia gniazd, LAN, HDMI wraz z wkuciem nowych
instalacji w sciane i naprawg tynkow,

= przygotowanie podtoza pod mocowanie nowego osprzetu — wykonanie otworéw pod
montaz puszek, montaz puszek,

= wykonanie w podftodze bruzd pod montaz kanatéw do floorboxdw, naprawy podioza
i montaz floorboxow,

= montaz gniazd, wytgcznikow i pozostatego osprzetu,

= wykonanie wszelkich niezbednych badan i pomiaréw w modernizowanej instalaciji,

= wykonanie i naniesienie na plany budynku inwentaryzacji instalacji elektrycznej w
przebudowywanych pomieszczeniach.

Roboty malarskie

Wszystkie sSciany i sufity (sufity z wylgczeniem pomieszczen z sufitem
podwieszonym) nalezy przygotowa¢ do malowania, zagruntowac i pomalowac¢ farba
akrylowg dwukrotnie w kolorze biatym.

Rurki instalacji c.o., grzejniki i parapety nalezy oczysci¢ ze starej farby i dwukrotnie
pomalowac farbg ftalowg w kolorze biatym.

Podczas robot malarskich nalezy zabezpieczyé wszystkie podtogi folig malarska
grubg (zuzycie folii jednokrotne).

3.10. Wywéz gruzu wraz z utylizacja

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwaé zdemontowane elementy, gruz,
etc. do konteneréw. Z uwagi na ograniczony plac wykonawca bedzie mogt postawié
tylko jeden kontener.



4. Materiaty rbwnowazne

Zamawiajgcy przez podanie w SIWZ oraz opisie przedmiotu zamowienia nazw wiasnych
produktow, bedacych przedmiotem zamowienia, okresla minimalne parametry techniczne,
cechy uzytkowe oraz jakosciowe, jakim powinny odpowiada¢ produkty rownowazne, aby
spetniaty stawiane wymagania.

llekro¢ przedmiot zamowienia zostat opisany za pomocg znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, zrédta szczegolnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczone przez konkretnego wykonawce, lub norm, europejskich ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych przyjmuje sie, iz
opisowi temu towarzyszy okreslenie ,lub rownowazny”.

Wykonawca, ktéry w ofercie powota sie na zastosowanie produktéw réwnowaznych do
opisywanych w SIWZ, jest obowigzany wykaza¢, Zze oferowane przez niego produkty
spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego, poprzez wpisanie nazwy i konfiguracji
produktu réwnowaznego w formularzu produktowym oraz wykazanie réwnowaznosci
oferowanego produktu w stosunku do danej pozycji szczegdtowego opisu przedmiotu
zaméwienia.



