OPIS TECHNICZNY
1. CZCIONKA

W projektowanym systemie informacji wizualnej wykorzystano jedng z najbardziej

popularnych czcionek krojow pisma mianowicie ARIAL. Wykorzystywana jest
ponadto jako krdj uzupetniajgcy w logotypie KSAP. W projekcie z uwagi ha szereg
czynnikbw zwigzanych gtéwnie z czytelnoscig informacji w stosunku do wielkoSci
uzytych elementéw znakdéw, zastosowano jej odmiane pod nazwg ARIAL NARROW.
Jest ona w stosunku do czcionki podstawowej przy tym samym kroju i wysokosci
nieco zwezona, co wydajnie oszczedza miejsce na planszy znaku. Pozwala to przy
dtugich tekstach informacyjnych, zachowa¢ odpowiednie proporcje wielkosci tablic w
stosunku do miejsca, w ktérym majg sie znajdowac. Napisy informacyjne
wykonywane sg w zaleznosci od ilosci dostepnego miejsca oraz przypisanego
okreslenia funkcji informacji w jednej lub dwoch liniach wysrodkowanych. Wielkos¢
uzytej czcionki uzalezniona jest od rodzaju znaku, miejsca usytuowania, mozliwosci
uczytelnienia informacji proporcjonalnie do jego wielkosci i kontrastu
kolorystycznego. Uzyta czcionka wystepuje w trzech odcieniach kolorystycznych
uzaleznionych od tla i kompozycji znaku informacyjnego (np.: kierunkowskaz,
plansza informacyjna). Sg to kolory: niebieski, czarny (w odmianach logotypu Szkoty)
oraz biaty. Teksty informacyjne pisane sg wielkimi i matymi literami oraz cyframi

arabskimi, zgodnymi z jednym wykorzystywanym krojem.

2. KOLORYSTYKA

Zaréwno w grafice znakdw jak i uzytej czcionce wykorzystano zgodnie z intencjg
inwestora, kolorystyke logotypu i systemu identyfikacji wizualnej KSAP. Uzyte kolory
to: czerwony (w odcieniu: Pantone 192; CMYK 0, 100, 50, 0; RGB 230, 0, 80),
niebieski (w odcieniu: Pantone 2738; CMYK 100, 80, 0, 20; RGB 0, 48, 109), czarny
(w odcieniu Pantone Black; CMYK 0, 0, 0, 100; RGB 0, 0, 0), a ponadto: szary ( w
odcieniu Pantone 423 C; CMYK 44, 35, 35, 20; RGB 139, 139, 139), jasny szary (w
odcieniu 254; RGB 214, 214, 214) oraz biaty z podktadow, na ktorych wykonywany
bedzie druk. Zgodnie z sugestig inwestora przyjeto nastepujgce przyporzadkowanie
poszczegodlnych kolorow odpowiednim funkcjom.

Kolor czerwony wskazuje na sale wyktadowe, kolor szary na pomieszczenia biurowo
- administracyjne, kolor niebieski - pomieszczenie ogdlne takie jak bufet, biblioteka
itp. oraz sanitariaty. Kolor biaty natomiast wyznacza ciggi komunikacyjne: hole,

korytarze, klatki schodowe.



3. OPIS SYSTEMU OZNAKOWANIA

Projektowany system informacji wizualnej, opiera sie na chronologii oznakowania
w miejscach newralgicznych biorgc pod uwage ptynng komunikacje w budynku
Szkoty, uwzgledniajgc rowniez potrzeby osob niepetnosprawnych ruchowo. W skfad

systemu wchodza:

a) plansza gtéwna usytuowana na sScianie recepcji przy wejsciu gtéwnym z ulicy
Wawelskiej. Na niej znajdujg sie podstawowe informacje o potozeniu istotnych
pomieszczen (z punktu widzenia uzytkownika szkoty). Plansza ma wyglad tabeli, w
ktérej w poszczegolnych komoérkach znajduje sie wyszczegdlnienie "Poziomow"
(uzytkowych kondygnacji budynku), numeracja pomieszczen z odniesieniem do

funkcji jakie petnia.

b) Plansze kierunkowe (kierunkowskazy). Informacje umieszczone na nich to: nazwy
pomieszczen, numeracja, dodatkowo przyporzgdkowana funkcji kolorystyka oraz

strzatka kierunku, w ktérym dane pomieszczenie sie znajduje.

c) Oznakowanie kierunkowe z piktogramami bedg umieszczane "wspomagajgco" w
miejscach skrzyzowan ciggow komunikacyjnych lub w bezposrednim sgsiedztwie
wskazywanego miejsca. Zawierajg one informacje o: usytuowaniu windy, dzwigu dla
niepetnosprawnych, ruchomej platformy dla wdézkéw oséb niepetnosprawnych

ruchowo, wzdtuz biegu schodéw, klatki schodowej, toalet, bufetu i szatni.

d) Tablice tzw. pietrowe to zestaw kierunkowskazéw zebranych na jednej planszy,
poprzedzonych nazwg poziomu - kondygnacji z numerami wszystkich pomieszczen
"od - do" ze wskazaniem kierunku w jakim nalezy sie uda¢. Dodatkowo w celu
precyzyjnego wskazania poszczegolnych pomieszczen, w miejscu usytuowania
tablicy pietrowej znajdowaé sie bedzie plan kondygnacji z naniesionymi kolorami i
numeracjg odpowiadajgcymi danej funkciji.

Miejscem umieszczenia tych informacji bedg $ciany korytarzy usytuowane
naprzeciwko wyjscia z windy lub jak w przypadku "Poziomu 0" na filarze w hall'u

gtdbwnym oraz Scianie po prawej stronie wchodzgc do windy.

e) Tablica informacyjna na panelu w kabinie windy - to mniejsza wersja planszy

gtdbwnej usytuowanej na Scianie w recepciji.



f) Kierunkowskazy "odwrotne" - to informacje wspomagajgce dla znakow
ewakuacyjnych, kierujgce do wyjscia z budynku lub innych istotnych miejsc z punktu
widzenia uzytkownika obiektu. Umieszczane bedg na odwrocie kierunkowskazow

podwieszonych pod sufitem z napisem "do wyjscia".

4. NUMERACJA POMIESZCZEN

W projekcie przyjeto nowy system numeracji pomieszczen. Numeracja rozpoczyna

sie od pomieszczen przy podescie windowym i podgza wzdtuz korytarzy w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazowek zegara w prawym skrzydle budynku (patrzac od

wejscia gtdwnego) i kontynuujgc w lewym skrzydle wg tej samej zasady.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

wykonania znakow informacji wizualnej

OPIS OGOLNY

W zwigzku ze wstrzymaniem sie z podjeciem ostatecznej decyzji co do technologii

wykonania oznakowania wg przedstawionego projektu graficznego, pozostawiajgc
margines na propozycje bezposrednich wykonawcow zamoéwienia, przyjeto roboczo
wersje produkcyjng wariantowg. Wykorzystujacg w pierwszej wersji sztywne ptyty z
polichlorkuwinylu, posiadajg one mozliwos¢ nanoszenia nadruku, lakierowania oraz
naktadania folii samoprzylepnej. Jako podkfad w projekcie proponuje sie wersje w
kolorze biatym gdyz jest on wykorzystywany jako kolor uzupetniajgcy grafike. Druga
wersja przewidywataby uzycie ptyt warstwowych Dibond czyli typu sandwicz AL-PE-
AL lub ich nieco tanszych odpowiednikéw Tubond, Etalbond, Starbond, Plabond,
Aludecor. Zwlaszcza polecane sg przez producenta ptyty Plabond. Jak w wersji
poprzedniej uzyta by zostata w wykonczeniu w kolorze biatym. W obu przypadkach
mozliwy jest druk grafiki w systemie UV tzn. druk tuszowy utrwalany na podfozu
Swiattem. Istnieje mozliwos¢ wyboru grubosci ptyt. W tym wypadku wskazane by byto
uzycie 3 - 4 mm. Podane technologie sg w powszechnym uzyciu wsréd licznych firm
wykonujgcych tego typu zlecenia. Zréznicowany jest réwniez cennik. Odmienne
takze bywa przygotowanie plikéw roboczych zwtaszcza w podaniu obrysu grafiki do
druku, tzw. linii spadu, ciecia i marginesu wewnetrznego . Po przejrzeniu wielu ofert i
usrednieniu informacji, jednym z najpopularniejszych rozszerzen graficznych jest
format pdf., a granica miedzy grafikg brutto i netto wynosi 10 mm. Przyjmujac te

zatozenia, specyfikacja kolorystyczno - wymiarowa wyglada nastepujgco:



1. TABLICA GLOWNA

Lokalizacja: na $cianie recepcji po lewej stronie od wejscia z ul. Wawelskiej.

Wymiar zestawczy grafiki to: 900 x 1610 mm (netto). Sktada sie z nadrukowanych
pol barwnych wykorzystujgcych kolory (jak w opisie technicznym) w tym wypadku
niebieski, czerwony, szary i biaty. Pola barwne wysokosci 50 mm posiadajg
krawedzie w swoim kolorze. Odstepy miedzy nimi w pionie to 10 mm. W polach
biatych, uzyta czcionka jest w kolorze niebieskim, w pozostatych biata. Wysokos¢
czcionki od linii wersalikow do linii wydtuzen dolnych to 30 mm. Petne wymiarowanie

na rysunkach grafik.

2. KIERUNKOWSKAZY

Lokalizacja: zréznicowana - mocowane na Scianach i podwieszane do sufitow.
Precyzyjne usytuowanie na rzutach poszczegdlnych kondygnaciji.

Wymiar zestawczy grafiki to: 900 x 100 mm (netto). Jest to pojedynczy
kierunkowskaz, w zaleznos$ci od usytuowania jedno lub dwustronnie zadrukowany.
Nadruk sktada sie z trzech pdl w kolorach odpowiadajgcych przypisanym funkcjom
poszczegolnych wskazywanych pomieszczen. Srodkowe pole tekstowe jest szare.
Numeracja i strzatka kierunku jest nadrukiem biatym. Wysokos¢ czcionki od linii

wersalikdéw do linii wydtuzen dolnych to 30 mm.

3. TABLICE KIERUNKOWE PIETROWE

Lokalizacja: na scianach, mozliwie naprzeciwko wyjs¢ z windy.

Tablice sg zréznicowane wielkosciowo w pionie, w zaleznosci od iloSci
wskazywanych pomieszczen na kondygnacji. Sktadajg sie z pogrupowanych
kolorystycznie pojedynczych kierunkowskazow, a wiec grup wskazujgcych podobng
funkcje pomieszczen. Wymiary tablic na szeroko$¢ sg identyczne i wynoszg 900 mm,
z wyjatkiem tablicy "Poziomu 0" (700 mm), natomiast wysokos¢ waha sie od 320 mm
do 1530 mm i sg to wymiary zestawcze (netto). W sktadzie kazdej tablicy kierunkowej
znajduje sie, umieszczona powyzej informacja o kondygnacji oraz o systemie
numeracji poszczegolnych pomieszczen. Szczegdtowe wymiarowanie patrz rysunki.
Jak w catym zbiorze projektowanego oznakowania, powtarza sie ta sama kolorystyka
odpowiadajgca funkcji pomieszczen. Kontrastowo w stosunku do niej uzyty jest kolor

czcionki wg opisu powyzej.



4. TABLICE Z PLANAMI KONDYGNACJI

Lokalizacja: Plany pozioméw umieszczone bedg bezposrednio ponad tablicami

pietrowymi i zorientowane bedg zgodnie z uktadem budynku. W czterech sytuacjach
bedzie to uktad pionowy zorientowany potudnie - potnoc, a szerokos¢ planu bedzie
dopasowana do szerokosci kierunkowskazéw (900 mm).Natomiast na Poziomie O,
uktad planu nad tablicg pietrowg bedzie odmienny (zorientowany wschod - zachdd)
ze wzgledu na inne usytuowanie. | tym razem plan bedzie dopasowany do
standartowej szerokosci kierunkowskazow.

Wymiary zestawcze wszystkich tablic z rzutami kondygnacji sg zréznicowane |
wynoszg w zaokragleniu dla: Poziomu -1A - 900 x 1670; Poziomu O - 900 x 1640;
Poziomu 1 - 900 x 2400; Poziomu 2 - 900 x 2160; Poziomu 3A - 900 x 1830.
Informacja kolorystyczna na planach pokazuje dodatkowo, precyzyjnie usytuowanie
poszczegblnych ponumerowanych pomieszczen z podkresleniem funkcji sal

wyktadowych. Kolorystyka jw.

5. TABLICA WINDOWA

Lokalizacja: kabina windy, panel ze stali nierdzewnej, obok panelu sterowania.
Tablica ta jest pomniejszong dwukrotnie kopig tablicy gtdwnej znajdujgcej sie w

recepcji. Wymiarowanie: 257 x 461 mm (netto). Moze by¢ wykonana wariantowo tj.

jako sztywna plansza ze swojg gruboscig czyli 3 - 4 mm lub moze by¢ wydrukowana

na folii samoprzylepnej i naklejona na gtadki blaszany panel.

6. KIERUNKOWSKAZY Z PIKTOGRAMAMI

Lokalizacja: w miejscach krzyzowania sie ciggéw komunikacyjnych, w poblizu

niewidocznych jeszcze wskazywanych miejsc.

Oznakowanie to wykorzystuje przyjetg wczesniej kolorystyke i stylistyke. Plansza
ma ksztalt kierunkowskazu z polami: piktogramu, tekstowym i kierunkowym o
wielkosci modutowej 900 x 100 mm. Dokfadne wymiarowanie patrz rysunki.
Zaprojektowane piktogramy (z wykorzystaniem symboli juz funkcjonujgcych), majg za
zadanie z wiekszej odlegtosci, btyskawicznie i czytelnie informowaé o poszukiwanym

przez uzytkownika budynku miejscu.

7. KIERUNKOWSKAZY POWROTNE

Lokalizacja: na odwrocie znakdéw kierunkowych podwieszonych.

Wymiarowanie jak pojedynczych kierunkowskazéw. Informacja zawarta na tym
kierunkowskazie - "do wyjscia", bedzie "wspierata" zielone tabliczki ewakuacyjne.



8. MOCOWANIE PLANSZ DO PODLOZA

Podtozem podstawowym dla mocowania plansz informacyjnych bedg $ciany

budynku. Najczesciej spotykanym wykonczeniem sg powtoki z farb emulsyjnych i
wyktadziny kamienne lub ceramiczne. Inne podtoze wystepuje jedynie w kabinie
windy. Jest nim stal nierdzewna. Z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania jeszcze innych
materiatdbw wykonczeniowych $cian oraz przewidywane zmiany funkcji niektérych
pomieszczen, a co za tym idzie zmian w oznakowaniu informacyjnym, sposob
zamocowania winien by¢ mozliwie nieinwazyjny w strukture podtoza oraz dawac
mozliwos¢ tatwego demontazu planszy. W zwigzku z tym proponuje sie
wykorzystanie punktowego klejenia uniwersalnymi klejami montazowymi na bazie
polimeréw hybrydowych. Charakteryzujg sie one znakomitg przyczepnoscig do
wszelkiego typu materiatow i krotkim czasem w jakim osiggajg petng wytrzymatosc.
W razie koniecznosci demontazu Sciencie cienkim ostrzem punktu mocowania
spowoduje najwyzej niewielki ubytek farby. W wypadku mocowania na panelu
windowym, kleje polimerowe radzg sobie i tu znakomicie. Ponadto proponuje sie
jeszcze w tym przypadku, rozwigzanie z drukiem informaciji na folii samoprzylepnej.
Dla tablic kierunkowskazéw podwieszonych, mozna wykona¢ mocowanie markami
katowymi przykreconymi lub przyklejonymi do sufitu z cienkimi linkami stalowymi lub
tancuszkami. Do mocowania tablic podwieszonych do materiatow litych mozna
wykorzysta¢ rozporowe kotki polipropylenowe z hakami stalowymi jak pokazano na
rysunkach szczegotow. Do sufitdw podwieszonych z ptyt g-k lub elementow z pustka,
nalezy zastosowa¢ mocowanie specjalistyczne ztozone z kotew sprezystych lub
wahliwych. Plansze mocowac za pomocg linki stalowej lub tancuszka zakonczonych
petlg ( w wypadku linki) lub oczka (w wypadku tahcuszka) uzbrojonych w karabinczyk

najlepiej dwustronny (nosnosc ok. 2 kg). Patrz rysunki.



