ZESTAWIENI

E DRZWI

malowane proszkowo
D3 Drzwi zewngtrzne Hormann
p

OZNACZENIE D1 D2 D3
WYMIAR OTWORU
W SCANEE [om] 100X210 100X210 80X210
PR B — 1 — 0
SCHEMAT
IAR OTWORU MIN.90X205 MIN.90X205 MIN.70X205
] WHLE 0SCIEZNICY
LEWE | PRAWE LEWE |  PRAWE LEWE | PRAWE
SZEROKOSE 98 98 78
WYSOK0SC 208 208 208
2 [ 1 1 = 1
1L0$E SzZTUK
TL0SC SZTUK RAZEN 3 1
D1 Drzwi ptytowe wewnetrzne gr 4cm Hormann obtozone
UWAGI blachq ocynk 0,6mm malowane proszh

D2 Drzwi o odpomosci p.poz EIE0 wewnetrzne gr 4cm Hormann

ZESTAWIENIE OKIEN PIWNICZNYCH

OZNACZENIE o1

02

CIANIE cmL]J

204X110

100

X60

widok od strony elewacji

EEE

widok od strony elewaciji

naviewnk systamowy roviewni systomony
Kolor bioly

— 1,

PARNPET ZEWNETRINY - BLACHA OCYNKOWANA!
mmm—mwmmmq

SCHEMAT mm—mmmﬁ
IPARAPET mm« nmu GRUBOSC! 3cm | PARAPET W« ;nw GRUBOSC! Jom
SZEROKOSC
WYSOK0SC 110 110
PIWNICE 6 6
IL0SC SZTUK 6 2
IL0SC STTUK RAZEM 8

Z NAWIEWNIKIEM SY:

OKNO TROUPOLOWE 2 SLUPKI STALE, JEDNO POLE STALE DWA UCHYLNO ROZWIERNE
O2 0KNO PCV BIALE, TRZYSZYBOWE DWUKOMOROWE  TERMOFLOAT

Z NAWIEWNIKIEM SY:
OKNO BEZSLUPKOWE DWA POLA UCHYLNO ROZWIERNE

O1 0KNo PCV BIAE, Tszszvaows DWUKOMOROWE  TERMOFLOAT

UWAGA: Wszystkie wymiary otwordw drzwiowych i okiennych nalezy sprawdzi¢ w naturze
po wykonaniu stanu surowego budynku, przed zamdwieniem stolarki
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