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B.1

. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania zwigzane z
remontem i montazem instalacji i urzadzen elektroenergetycznych w budynku
Krajowej Szkoty Administracji Publicznej przy ul. Wawelskiej 56 w Warszawie.

W/w pomieszczenia wyposazone bedg w nastepujace grupy odbiornikéw:
a/ oSwietlenie podstawowe,
b/ oSwietlenie awaryjne,
¢/ gniazda wtykowe 1 fazowe ogdélnego uzytku,
d/ obwody techniczne.
Moc zainstalowanych urzadzen wyliczona w dokumentacji projektowej

Zasilanie w energie elektryczng rozdzielni TE1, TE2 i TE3 liniami kablowymi z
rozdzielni gtéwnej budynku. Obecnie istniejace linie nie spetnig wymagan.
Montaz nowych instalacji nie ingeruje w obecne istniejgce instalacje obiektu.

. ZAKRES 1 WYKONANIE ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

TECHNICZNA (ST)

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonywaniem instalacji elektrycznych.

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykonac zgodnie z:

- dokumentacjq projektowaq

- warunkami technicznymi wykonywania robot zawartymi w
opracowaniu ,Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych” — Tom V. — instalacje elektryczne -
/wydawnictwo Arkady-1988/, w skrocie WTWIORB-M,

- Polskimi Normami /normy przedmiotowe/

Cato$¢ robot powinna by¢ przeprowadzona z uwzglednieniem:

- przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,

- przepisOw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej,

- przepis6w dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych.

Instalacje elektryczne wykonac nalezy zgodnie z:

- podstawowym aktem prawnym, ktérym jest ustawa z dnia 7 lipca
1994r. PRAWO BUDOWLANE (tekst jednolity — Dz. U. Nr 207/2003,
poz. 2016; Dz. U. Nr 6/2004, poz. 41),

- gtdbwnym aktem wykonawczym, ktérym jest Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690, Dz. U. Nr 33/2003 poz. 270).

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢
z dokumentacjq projektowa.



B.2

B.3

B.3.1

B.3.2

Zakres robot
W zakres robét niniejszej specyfikacji technicznej wchodzg roboty instalacyjne
zwigzane z:

- ukftadaniem przewodéw: przygotowanie podioza, uktadanie
przewodow w tynku, na tynku, w korytkach instalacyjnych,
wcigganie przewodoéw w rury ochronne — KOD CPV 45311100-1,

- uktadaniem rur ochronnych: przygotowanie podtoza, montaz
uchwytow, uktadanie rur winidurowych — KOD CPV 45311100-1,

- montazem korytek instalacyjnych: przygotowanie podtoza, montaz
uchwytdéw, uktadanie korytek instalacyjnych — KOD CPV 4511100-1,

- montazem osprzetu instalacyjnego: przygotowanie podioza,
mocowanie osprzetu z podiaczenie przewodéw - KOD CPV
45314320-0,

- montazem opraw o$wietleniowych: przygotowanie podtoza, montaz
opraw wraz z podigczeniem — KOD CPV 45311200-2,

- montazem instalacji pofaczen wyréwnawczych: przygotowanie
podtoza, utozenie bednarki, wykonanie potgczen wyréwnawczych —
KOD CPV 45317000-2,

- montazem aparatéw i rozdzielnic: przygotowanie poditoza do
zabudowania aparatow i rozdzielnic wraz z materiatami
pomocniczymi, mocowanie urzadzen, podiaczenie przewodéw -
KOD CPV 45315700-5,

- pracami przygotowawczymi: wykucie bruzd, $lepych otworéw pod
drobne konstrukcje, wykonanie robdt Slusarskich — KOD CPV
45311000-0,

OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACIJI | URZADZEI(I

Wykaz instalacji i urzadzen elektroenergetycznych

B.3.1 Rozdzielnice TE1, TE2 i TE3.

B.3.2 Instalacja oSwietlenia i gniazd wtykowych

B.3.3 Instalacja oSwietlenia awaryjnego

B.3.4 Zasilanie urzadzen klimatyzacji

B.3.5 Ochrona od przepie¢

B.3.6 Instalacje ochrony od porazen, uziemienia i potgczenia wyréwnawcze

Rozdzielnice TB1, TB2 i TB3

Rozdzielnice TB1, TB2 i TB3 zostang wykonane jako podtynkowo-natynkowe
we wnekach.

Rozdzielnice powinny spetniaC wymagania PN/E i stanowi¢ odwzorowanie
rozwigzan technicznych zawartych w katalogach wyzej wymienionych firm.

Instalacja oSwietlenia i gniazd wtykowych

Instalacje o$wietleniowe wykonane beda przewodem YDYpzo 3 lub 4 x 1,5
mm? w tynku lub w rurkach w $cianach systemowych oraz w korytkach
instalacyjnych.

Oswietlenie nalezy wykona¢ oprawami fluorescencyjnymi zwieszakowymi na
Scianie lub w suficie podwieszonym.

OSwietlenie pomieszczen zatgczane bedzie lokalnie wytgcznikami.



B.3.3

Niezaleznie od obwod6w instalacji o$wietleniowych w ten sam sposéb
wykonane bedg obwody gniazd wtykowych YDYpzo 3 x 2,5 mm?.

Instalacja oSwietlenia awaryjnego

Oswietlenie awaryjne stanowi¢ bedg oprawy o$wietlenia z wbudowanymi
inwerterami z wkasnym zrédtem zasilania.

Zataczenie do pracy oSwietlenia awaryjnego powodowane jest zanikaniem
napiecia w zyle kontrolnej obwodu oSwietlenia podstawowego, z ktorym
zwigzana jest oprawa. Czas pracy opraw o$wietlenia ewakuacyjnego obliczony
jest na 2 godz. co umozliwi bezpieczng ewakuacje ludzi.

B.3.4 Zasilanie urzgdzen klimatyzacji

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi typu YDYp, YDY, YLY w
korytkach instalacyjnych, na uchwytach, w tynku, w bruzdach pod tynkiem
(przewody o przekrojach powyzej 2,5mm? na $écianach murowanych
tradycyjnie) i w rurkach instalacyjnych w $ciankach dziatowych systemowych.
Podejscia do urzadzen wykonane zostang w rurkach instalacyjnych.

B.3.5 Instalacje ochrony od poraZen, uziemienia i potgczenia wyréwnawcze

Cl1

Projektowane instalacje zasilane bedq napieciem 400/230V. Instalacje
elektryczne pracowaC bedq w ukfadzie TN-C-S. System ochrony
przeciwporazeniowej - ,szybkie wylgczenie” bedzie realizowane przez
wyposazenie obwodow odbiorczych w wylgczniki  réznicowoprgdowe i
nadmiarowoprgdowe.

Dla obwodéw przewiduje si€ instalacje 3-zytowgq i 5-cio zytowa.

We wszystkich obwodach oprécz izolowanego przewodu neutralnego N
przewiduje sie przewdd ochronny PE.

Zacisk PE w rozdzielnicy gtéwnej RG nalezy uziemi¢ bednarkg Cu 25x4 mm do
uziomu pretowego na zewnatrz budynku.

Na poszczegdlnych kondygnacjach budynku w korytarzach nad sufitem
podwieszonym nalezy utozy¢ szyne wyréwnawczq z ptaskownika Cu 25x4 mm.
Do szyny wyréwnawczej przytaczone zostang wszystkie przewodzace czesci
dostepne i obce, w tym: obudowy rozdzielnic, przewody wentylacyjne,
rurociggi wod-kan. i c.o., korytka metalowe, prowadnice dzwigow itp.

. MATERIALY — WYMAGANIA TECHNICZNE

Og6lne wymagania dotyczace materiatow:
Zastosowane materiaty elektrotechniczne i urzadzenia elektryczne muszg
spetnia¢ wymagania n/w przepiséw prawnych:

- artykut 10 ustawy PRAWO BUDOWLANE /Dz. U. Nr 89/1994 wraz z
pozniejszymi zmianami/,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998r w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych /Dz. U. Nr 107/1998,
poz. 679/,



Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 1998r w sprawie systemu oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodno$ci oraz sposobu  znakowania wyrobow  budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
/Dz. U. Nr 113.1988, poz. 728/,

Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20
maja 1994r w sprawie ustalenia wykazu wyrob6w podlegajgcych
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem /M.P. Nr 39/1994, poz. 335 z pOzniejszymi
zmianami/,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
12 marca 2003r w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu
elektrycznego /Dz. U. Nr 49/2003r poz. 414/.

C.2  Zastosowane materiaty elektrotechniczne
Przyjeto zastosowanie aparatéw i urzadzen wg waloréw technicznych n/w
producentéw:

rozdzielnice — firma Legrand, Schrack, Hager lub inna o tych samych
parametrach technicznych,

oprawy o$wietleniowe — firma Es System, Plexiform lub inna o tych
samych parametrach technicznych,

aparaty elektryczne — firma Legrand, Schrack, Hager lub inna o tych
samych parametrach technicznych,

przewody, kable — firma Bydgoska Fabryka Kabli, Zatom Szczecin lub
inna o tych samych parametrach technicznych,

osprzet instalacyjny — firma Eltra, Polo lub inna o tych samych
parametrach technicznych.

C.3 Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych zastosowanych
do wykonywanej instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji
projektowej.

D. SPRZET

Sprzet uzywany w robotach budowlano-montazowych powinien mie¢ ustalone
parametry techniczne, powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do
ich jakosci, jak réwniez wytrzymatosci.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

E. TRANSPORT

Wymagania ogoélne dotyczace transportu przyjmowania i skladowania materiatéw
na placu budowy zawarte sqg w WTWIORB-M /punkt 16/.



Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatéw elektrotechnicznych.

F. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t

Poprawnos$¢ i zgodno$¢ z wymaganiami niniejszej specyfikacji dla czeSci i catosci
projektowanych instalacji musi by¢ stwierdzona na piSmie przez Inwestora.
Odbior czeSciowy dotyczy w szczegdlnosSci elementéw instalacji, ktére ulegajq
zakryciu np. przez wykonczenie budowlane.
W przypadku niezadowalajacej jakosci robdt lub uzytych materiatéw Wykonawca
bedzie musiat wykona¢ na wtasny koszt niezbedne poprawki, wymiany i przektadki
instalacji.
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w opracowaniu WTWIORB-M /punkt 1.10/.
Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq i zapisem w
dzienniku budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne. W
zaleznosci od rodzaju instalacji, odbiory nalezy wykonywac zgodnie z n/w punktami:

- rozdzielnie o napieciu do 1kV /p.5.6 — 5.8/

- wnetrzowe instalacje elektryczne /p. 14.15 - 14.17/
Po zakonczeniu realizacji rob6t, przed odbiorem technicznym Wykonawca powinien
przedstawi¢ dokumentacje powykonawczg, wraz z kompletem dokumentow
potwierdzajacych jako$¢ techniczng wykonanych instalacji oraz zastosowanych
materiatow i urzadzen.
Zgodno$¢ dokumentaciji powykonawczej ze stanem faktycznym powinien potwierdzi¢
Inspektor Nadzoru.

G. WYKAZ PRZEPISOW PRAWNYCH

G.1  Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — PRAWO BUDOWLANE /Dz. U. Nr 89, poz.
414; z pbdzniejszymi zmianami/,

- Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r o normalizacji /Dz. U. Nr 169 z 2002r,
poz. 1386/,

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodnosci /Dz. U. Nr
166 z 2002r poz. 1360; Dz. U. Nr 80 z 2003r poz. 718; Dz. U. Nr 130 z
2003r poz. 1188; Dz. U. Nr 170 z 2003r poz. 1652; Dz. U. Nr 229 z
2003r poz. 2275/,

- Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r o badaniach i certyfikatach /Dz. U. Nr
55, p0z.250; z pozniejszymi zmianami/,

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r — PRAWO ENERGETYCZNE /Dz. U. Nr
54, poz. 348; z pozniejszymi zmianami/.



G.2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997r w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998r w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych /Dz. U. Nr 107; poz.
679/,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 1998r w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracii,
zgodnoSci oraz sposobu znakowania wyrobéw  budowlanych,
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
/Dz. U. Nr 99, poz. 637/,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw /Dz. U. Nr 121 z 2003r poz. 1138/.

G.3  Zarzadzenia

G.4 Normy

Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20
maja 1994r w sprawie ustalenia wykazu wyrobéw podlegajacych
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem /M.P. Nr 39/1994, poz. 335 z pOzniejszymi
zmianami/,

G.4.1 Norma PN-IEC 60364

PN-1EC 60364-1

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

[Zastepuje PN-91E-05009/1].

PN-1EC 60050-826

Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje w obiektach budowlanych.
[Zastepuje PN-91E-05009/2].

PN-1EC 60050-195

Stownik  terminologiczny  elektryki. Uziemienia i ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-1EC 60364-3

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdélnych
charakterystyk.

[Zastepuje PN-91E-05009/3].

PN-1EC 60364-4-4-41

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

[Zastepuje PN-92/E-05009/41].

PN-1EC 60364-4-4-42

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

[Zastepuje PN-92/E-05009/42].



PN-1EC 60364-4-4-43

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
[Zastepuje PN-92/E-05009/42].

PN-1EC 60364-4-4-442

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
instalacji niskiego napiecia przed przejSciowymi przepieciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napi€ecia.
PN-1EC 60364-4-4-443

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

[Zastepuje PN-93/E-05009/433].

PN-1EC 60364-4-45

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.
[Zastepuje PN-91/E-05009/45].

PN-1EC 60364-4-46

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczenie izolacyjne i faczenie.
[Zastepuje PN-92/E-05009/46].

PN-1EC 60364-4-47

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczeAstwa.  Stosowanie érodk@w ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony
przed porazeniem pragdem elektrycznym.

[Zastepuje PN-92/E-05009/47].

PN-1EC 60364-4-473

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkéw  ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym.

[Zastepuje PN-91/E-05009/473].

PN-1EC 60364-4-481

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Doboér Srodkow ochrony
przeciwporazeniowej w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych.

PN-1EC 60364-4-482

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Doboér Srodkow ochrony
przeciwporazeniowej w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

[Zastepuje PN-91/E-05009/482].

PN-1EC 60364-5-51

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogoélne.

[Zastepuje PN-93/E-05009/51].



PN-1EC 60364-5-52

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.
PN-1EC 60364-5-523

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalno$¢ pradowa
dtugotrwata przewodoéw.

PN-1EC 60364-5-53

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura fgczeniowa i sterownicza.
[Zastepuje PN-92/E-05009/53].

PN-1EC 60364-5-537

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.
Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia.

[Zastepuje PN-92/E-05009/537].

PN-1EC 60364-5-54

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
[Zastepuje PN-92/E-05009/54].

PN-1EC 60364-5-56

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

[Zastepuje PN-92/E-05009/56].

G.4.2 Pozostafe normy

PN-EN 60439-1

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. CzeS¢ 1: Zestawy badane w
petnym i niepetnym zakresie badan typu.

N SEP-E-001

Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

N SEP-E-002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne
w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.

PN-EN 61537

Systemy korytek i drabinek instalacyjnych do prowadzenia przewodow.
PN-84/E-02033

OSwietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.

PN-EN 12464-1

Swiatto i o$wietlenie. OSwietlenie miejsc pracy.

PN-90/E05023

Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub cyframi.
PN-92/E-05031

Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-92/E-08106

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (KOD. IP).
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