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1-A.- Rzut Il pietra — skala 1:100
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ROZDZIAL |
OPIS OGOLNY DO PROJEKTU REMONTU

|. Podstawa opracowania

1.1.Umowa zawarta z Inwestorem — Krajp®Bzkota Administracji Publicznej

1.2.Mapa sytuacyjno-wysokciowa z zasobow w skali 1:500.

1.3.Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja budowlavtasna.

1.4.Ustalenia dotyczce zakresu i rozwzan funkcjonalnych uzgodnione z Inwestorem

1.5. Projekt aramacji wretrz pomieszczie sali konferencyjnej z pomieszczeniami
pomocniczymi wykonany w maju 2005 roku przez e-wrchitekci, 02-524
Warszawa, ul. Fatata 6 m 52

Il. Przedmiot i zakres opracowania, inwestor

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu izaejnwybranych pomieszcaav
budynku Krajowej Szkoty Administracji Publicznepipzonego w Warszawie, przy ul.
Wawelskiej 56.

Zakres opracowania jest zgodny z programem ustaigrgez Inwestora i obejmuje
projekt remontu i aramcji nasg¢pujacych pomieszczebudynku :

- remont pomieszcad korytarzy wraz z nowararzacija biblioteki wg opisu w rozdziale
Il — Il pigtro;

- remont sal 125 i 124 wraz z ngwararracj na salk konferencyja wg opisu w
rozdziale Il — | p¢tro;

W zakres opracowania wchagdgrace budowlane przebudowy i remontu. Projekt
instalacji elektrycznych w remontowanych pomiesncaeh zostat wity w oddzielnym
opracowaniu.

Inwestorem jest Krajowa Szkota Administracji Pubtiej.

I1l. Lokalizacja obiektu, opis ogolny terenu i buagku

Budynek ledacy przedmiotem opracowania pgémy w naraniku potnocno-
zachodnim ulic Wawelskiej i Krzyckiego, w dzielni®chota m.st. Warszawy, usytuowany
jest na wydzielonej dzialce, na terenach intensywaleudowy ustugowej oraz jednorodzinne;j
i wielorodzinnych domow mieszkalnych. Teren jestsid, ogrodzony, w niewielkim stopniu
zadrzewiony. Wjazd na teren znajduje @il ul. Reya wefie znajduje i od ul. Wawelskiej.

Obiekt jest czterokondygnacyjny, podpiwniczony pganaczeniu dydaktyczno —
biurowym — szkota wisza. W budynku znajdupie sale dydaktyczne, kuchnia z sgdalra
wraz z wztem sanitarnym, &¢ biurowo-administracyjna. Budynek posiada wtasna
kottownie gazowva.

Obiekt zostat zrealizowany w okresie przedwojenngmyvojnie nadbudowano Il
pietro nad czscia frontowg od ul. WawelskiejSciany murowane, ceramiczne, stropy
ogniotrwate, monolityczne. Obiekt sktada ge zr@nicowanych gabarytowo skrzydet
zamykajcych wewrtrzny dziedziniec. Dachy nad poszczegolnynesciami kopertowe w
konstrukcji drewnianej, za wytkiem dachu nad najwgz, czterokondygnacypczgscia
frontowa, (monolityczny, jednospadowy, ptaski), kryte pap

V. Warunki wykonywania robot
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Prace budowlanecka prowadzone w czasie normalnej dziatldbidK SAP. Wykonanie robot o
najwiekszej ucizliwosci nalezy przewidzi€ w czasie wolnym od z&j (popotudnia od godz.18.00,
soboty, niedziele dwigta).

Prace khda prowadzone w poszczegolnych strefach realizabpptroemontowych, opisanymi vig].

Oddanie robét d&zie odbywa sie etapami zgodnymi z okslnymi strefami prowadzenia rob6t

remontowych. Kady etap kdzie zakéczony oddaniem dozytku wykonanego zakresu rob6t w danej

strefie.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jaké¢ ich wykonania oraz za ich zgodni& z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiyrenzekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanawdakhczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione wétlygednym z
nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catekulmentacii.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw ohpwe kolejnd¢ ich
waznaosci wymieniona w ,,Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie mize wykorzystywad blteddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoéninspektora nadzoru i Inwestora, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Przed przysipieniem do zleenia oferty na wykonanie rob6t Wykonawca winny piakona wizji
lokalnej obiektu i wyjéni¢ wszystkie wytpliwosci, ktore mog wystapi¢ w trakcie zapoznawaniagst
dokumentagj projektovs.

Przed przysipieniem do wykonywania robot Wykonawca winny jeskaha& wizji lokalnej
obiektu w celu sprawdzenia stanu technicznego wiszysopisanych w dokumentacji elementéw
budowlanych, urgdze itp..

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielka liczbowe
wymiaréw s wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiadjarhy¢ zgodne z dokumentacprojektows i
SST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SSEda uwazane za wartai docelowe, od
ktérych dopuszczalne ®dchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli mugay¢ jednorodne i wykazywiazgodndé z okr&lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonabety nic leda zgodne z dokumentagj
projektowa tub SST i maj wplyw na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostam zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykaa@onownie na koszt wykonawcy.

Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy winoy¢é na bigaco uzgadniane z
nadzorem inwestorskimi i autorskim, a rgstie naniesione na dokumentappwykonawca.

. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowrzek zné i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywanie robot wytkaeniowych Wykonawcachizie:

- podejmowad wszelkie konieczne kroki mgie na celu stosowanie;slo przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb 'ub wlasrigi spotecznej, a wynikagych ze skzenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w rastwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegoiny wzgdl na:

- lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopévogalojazdowych,

- srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekbw wodnychapyt lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscia powstania pzaru.

. Ochrona przeciwp@rowa
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Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.
Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w ponsismziach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach,
Materiaty tatwopalne éda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgstm osoéb trzecich.
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamgrom wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez persamgkonawcy.

. Bezpieczéstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawcgdhie przestrzedaprzepiséw dotyceych bezpie-
czeastwa i higieny pracy.
W szczegOlnéci wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrawae nie spetniagych odpowiednich
wymaga sanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremobdét i za wszelkie materialy i yidzenia
uzywane do robot od daty rozpatia do daty odbioru ostatecznego.

. Stosowanie gido prawa i innych przepisow
Wykonawca zobovdzany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administracj
panstwowej i samorgdowej, ktére g w jakikolwiek sposéb zwizane z robotami iduzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych pragepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét. Np. rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét wddaych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).
Wykonawca hdzie przestrzedgapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agzen
lub metod i w spos6b ity bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty

. Wszelkie prace budowlane i remontowe musyg prowadzone zgodnie z wymaganiami
norm.
. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jg&kah wykonania oraz za ich zgoddta

dokumentagj projektows, ST i poleceniami inspektora nadzoru

VI. Wymagania B.H.P. i ppé.

Pracownicy wykonujcy remont powinni b§ przeszkoleni i uprawnieni stosownie do
charakteru wykonywanych robaét.

Wszelkie prace budowlane, momave i odbiorcze winny hy prowadzone zgodnie z
obowiazujacymi przepisami bhp i p.g@ normami i wytycznymi dostawcéw wdzer i materiatow,
przez personel przeszkolony w tym zakresie.

Za przestrzeganie przepisOw oraz odpowiednie zabezgnie miejsc pracy odpowiedzialny
jest kierownik budowy.

Realizacjg prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP dla robdt remontowo-budolanych
zabezpieczajc wiasciwy nadzor i asekuracg pracownikow wykonujacych roboty.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ]

Podstawa prawna
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/na podstawie obowzujacych przepiséwr:

[1] rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®dd(Q2 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiagl@udynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z
pozn. zm.),

[2] rozporzdzenia Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie oclyron
przeciwpaarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i teye (Dz.U. Nr 80, poz.563),

[8] rozporadzenia Ministra Spraw Wewftrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpaarowego zaopatrzenia w we@draz drog pgarowych (Dz.U. Nr 121, poz. 1139),

[4] rozporzdzenia Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadai
projektu budowlanego pod wzglem ochrony przeciwgarowej (Dz.U. Nr 121, poz. 1137),

Uwaga

1/ Wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozgazenia [1] naley rozumie jako uzyskane po
wykonczeniu elementéw budynku, a w odniesieniu do wyéviepkiennych i drzwiowych jako
wymiary w swietle ascieznicy. Jako szerokd uzytkowa schodow (biegow i spocznikéw) naje
rozumiet szeroké¢ w swietle poeczy (pochwytéw) - nie mae byt pomniejszana przez wudzenia
i elementy budynku, jak grzejniki, tablice rozdeisd itp.

2/ Na dzié odbioru budynku nafsg zgromadzt projekty budowlane oraz dokumenty dopuszgzaj
materialy, uradzenia i elementy budynku do stosowania w ochrpnieciwpaarowej (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodéd) oraz protokoly zawierage wyniki bada stanu technicznego
instalacji uytkowych i uradzen przeciwpaarowych, w szczegolgoi instalacji elektrycznej,
odgromowej, natzenia dwietlenia ewakuacyjnego, stiienia i wydajnéci hydrantow, a tate
Dziennik budowy i wymagane prawem budowlany$wiadczenia kierownika budowy.

3/ Wszystkie elementy budowlane charakteryzej s¢ nosnoscia szczelnécia i izolacyjnGcia
ogniowa (REIl) powinny by wykonane jako rozwizania systemowe, oferowane przez ich
producenta (wytwokg.

4/ Wszystkie drzwi charakteryzigie sé klass odporndci ogniowej lub dymoszczeldoia nalery
wyposay¢ w samozamykacze.

Ocena zagrdgenia wybuchem.
W budynku nie przewiduje gstosowania substancji o weawosciach mogcych powodowéa
wystepowanie stref zagemnych wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowe] budynku i klasa odpornosci ogniowe] elementow
budowlanych oraz stopien rozpr zestr zeniania ognia.

Dla budynku wymagana jest klasa odpdeio pozarowej ,B”. Elementy budynku
zaprojektowano z materiatOw nie rozprzestrzewigh ognia o nagpujacej klasie odpornii
ogniowej:

- gtdbwna konstrukcja rima R 120
- konstrukcja dachu R 30
- stropy REI 60 (REI 120 nad pom.

magazynowymi i technicznymi)
- Sciany zewwtrzne (w pasie mdzyokiennym)  EI 60

- §ciany wewrtrzne El 30
- §cianki wydzielagce klatki schodowe i przedsionki REI 60
- biegi i spoczniki schodow REI 60

- przekrycie dachu, E 30

Pomkdzy kondygnacjami zachowano pas o klasie odpmiragniowej EI 60 i wysokgi 0,8
m.

Strefy pozarowe.
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Dopuszczalna powierzchnia strefyzacowej wynosi 5000 f)
Sciany i strop oddzielage stre¢ PM od ZL winny posiadaklas; odporndci ogniowej REI
120. Przejcie pomedzy strefami zamkite drzwiami El 60.

Warunki ewakuacii.
W(g planu ewakuacji w posiadaniu Inwestora.

* budynek naley oznakowa znakami ewakuacyjnymi wedtug PN-92/N-01256/02.

Elementy wykonczenia wretrz.

Stosowanie do wykdéczenia wretrz materialdw tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego @ bardzo toksyczne lub intensywnie dymjce, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogoélnej, sheych celom ewakuacii, stosowanie materiatow tatwo
zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalevykonywa z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, nie kageych i nie odpadagych, pod wptywem ognia.

Dobdr urzadzen przeciwpazarowych.
Instrukcja, opisy i zestawienie w posiadaniu Inwest

Zabezpieczenie przeciwpiarowe instalacji technicznych.

Przegcia przewodow (przepusty instalacyjne) przez eldégndsudowlane {ciany, strop)
stanowice oddzielenia przeciwparowe o klasie odpordoi ogniowej REI 120 i przez
elementy o klasie odporéd ogniowej REI 60 (ElI 60) nie dolace oddzieleniami,
zabezpieczy do zachowania klasy odpoiud ogniowej wymaganej dla tych elementow, przy
zachowaniu warunku szczekw i izolacyjnaci przegcia (EI 120 i ElI 60) — rozwizania
systemowe, np. HILTI, PROMAT, STV.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscwzggcia przez elementy oddzielenia
przeciwpagarowego wyposg/¢é w przeciwpagarowe klapy odcinage o klasie odporriai
ogniowej (ze wzgldu na El), rownej klasie odporém ogniowej elementu, przez ktéry
przechodz. Klapy niezalenie od wyzwalaczy termicznych powinnydwyruchamiane przez
system sygnalizacji paru.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane na exgeth powinny by wykonane w sposéb
zapewniajcy nie rozprzestrzenianie ognia.

Przepusty instalacyjne przez zesmne $ciany budynku, znajdage s¢ ponizej poziomu
terenu, powinny by/zabezpieczone przed atiovoscia przenikania gazu do wtrza budynku.
Budynek wyposay¢ w instalacg odgromow — ochrona podstawowa.

Gasnice.
Instrukcja, opisy i zestawienie w posiadaniu Inwest
Rozmieszczenie gasnic oznakowane zgodnie z PN-92/N-01256/01.

Droga pazarowa.
Wg planu ewakuacji w posiadaniu Inwestora.

VII. Zatrudnienie
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Pracownicy musz mie¢ zapewniony dogp do toalet i spoywania positkéw, co
przewidziano w projekcie. Osoby zatrudnione winnyzegé przeszkolenie BHP
wiasciwe dla zakresu petnionych obamkow.

IX. Ochrona konserwatorska

Obszar dziatki i obiekty podlegapchronie konserwatorskiej w zakresie strefy chwnago
obszaru.

X. Eksploatacja gornicza

Obszar dziatki nie ey w rejonie szkdd goérniczych.

X|. Zagrozenia dlasrodowiska

Remontowany obiekt nie stanowi zaggaia dla srodowiska, ani gytkownikéw, nie
stwarza ucizliwosci dla otoczenia.

Xll. Instalacje

XIll. Podstawy prawne i normatywne.

Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r

Prawo budowlangZmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 z 200Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr
127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz.41&42008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz. 1227205,
poz. 1287 i Nr 210, poz. 1321)

Dz.U. z 2003 r. Nr 132, poz. 123Rozporadzenie z dnia 23 czerwca 2003 r.

Wz6r protokotu obowizkowej kontroli.

Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 113&Rozporadzenie z dnia 3 lipca 2003 r.

Ksiazka obiektu budowlanego.

Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 Rozporzadzenie z dnia 3 lipca 2003 r.

Szczegotowy zakres i forma projektu budowlanego.

Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 112Rozporadzenie z dnia 23 czerwca 2003 r.

Wzory: wniosku o pozwolenie na budevoswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowaniaiaiemdcia
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na bugow

Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 112Bozporadzenie z dnia 23 czerwca 2003 r.

Informacja dotyczca bezpiecaestwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpietsteva i ochrony zdrowia.

Dz.U. z 2003 r. Nr 108, poz. 953 Rozporzdzenie z dnia 26 czerwca 2002 r.

Dziennik budowy, montau i rozbiérki, tablica informacyjna oraz ogtoszen#wierajce dane dotyere
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1554Ro0zporadzenie z dnia 19 listopada 2001 r.

Rodzaje obiektow budowlanych, przy ktérych realjzgst wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Mon. Pol. z 1996 r. Nr 19, poz. 2B Zarzdzenie z dnia 12 marca 1996 r.

Dopuszczalne stenia i nagzenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielgreez materiaty budowlane,
urzadzenia i elementy wyposania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludz
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Dz.U. z 2002 r. Nr 174, poz. 1423 Rozporadzenie z dnia 16 gdziernika 2002 r.
Nadanie pracownikom organéw nadzoru budowlanegavapien do naktadania grzywien w drodze mandatu
karnego.

Dz.U. z 2003 r. Nr 180, poz. 1758 stawa z dnia 9 lipca 2003 r.
Gwarancja zaptaty za roboty budowlane

Warunki techniczne

Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
Warunki techniczne, jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie. (Zmiany: Dz. U. z 2003r 33,
poz. 270; z 2004 r. Nr 109, poz. 1156 oraz z 2008 201, poz. 1238)

Dz.U. 21999 r. Nr 74, poz. 836 Rozporzdzenie z dnia 16 sierpnia 1999 r.
Warunki techniczneaytkowania budynkéw mieszkalnych.

Wyroby budowlane

Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Wyroby budowlane.

Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 136Rozporadzenie z dnia 14 maja 2004 r.

Kontrola wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrot

Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 138Rozporadzenie z dnia 14 maja 2004 r.

Prébki wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Dz.U. z 2004 r. Nr 198, poz. 204 Rozporzdzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r.

Sposoby deklarowania zgodimdbwyrobéw budowlanych oraz spos6b znakowania idkem budowlanym.
Dz.U. z 2004 r. Nr 195, poz. 201Rozporadzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r.

Systemy oceny zgod®ai, wymagania, jakie powinny spetdiaotyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie
zgodndci, oraz spos6b oznaczania wyrobéw budowlanychlaamaniem CE.

Dz.U. z 2004 r. Nr 180, poz. 186Rozporadzenie z dnia 29 lipca 2004 r.

Sposoéb prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowlanyyrobéw Budowlanych.

Dz.U. z 2004 r. Nr 237, poz. 2374Rozporadzenie z dnia 14 gdziernika 2004 r.

Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jetthhosganizacyjne upowaione do ich wydawania.
Dz.U. z 2004 r. Nr 249, poz. 249Rozporzadzenie z dnia 8 listopada 2004 r.

Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjnewganione do ich wydawania.

Mon. Pol. Z 2004 r. Nr 48, poz. 829 Obwieszczenie z dnia 5 listopada 2004 r.

Wykaz jednostek organizacyjnychiséw cztonkowskich Unii Europejskiej upow@onych do wydawania
europejskich aprobat technicznych oraz wykaz wytych do europejskich aprobat technicznych.

Normy zwigzane

PN-EN-ISO 6946:1999. Komponenty budowlane i eleméwnidynku. Opo6r cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.
PN-61/B-1045. Obrobki blacharskie

0Ogolne przepisy bezpiecaestwa i higieny pracy.

Dz. U.z 1998 r. Nr 21, poz. 94
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
Tekst pierwotny: Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141

Tekst jednolity: Dz. U. 2 1998 r. Nr 21, poz. 94

Zmiany: Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 1p8z. 717; z 1999 r. Nr 99, poz. 1152; z 2000 r. Nr
19, poz. 239; Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 11RF 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28,
poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr,Hidz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i
Nr 154, poz. 1805; z 2002 r. Nr 74, poz. 676, N5,J8z. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673
Nr 200, poz. 1679; z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 PNB, poz. 2081; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99,
poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 240Z0@5 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86;.po
732 Nr 167, poz. 1398; z 2006 r. Nr 104, poz. V@81, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i NL 22
poz. 1615; z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, p@&2,9Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225,
poz. 1672; z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 223, dat60 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, [BB).

10
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Dz. U. Nr 89, poz. 589
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. orBavowej Inspekcji Pracy

Zmiany: Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33

Dz. u.z 2003 r. Nr 120,poz. 1126
Rozporadzenie z dnia 23 czerwca 2003 r.
Informacja dotyczca bezpiecaestwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpigtstava i ochrony zdrowia.

Dz. U. z 2003 r Nr 169, poz. 1650

Rozporadzenie z dnia 26 wr#eia 1997 r.
Ogolne przepisy bezpieargwa i higieny pracyZmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 49, poz. 330 oraz 920. Nr
108, poz. 690

Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401
Rozporadzenie z dnia 6 lutego 2003 r.
Bezpieczéstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét hdedaych.

Dz. U. z 2002r. Nr 191, poz. 1596

Rozporadzenie z dnia 30 gdziernika 2002 r.

Minimalne wymagania dotyaze bezpieczestwa i higieny pracy w zakresieytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy.

Dz. U.z 2001 r. Nr 118, poz. 1263

Rozporadzenie z dnia 20 wrzaia 2001 r.

Bezpieczéstwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszgnyich uradzex technicznych do roboét ziemnych,
budowlanych i drogowych.

Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 156

Rozporadzenie z dnia 14 stycznia 2004 r.

Bezpieczéstwo i higiena pracy przy czyszczeniu powierzchmjowaniu natryskowym i natryskiwaniu
cieplnym.

Dz. U. z 2002r. Nr 70, poz. 650
Rozporadzenie z dnia 10 maja 2002 r.
Bezpieczéstwo i higiena pracy przyzytkowaniu wozkéw jezdniowych z naglem silnikowym.

Dz.U. z 2004 r. Nr 200, poz. 204Rozporzadzenie z dnia 24 sierpnia 2004 r.
Wykaz prac wzbronionych mtodocianym i warunki ictreidniania przy niektérych z tych prac.

Dz.U. z 2002 r. Nr 217, poz. 183Rozporzadzenie z dnia 29 listopada 2002 r.
Najwyzsze dopuszczalneegenia i nagzenia czynnikdéw szkodliwych dla zdrowiadnodowisku pracy.

Ochrona przeciwpazarowa

Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229stawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.

Ochrona przeciwp@rowa.

Tekst pierwotny: Dz. U. 2 1991 r. Nr 81, poz. 351

Tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229

(Zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1207; z 200Rr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 52, poz. 452004 r. Nr
96, poz. 959; z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 8360@&r. Nr 191, poz. 1410; z 2007 r. Nr 89, poz.;592008 .
Nr 163, poz. 1015 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59)

Dz.U. z 2003 r. Nr 121, poz. 113Rozporadzenie z dnia 16 czerwca 2003 r.
Przeciwpaarowe zaopatrzenie w weeraz drogi pearowe.

Dz.U. z 2006 r. Nr 50, poz. 563Ro0zporadzenie z dnia 21 kwietnia 2006 r.
Ochrona przeciwp@rowa budynkoéw, innych obiektow budowlanych i ténen

Dz.U. z 2003 r. Nr 121, poz. 113 Rozporadzenie z dnia 16 czerwca 2003 r.
Uzgadnianie projektu budowlanego pod verighlm ochrony przeciwpgarowej

11
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ROZDZIAL I
OPIS DO PROJEKTU REMONTU POMIESZCZE N |l PIETRA

|. Opis 0goIny i zakres robot

UWAGA! Projekt rozpatrywatacznie z SST.
Projektuje st, w celu realizacji rzeczonej inwestycji ngsijace prace remontowe i
ararracyjne:

BIBLIOTEKA

Zakres robo6t budowlanych:

* demonta sufitu podwieszonego w bibliotece oraz szkieletchvgirewnianych
przeszklonychkcianek dziatowych

* wykonanie przesun¢ otworéw drzwiowych ;wyburzenie fragmentdeaianek
dzialowych murowanych ,montaadpray wedtug rysunku.

* usunkcie warstw posadzki .wykonanie bruzd rozprowadzersha elektrycznej

* zmiana potaeniaiilcsci klimatyzatoréw, wykonanie instalacji zasilaniadwodnienia.

» ulozenie instalacji elektrycznej wg. Projektu instail@bgktrycznych.

* demonta i renowacja grzejnikbwgptazeberkowych

* wykonanie wewatrznejsciany gipsowo-kartonowej wg rysunku, konstrukcjascmwo
typowa, czsciowo, grubdcienna (pod regaty)

* wykonanie sufitu podwieszonego gipsowo-kartonowegagrojektu

* malowaniescian i sufitbw na kolor

* demonta grzejnikdwzeliwnychzeberkowych typowych i montanowych grzejnikow
gestazeberkowych

* wykonanie wg projektu i montadrzwi

* przygotowanie podta pod wierzchni warstwe posadzki

» ulozenie wierzchniej warstwy posadzki (panele z dreegzotycznego)

* wykonanie i montalistwy przypodtogowej, opasek drzwiowych, gzymsdmewnianych,
wytozenia wrek regatowych(sklejka fornirowana lub barwiona)

* monta osprztu i opraw elektrycznych

» wykonanie i montawyston grzejnikow

* mont& rolet okiennych
Demonta i ponowny monta, ewentualna wymiana klimatyzatorow. Uwaga! sprawdz

sprawng¢ urzadzen klimatyzacyjnych istn. (splity), ewentualna korgacs¢ ich
wymiany skonsultowéaz Zamawiagcym

zakres rob6t wnetrzarskich

. wykonanie wg projektu i ustawienie mebli wolnostyjch.

HALL | KORYTARZE

12
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Zakres robo6t budowlanych:

* usungcie warstw posadzki wraz z utylizacjvykonanie bruzd rozprowadzenia inst.
elektrycznej

* ulozenie instalacji elektrycznej wedtug projektu inatgi elektryczne,.

* demonta grzejnikdw.

» wykonaniesciany g.-k. n&cianie naprzeciwko gtéwnej klatki schodowej wg nyku ,
konstrukcja typowa.

* wykonanie sufitu podwieszonego gipsowo-kartonowegagrojektu.

* wykonanie otworéw i wegk do montau oprawswietinych wg projektu.

* naprawa tynkow, gruntowanie, malowanie 2x fiaalirylowa na kolor, impregnacja do
wys.150 cm

* monta nowych grzejnikow.

» wykonanie wg projektu i montadrzwi petnych fornirowanych drewnem i lakierowahyc
Z ascieznica na szeroke glifu i opask

* przygotowanie podta pod wierzchni warstwe posadzki.

» ulozenie wierzchniej warstwy posadzki (wyktadzina dyoan)

* wykonanie i montalistwy przypodtogowej, opasek drzwiowych, gzymsdrmewnianych,
wytozenia wreki regatowej (sklejka fornirowana lub barwiona) nsufitu
podwieszonego wg projektu

* monta poétek i drzwi meblowych wgki regatowej

* monta osprztu i opraw elektrycznych

* monta oston szklanych we whkach gwietleniowych.

* Instalacje elektryczne wg proj. instalacji

WYBRANE SALE DYDAKTYCZNE

Zakres robo6t budowlanych:

* malowanie sal dydaktycznych — 214 — 224, , zaszgniem pom. magazynowych
archiwum przy bibliotece; malowanie obejmuje napraynku, gruntowanie i
malowanie farh akrylowa

* monta sufitu podwieszonego systemowego w salach 21827618 wraz z
oprawamiswietinymi. Uwaga! sprawdzisprawn&¢ urzadzea klimatyzacyjnych istn.
(splity), ewentualna konieczédich wymiany skonsultowaz Zamawiagcym

* monta sufitu podwieszonego w sali 224 wg projektu

*  Wymiany wykfadzin podtogowych w wybranych pomiesaiach Il P —pokoje — 219
— 224, listwy PCV drewnopodobne.

* Cyklinowanie i lakierowanie podtdég drewnianych weawymiana listew
przysciennych w wybranych pomieszczeniach Il P — pokopd 5, 216, 217, 218;

* projekt budowlany przebudowy pomieszczenia polsahputerowej ( p. 214) na biuro
biblioteki wg zakresu Zamawigego - przebudowa wg rys. + wymiana poditogi |
drzwi, wykonanie sufitu podwieszonego.

* monta rolet okiennych w salach 214 — 218

* wymiana grzejnikow

* Instalacje elektryczne wg proj. instalacji

13
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Il . Opis prac remontowych, materiaty

UWAGA

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWQANE W SPECYFIKACJI

StUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI |

WYMOGOW TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH

ROZWIAZAN.

DOPUSZCZA SE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH

PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:

«  SPELNIENIA TYCH SAMYCH WESCIWOSCI TECHNICZNYCH

«  PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY,
DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA, A W SZCZEGOLNSTI SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZAMIENNEGO ROZWIAZANIA)

«  UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO

FARBY

- matowe, akrylowe, ewentualnie emulsyjne w kozdah impregnowane do wys. 1,50,
- kolorystyka przyktadowa wg palety Dulux Phara&@wd 6, 40YY 83/107

- drzwi pomedzy korytarzem a salami w klasie EI30
- skrzydta drzwiowe ptycinowe, petne, fornirowaidentyczne jak drzwi istnigge np. do sali
nr 116, 117 (f-my Sapeli) z futrynami na petnychiagih, z zamkiem

MATERIALY POSADZKOWE

WYKLADZINY DYWANOWE W PLYTKACH

- kolor — ziel@ jednolita ciemna (oliwkowa) i jasna;
- konstrukcja — tuftowana;

- powierzchnia — gtelka skracana;

- wysoka¢ runa — 3,96 mm

- rodzaj widkien — Fortis 6,6 Nylon

- nazwa: Teasel EverSet

- gestas¢ runa — powyej 800 g/m?, wskazane - 1017 g/m?,
- ilos¢ nopkéw na 1m2: 261.939 nopkéw m2

- sposo6b barwienia: wkdkno barwione w masie

- system ochrony wiGkna: EverSet Fibers system

Przed ulgeniem wyktadziny wyréwnapowierzchng, skt i uzupetné nieréwndgci, wylaé warstwe
wyréwnawca. Na stykach z irppowierzchm stosowa listwy metalowe tukowe. Wyki@zenie przy
scianach listwy PCV drewnopodobne w kolorze drzwiiigacych.

PODLOGI DREWNIANE (BIBLIOTEKA | SALA NR 214)

-podtoga warstwowa obiektowa (np. Wicanders sedz03

-zewretrzna warstwa z forniru naturalnego odciefiedniociemnym (np.sukupira)

-lakier ceramiczny trudrigieralny

-ttumienie 18 dB

-niepalna

Przed utgeniem wyktadziny wyrownapowierzchng, skt i uzupetné nieréwndci, wyla¢ warstwe
wyréwnawcz. Na stykach z inmpowierzchri stosowa listwy metalowe tukowe. Wykiiczenie przy
scianach listwg z MDF okleinowan fornirem naturalnym w kolorze mebli.

14
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Podlogi obiektowe

trudno cieralna powtoka

SERLA

3000

naturalny fornir drewniany

marztg elaztycznego
izolujgcego karka

HDF z SorkLoc

przecimciay

Zintegrowany karkany
podktad wythumiajgey

wymiar panela: 905x185x12 mm

CLASSIC
COLLECTION

Mahogany Light 1L  Mahogany Light 3L

W301001 W351001 Cherry 1L Cherry 3L

W303001 W353001

Walnut 1L Walnut 3L Teak Sucupira
W314001 W357001 W302001 W317001

Mahogany Dark 1L Red Oak 1L Red Oak 3L Beech
W318001 W304001 W354001 W305001

15
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Maple 1L Maple 3L Rustic Oak White Oak
W306001 W356001 W310001 W309001
VINTAGE
COLLECTION

Hermitage Victorian Antique Cottage
V304002 V323002 V301002 V302002

Royal Country
V306002 V303002
MEBLE WBUDOWANE

-konstrukcja néna z kantéwki sosnowej 8x8cm (stupy i rygle)

-oktadziny czotowa i boczna, gzymsy i listwy przgbogowe z MDF 16 ,20 i 25 mm ,okleinowanych
fornirem naturalnym ,lakierowane.

-plecy ze sklejki 5 mm barwionej pod kolor fornirlakierowanej

-poiki z ptyty meblowej 20mm okleinowanej fornirdab folia drewnopodoba.

MEBLE WOLNOSTOJACE

Zestawienie mebli wolnostggych

NN

S g | =% g -

== = = O V]

58 Su| oBE : 2 |

a0 az| k=% = = =)

213 | Nrl | REGAL WOLNOSTOJ ACY NR1 10,42mb,h=2,3m | 2 Wymiar niestandardowy,
Nr2 | REGAL WOLNOSTOJ ACY NR2 3,66mb,h=2,3m |4 okleina naturalna
Nr3 | REGAL WOLNOSTOJ ACY Z BLATEM 7,26mb,h=15m |1 maho A/orzech

16



Str. 17/Projekt remontu pomieszéze budynku KSAP, Warszawa, | i |l gifo, biblioteka, ul. Wawelska 56

KOMPUTEROWYM NR3
Nr4 | REGAL WOLNOSTOJ ACY Z BLATEM 3,62mb,h=1,5m |2
KOMPUTEROWYM NR4
Nr5 | REGAL WOLNOSTOJ ACY Z BLATEM 2,74mb,h=1,5m |1
KOMPUTEROWYM NR5
Nr6 | REGAL WOLNOSTOJ ACY NR6 2,74mb,h=1,5m |1
Nr7 | STOL KONFERENCYJNY SEGMENTOWY 4,8x2,4m 1
Nr8 | SOFATRZYOSOBOWA 2 skéra naturalna
Nr9 | FOTEL 2
Nr10 | KRZEStO KONFERENCYJNE 20 tkanina tapicerska
Nr1l | KRZEStO BIUROWE (kétka, podtokietniki) 16
Nr12 | FOTEL BIUROWY (koétka, podtokietniki) 1
214 | Nrl1 | REGAL WOLNOSTOJ ACY 90X30X300cm 9 Wymiar niestandardowy,
Nr2 | SZAFA NA SEGREGATORY 90X40X150cm 4 okleina naturalna
Nr3 | BIURKO 80X170cm 2 maho h/orzech
Nr4 | DOSTAWKA 45X100cm 2
Nr5 | KRZEStO BIUROWE 2 tkanina tapicerska
215,| Nrl | STOLIK KONFERENCYJNY 120X50cm 4X12 Typowe w okleinie
216, =48 drewnopodobnej
217,| Nr2 | ZAKOLE 120X120cm 4X1 =
218.| Nr3 | POMOCNIK 50X50cm 4X2 =8
Nr4 | SZAFKA ZAMYKANA 80X40X150cm 4X1 =
Nr5 | KRZESEO KONFERENCYJNE 4X25 tkanina tapicerska
=100

UWAGA: SZCZEGOLOWY DOBOR MEBLI UZGODNI € Z ZAMAWIAJ ACYM | PROJEKTANTEM

MATERIALY IZOLACYJINE | MOCUJACE

Izolacja akustyczna jest systemowym elementem zastanych materiatbw posadzkowych .1zolacje
przeciwwilgociowe nie wygpuja w obszarze opracowania. Do wszystkich wbudowargtementow
nalezy uzywa¢ materiatbw mocujcych oryginalnych lub zalecanych instrukgroducenta elementu.

SUFITY PODWIESZONE

e Sale dydaktyczne
- z plytwykonanych z wetlny szklanej o wysokiejscsci. na wieszakach stalowych mocowane
do rusztu stalowego, kolorystyka wg rysunkdmalacyjnc¢: Dn,c,w = 28 dB, wyznaczone zgodnie z
ISO 140-9, obliczone zgodnie z EN ISO 717Kbnstrukcja rusztu wykonana z ocynkowanej stali
malowanej proszkowo. . Pamj podano przykiadowo systemowe rozzénia sufitbw podwieszonych
dla okrélenia wymaganych parametrow technicznych i zobrazoa/charakteru wystroju wirz.

° Akutex FT to najczesciej spotykane wykonczenie powierzchni ptyt sufitowych Ecophon; w potaczeniu z wetng szklang
daje optymalne wtasciwosci pochtaniania dzwieku, takze w przypadku paneli Sciennych. W celu uniknigcia uszkodzen
powierzchni paneli $ciennych zaleca sie je stosowa¢ w miejscach, gdzie nie ma do nich bezposredniego, czestego
dostepu.

Kolorystyka Akutex FT

MISTY ROSE. Najblizszy kolor PALE GARDEN. Najblizszy kolor
NCS: S1010-Y60R. Odbicie swiatta NCS: S1005-G10Y.Odbicie $wiatta
63%. 75%.

PURE OLIVE. Najblizszy kolor NCS: SILENT SAND. Najblizszy kolor NCS:

S2010-Y.Odbicie swiatta 49%. S2005-Y30R. Odbicie swiatta 49%.
SILVER SHADOW. Najblizszy kolor SOFT SLATE. Najblizszy kolor NCS:
NCS:S4502-Y. Odbicie $wiatta 33%. S7000-N. Odbicie swiatta 12%.
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VANILLA DREAM. Najblizszy kolor
NCS: S1505-Y. Odbicie $wiatta
67%.

VOLCANIC DUST. Najblizszy kolor
NCS: S2002-Y. Odbicie $wiatta 59%.

WHITE FROST. Najblizszy kolor
NCS: S 0500-N. Odbicie $wiatta
85%.

* Biblioteka
- z piyt gipsowo.-kartonowych. na konstrukcji ciesgiennej i wieszakach stalowych
mocowanych do istniggych podcigéw, kolor NCS S 0500-N (White Frost),potmat.

GZYMSY PODSUFITOWE W KORYTARZU
- z piyt gipsowo.-kartonowych. na konstrukcji cieééiennej mocowanej wspornikowo doian
bocznych korytarza.

OBUDOWY PIONOW INSTALACYJNYCH, KANAEOW WENTYLACYJNCYH , SCIENNE
- z piyt g.-k. na ruszcie stalowym, malowane w kagxcian lub wg rysunkéw,
obudowy pionow instalacji c.o., sanitarnych, kamatdentylacji mechanicznej, belek
stalowych
Uwaga! Sposéb i zakres prac momaych szczegétowo zostanie uzgodniony na
budowie podczas prowadzenia prac remontowych.

ZALUZJE WEWNETRZNE OKIENNE

Rolety zaciemniace montowane na zewtnz istn. gliféw z prowadnicami
maskowanymi proj. ekranami z g.-k.na filaracleaziyokiennych.

Opcjonalnie w porozumieniu z Inwestoreraluzje w plisach skiadane - plisy 50
mm z atestem na niepakip z tkaniny Bresanone, zaciemaizg@ min. 60%, elektryczne,
sterowane przyciskiem rfaianie i pilotem.Moc silnikéw 100 W.

TYNKI
- tynki wewretrzne cementowo-wapienne Il kat

KLIMATYZATORY — DOBOR — WYLACZNIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA
KONIECZNOSCI ICH WYMIANY W POROZUMIENIU Z ZAMAWIAJACYM

SALA 213 (biblioteka) urzadzenie klimatyzacyjnécienne typu split fujitsu ASYA30LC moc
chtodnicza 8 kW; zasilanie 230V/1/50Hz pobor mog¢k W - 3 szt.

SALA 214 urzadzenie klimatyzacyjne kasetonowe typu split fujilduYA36LB moc
chtodnicza 10 kW; zasilanie 230V/1/50Hz pobdér ma8@ kW

SALA 216 urzadzenie klimatyzacyjne kasetonowe typu split fujilduY A36LB moc
chtodnicza 10 kW; zasilanie 230V/1/50Hz pobdér m8@ kW

SALA 217 urzadzenie klimatyzacyjne kasetonowe typu split fujilduYA36LB moc
chtodnicza 10 kW; zasilanie 230V/1/50Hz pobdér m8@ kW

SALA 218 urzadzenie klimatyzacyjne kasetonowe typu split fujilduY A36LB moc
chtodnicza 10 kW; zasilanie 230V/1/50Hz pobdér m8@ kW

BIBLIOTEKA przed przysipieniem do robot sprawdzsprawndé istniepcych uradzen
klimatyzacyjnych, w przypadku konieczimb wymiany przewidzié mont& ............ ,
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Uwaga! w kosztorysie instalacji elektrycznych prmziano jedynie pozostawienie gozen
istniejacych, oferent powinien uwzglni¢ ewentualna wymian
UWAGA: wszdzie zasilanie poprowadzdo jednostki zewgtrznej

OSWIETLENIE

— UWAGA! Podano przyktadowo zastosowani@vietlenia systemowego dlaobrazowania
charakteru wystroju witrz. Parametry techniczne wg projektu instalacji elgktnych. Dobor
konkretnych opraw w porozumieniu z Inwestorem jjgktantem.

SALE DYDAKTYCZNE

Systemy oswietleniowe
Ecophon Lighting

T
OBOK: Restauracja, Paryz, Francja. Akustyk: M. Cherif Hadreb, Cap Horn. Foto: Patrick Salaun
Kasetony oswietleniowe Ecophon Light Coffer i stopnie swietlne llluminated Level Changes umozliwiajg uzyskanie oswietlenia
posredniego z wykorzystaniem zmian w poziomie ptaszczyzny sufitu.

Ecophon Focus Wing

OBOK: Metro Arkitekter Malm®, Szwecja, Architekt: Metro Arkitekter, Foto: Johan Kalén
Ecophon Focus Wing nadaje nowy wymiar sufitowi akustycznemu. Dzigki naszemu produktowi sufit staje elementem aranzaciji
wnetrza, jednym z jego gtéwnych punktéw. Focus Wing moze by¢ zastosowany jako samodzielny modut zamontowany nad
miejscem spotkan badz stanowiskiem pracy. Moze by¢ uzyty takze do ujednolicenia pozioméw powierzchni sufitowej lub jako
harmonijne przejscie do innych elementéw konstrukcyjnych.

Ecophon Edge
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POWYZEJ: Hala Sportowo-Widowiskowa, Kepno, Architekt: Przedsiebiorstwo Projektowo-Wykonawcze pro-Art KONOPKA,

Foto: Szymon Polanski

Ecophon Edge stosuje sie do samodzielnych modutéw sufitowych. System sktada sie z Profila i Naroznika Connect Edge, ktére
razem tworzg estetyczna, litg listwe obwodowa. Dzieki temu sufit ptywajacy instalowany w prostokatne wyspy staje sie

harmonijnym elementem aranzacji wnetrza.

Przegl ad kraw edzi systemow o $wietleniowych Ecophon
Przeglad systemow

Najlepsze potaczenie z systemem Focus..

A B C D DG E

Ecophon Illluminated Level

Zmiana poziomu ptaszczyzny sufitu i
Change

jego oswietlenie. o¥) o¥) o*) o

Kaseton o swietleniowy Ecophon

Dostepny w 8 standarodwych
Light Coffer

wymiarach

W petni zintegrowany system

Ecophon Dot o$wietleniowy

° o o)

W petni zintegrowany system

Ecophon Square 43 oswietleniowy

. o o)

N S

*) Nie zalecany z naroznikami 135 stopni.

**)Moze by¢ takze tgczony z systemem Master E.

BIBLIOTEKA - PATRZ ROWNIEZ PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH. DOBOR
OSTATECZNY W POROZUMIENIU Z ZAMAWIAJACYM

.OPRAWA TYPU PROJEKTOR DLA SWIATLA ODBITEGO

Ebx F
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2.0PRAWA TYPU NASWIETLACZ METALOHALOGENKOWY DUZEJ MOCY

3.0PRAWA MEBLOWA HALOGENOWA ZASILANA SZYNOPRZEWODEM

4.0PRAWA PODTYNKOWA SCIENNA (Np. Brilux VestoH50)
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5.LAMPA WOLNOSTOJACA PODLOGOWA

6.LAMPA WOLNOSTOJACA STOLOWA

KORYTARZ | HALL

NASWIETLACZ METALOHALOGENKOWY PODTYNKOWY SCIENNY (Brilux 8100)

2.0PRAWA PODLOGOWA NAJAZDOWA PLYTKA — BRILUX GRAN 16
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3.0PRAWA TECHNICZNA DLA SWIETLOWKI LINIOWEJ, OStONA ZE SZKtA MATOWEGO POD
WYMIAR

4. OPRAWA TECHNICZNA DtA SWIETLOWKI KOMPAKTOWEJ, OSLONA ZE SZKEA MATOWEGO
POD WYMIAR
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ROZDZIAL Il
OPIS DO PROJEKTU REMONTU POMIESZCZE N | PIETRA

|. Opis 0godIny i zakres rob6t

UWAGA! Projekt rozpatrywéatacznie z SST.
Projektuje si, w celu realizacji rzeczonej inwestycji ngsijace prace remontowe i
ararracyjne:

SALE 1241125

Zakres opracowania wg przedstawionego przez Inwesa

| pietro - zakres prac remontowych przedstawiono na rgunkach

Aranzacja sal 124 i 125 na wize sali konferencyjnej z pomieszczeniem
pomocniczym - przebudowa wg rys. projektowych.

Uwaga! Na rysunkach oraz w opisie zaznaczono ohpwice zmiany w stosunku do
projektu pierwotnego oraz pracezjwykonane. Prace zwidane z prowadzeniem
szachéw wentylacji mechanicznej przez pomieszczavdbzy pomimé. Projekt
instalacji elektrycznych zawarto w dokumentacjijpktu instalacji elektrycznych dla
catego obiektu.

Wymiana drzwi do wskazanych pomieszcfpetne z okleia drewnian i futrynami
na szerok& glifow) — sale nr 124 i 125 - szt 2 - zawarte nd® w projekcie
ararracji wretrz sali konferencyjnej z pomieszczeniem pomocmtzypatrz pkt. 1

Instalacje elektryczne — wg projektu instalacji
Projekt instalacji elektrycznych zawarto w dokunajit projektu instalaciji
elektrycznych dla catego obiektu.

Il . Opis prac remontowych, materiaty

MATERIALY POSADZKOWE

PLYTKI GRESOWE w aneksie kuchennym

WYKLADZINY DYWANOWE W PLYTKACH

kolor — ziel@é jednolita ciemna (oliwkowa) i jasna;
konstrukcja — tuftowana;

powierzchnia — gelka skracana;

wysoka¢ runa — 3,96 mm

rodzaj widkien — Fortis 6,6 Nylon

nazwa: Teasel EverSet

gestas¢ runa — powyej 800 g/m?, wskazane - 1017 g/m?,
ilos¢ nopkéw na 1m2: 261.939 nopkdéw m2

sposo6b barwienia: wkdkno barwione w masie

system ochrony widkna: EverSet Fibers system

Przed ulgeniem wyktadziny wyréwnapowierzchng, skt i uzupetné nieréwndgci, wylaé warstwe
wyréwnawcz. Na stykach z irppowierzchm stosowa listwy metalowe tukowe. Wyki@zenie przy
scianach listwy PCV drewnopodobne w kolorze drzwiiigacych.
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FARBY
- matowe, akrylowe, ewentualnie emulsyjne w kozdah impregnowane do wys. 1,50,
- kolorystyka przyktadowa wg palety Dulux Phara@wad 6, 40YY 83/107

DRzZWI

- skrzydta drzwiowe plycinowe, petne, fornirowaidentyczne jak drzwi istniege np. do sali
nr 116, 117 (f-my Sapeli) z futrynami na petnyctiegih, z zamkiem

- drzwiczki ozdobne, ptycinowe, pelne, w kolor@an, z klamk wpuszczas, wykonane na
zamodwienie o nietypowych wymiarach wg zestawietoéaski.

PARAPETY WEWNETRZNE
- Z marmuru syntetycznego w kolorzezbaym identyczne jak istnigge np. w sali nr
131,132

GRZEJNIKI DO WYMIANY

- stalowe, plytowe z termoreguladjodpowietrzaczem w uzgodnieniu z projektantentailagji
sanitarnych

25



