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ROZDZIAL |
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

REMONTOWO-BUDOWLANYCH W BUDYNKU KRAJOWEJ
SZKOLY ADMINISTRACJII PUBLICZNEJ PRZY UL.
WAWELSKIEJ 56 W WARSZAWIE —_1 i Il Pl ETRO,
BIBLIOTEKA

1. ZASADY OGOLNE

1.1.Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem specyfikaciji $echniczne warunki dotygze wykonania, odbioru technicznego

nastpujacych robo6t budowlanych wg nomenklatury Wspélnegovgika Zamowié:

Kod: 45400000-1 Roboty wykozeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Specyfikacja wiw robot zostatactg, w sposéb szczegbtowy, w poszczegoinych rozatziat

Rozdz.
Rozdz.
Rozdz.
Rozdz.
Rozdz.
Rozdz.
Rozdz.
Rozdz.

Il — Roboty rozhiérkowe i przygotowawcze

Il — Tynki, obudowy, okfadzinycianki dzialowe, sufity podwieszone
IV — Posadzki

V — Stolarka

VI — Roboty malarskie

VIl — Wyposzenie. Meble

VIII — Instalacja klimatyzacji

IX — Instalacje sanitarne

1.2. Wykaz aktéw prawnych, norm i przepiséw hiamwych

1.2.1. Prawo budowlane i zagospodarowania przesine

Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 71@stawa z dnia 27 marca 2003 r.
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne



Str. 4/SST — Roboty remontowe — KSAP, ul. WaweB&aWarszawa, |, Il ptro, biblioteka,

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118stawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane

(Zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 z 200Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, p&0,8
Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844; z 2008 r 1K, poz. 914, Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz.71i28
Nr 210, poz. 1321)

Dz.U. 22001 r. Nr 138, poz. 1554 Rozporadzenie z dnia 19 listopada 2001 r.
W sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, przy ktdryealizacji jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego

Dz.U. 22003 r. Nr 132, poz. 1231 Rozporadzenie z dnia 23 czerwca 2003 r.
Wz6r protokotu obowdzkowej kontroli.

Dz.U. 22003 r. Nr 120, poz. 1134  Rozporadzenie z dnia 3 lipca 2003 r.
Ksiazka obiektu budowlanego.

Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 Rozporzadzenie z dnia 2 wrZaia 2004 r.

Nowelizacja: Dz.U. 2005r., Nr 75, poz. 664

W sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumenpaojektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progremmkcjonalno-aytkowego.

Dz.U. 22003 r. Nr 120, poz. 1127 Rozporadzenie z dnia 23 czerwca 2003 r.
Wzory: wniosku o pozwolenie na budeveswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomécia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na bugdow

Dz.U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126 Rozporadzenie z dnia 23 czerwca 2003 r.
Informacja dotyczca bezpiecasstwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpidesteva i ochrony zdrowia.

Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 Rozporadzenie z dnia 26 czerwca 2002 r.

Nowelizacja: Dz.U. 2004.198.2042

Dziennik budowy, montau i rozbiérki, tablica informacyjna oraz ogloszen#vierajce dane dotyexe
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U. 22002 r. Nr 174, poz. 1423  Rozporzadzenie z dnia 16 gdziernika 2002 r.
Nadanie pracownikom organéw nadzoru budowlanegawpieh do naktadania grzywien w drodze
mandatu karnego.

Dz.U. z 2003 r. Nr 180, poz. 1758 Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r.
Gwarancja zaptaty za roboty budowlane

1.2.2. Warunki techniczne

Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2
r. Warunki techniczne, jakim powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie.

(Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270; z 2008!r 109, poz. 1156 oraz z 2008 r. Nr 201, poz.8)23
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1.2.3. Wyroby budowlane

Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 208Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.
System oceny zgodgadi.

Dz.U. z 2004 r. Nr 195, poz. 201Rozporadzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r.
Systemy oceny zgodéadi, wymagania, jakie powinny spehdiaotyfikowane jednostki uczestnigze w
ocenie zgodriei, oraz sposéb oznaczania wyrobow budowlanych lazmaniem CE.

Dz.U. z 2004 r. Nr 198, poz. 204Rozporadzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r.
Sposoby deklarowania zgodimowyrobéw budowlanych oraz sposéb znakowania i@kiem
budowlanym.

Dz.U. z 2004 r. Nr 237, poz. 2379Rozporadzenie z dnia 14 gdziernika 2004 r.
Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jettnosganizacyjne upowaione do ich wydawania.

Dz.U. z 2004 r. Nr 249, poz. 249Ro0zporadzenie z dnia 8 listopada 2004 r.
Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjnewaanione do ich wydawania.

Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
Wyroby budowlane.

Dz.U. 22004 r. Nr 130, poz. 1368 Rozporadzenie z dnia 14 maja 2004 r.
Kontrola wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrot

Dz.U. 22004 r. Nr 130, poz. 1387 Rozporadzenie z dnia 14 maja 2004 r.
Prébki wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Dz.U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1861 Rozporadzenie z dnia 29 lipca 2004 r.
Sposo6b prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionoglanyyrobéw Budowlanych.

Dz.U. z 2004 r. Nr 237, poz. 2374 Rozporadzenie z dnia 14 gdziernika 2004 r.
Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jettiosganizacyjne upowaione do ich wydawania.

Mon. Pol. Z 2004 r. Nr 48, poz. 829 Obwieszczenie z dnia 5 listopada 2004 r.

Wykaz jednostek organizacyjnychrséw cztonkowskich Unii Europejskiej upowdonych do
wydawania europejskich aprobat technicznych orazazyytycznych do europejskich aprobat
technicznych.

1.2.4.  Ochrona przeciwpgarowa

Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229stawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.
Ochrona przeciwp@rowa.

Tekst pierwotny: Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351

Tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229
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(Zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1207; z 200Rr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 52, poz. 452094
r. Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 100, poz. 8356;882006 r. Nr 191, poz. 1410; z 2007 r. Nr 8%,.po
590; z 2008 r. Nr 163, poz. 1015 oraz z 2009 r1Nrpoz. 59)

Dz.U. z 2003 r. Nr 121, poz. 113Rozporadzenie z dnia 16 czerwca 2003 r.
Przeciwpaarowe zaopatrzenie w wedraz drogi paarowe.

Dz.U. z 2006 r. Nr 50, poz. 563Rozporadzenie z dnia 21 kwietnia 2006 r.
Ochrona przeciwp@rowa budynkéw, innych obiektow budowlanych i ténen

Dz.U. 2 2003 r. Nr 121, poz. 113 Rozporadzenie z dnia 16 czerwca 2003 r.
Uzgadnianie projektu budowlanego pod vezigim ochrony przeciwpgarowej

Dz.U. z 2004 r. Nr 198, poz. 204 Rozporadzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r.
Sposoby deklarowania zgodicowyrobéw budowlanych oraz sposéb znakowania rekiem
budowlanym.

1.2.5. Bezpieczastwo i higiena pracy

Dz. U. 21998 r. Nr 21, poz. 9¥stawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
Tekst pierwotnyDz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141

Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94

Zmiany: Dz. U. 2 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 1p8z. 717; z 1999 r. Nr 99, poz. 1152; z 2000 r18ir
poz. 239; Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i R0,Jpoz. 1268; z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28,. {304,
Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz.4.1¢ 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 153.p
1805; z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 116196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200,.poz
1679; z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poBR2& 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 10011R0,
poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407; z 2005 r. Nr 10,.pdz Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167z.po
1398; z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133,.[885, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615; z200
Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1289181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672; z 200893,
poz. 586, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654 @2009 r. Nr 6, poz. 33)

Dz.U. z 2003 r. Nr 107, poz. 1004  Rozporadzenie z dnia 29 maja 2003 r.
Minimalne wymagania dotyaze bezpiecasstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach pracy, na ktérych aeowystpi¢ atmosfera wybuchowa.

Dz.U. z 2004 r. Nr 16, poz. 156 Rozporadzenie z dnia 14 stycznia 2004 r.
Bezpieczéstwo i higiena pracy przy czyszczeniu powierzchmjowaniu natryskowym i natryskiwaniu
cieplnym.

Dz.U. z 2002 r. Nr 204, poz. 1723  Rozporadzenie z dnia 6 listopada 2002 r.
Bezpieczéstwo i higiena pracy przy obstudze obrabiarek skijaeych do metali.

Dz.U. z 1996 r. Nr 114, poz. 545 Rozporadzenie z dnia 10 wrZgia 1996 r.
Wykaz prac szczegolnie ueliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.
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Dz.U. z 2004 r. Nr 200, poz. 2047 Rozporadzenie z dnia 24 sierpnia 2004 r.
Wykaz prac wzbronionych mtodocianym i warunki ictradniania przy niektérych z tych prac.

Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid &rzenia 1997 r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpiearmtwa i higieny pracy.
Tekst pierwotnyDz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844

Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650
Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 49, poz. 330 oraz z00Nr 108, poz. 690

Dz.U. 21998 r. Nr 115, poz. 744 Rozporadzenie z dnia 28 lipca 1998 r.
Ustalanie okolicznéxi i przyczyn wypadkOow przy pracy oraz sposéb iokuimentowania, a tak zakres
informacji zamieszczanych w rejestrze wypadkoéw gmacy.

Dz.U. 22001 r. Nr 118, poz. 12063 Rozporzadzenie z dnia 20 wrzeia 2001 r.
Bezpieczéstwo i higiena pracy podczas eksploatacji masagnyich uradzei technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych.

Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 Rozporadzenie z dnia 6 lutego 2003 r.
Bezpieczéstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét ddaych.

Dz.U. z 1954 r. Nr 13, poz. 51Rozporadzenie z dnia 19 marca 1954 r.
Bezpieczéstwo i higiena pracy przy obstudze przém&ow.

Dz.U. 2 1999 r. Nr 80, poz. 912 Rozporadzenie z dnia 17 wrZaia 1999 r.
Bezpieczéstwo i higiena pracy przy wdzeniach i instalacjach energetycznych.

Dz.U. z 1954 r. Nr 15, poz. 58Rozporadzenie z dnia 20 marca 1954 r.
Bezpieczéstwo i higiena pracy przy obstudzerawi.

Dz.U. z 2009 r. Nr 40, poz. 470 Rozporadzenie z dnia 27 kwietnia 2000 r.
Bezpieczéstwo i higiena pracy przy pracach spawalniczych.

Dz.U. z 2000 r. Nr 26, poz. 313 Rozporadzenie z dnia 14 marca 2000 r.
Bezpieczéstwo i higiena pracy przyecznych pracach transportowych.

Dz.U. 21998 r. Nr 62, poz. 288 Rozporadzenie z dnia 28 maja 1996 r.
Rodzaje prac, ktére powinny bywykonywane przez co najmniej dwie osoby.

Dz.U. z2002r. Nr 132, poz. 1115 Rozporadzenie z dnia 30 lipca 2002 r.
Wykaz choréb zawodowych, szczegbétowe zasadyeposiania w sprawach zgtaszania podejrzenia,
rozpoznawania i stwierdzania choréb zawodowych pomimioty widciwe w tych sprawach.

Dz.U. 22002 r. Nr 217, poz. 1833  Rozporadzenie z dnia 29 listopada 2002 r.
Najwyzsze dopuszczalneggenia i natzenia czynnikdw szkodliwych dla zdrowiadnodowisku pracy.
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Dz.U. 22001 r. Nr 124, poz. 1362 Ustawa z dnia 6 marca 1981 r.
Paistwowa Inspekcja Pracy.

Tekst pierwotny: Dz. U. z 1981 r. Nr 6, poz. 23

Tekst jednolity: Dz. U. z 1985 r. Nr 54, poz. 276

1.2.6. Normy bragowe

PN-ISO 3443-8:1994

Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa rotbdidowlanych

PN-62/B-02357

Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Tolerancja wamiiw stolarki budowlanej i meblowej oraz elementéw
budowlanych wykaczenia.

Instalacje w budynkach
Instalacje wodochgowe

PN-92/B-01706
Instalacje wodoeigowe. Wymagania w projektowaniu — wraz ze zmiBN-B-01706:1992/Az1:1999

PN-B-10720:1998
Wodochgi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych instalacjacbdagagowych Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-1SO 4064-2+Ad1:1997
Pomiar obgtosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnejzéan Wymagania instalacyjne

Instalacje w budynkach
Instalacje kanalizacji sanitarnej

PN-EN 12056-1:2002
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewtre budynku. Cegs¢ 1: Postanowienia og6lne i wymagania

PN-EN 12056-2:2002
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewtrz budynku. Cgs¢ 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie ukfadu i
obliczenia.

PN-EN 12056-5:2002
Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewtre budynku. Cgs¢ 5: Monta& i badania, instrukcje dziataniazygkowania
i eksploatacji.

Wentylacja grawitacyjna w budynkach

PN-89/B-10425
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowawegty. Wymagania techniczne i badania przy odkeior

PN-83/B-03430
Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkahiarawego i uyteczngci publicznej. Wymagania — wraz ze
zmiam PN-83/B-03430/Az3:2000.
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1.3. Warunki obmiaru i ptatnéci

1.3.1. Obmiar rob6t

Ogoblne zasady obmiaru robét powinny uwerigliac zatazenia ogélne zawarte w Katalogach
Naktadéw Rzeczowych (KNR) z zachowaniem zasad almmiania poszczegoélnych
brarz przywotanych w zalzeniach szczegdétowych KNR i ze zwrGceniem uwagi na
warunki specjalne wyszczegoélnione osobno w w/w Kdld&rwybranych robét i
elementéw robdét.

Jednostki obmiarowe: nalg stosowa ogolnie przygte w kosztorysowaniu jednostki
wyspecyfikowane w formie tabelarycznej wea ogolnej opisujcej zakres i uktad
katalogéw KNR odpowiednich bran

Wyszczegdlnienie robot adtych jednostl przedmiarowo-obmiarogvpowinno by zgodne
z kolejnacia technologicza wykonywania robo6t, podawalosci robot w ustalonych
jednostkach przedmiarowych, wskazywadstawy wyceny — tabele, kolumny KNR
odpowiednich brahdla ustalenia szczegotowego opisu robot lutztavierd wprost
szczegotowy opis obejmagy wyszczegolnienie i opis czyndw sktadowych zwtaszcza
w przypadku stosowania odmiennych technologii wya ni te przywotane w
katalogach lub gdy technologia wykonania robot élrea jest odibnie przez
producentow lub dostawcéw np. adze), maszyn, materiatdw czy komponentow.

1.3.2.  Podstawa platsoi

Przyjmuje st, ze podstaw ptatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagaw
za jednostk obmiarows i ustalona dla danej pozycji kosztorysowej na pede
dostpnych katalogoéw: Katalogéw Naktadow Rzeczowych (KNIRosztorysowych
Norm Naktaddéw Rzeczowych (KNNR), Katalogéw Norm &r&dKNP) lub te
udokumentowanych kalkulacji wtasnych wykonawcy.

Ustala st, ze za ceajednostkow przyjmuje st cere wykonania danej roboty obejnagp
koszty wynikajce z naktadéw bezgrednich odpowiednich katalogéw dla
nastpujacych sktadnikow: R (robocizna), M (materialy z kizsni zakupu), S (spetz
technologiczny niezfginy dla wykonania robot) oraz narzutéw Kp (koszgimérednich),
Z ( zysku kalkulacyjnego).

Cena jednostkowa powinna obejmaveatoksztatt kosztow zwzanych z wykonaniem robét
opisanych danpozych kosztorysow w szczegolngci z uwzgkdnieniem wszelkich kosztéw
dodatkowych nie wyspecyfikowanych w odngch katalogach a koniecznych dla poniesienia z
punktu widzenia technologii realizacji robot.

1.4. Dokumentacja budowy
Zgodnie z ustawPrawo Budowlane dokumentacja budynku powinna zaie

- projekt budowlany wraz z ostateqamhecyzj pozwolenia na budoyub dowdd
zgtoszenia robot .
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- projekt zagospodarowania placu budowy i orgasizaidowy zatwierdzony i
uzgodniony przez uprawnionych rzeczoznawcoéw i tosig

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia na budowie

- wymagane dopuszczenia materiatdw iadea do obrotu w budownictwie

- dziennik budowy wraz protokotami odbioru robanikapcych , zagszczenia
czyszczenia, badd sprawdzé;

- dokumentagj powykonawczg

- protokdty odbioru kominiarskiego, pposanepid.

- zgtoszenie o zakazeniu budowy i gotowdzi do odbioru

1.5. OgoIne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz za ich zgodio
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

. Zamawiajcy, w terminie okrédonym w dokumentach umowy przeikaWykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgediami prawnymi i
administracyjnymi, przeka dziennik budowy oraz dwa komplety SST.

. Dokumentacja projektowa

Wykonawca jest zobow#any do sporizenia i przedstawienia Inwestorowi do akceptaciji
wykazu materiatow i wyrobow budowlanych, wraz zalgnymi aprobatami technicznymi,
ktorych zamierzazy¢ do wykonania przewidzianych umawobét, a take jest zobowdzany do
wykonania dokumentacji ok§kajacej w sposbb jednoznaczny przewidziany zakress@po
prowadzenia robot, a taé& uzyte materiaty, urgdzenia, spra.

Wykonana dokumentacja ma zawieopis, czs¢ graficzry, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegoOtowych warunwaehwy, uwzgédniajpcym podziat na
dokumentagj projektows:

- dostarczosn przez Zamawiagego,
- sporadzom przez Wykonawg

Przed przysapieniem do spotrdzenia w/w dokumentacji, Wykonawca jest zobmany
do wykonania bizacego przegidu stanu technicznego elementéw budowlanych, kkbryc
wymiana, remont lub modernizacja zostata opisam@kumentacji dostarczonej Wykonawcy
przez Inwestora, w celu aktualizacji zawartych wwwdbokumentacji ustate W szczegolIngi
dotyczy to okrélenia, przez osabuprawnion, wytrzymataci stropéw pod em ich
dodatkowego obgrenia poprzez wykonanie wylewek poghoposadzek, jeli takie roboty kda
WYSEpOwWe.

W trakcie wykonywania robot, przed przysieniem do wbudowywania lub moata
gotowych robét budowlanych Wykonawca jest zol@any do sprawdzenia wszystkich
wymiarow na budowie.

10
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Wykonawca jest zobowzany, w cenie umowy, oprécz w/w, opracévaekumentag:
- projekt organizacji i harmonogram robot;
- projekt zaplecza technicznego budowy.

. Zgodnas¢ robot z dokumentacp projektowsa i SST.

Dokumentacja projektowa — zaakceptowana pfaeaawiajcego, SST oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektoraoradstanowi zakczniki do umowy o
wykonanie robo6t, a wymagania wyszczegolnione webligednym z nich sobowizujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumetita

W przypadku rozbigaosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obpwe kolejngé
ich waznosci wymieniona w “Ogolnych warunkach umowy".

Wykonawca nie m@ wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiad@ninspektora nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozatdéci podane na rysunku wielka liczbowe
wymiaréw s wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone makgmap by¢ zgodne z dokumentagcj
projektows i SST.

Wielkasci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za warti
docelowe, od ktorych dopuszczalmeosichylenia w ramach oldlenego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatow i elementéw budowli mad®c jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub andne roboty nicdula zgodne z do-
kumentacj projektows tub SST i maj wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostarzastpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykea@onownie
na koszt wykonawcy.

. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowzek zné i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywanie robgtkenczeniowych Wykonawcachzie:

- podejmowawszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniezsio
przepiséw i norm dotyeazych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unik& uszkodzé lub ucazliwosci dla 0sob lub wtasrioi spotecznej, a wynikaj
cych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢gzsttvie jego sposobu
dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegoiny wzgdl na:

- lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk,
- $rodki ostranosci | zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodmyytami lub substancjami toksycznymi,

11
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- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- maliwoscia powstania pzaru.

. Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca &dzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca &dzie utrzymywad sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pontiesziach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach,

Materiaty tatwopalnedudla sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgseém o0sob trzecich.

Wykonawca &dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaomarom wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez persomgkonawcy.

. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawealbie przestrzegaprzepisow dotycrych bezpie-
czeastwa i higieny pracy.

W szczegolnei wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowvaz nie spetniagych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni kbzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie, socjalne oraz
sprzt i odpowiedn odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca &dzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materiaty | wdzenia
uzywane do robot od daty rozpacia do daty odbioru ostatecznego.

. Stosowanie i do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowrany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy adminigtracj
panstwowej i samorgdowej, ktére g w jakikolwiek sposob zwizane z robotami idazie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiswytycznych podczas prowadzenia
robét. Np. rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot widaych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, p0Oz. 401).

Wykonawca &dzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymaggprawnych odngnie wykorzystania opatentowanych aoizen
lub metod i w sposob gty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty
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- Zabezpieczenie obiektu

Wykonawca jest zobowdany do zabezpieczenia budynek w okresie trwaiézeeji & do
zakaczenia prac i odbioru ostatecznego.

Koszt zabezpieczania nie podlega dodatkowspzee.

Inwestor zobowzany jest usuw@z obiektu wszelkie uszlzenia i sprety kolidujace z
wykonywanymi pracami, o ile jest to miwe. Pozostate spety nalezy zabezpieczyprzed
zanieczyszczeniem i pytami. Koszt zabezpieczeniagpponosi inwestor.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalMtjkonawca bezzwtocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowanyctytkownikOw oraz pokryje koszty naprawy.

- Materiaty nie odpowiad@o wymaganiom jakiciowym zostan przez Wykonawg wy-
wieziono z terenu budowyallz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdugic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadyedo czasu gdydola one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszcaeriachowaty swajjakas¢ i wkasciwos¢ do
robot i byty dost¢pne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatGula lzlokalizowane w olbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzo

o Wariantowe stosowanie materiatow

Jeeli dokumentacja projektowa pozwoli na zastosowafirych rodzajow materiatow, lub
ze wzgkdu na koszt dogpndasci itp., mazliwe jest zastosowanie innego materiatu.

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zareiaastosowania konkretnego materiatu i
uzyska jego oraz projektanta pisenakceptagj.

UWAGA

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYW@ANE W SPECYFIKACJI SLWA

OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WLASCIWOSCI |

WYMOGOW TECHNICZNYCH ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH

ROZWIAZAN.

DOPUSZCZA SE ZAMIENNE ROZWIAZANIA (W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH

PRODUCENTOW) POD WARUNKIEM:

«  SPELNIENIA TYCH SAMYCH WtSCIWOSCI TECHNICZNYCH

« PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWRWZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY,
DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA, A W SZCZEGOLNSETI SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZAMIENNEGO ROZWIAZANIA)

« UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO

. Wymagania ogolne dotycgce sprztu
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spytri, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jak®é wykonywanych robot. Spgz uzywany do robdt powinien lgy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzghdem typdw i ilgci wskazaniom
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zawartym w SST, programie zapewnienia fgkdub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajné&t sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahialmspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania robot ma byutrzymywany
w dobrym stanie i gotowsai do pracy. Bdzie spetniat normy ochron§rodowiska i przepisy
dotyczce jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kalgkumentow potwierdzagych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewidmazliwos¢ wariantowego zycia sprztu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomipéidora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptagprzed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie mee byt p&zniej zmieniany bez jego zgody.

1.6. Odbidr robot

1.6.1. Ogolne zasady odbioru
e Odbior czesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonujesila zakresu robot okflmnego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioldt dokonuje Inspektor nadzoru.

e Odbidr ostateczny (kaicowy)

- Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocengezywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilgéci) oraz jakgci.

Calkowite zakfaczenie robot oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot ngstw terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru aAakenia robot i przycia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 1.6.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja @wgzona przez Zamawi@ego W obecrii
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigraj roboty dokona ich oceny jaktowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikéw baflai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania rob6t z dokumentagrojektows i SST.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rglofirawkowych lub robot uzupetriajych w
poszczegoblnych elementach konstrukcyjnych i wigkeniowych, komisja przerwie swoje
czynnggci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komjisje jakag¢é wykonywanych robot w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] ndekiacy projektova i SST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wiszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kfami
oceni pomniejszan wartags¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagarzyjgtych w
dokumentach umowy.

1.6.2. Dokumenty do odbioru ostatecznegorikowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbiatatecznego robot, spadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolmamy przygotowé@nastpujace dokumenty:

- szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawndekumentdéw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i kazki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jadad (PZJ) — jéli ustalono ich konieczrigé z inspektorem nadzoru,

- deklaracje zgoddoi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpiecastwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenidggakezJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego nidabgotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu ygkdawe wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarglzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniag keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawieggo.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robotupetniapcych wyznaczy komisja t stwierdzi ich
wykonanie.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykoesampbdét zwazanych z usurciem wad, ktére
ujawnia sig w okresie gwarancyjnym gkojmi.

Odbiér pogwarancyjnyedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektnvzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie “Odbiér ostateczny robét".
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1.7. Kontrola jakasci robot
e Program zapewnienia jakdci

Do obowhzkéw Wykonawcy nakey opracowanie i przedstawienie do zaakceptowanizzpr
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jak¢PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania robét, miwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarats]
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentapjojektows, SST.

Program zapewnienia jas@ winien zawiera:

- organizag} wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenlaot,
- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpiecZstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,
wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowa¢ wykonania poszczegdélnych
elementéw robét.

system (sposéb i procediirproponowanej kontroli i sterowania jdlom wykonywanych
robot,

wykaz maszyn i urgdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyinzroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iaglzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilég¢ srodkéw transportu oraz udzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok jakaosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazbpc w to personel, laboratorium, sptz

zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezédne do pobierania probek i badenateriatéw oraz

robot.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatow oraz robét zstetliwoscia
zapewniaica stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwosci sa okreslone w SST. W
przypadku,' gdy nie zostaly one tam ckoee, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontjedit
konieczny, aby zapewhivykonanie robét zgodnie z umaw

Wszystkie koszty zvazane z organizowaniem i prowadzeniem ladeateriatdw i rob6t ponosi
Wykonawca.

. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST, sto-
sméva’: mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcepi® przez Inspektora
nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiarow lub bafla Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru [&wdnia. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi nénpie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
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. Raporty z badan

Wykonawca hkdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
bada jak najszybciej, nie piniej jednak nt w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jakai.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularaaetitug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawnionst j@o dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatowradta ich wytwarzania. Do unabwienia jemu
kontroli zapewnionadulzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakey i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systerkontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie ocenid zgodndé materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikow bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie@ pobieréa probki materiatdw i prowadéi badania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. dali wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawigh zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych lhaddbo oprze si wylacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodobmateriatow j robét z dokumentagprojektows i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatiolwv bada i pobierania probek poniesione
zostam przez Wykonawe

. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
- posiadaj certyfikat na znak bezpied=stwa wykazujcy, ze zapewniono zgodfd
z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepisOw i informaciji o ich istnieniu zgadrz rozporadzeniem
MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadaj deklaract zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:

- Polsks Normg lub

- aprobai techniczn, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nic ustanowidPalskiej
Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslona w pkt. 1 i ktére spetniajwymogi
SST.

- znajduj sie w wykazie wyrobow, o ktbrym mowa w rozpadzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty s wymagane przez
SST, kazda ich partia dostarczona do robot ldzie posiad& te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetridych wymaga beda odrzucone.

. Dokumenty budowy
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- Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowizujacym Zamawiacego i
Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy kbaca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodni€ 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy teda czytelne, dokonane trwatechniky, w porzidku chronologicznym, bezpeednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdida oznaczone kolejnym numerem
zalcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy naley wpisywat w szczegolngci:
- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat przekazania przez Zamawjeggo zatwierdzonej przez niego, a spdeonej przez Wykonawc
dokumentacji projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru prograap@wnienia jak&ci i harmonogramow robdét,

- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robdét,

- przebieg rob6t, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniom powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robo6t zanaksgch i ulegajcych zakryciu, cZciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatgirpowietrza w okresie wykonywania robo6t podlagggh
ograniczeniom lub wymaganiom w zwku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkOw geotechnicznych ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie
wykonywania robot,

- dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

- dane dotycace jakdci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badaz
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z piden kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu rob6ét.

Propozycje, uwagi i wyja&nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy ¢xla
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania gi

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika bumlvy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przygcia lub zajeciem stanowiska.
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspétora nadzoru do ustosunkowania si.
Projektant nie jest jednak stroma umowy i nie ma uprawniaa do wydawania poleca
Wykonawcy robét.

Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robot przepmimeas¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacsbprdcz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstijace
dokumenty:

pozwolenie na budogvub dowdd zgtoszenia robat,
protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustate

operaty geodezyjne,

plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy &g przechowywane na terenie budowy w miejscu odigdmio
zabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodugojeatychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowytla zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

badania przed przygiieniem do rob6t tynkarskich
nalezy wykona badanie materiatow, ktéredn uzyte do wykonywania zaprawy
badania w czasie rob6t

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagyrojektows, SST i wymaga
niami Inspektora nadzoru,zeli wszystkie pomiary i badania (z uwzd|
nieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 STygazytywne wyniki
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ROZDZIAL I ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

2.1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT REMONTOWO-BUDOWLANYCH W BUDYNKU
KRAJOWEJ SZKOLY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PRZY
UL. WAWELSKIEJ 56 W WARSZAWIE —_1i 1l Pl ETRO,
BIBLIOTEKA

— PRACE ROZBIORKOWE

2.1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej wymagania dotyce wykonania i odbioru robot

zwigzanych z  rozbiork  wyburzeniami i demontam elementow
wykonczeniowych w pomieszczeniach biurowych i w salagldaditycznych
budynku Krajowej Szkoty Administracji Publicznejzgr ul. Wawelskiej 56 w
Warszawie — 1 i Il pjtro - biblioteka, pokoje biurowe, sale dydaktyezkorytarz

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem poncagm przy realizacji i
odbiorze robot.

2.1.2. Lokalizacja robét, opis pomieszczen

pokoje biurowe przeznaczone na sakonferencyjrm - pomieszczenia |
pictra dosgpne z korytarza Nr 2 — pokoje 124, 125 , wys 3160 patrz
rysunki;

korytarzu Nr 5 — gtowny korytarz zlokalizowany na& pictrze we

frontowym budynku od ul. Wawelskiej, wys 4,86 m,owadacy od

gtownej klatki schodowej, z rozszerzeniem holu pkigtce, z obu stron
pokoje biurowe, patrz rysunki;
pokoje audytoryjne - pomieszczeniach Htm@a dosgpne z korytarza Nr 5

— pokoje 215 + 218, 224 , wys 4,86 m, w pokoju 8t podwieszony -

2.1.3.

patrz rysunki,

pokoje biurowe - pomieszczeniach Ikfpa dos¢pne z korytarza Nr 5 —
pokoje 219 + 222, 200, wys 4,01 m,

biblioteka - Il pktro dostpna z korytarza Nr 5 —pomieszczenie nr 213 i
214 , wys 4,86 m,

Zakres robot

demonta drzwi (214 + 223,);
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* - demonta drzwi (124,125),

e - wyburzeniascianek dziatowych (124,125);

« - wybicie otworow drzwiowych i okiennych wciankach dziatowych (124,125);

° - demonta parapetow (124,125)

. - demonta kratek wentylacyjnych;

. - demonta sufitu podwieszonego w bibliotece

. - demonta szkieletowych drewnianych, przeszklonycmnek dziatowych
biegmcych w poprzek pomieszczenia biblioteki;

. - rozbiorki warstw podtogowych — wyktadziny PCV,wdgnowe, posadzki z klepek
(przyjeto podtogi drewniane na legarach), oczyszczeni¢opadetonowego;

. - przebicie otworéw w stropactic¢ianach, wykucie bruzd,;

. - uzupetnienigcianek z cegiet, zamurowanie i zabetonowanie péagl$cianach.

2.1.4. Materialy pochodzace z rozbiorki

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deevetementy metalowe (ztom
stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne, papa.

2.1.5. Sprzet

tomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, wiadrtaczki, pity do metalu i
drewna, wcigarki reczne lub elektryczne, wewtizne

2.1.6. Transport

Samochdd wywrotka. Odwiezienie drewna, ztomu, zgroa odpowiednie sktadowiska. Nie
naleey uzywaé gruzu do ponownego zycia w podiau posadzek. Transport drewna do
fumigaciji. Przewaony tadunek zabezpieczprzed spadaniem i przesuwaniem.

2.1.7. Wykonanie robét

Prace rozbiorkowe wykonywa recznie, Przy rozlegltych rozbidérkach
konstrukcyjnych naley bezwzgbdnie przestrzedaprzepisow BHP i wykona
stosowne zabezpieczenia.

Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robo6t rozbiorkowych naie
- teren ogrod#ii oznakowé zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowa istniepce zasilanie w energielektryczn, instalacg teletechnicza i
wodno-kanalizacyjmoraz wszelkie istnigge uzbrojenie.

Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi zgodnie z rozposdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpietzisva i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.
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2.1.8. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu kompletoodokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku
zagraen na miejscu

2.1.9. Jednostka obmiaru

Powierzchnia (if) - oktadzin, posadzek, tynkéw.

2.1.10.0dbior robot
Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy

2.1.11.Podstawa ptatnosci
Zapisane w dzienniku budowy - m2 i szt. po odbiootmt

2.1.12.Przepisy zwigzane

Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP priagtach rozbiérkowych - Rozp. Min.
Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - ¥.Nr. 13 poz. 93 z pidiejszymi zmianami.

2.1.13. Uwagi szczegotowe

Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudoavaakwalifikuje Inspektor nadzoru.
llosci robot rozbidrkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzo

2.2.10. Wytyczne bezpieczenstwa higieny pracy

W zakresie bezpiecastwa paarowego nalgy zapewnt wiasciwe warunki
magazynowania materiatbw fatwopalnych i przestrzeghsolutnego zakazu
operowania otwartym ptomieniem, zarbwno w pomiesacch magazynowych,
jak i w czasie wykonywania wszelkich robo6t z tymateriatami.

W zakresie zabezpieczenia przed peréem przy uywaniu aparatow
elektrycznych — naley te aparaty uzieni

22



Str. 23/SST - Roboty remontowe — KSAP, ul. WakeIS6, I, Il pttro, biblioteka,,

ROZDZIAL 1l SCIANKI, TYNKI, OBUDOWY, OKLADZINY,

3.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT REMONTOWO-BUDOWLANYCH W BUDYNKU
KRAJOWEJ SZKOLY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PRZY
UL. WAWELSKIEJ 56 W WARSZAWIE — BIBLIOTEKA, Iil |

PIETRO

3.1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznejwsymagania dotycze wykonania i odbioru robot
zwiazanych wykonaniem tynkéw, licowaniem ptytkami ommudowa elementow konstrukcyjnych i
wykonczeniowych w pomieszczeniach biurowych i w salagifa#ttycznych budynku Krajowej Szkoty
Administracji Publicznej przy ul. Wawelskiej 56\M¥arszawie - 1i |l pitro, biblioteka

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomeagm przy realizacji i odbiorze
robot.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S& ggodne z obowazujacymi normami oraz przepisami i 0znaazaj

- roboty budowlane - wszystkie czynnici zwiazane z wykonaniem prac izolacyjnych zgodnie z
ustaleniami dokumentaciji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykomaoa roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykimeobot,

- procedura - dokument zapewnigy jakas¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procethaze by zastpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe- dane opisujce przedmiot i wymagania dla oklenego obiektu lub opisage
roboty niezledne do jego wykonania,

- podioze - element konstrukcji budowli, budynku, na powamai ktérego wykonanaehzie izolacja,

- warstwa wyréwnawcza- warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierééeidub réznic poziomow
powierzchni podtga,

- warstwa wygtadzajca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtggiaevierzchni podtea,

- szczeliny dylatacyjne- wykonane midzy dwiema cgsciami budynku, budowli lub nadzy polami
podtaza betonowego. Pozwadapa akomodagjodksztatcé lub wzajemnych ruchéw poszczegélnych
czesci budowli.

- szczeliny przeciwskurczowe- dzieh wieksze powierzchnie podktadéw betonowych na mnigpsie,

w celu wymuszenia powstawania rys skurczowych wirobowany sposoéb lub przeniesienia odksztatce
spowodowanych skurczem. Szczeliny przeciwskurczstesuje si w posadzkach z zaprawy cementowe;j
i w posadzkach betonowych. Dzigine podktad na pola o powierzchni niekgizej n 36 nf, przy
dtugasci boku prostokta nie przekraczagej 6 m. Na zewatrz pomieszczie szczeliny dylatacyjne dziel
podtaze na pola nie przekracag) nt, przy najwikszej diugéci boku 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe
w podktadzie cementowym svykonywane jako naetie o gebokasci 1/3 grubdci podkiadu.
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- tasma uszczelniajca— elastyczna tana umieszczona ruzy dwiema cgsciami podiaa
przedzielonego szczelirdylatacyjm (przeciwskurczow)lub w nara@ach. Zadaniem gany jest uciglenie
izolacji w miejscach natamnych na zarysowania. Dostarczana na bydewolkach oraz w formie
gotowych ksztaltek.

3.1.2. Lokalizacja robét, opis pomieszczen

Rzuty i zakres rob6t przedstawiono na rysunkachqumiczych. Opis pomieszaze patrz
pkt 2.1.2. niniejszej SST

3.1.3. Ogdlny zakres robét

- zamurowanie otworu drzwiowego do pokoju nr 125;

- monta sufitu podwieszonego systemowego w w salach 214 2 218, na wieszakach
montowanego do rusztu stalowego;

- wykonaniescianki z g.-k. na zapleczu salki konferencyjnegtin sali konferencyjne;

- monta sufitu podwieszonego z piyt g.-k.w na wieszakadntowanego do rusztu stalowego +
panele mineralne 60 x 60 wg projektu amm)i wretrz sali konferencyjneyj;

- obudowa elementéw ruregiéw instalacji sanitarnych ptytami gipsowo-
kartonowymi, na rusztach metalowych;

- wykonanie wewatrznejsciany gipsowo-kartonowej wg rysunku, konstrukcjasciowo typowa,

czesciowo, grubdcienna (pod regaty) - biblioteka

- wykonanie sufitu podwieszonego gipsowo-kartonoweggrojektu — biblioteka;

— wykonaniesciany g.-k. n&cianie naprzeciwko gtéwnej klatki schodowej wg nyku , konstrukcja

typowa — korytarz nr 5.

- wykonanie sufitu podwieszonego gipsowo-kartonowegqrojektu — korytarz nr 5;

- monta sufitu podwieszonego w sali 224 wg projektu;

- licowanie scian ptytkami mozaiki szklanej lub gresowymi wraz ligtwami
wykonczeniowymi, aluminiowymi na zapleczu salki konferginej wretrz sali
konferencyjne;

- monta kratek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych itp;

- wykonanie i montawyston grzejnikéw - biblioteka;

- wykonanie i uzupetnienia tynkéw wewtnznych cem.-wap. kat. lll;

Zakres robot w poszczegoélnych pomieszczeniach wgdztorysu i przedmiaru
robot.

Uwaga! Naley stosowa wyroby i urzdzenia dopuszczone do obrotu i
posiadajce wszystkie niezfuine aprobaty i atesty. Materiaty wylazeniowe uzgodiiz
projektantem.

3.1.4. Sprzet i narzedzia

- Mieszadlo elektryczne
- Paca ze stali nierdzewnej; paca PV&jzel i watek malarski; tana malarska
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- Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskagy,ttaczki, mieszadtado  tynkow i
farb,
- Agregat malarski

3.1.5. Transport

Dostawa - samochodemegzarowym, na placu budowy i we wtnzach eczny, taczki,
wciagarka eczna

3.1.6. Wykonanie roboét
TYNKI

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny¢taakaiczone
wszystkie roboty murowe, zamurowane przebiciaizlly, osadzone i zabezpieczone przed
zniszczeniem &ieznice drzwiowe.

Przed przysipieniem do prac naty oczyéci¢ powierzchng scian i wyréwng ewentualne ubytki.

Tynk podkladowy musi bystabilny, nény, suchy, jednorodny i wolny od zanieczys#cze
Powierzchnia powinna ldyréwna i gltadka.

W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczepaiaza nie mae by nizsza nk +5 °C ani

wyzsza od +25 °C. Nahy unikat bezpdredniego nastonecznienia i bardzo wysokiej wilgétno

wzglednej powietrza, chrotiiprzed bezpirednim wpltywem opaddw atmosferycznych. Naza i

naczynia nalgy niezwtocznie po zak@zeniu prac umywoda. Wszelkie zabrudzenia elementéw

budowlanych, ubrania roboczego ngl@atychmiast czgi¢ uzywajac wickszej ilasci czystej wody.

Chroni oczy i skog, w razie dostaniasido oczu przemyduza iloscia czystej wody i skonsultowa

sie z lekarzem.

Przy renowacjician naley usura¢ wszystkie ldne, tatwo odspajage s¢ fragmenty tynku lub

resztki farby. Dokladnie oczyszczppowierzchng uzupetné tynkiem o tej samej nagkliwosci i

twarddci.

Niedoktadndci podtaza wyréwnéa tynkiem drobnoziarnistyngwieze tynki cementowo-wapienne,

jak rowniez powierzchnie wyréwnywane tynkiem drobnoziarnistyakryé ptynem neutralizajcym.

Przy naktadaniu na stare tynki grunta@wdynem.

Dobrze zwigzane i suche podte pokry obficie ptynem gruntacym przynajmniej

12 godziny przed rozpoeziem prac tynkarskich.

Przed ayciem tynk doktadnie wymieszanieszadtem elektrycznym. Zaleca siieszanie zawarfoi

kilku wiader w wikszym pojemniku i systematyczne uzupetnianie w ¢raagywania zaprawy

Na linii styku koloréw w celu ochrony tynku przyih sk taSme malarsk. Sasiadupce ze sobp
kolorowe powierzchnie wykorav odstpie 24 godzin.
Nie naley dopuszczado powstania pustych przestrzeni za profilami &yskimi.
Elementy wpuszczane w tynk nayeosadzt rownomiernie na catym obwodzie.
Wszystkie prace wykonywacisle wg wskaza producenta.

Nalezy bezwzgédnie przestrzegawszystkich obowizujacych, dla tego typu robét, zasad BHP.
Zapewnt ochrore przed spadaniem przedmiotow i materiatGwanych w trakcie prac.
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OBUDOWY Z PtYT KARTONOWO GIPSOWYCH

Przy wykonywaniu oktadzin z piyt g.-k. nale przestrzega zasad podanych w normie PN-72/B-
10122 :"Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagahibadania przy odbiorze”. Nalg stosowa
rozwigzania systemowe i przestrzégaytycznych instrukcji producenta.

Przed przysipieniem do wykonywania oktadzin powinny dygakaczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, robotyntamwe instalacyjne, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzonesoieznice drzwiowe i okienne.

Przed rozpoazxiem prac monteowych pomieszczenia powinny bgczyszczone z gruzu i odpadow.
Okfadziny naley wykonywa w temperaturze nie ¥8zej ni + 5°C pod warunkienie w cagu doby
nie nasipi spadek pouij 0°C, a wilgotn& wzgledna powietrza migi sie w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny byuche i dobrze przewietrzone.

Konstrukcja néna oktadziny sktada siz utazonych po obwodzie profili 60 UD oraz stupkéw pieneh
60 CD. Profile obwodowe mocujemy doian, stropéw i podtogi za pomp&otkdéw w rozstawie max. co
600 mm. Do mocowania profili pionowych 60 CD doan wykorzystywane asuchwyty mocujce.
Stupki pionowe, profile 60 CD wsuwamy w profile obsowe - 60 UD i w wystage ramiona uchwytéw
. Po odpowiednim ustawieniu (wypionowaniu), pragamy ptyty ES lub EL obustronnie do profili 60
CD za pomog wkretdw. Piyty gipsowo-kartonowe mocujemy do konstjukblachowketami
przeznaczonymi do ptyt gipsowo-kartonowych. Stykit malezy zaspoinowé z taéma zbrojca przy
uzyciu gipséw szpachlowych.

SCIANKI MUROWE DZIALOWE

Wymagania ogolne:

a) Mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegaxénia i grubéci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgadmoz rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw
i otworow.

b) W pierwszej kolejnéci nalery wykonywa mury ndne. Scianki dzialowe grub@i poniej
1 cegty naley murowa nie wczéniej niz po zak@czeniuscian gtéwnych.

c) Mury naley wznost mazliwie réwnomiernie na calej ich diugc. W miejscu paiczenia
murow wykonanych niejednoc&@e naley stosowd strzpia zazbione kacowe.

d) Cegly ukladane na zaprawie powinnylozyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtsuchy, zwtaszcza w okresie letnim, najecegty przed utbeniem w mu-
rze polewa lub moczy w wodzie.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne naty wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem murow.

f)  Mury grubdci mniejszej ni 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pawey0°C.

g) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lumzych przyczyn, wierzchnie warstwy
murow powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynmikémosferycznych
(np. przez przykrycie fali lub pap). Przy wznawianiu rob6t po diszej przerwie nalgy
sprawdzt stan techniczny muréwgdznie ze zdjciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej
zaprawy.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalery przygotowd w takiej ilcsci, aby mogta by wbudowana madiwie wczesnie po jej
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przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalnd@c nie powinna przekracza
17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym grudomaksy-
malna nie powinna przekracza5 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by dokladnie wypelnione zapraw W scianach przewidzianych do

tynkowania nie naley wypetnia® zapravy spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10

mm.

Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet awytych w potéwkach do muréw doych nie powinna hy wieksza nk 15%
catkowitej liczby cegiet.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. ceglewa i rozbiérkowa), nahy
przestrzegazasadyze kadasciana powinna bywykonana z cegly jednego wymiaru.
b) Policzenie muréw stykagych sé pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grébio
rézniacej sk wiecej niz o0 5 mm naley wykonywa na strepia zazbione boczne.
Mury z cegtly dziurawki

Mury z cegly dziurawki natey wykonywa wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly pemnej.
W naranikach, przy otworach, zakozeniach muréw oraz w kanatach dymowych malstosowa
normalry cegk petr.

3.1.7. Materialy )
SCIANKI MUROWE DZIALOWE

Do zapraw murarskich nafg stosowd piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowd cement portlandzki z dodatkieruzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 2% pearunkiemze temperatura otoczenia vagu

7 dni od chwili zaycia zaprawy nie édzie nizsza ni+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonkgoe powinno tworzg jednolif i
jednobarwn masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyazazeych.

Sklad obgtosciowy zapraw natey dobierd daswiadczalnie, w zabtenosci od wymaganej marki
Zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

7.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosoivaozna kada wodg zdatry, do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest zycie wadd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaaficych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

7.2. Wyroby ceramiczne

Cegta dziurawka klasy 50

6. Wymiary | = 250 mm, s =120 mm, h =65 mm
7. Masa 2,15-2,8 kg
8. Nasikliwos¢ nie powinna by wyzsza nk 22%.
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9. Wytrzymalta¢ nasciskanie 5,0 MPa

10. Gestas¢ pozorna 1,3 kg/di

11. Wspoétczynnik przewodrigi cieplnej 0,55 W/mK

12. Odporn@¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zagamsia do —15°C i odmyania — brak
uszkodzé po badaniu.

7.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w normach.
Orientacyjny stosunek odipsciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

OBUDOWY Z PLYT KARTONOWO GIPSOWYCH

Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowig&daymaganiom okrdonym w normie
PN-B-79405 — wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

Piyty GKF1 — ognioochronne, wodoodporne, impregmosvz rdzeniem gipsowym z dodatkiem
widkna szklanego i parafiny lub silikonu, obustrinabtazone kartonem, grué 12,5 mm, z
fazowanymi krawdziami (krawedz sptaszczona}. Krawedz ta pozwala przyklefatasme samoprzyleps
z widkna szklanego bezfrednio na paiczenie oraz stosowadasme papierovd na podktad z masy
gipsowej. Piyta przeznaczona jest do stosowaniamigszczeniach, w ktérych wilgotiiowzgledna
moze przekracza70%, lecz nie wicej niz 85% i nie dhiej niz 12h na doék.

Ruszt do mocowania — ocynkowane stalowe systenpoofde poziome obwodowe U
oraz pionowe stupki.

3.1.8. Kontrola jakosci robét

TYNKI
Sprawdzenie jakgi mas tynkarskich, nalg przeprowadza posrednio na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy i innych dokumentéw stdzajcych zgodnét cech uytych materiatéw
z wymaganiami dokumentaciji technicznej oraz z édymi normami.
Kontrola prawidlowéci i zgodndci  wykonania tynkOw $cisle wg wytycznych
technologicznych producenta.
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Sprawdzenie efektu ostatecznego — nieregusaimraz nieréwnéci powierzchni tynku nie powinny by
widoczne w normalnymswietleniu. Krawedzie nie mog by¢ nieréwne, z widocznymi elementami siatki
zbrojeniowej. Na styku edych kolorow lub faktur nie me by nieréwndgci i przebarwi@. Obszary
réznych tynkéw naley od siebie oddzieli za pomog tasmy, w grubdci zaleznej od projektu
kolorystyki.

Roboty wykdiczeniowe winny b§ odebrane przez inspektora nadzoru w poszczegélnych
rodzajach.

Nalezy zwrécic szczegéla uwag: na prawidtowécé i staranné¢ wykonania poszczegolinych
elementéw, w szczego6lba robot zanikaicych oraz bezwzgtine przestrzeganie przez wykonawc
rezimu technologicznego okslnego przez producentdw.

Przy odbiorze tynkéw sprawdzich gruba¢, gtadkaé oraz przyczepng do podiaa calej
powierzchni. Na powierzchni nie mgvystepowa trwale zacieki, wykwity, wypryski i sggznienia,
pekniecia.

. Odbidr podtoza — bezpdrednio przed przystapieniem do tynkowania
Wszystkie badania przeprowadzone w trakcigr&bakosci robét musz dac pozytywne wyniki.
W przeciwnym razie nafe:
- tynki poprawd i przedstawd ponownie do odbioru lub
- jeeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu i trwatdci tynku, zaliczy
tynk do nizszej kategorii

- w przypadku gdy niasnazliwe podane wyej rozwizania, usugt i ponownie wykoné
roboty tynkowe

Sprawdzenie zgodidoi z dokumentaajtechniczi nalezy przeprowadzaprzez poréwnanie wykonanych
tynkéw z dokumentagjopisows i rysunkows wedtug protokotéw badekontrolnych i atestow jakai
materiatéw, protokotdw odbiorow eftiowych podiga i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej
zgodndci za pomog ogledzin zewrtrznych i pomiaréw.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyktych

kategoria odchylenie pow. tynku od Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku Odchylenie przecinajacych sie
tynku ptaszczyzny i odchylenie pionowego poziomego ptaszczyzn od kata
krawedzi od linii prostej w dokumentacji proj.
0
| nie podlegajg sprawdzeniu
la
1l < 4mm na dlugosci taty < 3mm na dtugosci 1m < 4mm na dtugosci 1m < 4mm na dtugosci 1m
kontrolnej 2m i < 10mm na dlugosci
Sciany
1] <3mmiw liczbie <3 na <2mm na 1m i ogétem < 3mm na dlugosci 1m < 3mm na diugosci 1m
dtugosci taty kontrolnej 2m | < 4mm w pomieszczeniach | iogétem <6mm na
do 3,5 m wysokosci oraz powierzchni $ciany
< 6mm w pomieszczeniach
wyzszych
\Y, < 2mm i w liczbie £ 2 na|<1,5mm na 1miogétem < 2mm na dtugosci 1m < 2mm na dtugosci 1m
\Yi dtugosci taty kontrolnej 2m | < 3mm w pomieszczeniach | iogétem < 3mm na
IVw do 3,5 m wysokosci oraz powierzchni $ciany
< 4mm w pomieszczeniach
wyzszych
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Powyzsza tabela ma zastosowanie, gdy projektant niglokraych dopuszczalnych odchytek

Niedopuszczalnegsnastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotow krystalizagych soli na powierzchni tynkow, glei itp.,

- trwate §lady zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odparaémecherze wskutek
niedostatecznej przyczepdwd tynku do podtaa, sgkania tynkow.

Odbioér gotowych tynkéw powinien Bypotwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiéra
- ocere wynikéw bada,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniematiwosci ich usungcia,
- stwierdzenia zgodrgi lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

OBUDOWY Z PLYT KARTONOWO GIPSOWYCH

Czestotliwos¢ oraz zakres badaptyt gipsowo-kartonowych powinna dbggodna z PN-B-79405
~Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”.

W szczegolnéri powinna by oceniana:
- réwnas¢ powierzchni phyt;
- narazniki i krawedzie (czy nie ma uszkodze
- wymiary ptyt (zgodne z toleraragj
- wilgotnasé i nasikliwose;
- obchzenia na zginanie niszgze lub ugtcia piyt.

Warunki bada ptyt i innych materiatéw powinny kBywpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

SCIANKI MUROWE DZIAt OWE

Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty natg przeprowadzi na budowie:
- sprawdzenie zgodioi klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i vgan@ami stawianymi
w dokumentacji technicznej,
- préby dordnej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiaréw i ksztattu cegty,
liczby szczerb i gknied,
odporndci na uderzenia,
przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawanargla.

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placdowy, naley kontrolow& jej marle i
konsysteng w sposéb podany w oboaxriujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow po
winny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murdéw przyjméweg poniszej tabeli

. Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchytek mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
— na 1 metrze diugoi 3 6
— na catej powierzchni 10 20
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Odchylenia od pionu
— na wysokéci 1 m 3 6
— na wysokéci kondygnacji 6 10
— ha calej wysokixi 20 30
Odchylenia kadej warstwy od poziomu
—na 1 m diuggi 1 2
— na calej diugei 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu 2
—na 1 m diuggi 1 10
— na calej diugei 10
Odchylenia wymiaréw otworéw éwietle
o wymiarach:
do 100 cm szerako +6, -3 +6, -3
Wysod® +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerako +10, -5 +10, -5
WYSod®© +15, -10 +15, -10
HYDROIZOLACJE

Uwaga! Stosowa wytacznie wyroby systemowe posiageg wszystkie wymagane atesty i aprobaty.
Podczas wykonywania rob6t stosdvek scisle do wymaga i instrukcji producenta.

* Przygotowanie podia:

Podtaze musi by czyste, néne, rowne, bez kawern, ubytkéw, rygkpie¢, substancji
zmniejszajcych przyczepnit. Mleczko cementowe i fune czsci usuryé przez piaskowanie lub
hydropiaskowanie.

Przegcia przyhczy sanitarnych, przepustow rurowych oraz odptywsgitpgowe uszczelbitasmami,
kotnierzami lub masami uszczelriaymi.

3.1.9. Jednostka obmiaru

TYNKI, OBUDOWY Z PLYT KARTONOWO GIPSOWYCH
(m2) powierzchni obudowy i tynkowanych

SCIANKI DZIAL OWE MUROWANE

Jednostl obmiarowy rob6t jest — fimuru o odpowiedniej grulioi.
llos¢ robét okréla sk na podstawie projektu z uweghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

3.1.10.0dbior

TYNKI

Odbioru rob6t tynkarskich dokonuje Inspektor Namz na podstawie odbioréw
czesciowych, oghdu, wpiséw do dziennika budowy i sprawdzeniu z do&ntacy projektowa
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Podstaw koncowego odbioru technicznego tynkéw wyniki bada wymienionych w pkt.
4 normy PN-70/B-10100. Wyniki te muspdpowiadé wymaganiom okrdonym w pkt. 3 tej normy.
Podtae winno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w/w normy, (k8.2 z uwzgidnieniem
warunkéw pogodowych.

OBUDOWY Z PLYT KARTONOWO GIPSOWYCH

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawieiardly czsciowych, oghdu,
wpiséw do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokuraetprojektova.
Wymagania przy odbiorze okta norma PN-72/B-10122 :"Roboty oktadzinowe. Suche
tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Odbiér podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do rob6t oktadzinowych.
Jeveli odbiér odbywa sipo diwzszym czasie od jego wykonania, mgi@odiaze oczyci¢ i umyE woda.
Sprawdzeniu podlega:
- zgodnd¢ z dokumentagjtechnicza,
- rodzaj zastosowanych materiatéw,
- przygotowanie podia,;
- prawidlowa¢ zamontowania ptyt i ich wykazenia na stykach, nasach, i obrzeach;
- wichrowata¢ powierzchni. — patrz rozdziat ,,Zgdzniki”.

SCIANKI DZIAt OWE MUROWANE

Odbiér rob6t  murowych powinien ¢si odby przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.
Podstaw do odbioru robét murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) za&wiadczenia o jak&ci materiatéw i wyrobow dostarczonych na bugow
d) protokéty odbioru poszczegolnych etapéw robot zajadych,
e) protokéty odbioru materiatow i wyrobéw,
f) wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byly zlecane przez budew
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykoage przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty w/w podlegagasadom odbioru robét zanikaych.

- odchylenia krawdzi od kierunku poziomego i pionowego mierzone kantrolra o dt. 2 m,
nie maze przekracza2 mm przy liczbie odchytenie wickszej niz 3 na diugéci taty;
- prawidtowaci przebiegu i wypetnienia spoin poziomiz doktadnécia do 1 mm
- grubaici warstwy klejcej pod plytk, ktéra nie powinna przekraczavartasci okreslonej
przez producenta.

HYDROIZOLACJE

Uwaga! Naley zastosowarozwiazania systemowe, posiadeg wszelkie wymagane prawem
aprobaty, atesty i dopuszczenia. Dobér materiattaghnologia wykonanigcisle wg wskaza
producenta.

3.1.11. Podstawa ptatnosci
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Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy &z zapisami w dzienniku budowy

OBUDOWY Z PLYT KARTONOWO GIPSOW_YCH

Podstaw rozliczenia finansowego, z uwaghieniem zapiséw zawartych pagdzy Wykonaweg
a Zamawiaicym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana ilmdea ilé¢ m2 powierzchni suchego
tynku wg ceny jednostkowej — skladowe ceny patrzdz@t ,Zakczniki”.

SCIANKI DZIALt OWE MUROWANE

Cena obejmuije:

dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy
wykonaniescian, naray, przewodow dymowych i wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztbwa

uporaidkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resriaerialow

3.1.12.Przepisy zwigzane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykie. Wygamia i badania przy
odbiorze
Instrukcje i certyfikaty producenta
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddnia przy odbiorze.
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbandnwyeni i wodnorozcigczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-EN 1015-3:2000 Metody batlaapraw do murow. Okstenie konsystencjiwiezej zaprawy (za pomac
stolika rozptywu)

PN-EN 1015-4:2000 Metody batlaapraw do muréw. Okskenie konsystencfiwiezej zaprawy (za pomac
penetrometru)

PN-EN 1015-12:2002 Metody batlaapraw do muréw. @Z¢ 12. Okrélenie przyczepnei do podiaa
stwardniatych zapraw na obrzytkdo tynkowania

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Maskayskie do wypraw pocienionych

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suctesnainki tynkarskie

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagddradania przy odbiorze

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne.aygma i badania przy odbiorze

PN-EN 197-1:2002 Cement. &# 1: sktad, wymagania i kryteria zgodfod dotycz.ce cementow
powszechnegaytku

PN-EN 197-2:2002 Cement. &# 2: Ocena zgodnai

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlanee&zl: Definicje, wymagania i kryteria zgodfu

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy zyae. Ces¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgoditd
i ocena zgodndi

PN-EN 1015-2:2000 Metody batlaapraw do muréw. Pobieranie i przygotowanie prébafraw do muréw

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapradowlanych

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betohdapraw
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ROZDZIAL IV POSADZKI

4.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT REMONTOWO-BUDOWLANYCH W BUDYNKU
KRAJOWEJ SZKOLY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PRZY
UL. WAWELSKIEJ 56 W WARSZAWIE —_1i Il PI ETRO,
BIBLIOTEKA

4.1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zwigzanych wykonaniem posadzek w pomieszczeniach Witglo budynku i w
salach dydaktycznych Krajowej Szkoty Administradfiublicznej przy ul.
Wawelskiej 56 w Warszawie — | i |l ¢fro, biblioteka

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomeagm przy realizacji i

odbiorze robot.
Ogolne wymagania dotygze robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kach wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj
projektows, Specyfikaci Techniczm i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Okreslenia podane w niniejszej S| ggodne z obowzujacymi normami oraz przepisami i
oznaczaj:

- roboty budowlane - wszystkie czynn&ci zwiagzane z wykonaniem prac izolacyjnych
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykomaa roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykdigaobot,

- procedura - dokument zapewniagy jakas¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procethage by zasgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe- dane opisujce przedmiot i wymagania dla oklenego obiektu lub
opisupce roboty niezédne do jego wykonania,

- podioze - element konstrukcji budowli, budynku, na poweai ktérego wykonanaghzie
izolacja,

- warstwa wyréwnawcza- warstwa wykonana w celu wyeliminowania nier6égidub r&znic
poziomow powierzchni podia,

- warstwa wygtadzapca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtggiogvierzchni
poditaza,
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- szczeliny dylatacyjne- wykonane midzy dwiema cgsciami budynku, budowli lub mdzy
polami podiga betonowego. Pozwadapa akomodaegjodksztatcé lub wzajemnych ruchow
poszczegolnych ezci budowili.

- szczeliny przeciwskurczowe- dzieh wicksze powierzchnie podktadow betonowych na
mniejsze pola, w celu wymuszenia powstawania ryscziowych w kontrolowany sposob lub
przeniesienia odksztaltespowodowanych skurczem. Szczeliny przeciwskurczetiesuje s w
posadzkach z zaprawy cementowej i w posadzkacmbetah. Dzied one podktad na pola o
powierzchni nie wikszej nz 36 nf, przy diugéci boku prostokta nie przekraczagej 6 m. Na
zewmtrz pomieszczeszczeliny dylatacyjne dzigpodiaze na pola nie przekracagy nt, przy
najwickszej dtugéci boku 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzmentowymas
wykonywane jako nagcie o gebokasci 1/3 grubaci podktadu.

- tasma uszczelniajca— elastyczna tana umieszczona ruzy dwiema cgsciami podiaa
przedzielonego szczedirdylatacyjm (przeciwskurczow)lub w naragach. Zadaniem §any jest
uciaglenie izolacji w miejscach naranych na zarysowania. Dostarczana na bwdewolkach
oraz w formie gotowych ksztattek.

4.1.2. Lokalizacja robét, opis pomieszczen

Rzuty i zakres robot przedstawiono na rysunkachqmonezych. Opis pomieszaze
— patrz pkt 2.1.2. niniejszej SST

4.1.3. Ogolny zakres robot

- naprawy i uzupetnienia istnigjego podiaa betonowego pod posadzki z
drewna, wyktadziny dywanowe i posadzki ceramiczne;

- wykonanie kanatow do prowadzenia instalacji;

- wykonanie wylewki z siatkobetonu pod® pod monta scianek
dziatowych;

- gruntowanie  podiy preparatami  gruntagymi  szczepnymi  z
wypetniaczem kwarcowym;

- utozenie warstw izolacji cieplnej i przecikigkowej o grub. 4 — 6 cm;

- utozenie warstw hydroizolacji;

- utozenia siatki z wtdkna szklanego;

- wykonanie warstw wyrownagych i wygtadzajcych;

- utozenie wyktadzin podtogowych w korytarzu Nr 5 orazpekojach 219 <222, oraz 224
-1l p, listwy cokotowe PCV drewnopodobne,

- utozenie wierzchniej warstwy posadzki (panele z dreegzotycznego) — biblioteka +

sala 214;

- szlifowanie i lakierowanie podtdog drewnianych wngieszczeniach Il p — 215 + 218,
wymiana listew cokotowych, przypodtogowych;

- utozenie posadzek z ptytek gresowych wraz z cokolikaeduminiowymi
listwami wykaiczapcymi nad cokolikiem w pomieszczeniu zaplecza salki
konferencyjnej — | @itro;
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4.1.4. Materialy — wyroby budowlane

Wyroby do wykonywania podtog i posadzek powinny dgstarczone na budeve
nastpujacymi dokumentami:
» certyfikatem lub deklaragjzgodndci z norma lub aprobatechniczna,
* wytycznymi stosowania wyrobu wedtug producentde@ one wymagane w
dokumentacji,
* informacjami o okresie przydatém do stosowania,
* podstawowymi informacjami BPH i przeciwjarowymi.

Zywice, kleje syntetyczne, rozpuszczalniki, roaczalniki, srodki odttuszczajce
zmywapce, nie mog by¢ przyjete na budow, jezeli nie posiadaj karty charakterystyki
substancji niebezpiecznych.

Podczas przyjmowania na budowyrobow wykonawca winien sprawdzi

» zgodnd¢ dostarczonych wyrobow z dokumentacja projektokompletndc¢ i aktualngé
dokumentéw dostarczonych w raz z materiatami doomykvania podtog i posadzek,

* wyglad zewrtrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenig@azd, wymiary itp.
wiasciwosci losowo wybranej partii dostarczonego materiappdanymi w dokumentach
opisami tych wiaciwosci, przewidzianymi do sprawdzenia podczas konbiatacej lub
innymi, o ile kontrola taka zostata przewidzian@mwjekcie.

Wynik sprawdzenia materiatu winiendgdnotowany w dzienniku budowy. Wyrob, ktory

zostat przygty na podstawie powgzego sprawdzenia, powiniendsktadowany zgodnie z
warunkami jego przechowywania, ktére powinny bgstarczone wraz z nim.

4.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosofMaazna kada wodk zdatra do picia, z rzeki lub jeziora.

Bez bada laboratoryjnych mena stosowawodochgowa wodk pitna.
Niedozwolone jestzycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajcych tluszcze organiczne, oleje i mut.
Niedozwolone jest iycie wodd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waéd
zawierajcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

4.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spelhiavymagania obowzujacej normy przedmiotowe, a w
szczegolnéci:
h) nie zawierd domieszek organicznych,
i) mie¢ frakcje r@znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnit25-0,5 mm,
piaseksrednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis+2,0 mm.
4.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SSB2.00)

4.4. Wyroby terakotowe
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Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
J) barwa: wg wzorca producenta
k) nasiakliwos¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%
[) wytrzymatas¢ na zginanie nie mniejszaz25,0 MPa
m)scieralng¢ nie wigcej niz 1,5 mm
n) mrozoodporné&t liczba cykli nie mniej i 20
0) kwasoodporng nie mniej nk 98%
p) tugoodporné¢ nie mniej nk 90%
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:

q) dtugasé i szerokdé: 1,5 mm
r) grubcé: +0,5mm
s) krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy — wymagania dodatkowe:
t) twarda¢ wg skali Mahsa 8
u) scieralng¢ V klasascieralndci

v) na schodach i przy wéagiach wykonane jako antypl@zgowe.
Ptytki gresowe i terakotowe mushy¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:
e stopnice schodéw,
» listwy przypoditogowe,
* katowniki,
* naraniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
o dlugci¢ i szerokaé: +1,5mm
e grubag¢: +0,5 mm
* krzywizna: 1,0 mm
* Materialy pomocnicze
Do mocowania ptytek mima stosowa zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa,
albo Klej.
Do wypetnienia spoin stosowaaprawy wg. PN-75/B-10121:
» zapraw z cementu portlandzkiego 35 — biategoaicaki wapiennej
» zapraw z cementu 25, kredy malarskiej iacaki wapiennej z dodatkiem
sproszkowanej kazeiny.
c) Pakowanie
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawiexa ok. 1 m plytek.
Na opakowaniu umieszczasi
- nazw i adres Producenta, nagwyrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakosci, znaki ostrzegawcze dotygze wyrobdow tatwo tluicych sg oraz napis ,Wyréb
dopuszczony do stosowania w budownict#gadectwem ITB nr...”.
d) Transport
Ptytki przewoz¢ w opakowaniach krytymirodkami transportu.
Podtog wytozy¢ materiatem wyciotkowym grubdci ok. 5 cm.
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Opakowania ukfada scisle obok siebie. Nasrodkach transportu umiei¢ nalepki
ostrzegawcze dotygze wyrobow tatwo ttukcych.
e) Sktadowanie
Ptytki skladowa& w pomieszczeniach zamkhych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokas¢ sktadowania do 1,8 m.

4.5. Wyktadzina podtogowaW YKt ADZINY DYWANOWE W PtYTKACH
- kolor — ziel@ jednolita ciemna (oliwkowa) i jasna;

- konstrukcja — tuftowana;

- powierzchnia — ¢gelka skracana;

- wysoka¢ runa — 3,96 mm

- rodzaj wtdkien — Fortis 6,6 Nylon

- Nazwa: Teasel EverSet

- gestas¢ runa — powyej 800 g/m2, wskazane - 1017 g/mz2,
- ilos¢ nopkéw na 1m2: 261.939 nopkdéw m2

- sposdéb barwienia: wiékno barwione w masie

- system ochrony wtdkna: EverSet Fibers system

Przed utéeniem wyktadziny wyréwna powierzchng, skut i uzupetné nieréwndci, wylaé warstve
wyréwnawcza. Na stykach z inp powierzchmi, stosowd listwy metalowe tukowe. Wykixzenie przy
scianach listwy PCV drewnopodobne w kolorze drziniigacych.
Wyrob musi posiadacertyfikat, aktualnewiadectwo ITB i atest Ratwowego Zaktadu
Higieny.
4.6. Zaprawa samopoziomap
4.7. Materiat o strukturze antygizgowe;
-  Wymagania:
- dobra przyczeprié do betonu,
- wlasciwosci penetracyjne,
- nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
- elastyczny (od —20° do + 250°C)
- wytrzymaly (ok. 6,5 Mpa),
- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.
4.8. Lakiery do renowacji posadzek drewnianych
- wodny, dwuskfadnikowy lakier poliuretanowy przezmony do lakierowania parkietow i
innych podtdg drewnianych na@nych na bardzo silne olagenia mechaniczne np. APU-2
Professional marki HartzLack
Produkty komplementarne

Zel miedzywarstwowy, wodorozciezalny np. APU-Gel firmy HartzLack.
- lakier podktadowy wodorozaiezalny np. A Ground firmy HartzLack.

- wypetniacz wodorozcieeczalny do szpachlowania nigartzLack Nc Fugenfiller,
Wymagane cechy - najwgza odporn& nascieranie, udar i zarysowania
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bezwonny, nietoksyczny
- wysoka odporn& na chemikalia i wog
«+ nie ulegazdtknieciu pod wptywemswiatta
- bezpieczny i przyjazny dkxodowiska
Powtoka: poliuretanowa
Stopiex potysku:
« Jedwabisty mat

- Barwa po utwardzeniu: przezroczysta

4.9. Listwy cokotowe drewniane podiogowe

4.10. Podtogi drewniane

PODLOGI DREWNIANE (BIBLIOTEKA | SALA NR 214)

-podtoga warstwowa obiektowa (np. Wicanders sed@03

-zewrgtrzna warstwa z forniru naturalnego odciefriedniociemnym (np.sukupira)

-lakier ceramiczny trudrigieralny

-ttumienie 18 dB

-niepalna

Przed utégeniem wyktadziny wyréwnapowierzchng, sk i uzupetné nieréwndci, wyla¢ warstve
wyréwnawcz. Na stykach z irmpowierzchm stosowd listwy metalowe tukowe. Wyki@zenie przy
scianach listwg z MDF okleinowan fornirem naturalnym w kolorze mebli.

4.1.5. Sprzet

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spkgu.
Wykonawca przyspujacy do prac powinien posiaflaastpujacy sprzt i narzdzia:
do przygotowania podia — sprzt do mycia hydrodynamicznego, miotki, szczotki dane,
do przygotowania zaprawy uszczela@gj - naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,
do przygotowania zaprawy cementowej — betoniarka,
do naktadania — sztywnyg@zel, szczotka, paca, kielnia,
do ckcia tamy - nazyczki.

Do cyklinowania posadzek drewnianych — cykliniadeeubcbnowa

Znaczna cg¢ robot wykonywana ecznie przy tyciu prostych
narzdzi, oprécz tego - szlifierki do podidg drewnianycbity mechaniczne
tarczowe np. w tzw. stoliku parkieciarskim.

Do lakierowania posadzek drewnianych - watek - @kosowanie specjalnego watka do
lakieréw

4.1.6. Transport
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Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukgwinny by zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utrastateczngci.
Materialy jezeli sa konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i wohk mana je
przewozé¢ dowolnymisrodkami transportu wielkieia dostosowanego do #oi fadunku.
tadunek powinien byzabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty pgypakowane w
wiadra i pojemniki nalgy chront przed przemarzaciem.
Kruszywa (piasek) mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczafych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem amnagortymentami kruszywa
lub jego frakcjami a tate nadmiernym zawilgoceniem.
Wodk, (jezeli nie istnieje mealiwos¢é poboru na miejscu wykonywania roboét) rigielowoze w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternaahrZnia si przewaenia i przechowywania
wody w opakowaniach p@odkach chemicznych lub w takich, w ktérych wazej
przetrzymywano inne ptyny lub substancje mmezmient sktad chemiczny wody.

4.1.7. Wykonanie roboét

Uwaga! Stosowé wytacznie wyroby systemowe posiageg wszystkie
wymagane atesty i aprobaty. Podczas wykonywari@tretosowa sie
scisle do wymaga i instrukcji producenta.

Wytyczne bezpiecistwa higieny pracy przy robotach podtogowych

W zakresie bezpieczstwa pgarowego naley zapewnté wiasciwe warunki
magazynowania materiatow tatwopalnych i przestréeghsolutnego zakazu
operowania otwartym ptomieniem, zarowno w pomiesa@h magazynowych,
jak i w czasie wykonywania wszelkich robét z tyméateriatami.

W zakresie zabezpieczenia przed zhweoscia eksplozy i szkodliwym
dziataniem par substancji chemicznych pozostawieswaobodnego naptywu
powietrza z zewstrz w czasie wykonywania prac.

W zakresie zabezpieczenia przed peréem przy uywaniu aparatow
elektrycznych — naley te aparaty uzieni

7.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementonaeki 8 MPa, z oczyszczeniem i

zagruntowaniem podka mlekiem wapienno-cementowym, ggmiem zaprawy, z zatarciem

powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetniemienag asfaltows szczelin

dylatacyjnych.

* Przygotowanie podia:
Poditaze musi by czyste, néne, rowne, bez kawern, ubytkow, rygkpie¢, substanciji

zmniejszagcych przyczepn. Mleczko cementowe i fime czsci usurc przez piaskowanie lub
hydropiaskowanie.
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W narazach (poiczenie powierzchni pionowych i poziomych) ima wykona fasety o
promieniu ok. 3 cm z zaprawy cementowej z dodatkigm srodka lub wklet tasmy
uszczelniajce zgodnie z opisem.

Wymagania podstawowe.

1. Podkiad cementowy powinien dwykonany zgodnie z projektem, ktéry oklee wymagan

wytrzymatasé i grubas¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

2. Whytrzymaitai¢ podkladu cementowego badana wg PN-85/B-04500 oweinma by mniejsza
niz: nasciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

3. Podiae, na ktérym wykonuje sipodktad z warstwy wyréwnawczej powinnocbwolne od
kurzu i zanieczyszcheoraz nasycone wad

4. Podktad cementowy powinien dyddzielony od pionowych statych elementéw budyplas-
kiem papy.

5. W podkiadzie powinny by wykonane szczeliny dylatacyjne, pola dylatacyjmsvipny mie
wymiary nie wiksze nk 5 x 6 m, przy czym dylatacje winny dywvykonane w miejscach
dylatacji budynku, wokét stupéw konstrukcyjnycha atyku z innymi rodzajami wyktadzin. .

6. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadémertowych oraz w ggu co najmniej 3
dni nie powinna b§ nizsza nk 5°C.

7. Zaprave cementow nalezy przygotowywg mechanicznie.

Zaprawa powinna méekonsystengj gesta — 5—7 cm zanurzenia gt@ pomiarowego.

8. llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinng bgraniczona do ikei niezlzdnej, ilasé
cementu nie powinna Byicksza nz 400 kg/m.

9. Zapraw cementow nalezy ukfad& niezwtocznie po przygotowaniu eaizy listwami
kierunkowymi o wysokéci réwnej grubéci podktadu z zastosowaniemecenego lub
mechanicznego zagzczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

10. Podktad powinien miepowierzchngé rowm, stanowica ptaszczyza lub pochylon, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumeirdata przyktadam w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywéa wiekszych przéwitow wickszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) pisvinny przekracza2 mm/m i 5 mm na
calej dtugdci lub szerokéci pomieszczenia.
W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien chyitrzymywany w stanie
wilgotnym, np. przez pokrycie falipolietylenovws lub wilgotnymi trocinami albo
przez spryskiwanie powierzchni wad

7.2. Posadzki ceramiczne

Podtaze musi by czyste, néne, rowne, bez kawern, ubytkéw, rygkpie¢, substancji
zmniejszagcych przyczepni. Mleczko cementowe i fne czsci usuryé przez piaskowanie lub
hydropiaskowanie.

W narazach (podczenie powierzchni pionowych i poziomych) fna wykona fasety o
promieniu ok. 3 cm z zaprawy cementowej z dodatkig¢m srodka lub wklet tasmy uszczelniajce
zgodnie z opisem.

Podtaza chtonne jak rowniezawieragce gips gruntow@roztworem preparatu - bezrozpuszczalnikowym
srodkiem gruntujcym na bazieywic akrylowych polepszagym przywieranie nagbnie nanoszonych
powtok izolacyjnych, zmniejsza chtonstopodiaza, wiaze pyt z podtéem, zwiksza wytrzymatée

podiaza.
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Aplikacja materiatu powinna odbywaie albo na matowo-wilgotne albo na zagruntowane
podiaze
Naraza - styki posadzek zZeianami, szczeliny dylatacyjne i pokenia powierzchni
réznomaterialowych nafsy zabezpieczyprzez wklejenie elastycznej, odpornej na rozryedgmy.
Wklejenie wykonuje & w nastpujacy sposob:
- wzdhuz szczeliny dylatacyjnej, nata po obu stronach krgdzi nanig¢ preparat uszczelnigjy
szerokdci co najmniej 2 cm wkszej od szerolai tasmy,
- utozy¢ taéme naswiezym uszczelnieniu, rbwnomiernie i bez fatd,
- docisr¢ tadme i po wyschngciu jeszcze raz powleg materialem uszczelnigym,
- szerokd¢ zaktadek przydczeniu tdmy powinna wynosi co najmniej ni 10 cm (zaktady sklé),
- przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnychedry pracujcymi elementami tane nalery utozy¢ w
szczelinie w formie literf2 wklejajac wg procedury producenta jw. i wciskajdodatkowo we
wklestos¢ sznur polipropylenowy érednicy dostosowanej do szerégioszczeliny dylatacyjnej.
Zaleca si, aby szerok& spoiny wynosita przy ptytkach o diugm boku:
- do 100 mm ok. 2 mm,
- 100 mm — 200 mm ok. 3 mm,
- 200 -600 mm ok. 4 mm,
- Powyzej 600 mm ok. 5 - 20 mm.

W wyktadzinie naley wykona dylatacg w miejscach dylatacji podkiadu, a szczeliny dydgjae
wypetnic masa dylatacyjna lub zastos@wspecjalne wktadki.

7.3. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych

Sposo6b aplikacji i warunki przygotowania padionaley przyja¢ wg warunkéw zastosowanego
systemu.

7.4. Cyklinowanie i lakierowanie posadzek drewnidny

Wskazane cyklinowanie dwukrotnie. Przyzélgm cyklinowaniu stosowasic coraz drobniejszy
papierscierny. Jego gruldé dobra& do rodzaju drewna i gatunku parkietu. Ostatniagdinowad
posadzk papierem granulacji 120, w kierunkwiatta dziennegos€iany z oknem). Po pierwszym
szlifowaniu naley posadzk zaszpachlowg odpowiednio dobrankolorystycznie szpachléwkna catej
powierzchni posadzki, a nie tylko w @bie wyraznych szpar.

Po szpachlowaniu wykotanonta listew przypodtogowych, naginie

- szlifowanie i

- lakierowanie parkietu

Listwy lub cokoty powinny by taczone na diugaiach oraz w natmikach wypuktych pod &em
45 stopni, a w naemikach wkkstych pod ktem 135 stopni. Listwy przypodiogowe powinno prigbi

sie do deszczutek w odgiach nie mniejszych 760 cm za pomacgwazdzi, ktérych gtowki powinny
by¢ zréwnane z powierzchmlistwy.
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Nalezy zwrécic uwag:, aby na powierzchni posadzki drewnianej nie byigogzneslady
zarysowania materiatestiernym.

Niezwtocznie po oszlifowaniu i odkurzeniu, posaddkawniana wraz z listwami powinnady
lakierowana.

Dla wykorzystania optymalnych cech lakieru poliareiwego jest nieodzowne, aby zwidci
uwag: na dostatecznie wietrzenie, a przy suchym powiatezwydhienie czasu schetia.

llos¢ warstw:
zaleca sj 2 - 3 warstwy lakieru
Warunki pracy:
« Temperatura otoczenia 15-25 st. C.
«  Wilgotnos¢ drewna max. 12 %.
Wilgotnas¢ powietrza ok. 50

Czas schria:
+ Pylosuché¢: 0,5 - 1 godz.
+ Nakladanie kolejnej warstwy: 8 - 12 godz.
« Ostrane wytkowanie lakierowanej powierzchni: po 24 godz.
Petne aytkowanie lakierowanej powierzchni: po 7 dniach

4.1.8. Kontrola jakosci robot

8.1. Wymagana jaké materiatéw powinna kiypotwierdzona przez producenta przesxgadczenie o ja-
kosci lub znakiem kontroli jak&i zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadrg/m
dokumentem.

8.2. Nie dopuszcza esistosowania do robot materiatdw, ktdrych $egisvosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym. Nie nalestosowa rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

8.3. Naley przeprowad@ kontrok dotrzymania warunkéw ogoinych wykonania robot ghigch,
wilgotnasciowych).

Sprawdz¢ prawidtowa¢ wykonania podkiadu, posadzki, dylataciji. Kontradgkonanej
wykladziny winna obejmowa
- zgodnd¢ wykonania z dokumentacfechniczi lub umowve (przez ogtdziny i pomiary,.);

stan podtay na podstawie protokétow batla

jakos¢ materiatbw na podstawie deklaracji zgostidub certyfikatéw zgodniei przediconych

przez dostawcow;

- prawidtowa¢ wykonania wyktadziny przez sprawdzenie:

- przyczepnéci wyktadziny;

- odchylenia krawdzi od kierunku poziomego i pionowego mierzone kantrolra o dt. 2 m,
nie maze przekracza3 mm przy liczbie odchytenie wickszej niz 3 na diugéci taty;

- prawidtowaci przebiegu i wypetnienia spoin pozioriz doktadnécia do 1 mm

- grubdici warstwy klejcej pod ptytk, ktéra nie powinna przekraczavartagici okreilonej
przez producenta.
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8.4. Hydroizolacje - naly przeprowadzi badanie materiatow, podia i wykonania izolacji wg
ponizszego schematu, a zzkej czynndci sporadzi¢ odrebny protokét lub dokonaformalnego zapisu w
Dzienniku Budowy.

- Badania przed przysgpieniem do robot.

Materiaty:
Nalezy sprawdzt zgodnd¢ dostarczonych materiatéw z SST. Skontroléwalezry terminy
przydatndci, szczelné& pojemnikéw, zgodniE wagova.
Podiaza:
Nalezy skontrolowd podiaze pod wykonaniem uszczelnienia padem zgodnéci z wymaganiami
(czystaé, nanosé, uzupetnienie ubytkéw),

- Badania w czasie robot

Badaniu podlegajwszystkie warstwy i elementy:

prawidtowas¢ wykonania warstwy gruntagej,

prawidtowas¢ wykonania faset i napraw podin

prawidtowas¢ wykonania pierwszej, drugiej i ewentualnie trzgwiarstwy izolacyjnej (w trakcie
ukladania warstwy izolacyjnej nale na bieaco kontrolowé zuwzycie zaprawy uszczelnigje;.
To znaczy aplikowajedno opakowanie gotowej zaprawy na wiciej wydzielony (o okréonej
powierzchni) fragment podia),

prawidtowai¢ wklejenia tdm i ksztattek.

- Badanie po wykonaniu robot

Gotowa warstve izolacyjra mozna rownie bad& metodami niszeymi, pobierajc probki z
powierzchni podiea i badajc ich grubd¢ w laboratorium.
Odbidr posadzki drewnianej powinien obejméwa

sprawdzenie wygtu zewrtrznego, naley wykona przez ocegwzrokow,

- sprawdzenie prawidiowa uksztattowania powierzchni posadzki przez praglinie w
dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowe] tatykolnej,

- sprawdzenie petzenia posadzki z podktadem przezedginy, naciskanie lub
opukiwanie,

- sprawdzenie szerod@ szczelin za pomacszczelinomierza lub suwmiarki,

- sprawdzenie wykiwzenia posadzki i prawidtowé zamocowania listew
przypodtogowych naley wykona® przez ogidziny.

4.1.9. Obmiar robot

44



Str. 45/SST - Roboty remontowe — KSAP, ul. WakeIS6, I, Il pttro, biblioteka,,

Obmiar rob6t prowadgzizgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi \al&gi Naktadow
Rzeczowych ,KNR BC-02-Rozdziat 03- pkt.3 zasadyedrniarowania”.

Jednostl obmiarow robét jest M llosé robét okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdZonynaturze.

Jednostlk obmiarow jest:

1 n? - dla wykonania powloki uszczelnigiej z doktadnécia od 0,1 M. Z obliczonej powierzchni
potraca sé elementy o powierzchni wkszej od 0,25

1 nt — dla wykonanych napraw podinzapraw cementow,

1 n? — dla gruntowania powierzchni,

1 mb - dla wykonanych faset,

1 mb — dla wklejonej tany uszczelniajcej, oblicza si z doktadnécia do 0,1 mb,

1 sztuka — dla wklejonych ksztaltek.

4.1.10. Odbior robot

Roboty podlegajodbiorowi wg. zasad podanych pazji

10.1. Odbiér materiatéw i robopowinien obejmowé& zgodndci z dokumentagj projektowa oraz
sprawdzenie wigiwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi sdes wytworcy. W
przypadku zastrzen co do zgodnéci materialu z zé&wiadczeniem o jaki@i wystawionym przez
producenta — powinien Byn zbadany laboratoryjnie.

10.2. Nie dopuszcza esistosowania do rob6t materiatow, ktérych $eiavosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym.
Nie naley stosowd réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayy).

10.3. Wyniki _odbioréw materiatéw i wyrobéwpowinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

10.4. Odbiér powinien obejmowa
- sprawdzenie wyglu zewrtrznego; badanie naig wykona przez ocegwzrokows,
- sprawdzenie prawidtowici uksztattowania powierzchni posadzki; badanietyalvykona przez
ocere wzrokows,
- sprawdzenie prawidtovici wykonania stykéw materiatdbw posadzkowych; badaprosto-
liniowosci nalezy wykona za pomoa nacikgnietego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia
1 mm, a szeroki spoin — za pomacszczelinomierza lub suwmiarki.
- sprawdzenie prawidtowiai wykonania cokotow lub listew podtogowych; badannhaley
wykona: przez oce@wzrokows.
Hydroizolacje
Uznaje s, ze roboty zostaly wykonane prawidtowozédi wszystkie opisane operacje technologiczne
zostaly ocenione pozytywnie. Nie wggtija przecieki. Réne odcienie szafoi zwiazanej powtoki
izolacyjnej, w przypadku uf@nie zapraw uszczelnigych mog by¢ spowodowane tdna wilgotnoscia
podiaza, nie wptywag na szczeln& wykonanej izolacji.
Z czynndci odbiorowych nalgy sporadzi¢ protokoét odbioru i dajczye go do dokumentacii budowy.

4.1.11. Podstawy ptatnosci
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Placi st za ustalon ilos¢ m? powierzchni utégonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
przygotowanie podi, dostarczenie materiatdw i sgiz, oczyszczenie stanowiska pracy.

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaei s kady nf wykonanej izolacji, kady metr bigacy
faset i wklejonych t&m, kazdy n? wykonanych napraw oraz #@ sztuk: wklejonych ksztattek wedtug
cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawgrzyjetych przez Zamawiagego.

4.1.12. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 13139:2003
PN-87/B-01100
PN-74/B-30175
PN-EN 649:2002

Woda zarobowa do betonu. Speayfikaobierania prébek.

Cement. Sklad, wymagania i krgtegodnéci dotyczice
cementéw powszechnegaytku.

Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skakadziat, nazwy i okrdenia.

Kit asfaltowy uszczelniay.

Elastyczne pokrycia podtogowe. Hoemiczne i heterageniczne pokrycia
poditogowe z poli (chlorku winylu).

PN-EN 934-6:2002

Domieszki do betonu, zaprawy zyrae. Ces¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgoditd
i ocena zgodndi

PN-88/B-32250

Materiaty budowlane. Woda do betohaapraw

PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane. Badanie cech Zizych i wytrzymakziowych.

PN-EN 1542:2000

Wyroby i systemy do ochrony i napkanstrukciji betonowych. Metody bad&omiar
przyczepngci przez odrywanie.

ZUAT-15/1V.13/2002

Wyroby zawietae cement przeznaczone do wykonywania powtok tegdasiyjnych.

PN-69/B-10280

Roboty malarskie budowlane farbamdmymi i wodnorozcigczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-EN 1015-3:2000

Metody badlaapraw do murow. Okgtenie konsystencjiwiezej zaprawy (za pomac
stolika rozptywu)

PN-EN 1015-4:2000

Metody bad@laapraw do muréw. Oksenie konsystencjiwiezej zaprawy (za pomac
penetrometru)

PN-EN 1015-12:2002

Metody batlaapraw do muréw. @Z¢ 12. Okrélenie przyczepni do podida
stwardniatych zapraw na obrzutkdo tynkowania

PN-B-10106:1997

Tynki i zaprawy budowlane. Maskayskie do wypraw pocienionych

PN-B-10109:1998

Tynki i zaprawy budowlane. Suclesmainki tynkarskie

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagdradania przy odbiorze

PN-65/B-10101

Roboty tynkowe. Tynki szlachetne.Alfgnia i badania przy odbiorze

PN-EN 197-1:2002

Cement. &7 1: sktad, wymagania i kryteria zgodiod dotyczce cementow
powszechnegazytku

PN-EN 197-2:2002

Cement. &7 2: Ocena zgodnmi

PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane ¢€271: Definicje, wymagania i kryteria zgodfod

PN-79/B-06711

Kruszywa mineralne. Piaski do zapbaowlanych

PN-88/B-32250

Materiaty budowlane. Woda do betohdapraw
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ROZDZIAL V STOLARKA

5.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT REMONTOWO-BUDOWLANYCH W BUDYNKU
KRAJOWEJ SZKOLY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PRZY
UL. WAWELSKIEJ 56 W WARSZAWIE —_1i Il PI ETRO,
BIBLIOTEKA

— OPIS OGOLNY - ZAKRES PRAC

5.1.1. Przedmiot i zakres prac

Przedmiotem specyfikacji technicznej wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z monteem elementow wykiczeniowych  stolarki  w
pomieszczeniach biurowych i w salach dydaktycznyetiynku Krajowej Szkoty
Administracji Publicznej przy ul. Wawelskiej 56 Warszawie — 1 i |l pitro,
biblioteka

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomeagm przy realizacji i
odbiorze robot.

5.1.2. Lokalizacja robot, opis pomieszczen

Rzuty i zakres robot przedstawiono na rysunkachqmonezych. Opis pomieszaze
— patrz pkt 2.1.2. niniejszej SST

5.1.3. Ogolny zakres robot

- Wymiana drzwi do wskazanych pomieszcZgdnoskrzydiowe, petne z oklain
drewniarn i futrynami na szerok@ glifow) — sale nr 214 + 223 - szt 10 -

- wykonanie wg projektu i montadrzwi — biblioteka (jednoskrzydiowe, petne z okigei
drewnian i futrynami na szerok@ glifow — 1 szt. z pom. biblioteki do archiwum,
dwuskrzydtowe, przeszklone z oklgidrewnian i futrynami na szeroka gliféw — 1 szt. z
pom. biblioteki do 214, na zamdéwienie);

- wykonanie i montawbudowanych regatéw drewnianych wg projektu —ibtieka, korytarz
nrs;

— wykonanie i montawyston grzejnikow, drewnianychzarowych, na zamowienie;

- wykonanie i monta opasek drzwiowych, gzymsow drewnianych, wigioia wreki
regatowej (sklejka fornirowana lub barwiona) -Imbeka, korytarz nr 5, wg projektu

— mont& poétek i drzwi meblowych wgki regatowej —biblioteka, korytarz nr 5;

— mont& oston szklanych we wghkach dwietleniowych — biblioteka, korytarz nr 5.

W zakres w/w robét wchodzi wykonanie oraz odbidreg upowanione osoby.
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Wytyczne warunkéw technicznych wykonania i odbipraeznaczoneadla:
* zamawiagcego, uytkownika i nadzoru autorskiego

* przedstbiorstwa wykonujcego w/w zakres robot

Przed rozpocxiem prac natey sprawdzt aktualnd¢ dokumentacji projektowej wraz
z uwzgkdnieniem wszystkich ewentualnych uzupetnie
Przed rozpocxiem czynnéci zwiazanych z robotami jw. natg zapozné sig doktadnie z
trescig niniejszych wytycznych wraz z normami i przepisaftymi w niniejszym opracowaniu.
Roboty wykonywa scisle wg wytycznych technologicznych producenta.

5.1.4. Materialy

Wszystkie materiaty i elementy wykorzystywane davwerac powinny by
wykonane z materiatdw zgodnych z projektem i normatateriaty powinny by
oznakowane zgodnie ze standardami i wskazowkandugenta.

DRZWI

- skrzydta drzwiowe ptycinowe, petne, fornirowangdnoskrzydiowe, identyczne jak drzwi
istniejace np. do sali nr 116, 117 (f-my Sapeli) z futrymam petnych glifach, z zamkiem, prowade na
korytarz nr 5 - EI 30

- skrzydta drzwiowe ptycinowe, przeszklone, dwugkitowe, fornirowane, z futrynami na petnych
glifach, z zamkiem — biblioteka-sala 214,

REGALY WBUDOWNE

Z piyty fornirowanej, wg projektu, w bibliotece aviczki uchylne, przeszklone ze szkta bezpiecznego,
korytarzu nr 5 drzwi sktadane, petne wg projekampwienie w uzgodnieniu z zamavdieym i
projektantem.

PARAPETY WEWNETRZNE

- Z marmuru syntetycznego w kolorzezbarym identyczne jak istnigge np. w sali nr 131, 132;
Okucia — zawiasy lakierowane proszkowo, klamkikilat uchwyty lakierowane proszkowo.

Stolarka musi kyzgodna z aprobatechniczi ITB: AT-15-3864/00 i AT-14-3923/00
e wymiary wyrobdw stolarki budowlanej nie powinnyefiwickszych odchylg niz:
- wymiary wéwietle gcieznic : £ 2mm
- wymiary we wbie skrzydet: £ 1mm\

- odchylenia skrzydet w przymykach: od sgraawiaséw 2mm, od strony przeciwnej
1mm

-wilgotna¢ drewna w gotowych wyrobach:
-w wyrobach nag@nych na bezpoednie dziatanie czynnikow atmosferycznych 10-16%
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-w wyrobach stosowanych pomieszc2€-14%

-okucia powinno kiytak przymocowane, aby zapewnity skrzydiom patle dziatanie
zgodnie z ich przeznaczeniem

wszystkie elementy w miejscach czapowychgmh konstrukcyjnych powinny kiyze soh doktadnie
zlicowane.

Przechowywanie
Wyroby przechowywaw pomieszczeniach suchych, przewiewnych, wypmsgch w podtog lub
zabezpieczonych od przenikania wilgoci z gruntiad&hc je wg wskazéwek producenta.

5.1.5. Kontrola jakosci

Sprawdzenie jakii, nalezy przeprowadzapasrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i innych dokumentow stdzajcych zgodnéc cech
uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technej oraz z odrimymi
normami.

Sprawdzenie nagiuje na podstawie oglzin i pomiarow wyrywkowych zgodioi
wykonania z technicznymi warunkami wykonania i obgujacymi zasadami monta
wg technologii dostarczonych przez producenta. 2yatevrocic szczegéla uwag; na:

- zgodnd¢ wymiarowa z projektem;

- wymiary otworéw;

- zachowanie pionu powierzchni i kragzi;

- sposOb zamocowania zapewa@ggo odporn& na uderzenia;

- zgodndg¢ uzytych materiatdw z wymaganiami projektu oraz poaizd

przez nie wymaganych certyfikatow, aprobat i atesto

5.1.6. Odbior
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawigardlv czsciowych, oghdu,
wpisow do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokuraepatprojektowns

5.1.7. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z obmiarem (fri ilos¢ szt), po odbiorach poszczegélnych robét .
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ROZDZIAL VI ROBOTY MALARSKIE

6.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT REMONTOWO-BUDOWLANYCH W BUDYNKU
KRAJOWEJ SZKOLY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PRZY
UL. WAWELSKIEJ 56 W WARSZAWIE —_1i Il PI ETRO,
BIBLIOTEKA

6.1.1. Przedmiot i zakres prac

Przedmiotem specyfikacji technicznej wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem robot malarskich w pomieszamnibiurowych i w
salach dydaktycznych budynku Krajowej Szkoty Admsiracji Publicznej przy
ul. Wawelskiej 56 w Warszawie — 1 i llgiro, biblioteka

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomeagm przy realizacji i
odbiorze robot.

6.1.2. Lokalizacja robot, opis pomieszczen

Rzuty i zakres rob6t przedstawiono na rysunkachqmoiezych. Opis pomieszaze
— patrz pkt 2.1.2. niniejszej SST

6.1.3. Ogolny zakres robét

- Prace malarskie i towarzyg=e

- malowanie&scian i sufitow w korytarzach i wskazanych pomiegzgach I pétra,
cale korytarze, malowanie sal dydaktycznych — 21222, malowanie pomieszaze
biblioteki, z wyhczeniem pom. magazynowych archiwum, Malowanie obggmaprawy
tynku, gruntowanie i malowanie faytakrylona, ewentualnie emulsyjin w korytarzach
impregnacja do wys 1,50, malowanie grzejnikow, wamai drzwiczek rewizyjnych itp.

- wykonanie gtadzi gipsowej rfgianach i sufitach w salce konferencyjnej;
- dwukrotne malowanie z jednokrotnym zagruntowanpodiazy
gipsowych farba emulsyjna lub akrylowa wg opisu;
- impregnacja (lakierowanie) ochronfean w korytarzach i miejscach
natzonego ruchu do wys. 1,50 m
- dwukrotne malowanie farba olgjstolarki drzwiowejscianek i szafek;
- dwukrotne malowanie rur instalacyjnych;
- dwukrotne malowanie grzejnikow;
- dwukrotne malowanie drzwiczek wentylacyjnych.
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W zakres w/w robét wchodzi wykonanie oraz odbidreg upowanione osoby.
Wytyczne warunkéw technicznych wykonania i odbipraeznaczoneadla:
* zamawiagcego, uytkownika i nadzoru autorskiego

* przedsgbiorstwa wykonujcego w/w zakres robot

Przed rozpocxiem prac natey sprawdzt aktualnd¢ dokumentacji projektowej wraz
z uwzgkdnieniem wszystkich ewentualnych uzupetnie
Przed rozpocgxiem czynnéci zwiazanych z robotami jw. natg zapozné sig doktadnie z
trescig niniejszych wytycznych wraz z normami i przepisaftymi w niniejszym opracowaniu.
Roboty wykonywa scisle wg wytycznych technologicznych producenta.

6.1.4. Materialy

Wszystkie materiaty i elementy wykorzystywane davwerac powinny by
wykonane z materiatdw zgodnych z projektem i normatateriaty powinny by
oznakowane zgodnie ze standardami i wskazowkandugenta.

Przechowywanie
Wyroby przechowywaw pomieszczeniach suchych, przewiewnych, wypasgch w podtog
lub zabezpieczonych od przenikania wilgoci z grurittadajc je wg wskazéwek producenta.

6.1.5. Kontrola jakosci

Sprawdzenie jakioi, nalezy przeprowadzapasrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i innych dokumentow stdzajcych zgodnéc cech
uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technej oraz z odnimymi
normami.

6.1.6. Odbior
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawigardlv czsciowych, oghdu,
wpisow do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokuraepatprojektowns

6.1.7. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z obmiarem (fy po odbiorach poszczegélnych robét .
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ROZDZIAL VII WYPOSA ZENIE. MEBLE

7.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT REMONTOWO-BUDOWLANYCH W BUDYNKU
KRAJOWEJ SZKOLY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PRZY
UL. WAWELSKIEJ 56 W WARSZAWIE —_1i Il PI ETRO,
BIBLIOTEKA

7.1.1. Przedmiot i zakres prac

Przedmiotem specyfikacji technicznej wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem, dostaw montazem wyposaenia meblowego w
bibliotece, pomieszczeniach biurowych i w salachdakgycznych budynku
Krajowej Szkoty Administracji Publicznej przy (Wawelskiej 56 w Warszawie —
Li Il pietro, biblioteka

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomeagm przy realizacji i
odbiorze robot.

7.1.2. Lokalizacja robot, opis pomieszczen

Rzuty i zakres rob6t przedstawiono na rysunkachqmoiezych. Opis pomieszaze
— patrz pkt 2.1.2. niniejszej SST

7.1.3. Ogélny zakres robét

- Wyposaenie w meble biblioteki, pomieszazbiurowych i sal dydaktycznych wg
zestawid, projektu i ustal® z Zamawiajcym i projektantem

W zakres w/w robét wchodzi wykonanie oraz odbidreg upowanione osoby.
Wytyczne warunkow technicznych wykonania i odbipreeznaczoneadla:
* zamawiagcego, uytkownika i nadzoru autorskiego

* przedstbiorstwa wykonujcego w/w zakres robot

Przed rozpocgiem prac naley sprawdzt aktualnd¢ dokumentaciji projektowej wraz
z uwzgkdnieniem wszystkich ewentualnych uzupetnie
Przed rozpocgiem czynnéci zwiazanych z robotami jw. natg zapozné sig doktadnie z
trescia niniejszych wytycznych wraz z normami i przepisafgtymi w niniejszym opracowaniu.
Roboty wykonywa $cisle wg wytycznych technologicznych producenta.

7.1.4. Zestawienie wyposazenia
Zestawienie mebli wolnostgjych
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NN
2_|2 2% g 3
3Z|& |.&@3 S 2 2
cN|low|Swy > Q 2
S0 Z | F=2 = = =)
213 [ Nrl REGAL WOLNOSTOJ ACY NR1 10,42mb,h=2,3m |2 Wymiar niestandardowy,
Nr2 REGAL WOLNOSTOJ ACY NR2 3,66mb,h=2,3m 4 okleina naturalna
Nr3 REGAL WOLNOSTOJ ACY Z BLATEM 7,26mb,h=1,5m 1 maho h/orzech
KOMPUTEROWYM NR3
Nr4 REGAL WOLNOSTOJ ACY Z BLATEM 3,62mb,h=1,5m 2
KOMPUTEROWYM NR4
Nr5 REGAL WOLNOSTOJ ACY Z BLATEM 2,74mb,h=1,5m 1
KOMPUTEROWYM NR5
Nré REGAL WOLNOSTOJ ACY NR6 2,74mb,h=1,5m 1
Nr7 STOL KONFERENCYJNY SEGMENTOWY 4,8x2,4m 1
Nr8 SOFA TRZYOSOBOWA 2 skéra naturalna
Nr9 FOTEL 2
Nr10 | KRZESEO KONFERENCYJNE 20 tkanina tapicerska
Nrll | KRZEStO BIUROWE (kétka, podtokietniki) 6
Nrl2 | FOTEL BIUROWY (kéika, podtokietniki) 1
214 | Nrl REGAL WOLNOSTOJ ACY 90X30X300cm 9 Wymiar niestandardowy,
Nr2 SZAFA NA SEGREGATORY 90X40X150cm 4 okleina naturalna
Nr3 BIURKO 80X170cm 2 maho A/orzech
Nr4 DOSTAWKA 45X100cm 2
Nr5 KRZEStO BIUROWE 2 tkanina tapicerska
215, | Nr1 STOLIK KONFERENCYJNY 120X50cm 4X12 Typowe w okleinie
216, =48 drewnopodobne;j
217, | Nr2 ZAKOLE 120X120cm 4X1 =4
218. | Nr3 POMOCNIK 50X50cm 4X2 =8
Nr4 SZAFKA ZAMYKANA 80X40X150cm 4X1 =4
Nr5 KRZESEO KONFERENCYJNE 4X25 tkanina tapicerska
=100

UWAGA: SZCZEGOLOWY DOBOR MEBLI UZGODNI € Z ZAMAWIAJ ACYM | PROJEKTANTEM

Wszystkie materiaty i elementy wykorzystywane davwerac powinny by

wykonane z materiatdw zgodnych z projektem i normatateriaty powinny by
oznakowane zgodnie ze standardami i wskazowkandugenta.

Przechowywanie
Wyroby przechowywaw pomieszczeniach suchych, przewiewnych, wypasgch w podtog
lub zabezpieczonych od przenikania wilgoci z gruriiadajc je wg wskazéwek producenta.

7.1.5. Kontrola jakosci

Sprawdzenie jakmi, nalezy przeprowadzapasrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i innych dokumentow stdzajcych zgodnét cech
uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technej oraz z odnimymi
normami.

7.1.6. Odbior
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Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawigardlv czsciowych, oghdu,
wpisow do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokuraepatprojektowa

7.1.7. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z obmiarem (szt.), po odbiorach poszczegblmobot .
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ROZDZIAL VI INSTALACJA KLIMATYZACJI

8.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT REMONTOWO-BUDOWLANYCH W BUDYNKU
KRAJOWEJ SZKOLY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PRZY
UL. WAWELSKIEJ 56 W WARSZAWIE —_1i Il PI ETRO,
BIBLIOTEKA

8.1.1. Przedmiot i zakres prac

Przedmiotem specyfikacji technicznej wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z monteem uradzern klimatyzacyjnych w  bibliotece,
pomieszczeniach biurowych i w salach dydaktycznyetlynku Krajowej Szkoty
Administracji Publicznej przy ul. Wawelskiej 56 Warszawie — 1 i |l pitro,
biblioteka

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem poncagm przy realizacji i
odbiorze robot.

8.1.2. Lokalizacja robot, opis pomieszczen

Rzuty i zakres rob6t przedstawiono na rysunkachqmoiezych. Opis pomieszaze
— patrz pkt 2.1.2. niniejszej SST

8.1.3. Ogolny zakres robét

- Prace monteowe i towarzyszce:

- sprawdzenie istniggychurzadzen klimatyzacyjnych (splitow), podakem
ich sprawnéci i przydatndéci w dalszym funkcjonowaniu;

- demonta i ponowny monta, ewentualnie (w porozumieniu z
Zamawiajcym) wymiana

W zakres w/w robét wchodzi wykonanie oraz odbidzeg upowanione osoby.
Wytyczne warunkow technicznych wykonania i odbipreeznaczoneadla:
* zamawiagcego, uytkownika i nadzoru autorskiego

* przedstbiorstwa wykonujcego w/w zakres robot

Przed rozpocgiem prac naley sprawdzt aktualnd¢ dokumentaciji projektowej wraz
z uwzgkdnieniem wszystkich ewentualnych uzupetnie
Przed rozpocgiem czynnéci zwiazanych z robotami jw. natg zapozné sig doktadnie z
trescia niniejszych wytycznych wraz z normami i przepisamtymi w niniejszym opracowaniu.
Roboty wykonywa $cisle wg wytycznych technologicznych producenta.
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8.1.4. Materialy

Wszystkie materialy i elementy wykorzystywane devyarac powinny b§
wykonane z materiatow zgodnych z projektem i normafateriaty powinny by
oznakowane zgodnie ze standardami i wskazowkandugenta.

KLIMATYZATORY - DOBOR - WYLACZNIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA
KONIECZNOSCI ICH WYMIANY W POROZUMIENIU Z ZAMAWIAJACYM

SALA 213 (biblioteka) urzadzenie klimatyzacyjnécienne typu split fujitsu ASYA30LC moc
chtodnicza 8 kW; zasilanie 230V/1/50Hz pobér mogk/ RV - 3 szt.

SALA 214 urzadzenie klimatyzacyjne kasetonowe typu split fujilduYA36LB moc chiodnicza 10 kW;
zasilanie 230V/1/50Hz pob6r mocy 3,8 kW

SALA 216 urzadzenie klimatyzacyjne kasetonowe typu split fujilduYA36LB moc chiodnicza 10 kW;
zasilanie 230V/1/50Hz pob6r mocy 3,8 kW

SALA 217 urzadzenie klimatyzacyjne kasetonowe typu split fujilduYA36LB moc chiodnicza 10 kW;
zasilanie 230V/1/50Hz pob6r mocy 3,8 kW

SALA 218 urzadzenie klimatyzacyjne kasetonowe typu split fujilduY A36LB moc chtodnicza 10 kW;
zasilanie 230V/1/50Hz pob6r mocy 3,8 kW

BIBLIOTEKA przed przysipieniem do rob6t sprawdzsprawnéé istniegcych uradzen
klimatyzacyjnych, w przypadku konieczwd wymiany przewidzié monta ............ , Uwaga! w
kosztorysie instalacji elektrycznych przewidziaadynie pozostawienie wdze istniefcych, oferent
powinien uwzgtdni¢ ewentualna wymian

UWAGA: wszdzie zasilanie poprowadzdo jednostki zewgtrznej

Przechowywanie
Wyroby przechowywaw pomieszczeniach suchych, przewiewnych, wypasgch w podtog
lub zabezpieczonych od przenikania wilgoci z grurittadajc je wg wskazéwek producenta.

8.1.5. Kontrola jakosci

Sprawdzenie jakii, nalezy przeprowadzapasrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i innych dokumentow stdzajcych zgodnéc cech
uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technej oraz z odrimymi
normami.

8.1.6. Odbior
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawigardlv czsciowych, oghdu,
wpiséw do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokuraepatprojektows

8.1.7. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z obmiarem (szt), po odbiorach poszczegbimgbot .

56



Str. 57/SST - Roboty remontowe — KSAP, ul. WakeIS6, I, Il pttro, biblioteka,,

ROZDZIAL IX INSTALACJE SANITARNE

9.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT REMONTOWO-BUDOWLANYCH W BUDYNKU
KRAJOWEJ SZKOLY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PRZY
UL. WAWELSKIEJ 56 W WARSZAWIE —_1i Il PI ETRO,
BIBLIOTEKA

9.1.1. Przedmiot i zakres prac

Przedmiotem specyfikacji technicznej wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
instalacyjnych  w bibliotece, pomieszczeniach biwow i w salach
dydaktycznych budynku Krajowej Szkoty Administradfiublicznej przy ul.
Wawelskiej 56 w Warszawie — | i Il gro, biblioteka

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem poncagm przy realizacji i
odbiorze robot.

9.1.2. Lokalizacja robot, opis pomieszczen

Rzuty i zakres robot przedstawiono na rysunkachqmonezych. Opis pomieszaze
— patrz pkt 2.1.2. niniejszej SST

9.1.3. Ogolny zakres robot

- Prace monteowe i towarzyszce:
- wykucie bruzd wcianach i podigach pod prowadzenie orurowania,;
- monta orurowania z rur pcw kanalizacji sanitarnej;
- monta orurowania z rur zgrzewanych z polipropylenu dizdwzimnej i
cieptej;
- monta osprztu — zlewozmywakéw stalowych, baterii umywalkowych,
zmywakowychsciennych, zaworéw kulowych,
- wykonanie prob szczelda instalacji sanitarnych;
- zamurowanie i zabetonowanie bruzd
- demonta, ptukanie i ponowny montagrzejnikowzeberkowych w
bibliotece i sali 214;
- demonta i wymiana grzejnikdw na korytarzu nr 5 i salactb21218, 224

W zakres w/w robét wchodzi wykonanie oraz odbidreg upowanione osoby.
Wytyczne warunkéw technicznych wykonania i odbipraeznaczoneadla:
* zamawiagcego, uytkownika i nadzoru autorskiego

e przedsgbiorstwa wykonujcego w/w zakres robot
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Przed rozpocgiem prac naley sprawdzt aktualnd¢ dokumentaciji projektowej wraz
z uwzgkdnieniem wszystkich ewentualnych uzupetnie
Przed rozpocgiem czynnéci zwiazanych z robotami jw. natg zapozné sig doktadnie z
trescig niniejszych wytycznych wraz z normami i przepisasgtymi w niniejszym opracowaniu.
Roboty wykonywa scisle wg wytycznych technologicznych producenta.

9.1.4. Materialy

Wszystkie materiaty i elementy wykorzystywane davwerac powinny by
wykonane z materiatdw zgodnych z projektem i normatateriaty powinny by
oznakowane zgodnie ze standardami i wskazowkandugenta.

Przechowywanie
Wyroby przechowywaw pomieszczeniach suchych, przewiewnych, wypasgch w podtog
lub zabezpieczonych od przenikania wilgoci z grurkiadajc je wg wskazoéwek producenta.

9.1.5. Kontrola jakosci

Sprawdzenie jakami, nalezy przeprowadzapasrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i innych dokumentow stdzajcych zgodnét cech
uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technej oraz z odnimymi
normami.

9.1.6. Odbior
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawigardlv czsciowych, oghdu,
wpisow do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokuraepatprojektowna

9.1.7. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z obmiarem po odbiorach poszczegdéinychtrob
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