PROJEKT ARANZACJI WNETRZ
REMONT SZATNI ORAZ HALLU
WEJSCIOWEGO BUDYNKU GEOWNYM

udostepnienie dla nigpetnosprawnych
W
KRAJOWEJ SZKOLE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Warszawie
ul. Wawelska 56

|nwestor
KRAJOWA SZKOLA ADMINISTRACI
PUBLICZNEJ

branza
ARCHITEKTURA

AUTORZY PROJEKTU
mgr inz. arch Jar ostaw Osmolski
mgr inz. arch Andrzel Radlicki

OPRACOWANIE i
WSPOLPRACA PROJEKTOWA

mgr inz. arch Andrzel Radlicki



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Czes¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

2. Przedmiot opracowania

3. Lokalizacja

4. Zakres opracowania

5. Stan istnigjacy oraz prace rozbiérkowe

6. Zatozenia projektowe -podziat funkcjonalny pomieszczen
7.Schemat zastosowanych materiatéw i kolorystyka
8.Uwagi i zalecenia

9.Specyfikacja Techniczna odbioru robét

Czes¢ rysunkowa
I nwentaryzacja

Rysunki lokalizacyjne
-1 Rzut piwnic

-2 Rzut parteru
-3 Rzut piwnic
-4 Rzut parteru

Wybur zenia

WA-1 Rzut piwnicy
WA-2 Rzut parteru

Rysunki gtéwne
A-1  rzut piwnic —zmiany budowlane, widok posadzek
A-2  rzut parteru — zmiany budowlane, widok posadzek

Projekt aranzacji
A-3  rzut piwnic — Sufity projekt oswietlenia
A-4  rzut parteru — Sufity projekt oswietlenia

Projekt sufitow Podwieszanych —Projekt oswietlenia
A-5 Raut Parteru
A-6  Rzut 1 Pietra

Wykazy stolarki i $lusarki
A-7 zestawienie okieni drzwi

skala 1:250
skala 1:250
skala 1:100
skala 1:100

skala 1:100
skala 1:100

skala 1:100
skala 1:100

skala 1:100
skala 1:100

skala 1:100
skala 1:100

skala 1:100



Cze$¢ opisowa i rysunkowa dotyczaca instalacji elektrycznych w odrebnym tomie
OPISTECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora zgodnie z umowa nr 20 z dnia 10.02.2009.

Wytyczne zgodnie z prawomocnym pozwoleniem na budowe : Projektu budowlanego dot. udostgpnienia
budynku KSAP przy ul. Wawelskigj56 dla osb niepetnosprawnych- budowa szybu windowego w klatce
wejscia gtbwnego oraz przebudowy toalet.

Aktualne obowiazujace przepisy i wskazania norm budowlanych.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest architektoniczna aranzacja wnetrz piwnic budynku gtéwnego KSAP przy
ulicy Wawelskigj 56 z przeznaczeniem na pomieszczenia Szatni ogélnodostepnej przeznaczong dla
stuchaczy oraz studentow, atakze rewitalizacja hallu wejsciowego w /w budynku dla potrzeb inwestycji
remontowych w Krajowej Szkole Administracji Publiczne)

3. Lokalizacja

Planowany remont bedzie obejmowat pomieszczenia zlokalizowane w piwnicy pod aula MAGNA oraz
przestrzen halu wejsciowego gtéwnego na poziomie parteru w budynku gtéwnym siedziby Krajowe)
Szkoty Administracji Publiczng w Warszawie przy ul. Wawelskigj 56.

Budynek szkoty zaprojektowano i wybudowano w koncu lat dwudziestych dwudziestego wieku

a jego autorem byt architekt Romuald Guitt.

Nazwy pomieszczen w remontowanym budynku przyjgto umownie zgodnie z rozmieszczeniem w
poszczegblnych migjscach zatozenia.

4.Zakres opracowania

Wyodrebniona powierzchnia objeta opracowaniem, zostata uzgodniona z inwestorem jako przestrzen
przeznaczona i wskazana do remontu jako zadanie inwestycyjne.

Zakres remontu obgimuje powierzchnie zwiazane z obstuga stuchaczy oraz studentéw KSAP — szatnie
ogdlnodostepna oraz Hall wejsciowy do budynku gtéwnego szkoty.

Wyodrgbniona powierzchnia zobrazowana zostata w czgsci rysunkowej w rysunkach inwentaryzacyjnych
nril-1,1-2,

5.Stan istnigacy Prace rozbiérkowe

UWAGA - Wszystkie prace rozbiorkowe nalezy wykonywaé przy zachowaniu wszelkich zasad
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy wg. obowiazujacych aktualnie pr zepisow.

Prace rozbior kowe powinny odbywa¢ si¢ pod nadzorem (I nspektor budowlany /Kierownik budowy
) Wszystkie materialy zostang posegr egowane i utylizowane.

Materialy rozbiorkowe beda sktadowane na dziedzincu wewnegtr znym zatozenia szkoly zgodnie z
odrebnym planem spor zadzonym pr zez wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do sukcesywnych wywozow mater iatow rozbior kowych min. Raz w
tygodniu. Wywozu dokona wyspecj alizowana fir ma ktor a posiada podpisana umowe na odbior i
zwaltke gruzu budowlanego .Prace r ozbidr kowe powinny odbywaé si¢ w godzinach nieuciazliwych
dla otoczenia w zakresie od 6.00 do 22.00



Przed przystapieniem do prac wykonawca zobowigzany jest do spor zadzenia planu BIOZ.
5.1.0pis ogdlny budynku

Budynek w ktérym znajduja si¢ remontowane wnetrza zlokalizowany jest przy ulicy Wawelskie
56 jest czterokondygnacyjny podpiwniczony ( piwnica) ze stropodachem
Konstrukcja scian podtuzna. Podziat na na dwa trakty i trzy konstrukcyjne.
Sciana zewnetrzna nosna ( mur petny grubosci 52 i 78 cm) jest wykonana w technologii murowanej z
cegly petngj czerwonej licowangj szara cegla betonowa — elewacyjna z typowa stolarka okienna
drewniana skrzynkowa przeznaczona do wymiany ( min. piwnice) oraz nowa PCV ( min. Hall gtéwny )
wykonana w trakcie szeregu kolejnych inwestycji remontowych na przestrzeni funkcjonowania KSAP.
Sciana wewngtrzna ( mur petny grubosci 52 cm ) jest wykonana z cegty petngj czerwonej w technol ogii
murowane.
Stropy ceramiczne na belkach stalowych typu Klain podciagi zelbetowe
W obszarze wnek okiennych w przestrzeniach podparapetowych sciana zewnetrzna ma od strony wnetrza
pomnigjszona grubosé
Ostatnia kondygnacja w budynku gtéwnym zostata dobudowana i wykonana w latach 70 i przekryta jest
stropodachem typu pethego wentylowanego pokrytego papa termozgrzewal na.
Szachty wentylacji sa murowane z cegty petngj otynkowane, i przekryte czapka zelbetowa.
Konstrukcja schodéw wewnetrznych — zelbetowa Pokrycie schodéw lastrico.
Posadzki w hallu gtéwnym lastrico, murki okalajace przestrzen recepcji -lastrico
Parapety stalowe malowane farbami olgjnymi na kolor biaty.

5.2.Piwnice- Szatnie

5.2.1 Stanistnigacy

W pomieszczeniach podpiwniczenia w latach poczatku funkcjonowania szkoty znajdowaty sie urzadzenia
komputerowe oraz infrastruktura zwiazana z tymi urzadzeniami tj. min. instalacje wentylacyjne czy
chtodzace.

W kolgjnych latach funkcjonowania szkoty przeznaczenie pomieszczen zmienito si¢ z uwagi na postegp
techniczny i nie byto wymagan ani potrzeby korzystania z pomieszczen piwnicznych w petnym zakresie,
Czes¢ piwnicy przeznaczono na szathie,palarnie,pomieszczenie socjalne dla pracownikow recepcji,
warsztat, magazynki, toalety ogélnodostepne oraz pomieszczenie techniczne.

e Posadzki
W pomieszczeniach objetych zakresem remontu warstwa wykonczeniowa posadzek jest lastrico lub
szlichta betonowa przekryta pev.

e Sciany

Sciany piwnic sa wykonane z cegty petngj otynkowane tynkiem cementowo wapiennym. Niektdre sciany
dziatowe sa wykonane z gips- kartonéw.

Gdzieniegdzie w pomieszczeniach pod stropami wida¢ obudowy GK tranzytow instalacji eektrycznychii
sanitarnych - CO

W cze$ci pomieszczen (tj. w pomieszczeniach od strony potudniowej oraz wschodnigj piwnic w §cianach
zewnetrznych sa okna drewniane skrzynkowe.

e Sufity —stropy



Strop nad piwnica jest zelbetowy
Wysokos¢ pomieszczen w piwnicach od posadzki do stropu wynosi 2,67 cm

e Stolarka drzwiowa
W pomieszczeniach piwnic istnigja drzwi drewniane petne w oscieznicach drewnianych. Wszystkie drzwi
malowane farbami olejnymi na kolor kryjacy.

e Stolarka okienna
Wszystkie okna w suterenie drewniane skrzynkowe otwierane do srodka
Parapety stalowe malowane farbami olgnymi.

e Instalacje
Wszystkie instalacje wg opisow projektéw branzowych.

5.2.2. Roboty rozbidrkowe

W piwnicach prace remontowe beda ogranicza¢ sie do wymiany stolarki okienngj na stolarke PCV,
demontazu parapetéw oraz demontazu drzwi wraz z oscieznicami piwnice od klatki schodowej budynku
przy ul. Rga7.

Przewidziano demontaz wszystkich okien i parapetow wewnetrznych i zewnetrznych na poziomie
piwnicy. Ponadto nalezy wyburzy¢ scianki dziatowe wskazane do wyburzenia.

Demontaz tez obejmie wskazane przez projektantéw branzowych instalacje sanitarnei elektryczne. Min :
Demontaz grze nikdw zeliwnych z zachowaniem gatazek przytaczeniowych Nieczynne widoczne piony i
poziomy wodno kanalizacyjne oraz Centralnego ogrzewania ktére sa pozostatoscia po minionych
remontach.

Na scianach zewnetrznych oraz sufitach odbi¢ poodparzane tynki.

Wszystkie posadzki przeznaczone sa do demontazu i skucia.

5.3.Parter- Hall wejsciowy

5.3.1. Stan istnigjacy

Pomieszczenie Hallu wejsciowego do budynku gtdwnego KSAP zlokalizowane na parterze w/w budynku
stanowi reprezentacyjne wejscie do kompleksu budynkéw szkoty.

Na dwoch poziomach posadzki zlokalizowano dwie strefy pomieszczenia hallu: potozona wyze (na
poziomie wejscia z ulicy Watbrzyskigj ) - wejsciowa z recepcja oraz bramkami wejsciowymi
funkcjonujacymi nakarty magnetycznei czes$cia szatni samoobstugowsej, oraz potozona nize i bardzig
reprezentacyjna, zlokalizowana w dalszg czesci hallu, rozprowadzajaca stuchaczy do czesci gtowney
budynku ( seminaryjnej ) po schodach nalezacych do gtéwnej klatki schodowej oraz do pomieszczen
bufetu zlokalizowanego na tym samym poziomiei do pomieszczen piwnic przeznaczonych na czesé
szatniowa ( po schodach).

Hall gtéwny budynku przylega od strony pétnocnegj do wewnetrznego dziedzinca zatozenia szkoty i jest z
nim potaczony witryna PCV w ktorej jest wyjscie na dziedziniec.

QOd strony potudniowe réwniez sa oknai witryna wejsciowa z biatego PCV.

Z uwagi na niewatpliwy walor reprezentacyjnosci pomieszczenie hallu wejsciowego przeznaczone zostato
do rewitalizacji polegajace na likwidacji funkcji szatni samoobstugowej oraz wymianie starych
elementdw zdewaluowanych estetycznie na nowe.




e Posadzki

Wszystkie posadzki w pomieszczeniu hallu wejsciowego oraz schody taczace piwnice oraz wysoki parter
posadzki sa wykonane z lastrico (stopnie lastrico grubosci 4 cm z noskami wystajacymi 2 cm oraz
podstopnice malowane farba olejha — kolor braz) Schody prowadzace na dziedziniec lastrico czarne.
Wokot recepcji jest murek betonowy obudowany biatym lastrico murek przy schodach klatki lastrico
czarne.

e Sciany i slupy

Sciany parteru sa wykonane z cegty petng o réznych grubosciach muru oraz stupy nosne zelbetowe sa
otynkowane tynkiem cementowo wapiennym i malowane farba natryskowa tynk baranek. Dodatkowo
stupy sa obudowane ptytami granitowymi do wysokosci 145¢cm nad poziom posadzki.

Sciany zewngtrzne we wnekach podokiennych w migjscach lokalizacji grzegnikow sa ciensze zgodnie z
rysunkami inwentaryzacji.

e Sufity —stropy

Strop nad parterem jest ceramiczny ( typu Klain) na belkach stalowych wzmaocniony belkami
zelbetowymi od spodu jest otynkowany podwieszonym szpilkami stalowymi tynkiem cementowo
wapiennym na siatce . Malowany jest farba emulsyjna -kolor biaty

Wysokos¢ pomieszczen na parterze od posadzki do sufitu wynosi

czes¢ wejsciowa— 3,07 m

Cze$¢ reprezentacyjna— 4,16 m

Cze$¢ reprezentacyjna od dziedzinca— 4,55m

e Stolarka drzwiowa
W pomieszczeniu hallu istnigja drzwi z profilem aluminiowym wejsciowe do bufetu.
Do zachowania

e Stolarka okienna
Wszystkie oknai drzwi wejsciowe w witrynach na parterze PCV otwierane do srodka
Parapety okienne - stalowe malowane malowane farba olegjna

e Balustrady
balustrady i pochwyty stalowe malowane farba olejna na kolor czarny

e Instalacje
Wszystkie instalacje CO wystgpujace na terenie hallu w tym piony poziomy grzejniki oraz studzienki w
podtodze sa do zachowania . Instalacje el ektryczne do adaptacji i rozbudowy.

5.3.2. Roboty rozbiérkowe Parter —hall wejsciowy

Roboty rozbidrkowe przewiduja demontaz posadzek lastrico lub ich frezowanie na gtgbokos¢ 1,5 cm tak
by pozostawi¢ przestrzen do potozenia ptytek gresowych lub kamiennych do grubosci 1cm , likwidacje
stopni lastrico we wszystkich biegach schoddw wewngtrznych w hallu wejsciowym. Przy likwidagji




posadzki lastrico nalezy zachowaé ostroznosé tak aby nie naruszy¢ obudowy granitowej stupéw. Ponadto
przewidziano likwidacje sufitu podwieszanego na catgj przestrzeni hallu.

Likwidacje stalowych parapetow oraz balustrad przy murkach oporowych wokot recepcii.

Likwidacja balustrady przy schodach prowadzacych do piwnicy.

Wszystkie istnigjace cokoty w pomieszczeniach remontowanych przeznaczono do demontazul.
Przewidziano wykonanie bruzd oraz otworéw docel owych dla nowych instalacji €lektrycznych —
wytyczne zgodnie z projektami branzowymi.

Ponadto nalezy sku¢ odparzone tynki na scianach i zdemontowa¢ parapety nad grzenikami.

Istnigjaca kontrola dostepu — bramki stalowe chromowane do przebudowy

Nalezy zachowa¢ piony gtéwnei grzgniki oczyszczajac je z farby i przygotowujac do malowania. Kanaty
instalacji CO w posadzce sa do zachowania.

6. Zalozenia projektowe - Podzial funkcjonalny pomieszczen

Aranzowane pomieszczenia zostana kompleksowo wyremontowane lub rewitalizowane bez zmiany
przeznaczenia. Wszystkie roboty budowlane nalezy przeprowadza¢ po wytaczeniu z uzytkowania
przestrzeni remontowansey.

6.1. Hall

Zaplanowane wejscie bedzie stanowi¢ jak dotychczas gtéwne wejscie do budynku KSAP. Na parterze
obiektu w hallu zachowano recepcje do ktérg wchodzi si¢ z przedsionka szkoty likwidujac przestrzen z
wieszakami stojacymi, samoobstugowe) szatni dla stuchaczy i studentéw, ktdra przeniesiono do
pomieszczen piwnicy powigkszajac tam juz istnigjaca szatnig. Dzigki takiemu rozwiazaniu hall wejsciowy
zyska w strefie wejsciowe] powierzchnie przeznaczona na poczekalni¢ dla osdb przychodzacych na
szkolenia bez statgj karty magnetycznej dostepu na teren szkoty.

W catym hallu przewidziano wymiane sufitu podwieszanego na nowy otrzymujacy nowoczesny wyraz
architektoniczny podkreslajacy range charakteru wejscia do instytucji zwiazanej z finansami publicznymi.
Ponadto zastapiono zdewaluowana posadzke lastrico nowoczesnymi oktadzinami gresowymi ( zamiennie
kamiennymi ).

Wszystkie schody znajdujace si¢ w hallu w ramach realizowanej rewitalizacji uzyskaja trepy kamienne
grubosci 4 cm. Zaplanowano wymiane opraw oraz dodanie nowych punktow oswietlenia.

6.2. Szatnie
Do pomieszczen znajdujacych sie w piwnicy przeniesiono czes¢ ogolnodostepng szatni dotychczas
zlokalizowangj na poziomie hallu. Otwarto przestrzen podzielona na poszczegélne pomieszczenia w
celu uzyskania przestronnosci wnetrza. Dzieki takiemu rozwiazaniu pomieszczenia dotychczas
praktycznie niewykorzystywane stana si¢ bardzig przydatne i potrzebne dla funkcjonowania szkoty a
ich odnowione wnetrza beda wizytowka KSAP.

6.3. Zestawienie remontowanych pomieszczen:

01 Szatnia gres  pow 105,80m2
02 Pom. Techniczne gres pow 18,36m2
03 Korytarz gres pow 5,23m2
04 Pom. Socjalne gres pow 10,62m2
05 Pom. Pomocnicze gres pow 14,48m2



06 Hall gres  pow 213,78m2

7. Schemat zastosowanych materialdw i kolorystyka

7.1. Piwnice — Pomieszczenie nr.01 Szatnia

7.1.1. Poditoga — Posadzki

Uzupetnienie wybranych w trakcie rozbiérki warstw podtogi do poziomu istniejacego.
wylewka posadzkowa betonowsa .

Posadzka wykonczenie Gres ( 59,6x59,6cm ) Colorker Selecta mat

Zaprawa spoinujaca wszystkie ptytki w tazience Fuga Mapei  Ultracolor kolor szary antracyt
Posadzke uktada¢ zgodnie z wytycznymi punktow bazowych podanych na rysunkach

7.1.2. Sciany

Wykonczenie zachowanych istnigjacych scian - uzupetnienia tynkarskie i gtadzie gipsowe malowane
farbami emulsyjnymi Sufit - na kolory biaty ( TYP Farba emulsyjna Biata podktad emulsja gruntujaca,
gteboko penetrujaca)

Glif przyokienny (Malowany Farba emulsyjna TY P Beckers kolor biaty

Whneki podokienne malowane farbami emulsyjnymi Sufit - na kolory biaty ( TYP Farba emulsyjna
Beckers Biata podktad emulsja gruntujaca gteboko penetrujaca)

Sciany i obudowy nowo stawiane z ptyt GK ( ptyty wodoodporne ) na stelazu z wypetnieniem wetna
mineralna lub murowane z cegty dziurawki Rozprowadzenia instalacyjne wewnatrz scian lub
podtynkowo.

Sciany gipsowo kartonowe — obudowy pionéw CO s wykonane z plyt GK (wodoodpornych) na stelazu
ocynkowanym.

7.1.3. Sufit

Uzupetnienia tynkarskie i gtadzie gipsowe malowane farbami emulsyjnymi Sufit - na kolory biaty ( TYP
Farba emulsyjna Biata podktad emulsja gruntujaca , gteboko penetrujaca)

Na suficie oprawy rastrowe we wg opisu i rysunkéw punktéw instalacji el ektrycznych dot oswietlenia.

7.1.4. Drzwi wewngtrzne stalowe Hormann Petne zgodnie z zestawieniami stolarki drzwiows.

0 grubosci 40mm z trojwarstwowa przylga, blacha ocynkowana grubosci 0,6 mm
malowana na kolor biaty

7.1.5. Parapety wewngetrzne aglomarmur grubosci 3cm gtebokosci 45cm mocowane w bruzdach na klegj (
TYPEMILLA ) Parapet wycofany ( 5cm) w stosunku do lica wewngtrznego muru.

7.1.6. Grzginiki —wymiana zgodnie z opracowaniem CO

7.1.7. Szafki
Przewidziano dwa rodzaje szafek w szathi samoobstugowsey:



7.1.7.1.Szafki wnekowe ptytowe zamykane z drzwiami - meblowymi fornirowanymi  z ptyty pilsniowej
grubosci 18mm w scianach 60x60xh=163cm ( 19szt ) kolor orzech Noce Garda kol.R5731

szafki w modutach o szerokosci 60 cmi gtebokosci 65cm montowane na wysokosci 50cm nad poziom
posadzki na gotowo.

7.1.7.2.Szafki

Szafki typowe wolno stojace stalowe ocynkowane ( ZS-0) grupowane w blokach. (18szt.) albo
Zzamienniki.

7.1.8. Instalacje elektryczne — zgodnie z odrgbnym opracowaniem

7.1.9. Instalacje wentylacji przy wylotach szachtow wentylacyjnych przewidziano wentylator
mechaniczny.

Ruch powietrza bedzie odbywat si¢ poprzez nawiewniki systemowe w oknach

do pomieszczenia szatni z ktérego w kratce zuzyte powietrze bedzie wyciagane przy pomocy wentylatora
do szachtu wentylacyjnego wyprowadzonego nad dach budynku

7.1.10.0prawy oswietleniowe

Oprawa nasufitowa rastrowa Brilux - 60x60cm ER-RAST24-11 RASTRA 204PPEX (15sztuk)
Z czego 5 opraw z modutem podtrzymania 2 godzinnym
Oprawa nasufitowa rastrowa Brilux - 120x30cm ER-W00029-84 RASTRA 302ZVMK (5szt)

7. 2. Pomieszczenianr 02,03,04,05
- Pom. Techniczne, Korytarz, Pom. Socjalne, Pom. Pomocnicze

7.2.1. Podioga — Posadzki

Uzupetnienie wybranych w trakcie rozbiérki warstw podtogi do poziomu istniejacego.
wylewka posadzkowa betonowsa .

Posadzka wykonczenie (29,7x29,7cm) Opczno Arrenica Mocce

Zaprawa spoinujaca wszystkie ptytki w tazience Fuga Mapei Ultracolor kolor braz
Posadzke uktada¢ zgodnie z wytycznymi punktow bazowych podanych na rysunkach

7.2.2. Sciany

Wykonczenie zachowanych istnigjacych scian - uzupetnienia tynkarskie i gtadzie gipsowe malowane
farbami emulsyjnymi Sufit - na kolory biaty ( TYP Farba emulsyjna Biata podktad emulsja gruntujaca
gteboko penetrujaca)

Glif przyokienny (Malowany Farba emulsyjna kolor biaty

Whneki podokienne malowane farbami emulsyjnymi Sufit - na kolory biaty ( TYP Farbaemulsyjna Biata
podktad emulsja gruntujaca, gteboko penetrujaca)

7.2.3. Sufit



Uzupetnienia tynkarskie i gtadzie gipsowe malowane farbami emulsyjnymi Sufit - na kolory biaty ( TYP
Farba emulsyjna Biata podktad emulsja gruntujaca gteboko penetrujaca)

Na suficie oprawy rastrowe we wg opisu i rysunkéw punktéw instalacji el ektrycznych dot oswietlenia.
7.2.4. Drzwi

Drzwi wewngtrzne stalowe Hormann Petne zgodnie z zestawieniami stolarki drzwiows.

0 grubosci 40mm z tréjwarstwowa przylga, blacha ocynkowana grubosci 0,6 mm malowana na kolor
biaty. Drzwi do pomieszczenia technicznego oraz oddzielajace strefe pomieszczen obstugi od szatni
Hormann EI 60

7.2.5. Parapety
Parapety wewngtrzne aglomarmur grubosci 3cm gtgbokosci 45cm mocowane w bruzdach nakle ( TYP
EMILLA ) Parapet wycofany ( 5cm) w stosunku do lica wewngetrznego muru.

7.2.6. Instalacje e ektryczne — zgodnie z odrebnym opracowaniem

7.2.7. Instalacje CO
Piony do zachowania . Wymiana grzejnikow zgodnie z wytycznymi proj inst CO

7.2.8.0prawy oswietleniowe

oprawa nasufitowa rastrowa Brilux - 60x60cm ER-RAST 24-11 RASTRA 204PPEX (11sztuk)
oprawa nasufitowa rastrowa Brilux - 120x30cm ER-WO00029-84 RASTRA 302ZVMK (2szt)
z czego 1 oprawa z modutem podtrzymania 2 godzinnym

7.3. Hall Wejsciowy

7.3.1. Podtoga — Posadzki

Przewidziano roboty polegajace nawymianie wierzchnigj warstwy starych posadzek ( lastrico) na nowe
gresowe Colorker Selecta bronce 59,6x59,6¢cm.

Ponadto we wszystkich biegach wewnetrznych schodéw pomieszczenia hallu od strony wejscia
gtéwnego od ulicy Wawelskiegj, schodéw prowadzacych do auli gtéwnej, schodéw wychodzacych na
dziedziniec oraz schodéw prowadzacych do pomieszczen w piwnicach przewidziano wymiang trepdw
lastrico na trepy kamienne — granit Verde Ubatuba

Podstopnice wszystkich biegdéw schodéw wewnetrznych w hallu beda wykonane z gresu cietego
Colorker Selecta bronce 29,5x59,5 lux.

Podktad wyréwnawczy pod kamien nalezy wykona¢ z wylewki betonowsy.

W migjscu wejscia wykona¢ wycieraczke systemowa gumowo aluminiowa wbudowana w posadzke (
wym. 180x358cm)

7.3.2. Sciany stupy

Wykonczenie zachowanych istnigjacych scian - uzupetnienia tynkarskie i gtadzie gipsowe malowane
farbami emulsyjnymi Sufit - na kolory biaty ( TYP Farba emulsyjna Biata podktad emulsja gruntujaca
gteboko penetrujaca.

Stupy abtozone kamieniem - Granit grubosci 2 cm do wysokaosci 140cm nad poziom posadzki do
zachowania. Nalezy je zabezpieczy¢ podczas prowadzenia prac budowlanych.
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Powyze istniejacego kamienia na powierzchni stupow nalezy obtozy¢ je ptytami gipsowymi na plackach.
Wykonczenie gtadzie gipsowe malowane farbami emulsyjnymi Sufit - na kolory biaty ( TYP Farba
emulsyjna Biata podktad emulsja gruntujaca gieboko penetrujaca

Murki oporowe wokat recepcji wykonane pierwotnie z lastrico obtozy¢ gresem Colorker Selecta kolor
basalto ( 29,5x59,6cm ) z paskiem dekoru okalajacym murek ponad poziom posadzki wyzszej czesci hallu
- dekorado Elegance ( 29,5x59,6cm)

7.3.3. Sufit
Strop w hallu bedzie wykonany ( zgodnie z rysunkami ) sufit podwieszany z GK, Malowany Farba
emulsyjna Beckers kolor biaty , podktad emulsja gruntujaca ,gteboko penetrujaca

7.3.4. Stolarka okienna i drzwiowa PCV do zachowania. Drzwi prowadzace do bufetu aluminium
do zachowania

7.3.5. Parapety wewnetrzne aglomarmur grubosci 3cm gtebokosci 45cm mocowane w bruzdach
na kle oraz na katownikach stalowych ( TYP EMILLA)

7.3.6. Instalacje sanitarne Instalacja CO— bez zmian

7.3.7. Balustrady — elementy stalowe

Obudowy grzejnikéw blacha stalowa perforowana Perfopol oczko kwadratowe uktad prosty montowane
na katownikach stalowych L 30x30x3 wsporniki mocowane do $cian

Balustrady i pochwyty ze stali nierdzewnej mocowane do murkéw oporowych przy recepcji oraz
poczekalni a takze zabezpieczajaca przed wpadnieciem na schody prowadzace do piwnicy. Zgodnie z
rysunkami szczegGtowymi.

7.3.8. Szafki - elementy ruchome meblowe, Recepcja

Recepcja uktad szaf ek meblowych przekrytych blatami gérnym i dolnym zgodnie z rysunkami
szczegbtowymi.

Szafki frontowe MDD pod$wietlone LT 18 szerokosé¢ 220cm x 80cm x h=110cm(2szt)

Szafki natyle recepcji szerokos¢ 80cm h=75cm dwuskrzydtowe MDD symb. A2104(4 szt)
Szafki natyle recepcji szerokos¢ 60cm h=75cm potki meblowe otwarte MDD symb A2903 (2szt)
stolik MDD SLP 56 (70x70xh=55cm) ( 2 szt.)

7.3.9. Oprawy oswietleniowe

Oprawa nasciennai nastupowa 230V — kinkiet rozpraszajacy swiatto w dwaéch kierunkach

(podtoga sufit ) Spot line model Beam R7s (20sztuk)

oprawy liniowe swietlowkowe ukryte w suficie podwieszonym Kanlux oprawa belka 1x36W diugosé
120cm (18sztuk)

Plafony na sufitowe Lampa DILL 33481/17/10 Producent : MASSIVE ( 20szt )

Lampy nad recepcja i na przeciw:

Massive Cinnamon 33480/17/10 (sztuk 4 ) lampa zwisajaca klosz materiat metal 30x30 cm

Massive 40282/30/10 (sztuk 3)
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7.3.10. Instalacje specjalistyczne — podnosnik dla niepetnosprawnych kontrola dostepu

Podnosnik bedzie taczyt poziom wejscia z ul. Wawelskig z poziomem nizszym hallu a nastgpnie wzdtuz
murka oporowego okalajacego poczekal nig taczyt wszystkie poziomy z poziomem piwnicy gdzie
Zlokalizowano szatnie. Podnosnik instalowaé zgodnie z wytycznymi i zatozeniami producenta i dostawcy
urzadzenia.

Kontrola dostepu — wszystkie elementy do zachowaniai przeniesienia w nowe miegsca wytyczone w
projekcie

7.4. Roboty zewnetrzne
Przewidziano wymiang istnigjacych elementow na nowe bez zmiany geometrii.
Wymiana okien — bez usuwania zewnetrznych gliféw przyokiennych.
Wymiana drzwi zewngtrznych Pomieszczenie Techniczne Drzwi zewngtrzne Hormann
Przyjeto ewentualnos¢ prowadzenia prac zwiazanych z wykonaniem izolacji pionowych
przy scianie zewnetrzng piwniczng od strony wschodnig realizacji.
Wszystkie dementy zostaty wyspecyfikowane na rysunkach i zestawieniach

8. UWAGI | ZALECENIA

-WSZY STKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIALY POWINNY POSIADAC ATESTY ITB ORAZ
DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE.

NALEZY ZASTOSOWAC MATERIALY WY SZCZEGOLNIONE W PROJEKCI E LUB ANALOGICZNE NIE
GORSZE SPEENIAJACE PARAMETRY WY SPECY FIKOWANY CH MATERIALOW UZYTYCH W
PROJEKCIE.

-MATERIALY ZASTOSOWANE W PROJEK CIE SPEENIAJA OKRESLONE WYMAGANIA NATURY
JAKOSCIOWEJ, WYTRZYMALOSCIOWEJORAZ ESTETYCZNEJ. WYKONAWCA MOZE
PROPONOWAC ZAMIENNIKI W/W MATERIALOW LECZ MUSZA BYC ZGEOSZONE NA ETAPIE
PRZY GOTOWYWANIA OFERT PRZETARGOWY CH | POTWIERDZONE PRZEZ INWESTORA,
PROJEKTANTA ORAZ INSPEKTORA NADZORU.

-PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT NALEZY UWZGLEDNIAC | STOSOWAC
UWAGI | ZALECENIA PRODUCENTOW PRZYJETYCH W PROJEKCIE
MATERIALOW.

-WSZY SKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE | W WY PADKU
NIEZGODNOSCI Z PROJEKTEM NALEZY SKONSULTOWAC SIE

Z PROJEKTANTEM PROWADZACYM PROJEKT W CELU SZCZEGOLOWY CH
WY JASNIEN.

-W WYPADKU EWENTUALNY CH NIEZGODNOSCI W PROJEKTACH
BRANZOWY CH W STOSUNKU DO PROJEKTU ARCHITERKTURY
WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO ICH WY JASNIENIA
PRZED PRZY STAPIENIEM DO W/W ROBOT.

-W WYPADKU WYKONYWANIA PRAC DODATKOWY CH, WPLYWAJACY CH NA KONSTRUKCJE

BUDYNKU NALEZY JE WYKONYWAC BEZWZGLEDNIE POD SCISLYM NADZOREM OSOBY
UPRAWNIONEJ DO PROWADZENIA W/W ROBOT.

12



13

Opracowali Andrzej Radlicki
Jarostaw Osmolski



