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1. WSTEP.

1.1.Podstawa opracowania.
Podstaw opracowania stanowi
- zamoéwienie Inwestora,
- opracowanie architektoniczne,
- iInwentaryzacja rzeczowa,
- obowhzujace przepisy i normy.

1.2.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu instala&jirycznej w
szatni budynku gtébwnego KSAP, dostosowanie dla osob niepetnosprawnychlizawita
cja hallu gtbwnego w budynkWrajowej Szkoty Administracji Publicznej w Warszawie
przy ul. Wawelskiej 56.

1.3.Zakres opracowania.
Zakresem opracowania @hp:
- modernizagj lokalnej tablicy rozdzielczej,
- zabezpieczenia,
instalacje éwietleniowe,
instalacje gniazd wtykowych,
ochrore od poraen,
ochrorg przeciwprzepiciowa.

1.4. Dokumenty.



2. OPIS TECHNICZNY.

2.1. Zasilanie.

Budynek KSAP zasilany jest dwustronnie z sieci STOEN. ZasilN wprowadzone
jest do wrtrza budynku w pobtu hallu gtébwnego i zakiczone w tablicy gtownej TG;
zasilanie SN doprowadzone jest do stacji transformatorowej, przylaundpwd strony ul.
Reja.

Dla zasilania instalacji w szatni i hallu projektuje siykorzysta& istniepca rozdziel-
ni¢ odbiorca TO zabudowasmprzy schodach z hallu do szatni w podpiwniczeniu.

Rozdzielnia TO zabudowana jest wees@ zamykanej stalowymi drzwiczkami; we
wnece zabudowana jest obudowa typu SRn24 wyjmwsaw wyhcznik FR 303-100A
oraz 15 szt wylcznikow nadpgdowych S301B16.

Rozdzielnia TO zasilana jest z tablicy TG przewodem YDY®w RS n/u; wiz za-
bezpieczona jest Bi 63A.

2.2.Rozdziat energii
Rozdziat energii, dla projektowanych instalacji, planugaasrozdzielni TO.
Rozdzieln¢ TO projektuje si zmodernizowé:
- wymieni obudow na SRn 36,
- doposay¢ w wytaczniki nadpgdowe S301C16 dla obwodéw gniazd wtykowych
(w miejsce zdemontowanych S301B16),
- wymieni wytaczniki nadpgdowe S301B16 na S301B10 dla obwodd&éwietle-
niowych oraz bramek,
- doposay¢ w wytaczniki réznicowo-padowe, o pgdzie wyzwalania 30mA obwo-
dy gniazd wtykowych i bramek,
doposayc¢ instalacg w zabezpieczenie przeciwprzegowe.

2.3.Zabezpieczenia.

WIz do rozdzielni TO projektuje sizabezpieczy bezpiecznikami instalacyjnymi,
prad znamionowy wg obliczewynosi 40A.

Obwody odbiorcze avietleniowe i bramek w hallu projektujeestabezpieczy wy-
tacznikami nadmiarowo-pdowymi S301B10.

Obwody gniazd wtykowych projektujeestabezpieczywytacznikami nadmiarowo-
pradowymi S301C16 oraz wytznikami r@nicowo-padowymi P302-25-30A (wyicz-
nikami r@&nicowo-padowymi projektuje si zabezpieczyrowniez bramki).

Jako zabezpieczenie przeciwprzemwe klasy C projektuje siochronniki typu
DEHN quard T zabezpieczone bezpiecznikami instalacyjnymi 35A waozaku
R313-35.

2.4.Pomiar rozliczeniowy..
Pomiary rozliczeniowe, na zasilaniu podstawowym i rezerwowyneentralne dla
catego budynku; nie zachodzi potrzeba innych pomiaréw rozliczeniowych..

2.5.Instalacje odbiorcze.
Zgodnie z obliczeniami nie zachodzi potrzeba wymiany isicégjwlz, wykonanej
przewodem YDY 5x10 w RS n/u, a tekzabezpieczetej wiz w TG.
Instalacje projektuje siprzewodami:



- YDYp 3x1,5 w/t dla obwodow dawietleniowych,
- YDYp3x2,5 wi/t dla obwodow gniazd wtykowych,
- YDY 3x1,5 w RS22 p/p dla obwodow do bramek.

Projektuje st stosowanie puszek sgtawych @60 p/t przystosowanych do moco-
wania osprztu wkretami; puszki rozgatzne @80 p/t. Osprat proponuje si f-my ELDA
serii BINGO.

t aczniki projektuje s montowa& na wysokéci 1,3m nad podtag a gniazdka wty-
kowe na wysokeri 0,3m, ldz w miejscach obecnych

Oswietlenie projektuje si sterow& miejscowymi padcznikami i przeicznikami
schodowymi.

Typy opraw, uzupetniagych Gwietlenie hallu, okrdone s w opracowaniu archi-
tektonicznym.

Instalacja w podpiwniczeniugbzie wymieniona catkowicie; instalacje w halledh
uzupetnione. W szczego6lém w hallu dobudowana zostanie jedna bramka; zetalobu-
dowane zostandwa gniazda indywidualne 230V, 16A dla tadowania akumulatoréw plat-
formy do waenia 0s6b niepetnosprawnych po schodach, dla stanowisk recepcji projektu-
je sk zespoty gniazd w puszkach podpodiogowych (forboksach).

Konfiguracja obwodéw odbiorczych zostanie ustalona natiew trakcie realiza-
cji robot.

2.6.0chrona od porazen.

Instalacje projektuje siw uktadzie TN-S; podziat oprzewodowania na N i PE zreali-
zowany jest w TG.

Ochrory od poraen bedzie SZYBKIE WYLACZENIE - powodowane dyym pradem
zwarciowym (mata impedancja zwarciowa), lulagem ré@nicowym — w wyhcznikach
réznicowo-padowych, o pgdzie wyzwalania 30mA.

Przewo6d PE w rozdzielni TG jest pokony z gtdbwnym uziomem wyréwnawczym w
piwnicy.

Instalacje ochronne winne byykonane zgodnie z PN-IEC 60364-4-41, a skutecz-
nos¢ ochrony naley sprawdzé pomiarami.



3. OBLICZENIA.

3.1.Moc zainstalowana:
- ddwietlenie

6,7 KW
- gniazda wtykowe 5,5 kW
- bramki 4x0,2= 0,8 kW
- fadowanie platformy 2x0,6= 1@V
razem 14,2 kW
3.2.Moc szczytowa:

P, =14,2x 07 =100kW

3.3. Obcizenia szczytowe:

10000 ~155A
J3x400x 093
|, =16A
|, =10A

S:

3.4. Dobor zabezpieciaé oprzewodowania:
Ig = 40A

YDY 5x10 dop= 70A
lg = 16A YDYp 3x2,5 dop = 34A
lo = 10A YDYp 3x1,5 dop= 25A

3.5. Spadek naguia:
-w wiz
U = 100x8x10000
55x10x 40C*
- najniekorzystniejszy:

AU = 025+ 200%20%3200_ 0 /1 04
55x 25x 2307

= 025%

3.6.Warunek skutecz&a ochrony od porzen:
230

Z< =46Q Z< 230 =1,4375Q R, £200Q
5x1C 10x16
I, = 230 =7906 A >10 x 40 = 400 kA
2w 2x8
55x10

3.7. Natzenie dwietlenia (przyktadowo dla szatni):
| x s =15m x 5,6m =84M h=2,5m
W=12+32=44

W= 37
Nw = 200Ix ®,, =45 klm
®=10x1,9+9x4x0,9=51,4klm
514

N = ——x200=2284Ix
45



