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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

ROBOTY ROZBIORKOWE W PIWNICY

N =

SCIANKI DZIALOWE PIWNICY, OBU-
DOWY G-K

REMONT TYNKOW, GLADZIE | ROBO-
TY MALARSKIE SZATNI

B

DOSTAWA | MONTAZ STOLARKI
DRZWIOWEJ

[3,]

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ, POD-
OKIENNIKOW

[=2)

POSADZKI SZATNI | POMIESZCZEN
GOSPODARCZYCH W PIWNICY

WYMIANA GRZEJNIKOW W SZATNI |
POMIESZCZENIACH GOSPODAR-
CZYCH PIWNICY

ROBOTY ROZBIORKOWE HOLU WEJ-
SCIOWEGO

©

POSADZKI HALLU | RECEPCJI, OKLA-
DZINY KAMIENNE SCHODOW

10

SUFITY PODWIESZONE, OKLADZINY
GK

11

REMONT TYNKOW, GLADZIE | ROBO-
TY MALARSKIE RECEPCJI | HALLU
WEJSCIOWEGO NA PARTERZE

12

OKLADANIE MURKOW, NAKRYWY,
BALUSTRADY

13

PARAPETY WEWNETRZNE, OBUDO-
WY GRZEJNIKOW, PRZENIESIENIE
STANOWISKA KONTROLI DOSTEPU

14

DOSTAWA GRESU DO WYKONANIA
KOLEJNYCH ETAPOW ROBOT

15

DOSTAWA | MONTAZ PLATFORMY
DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

16

DOSTAWA | MONTAZ SZAF | WYPOSA-
ZENIA

17

DOSTAWA | MONTAZ OPRAW
OSWIETLENIOWYCH

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.22
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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
Remont szatni, dostosowanie dla osdb niepetnosprawnych, rewitalizacja hallu gtdwnego
1/45453000-7 |ROBOTY ROZBIORKOWE W PIWNICY
1/KNR 4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych i wyniesienie z budynku szt.
d.1/0355-03
analogia
1+2+5+2 szt. 10.000
RAZEM 10.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-09
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
3|KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-10
1.60*2.00 m?2 3.200
RAZEM 3.200
4|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
2.70%[3.00*2+2.40*2+2.40*2] m2 42.120
-0.80*2.00*2 m2 -3.200
-1.60*2.00*2 m2 -6.400
2.70*[19.00+4.10+4.10+4.10+4.10]*2 m2 191.160
-0.90*2.00*5*2 m?2 -18.000
RAZEM 205.680
5/KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1/0348-03 nej
2.70%[3.00+2.40+2.40] m2 21.060
-0.80*2.00 m2 -1.600
-1.60"2.00 m2 -3.200
2.70*[19.00+4.10+4.10+4.10+4.10] m2 95.580
-0.90*2.00*5 m?2 -9.000
RAZEM 102.840
6/KNR 4-01 Zerwanie posadzek z masy lastrykowej m2
d.1/0807-04
28.40+8.24+54.80 m?2 91.440
RAZEM 91.440
7/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
21.45+28.0+9.65 m?2 59.100
RAZEM 59.100
8|/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek m2
d.1/0811-07
16.10+21.30+18.38 m?2 55.780
RAZEM 55.780
9/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na podtogach m2
d.1/0211-01
28.40+8.24+54.80 m2 91.440
21.45+28.0+9.65 m2 59.100
16.10+21.30+18.38 m?2 55.780
RAZEM 206.320
10/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legto$¢ do 1 km
10*0.80*2.00*0.05 m3 0.800
872.0*0.05 m3 0.800
1.60*2.00%0.05 m3 0.160
205.68*0.02 m3 4.114
102.8470.12 m3 12.341
91.4470.04 m3 3.658
59.10*0.02 m3 1.182
55.78*0.02 m3 1.116
206.32*0.01 m3 2.063
RAZEM 26.234
11/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
* doptata za dalsze 29 km
Krotnos¢ = 29
1070.80*2.00*0.05 ms3 0.800
8*2.070.05 m3 0.800
1.60*2.0070.05 m3 0.160
205.68*0.02 m3 4.114
102.8470.12 ms3 12.341
91.44*0.04 m3 3.658
59.1070.02 m3 1.182
55.78*0.02 m3 1.116
206.32*0.01 m3 2.063
RAZEM 26.234
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
2/45421141-4 |SCIANKI DZIALOWE PIWNICY, OBUDOWY G-K
12/|KNR-W 2-02 |Scianki dziatlowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.2/2003-03 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
* Plyta gips. karton.zwykfa gr.12,5mm
* Plyty z wetny mineralnej, gestosé 50 kg/m3 - grubosci 100 mm
2.70%[4.80+1.60+5.70+3.80+4.40] m2 54.810
0.90*2.00 m2 1.800
-1.00"2.10*5 m?2 -10.500
RAZEM 46.110
13/KNR-W 2-02 |Obudowy ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych |m2
d.2/2004-02 jednowarstwo 75-01
analogia * Plyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm
* Plyty z wetny mineralnej, gesto$¢ 50 kg/m3 - grubosci 70 mm
7.40%[0.70+0.57+0.51+0.70] m?2 18.352
4.30%[0.70+0.50+0.70+0.50] m2 10.320
15.0 m?2 15.000
RAZEM 43.672
14|Analiza indy- |Doptata w materiale za profile o$cieznicowe m
d.2|widualna * Profil oscieznic."UA 100"do $cian z pt.g-k
2.70"2"5+1.00"5 m 32.000
RAZEM 32.000
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.22

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
3/45442100-8 |REMONT TYNKOW, GLADZIE | ROBOTY MALARSKIE SZATNI
15/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.3/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
2.70%[3.00+7.40+0.70+0.47+1.30+1.30+0.70+0.70+0.15+5.70+19.00+13.50+ 155.844
3.80]
-1.88"1.09%6 -12.295
0.50%[1.88+1.09*2]*6 12.180
A (obliczenia pomocnicze) ========
155.729
poz.A*50% m?2 77.865
RAZEM 77.865
16/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.3/0701-08 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5
m2
3.10"15.40 47.740
5.70*12.20 69.540
3.80"13.30 50.540
A (obliczenia pomocnicze) ========
167.820
poz.A*50% m?2 83.910
RAZEM 83.910
17|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
d.3/0711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty i pustakow
(do 5 m2 w 1 miejscu)
2.70*[3.00+7.40+0.70+0.47+1.30+1.30+0.70+0.70+0.15+5.70+19.00+13.50+ 155.844
3.80]
-1.88*1.09%6 -12.295
0.50%[1.88+1.09*2]*6 12.180
A (obliczenia pomocnicze) ========
155.729
poz.A*50% m?2 77.865
RAZEM 77.865
18/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.3/0711-15 wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podto-
zu z cegly i pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
3.10*15.40 47.740
5.70"12.20 69.540
3.80%13.30 50.540
A (obliczenia pomocnicze) ========
167.820
poz.A*50% m?2 83.910
RAZEM 83.910
19/KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 30 cm po wyburzo- |m
d.3/0705-02 nych $ciankach
2.70*2+2.70*2+2.70 m 13.500
2.70"6 m 16.200
3.00+2.40+2.40 m 7.800
19.00+4.10+4.10+4.10+4.10 m 35.400
RAZEM 72.900
20|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami typu "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.3|202 1134-02 |* powierzchnie pionowe Scian przed utozeniem gtadzi gipsowych
analogia
2.70%[3.00+7.40+0.70+0.47+1.30+1.30+0.70+0.70+0.15+5.70+19.00+13.50+ |m2 155.844
3.80]
-1.88"1.09%6 m2 -12.295
0.50%[1.88+1.09*2]*6 m?2 12.180
RAZEM 155.729
21/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami typu "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.3|202 1134-01 |* powierzchnie poziome sufitow przed utozeniem gtadzi gipsowych
analogia
3.10*15.40 m2 47.740
5.70"12.20 m2 69.540
3.80%13.30 m?2 50.540
RAZEM 167.820
22|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach m2
d.3/0815-04
analogia
2.70*[3.00+7.40+0.70+0.47+1.30+1.30+0.70+0.70+0.15+5.70+19.00+13.50+ |m2 155.844
3.80]
-1.88*1.09%6 m2 -12.295
0.50%[1.88+1.09*2]*6 m2 12.180
RAZEM 155.729
23|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach m2
d.3/0815-06
analogia
3.10"15.40 m2 47.740
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.22

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
5.70"12.20 m2 69.540
3.80"13.30 m?2 50.540
RAZEM 167.820
24|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.3/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
* tynki na scianach przeznaczonych w kolejnych etapach do rozbiérki
2.70*[5.00+12.20+7.40] m?2 66.420
RAZEM 66.420
25/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami typu "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.3|202 1134-02 |* powierzchnie pionowe $cian przed malowaniem
analogia
2.70*[3.00+7.40+0.70+0.47+1.30+1.30+0.70+0.70+0.15+5.70+19.00+13.50+ |m2 155.844
3.80]
-1.88*1.09%6 m2 -12.295
0.50%[1.88+1.09*2]*6 m2 12.180
A (sumaczesciowa) ] e
m2 155.729
2.70*[5.00+12.20+7.40] m2 66.420
B (sumaczesciowa) | e
m2 66.420
46.1172+38.512 m2 130.732
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 130.732
RAZEM 352.881
26| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami typu "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.3|202 1134-01 |* powierzchnie poziome sufitow przed malowaniem
analogia
3.10"15.40 m2 47.740
5.70*12.20 m2 69.540
3.80"13.30 m?2 50.540
RAZEM 167.820
27|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.3/1505-03 tozy gipsowych
* Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biata
sciany 2.70%[3.00+7.40+0.70+0.47+1.30+1.30+0.70+0.70+0.15+5.70+19.00+13.50+ |m2 155.844
3.80]
-1.88"1.09%6 m2 -12.295
0.50%[1.88+1.09*2]*6 m2 12.180
A (sumaczesciowa) ] s
m2 155.729
sufity 3.10"15.40 m2 47.740
5.70*12.20 m2 69.540
3.80"13.30 m2 50.540
B (sumaczesciowa) | e
m?2 167.820
RAZEM 323.549
28|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso-  |m?2
d.3/1505-04 wych - dodatek za kazde dalsze malowanie
* Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biata
sciany 2.70%[3.00+7.40+0.70+0.47+1.30+1.30+0.70+0.70+0.15+5.70+19.00+13.50+ |m2 155.844
3.80]
-1.88"1.09%6 m2 -12.295
0.50%[1.88+1.09*2]*6 m2 12.180
A (sumaczesciowa) ] s
m2 155.729
sufity 3.10"15.40 m2 47.740
5.70*12.20 m2 69.540
3.80"13.30 m2 50.540
B (sumaczesciowa) | e
m?2 167.820
RAZEM 323.549
29|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.3/1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych
* Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biata
2.70"[4.80+1.60+5.70+3.80+4.40]*2 m2 109.620
0.90*2.00*2 m2 3.600
-1.00"2.10*5"2 m2 -21.000
7.40%[0.70+0.57+0.51+0.70] m2 18.352
4.30%[0.70+0.50+0.70+0.50] m2 10.320
15.0 m?2 15.000
RAZEM 135.892
30|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych  |mz2
d.3/1505-06 spoinowanych szpachlowanych - dodatek za kazde dalsze malowanie
* Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biata
2.70*[4.80+1.60+5.70+3.80+4.40]*2 m2 109.620
0.90*2.00*2 m2 3.600
-1.00*2.10*5*2 m2 -21.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
7.40%[0.70+0.57+0.51+0.70] m2 18.352
4.30*[0.70+0.50+0.70+0.50] m2 10.320
15.0 m?2 15.000

RAZEM 135.892
31/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3/1204-02 Scian
* Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biata
2.70%[5.00+12.20+7.40] m?2 66.420
RAZEM 66.420
32|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.3/1216-01 * Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm
3.10*15.40 m2 47.740
5.70"12.20 m2 69.540
3.80"13.30 m?2 50.540
RAZEM 167.820
33|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur o $rednicy do 50 mm m
d.3/1212-28
2.70"7+1.50*2*7+2.70*3"2+2.00"2 m 60.100
RAZEM 60.100
34|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.3/0108-11 legto$¢ do 1 km
77.865*0.03+83.910*0.03 m3 4.853
RAZEM 4.853
35/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.3/0108-12 kazdy nastepny 1 km
* doptata za dalsze 29 km
Krotnos¢ = 29
77.865%0.03+83.910%0.03 m3 4.853
RAZEM 4.853
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
4/45421100-5 |DOSTAWA | MONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ
36|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane systemowe do drzwi D1 90x205 cm m2
d.4(1026-01
analogia
0.90*2.05*5 m?2 9.225
RAZEM 9.225
37|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone m2
d.4/1022-01 * skrzydta drzwiowe D1 90x205 cm wewn. petne gr. 4 cm typu HORMANN ob-
tozone blachg ocynkowang 0,6 mm malowang proszkowo
0.90*2.05*3 m2 5.535
RAZEM 5.535
38|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.4/1204-04 * drzwi stalowe D2 100x210 cm systemowe p.poz. EI-60 typu HORMANN z
oscieznica, malowane proszkowo wraz z kompletem oku¢
1.002.10*2 m?2 4.200
RAZEM 4.200
39|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe o powierzchni do 2 m2 m2
d.4/1204-03 * drzwi stalowe D3 80x210 cm systemowe typu HORMANN z oscieznica, ze-
wnetrzne malowane proszkowo wraz z kompletem okuc¢
2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
40|KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych szt.
d.4/0903-01
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
41/KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.4/0920-20 * klamki z szyldami - stal nierdzewna
3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000
42|KNR 4-01 Montaz listwy przymykowej badz opaski drzwiowej m
d.4/0901-08
analogia
1.00*2*3+2.00*2*2*3 m 30.000
RAZEM 30.000

Norma PRO Wersja 4.22
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
5/45421100-5 |WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ, PODOKIENNIKOW
43|KNR 4-01 Demontaz i wyniesienie z budynku skrzydet okiennych szt.
d.5/0355-03
analogia
2+3*5+42*2 szt. 21.000
RAZEM 21.000
44/KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.5/0354-04
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.5|0354-05
1.88*1.09*6 m?2 12.295
RAZEM 12.295
46|KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.5/0354-12
2.10"6+1.40"2 m 15.400
RAZEM 15.400
47/KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej [m3
d.5|0349-02
1.09*0.50%0.15 m3 0.082
RAZEM 0.082
48/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich podokiennikéw z blachy nie nadajacej sie do |m?2
d.5/0535-08 uzytku
1.90%0.20"6+1.3070.20"2 m?2 2.800
RAZEM 2.800
49/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV bez obrébki obsa- |m?2
d.5/1022-10 dzenia o pow. do 2.5 m2
* okna PCV O1 204x110 cm dopasowane do istniejacych, biate, trzyszybowe,
dwukomorowe termofloat z nawiewnikiem systemowym , trojdzielne - dwa po-
la RU, jedno state wraz z kopmpletem oku¢
2.04*1.10%6 m?2 13.464
RAZEM 13.464
50|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |m?2
d.5/1022-08 obrébki obsadzenia o pow. do 1.5 m2
* okna PCV 02 130x90 cm dopasowane do istniejgcych, biate, trzyszybowe,
dwukomorowe termofloat z nawiewnikiem systemowym , bezstupkowe, dwa
pola RU wraz z kopmpletem oku¢
1.3070.90"2 m?2 2.340
RAZEM 2.340
51|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych zewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa-  |m
d.5/0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm
analogia
[2.04+1.10"2]"6 m 25.440
[0.90+1.30+0.90]*2 m 6.200
RAZEM 31.640
52|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.5/0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
[2.04+1.10"2]"6 m 25.440
[0.90+1.30+0.90]*2 m 6.200
RAZEM 31.640
53|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.5/0923-04
[2.0476+1.24*2]*0.10 m?2 1.472
RAZEM 1.472
54 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie podokiennikéw zewn. szer. 15 cm m2
d.5|202 0541-01 |* podokienniki z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo - kolor szary RAL
analogia 9005
[2.0476+1.24*2]*0.15 m?2 2.208
RAZEM 2.208
55|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m szt
d.5/0129-02 * podokienniki prefabrykowane wew. aglomarmur 1=130 cm szer. 45 cm gr. 3
cm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
56|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m szt
d.5/0129-02 * podokienniki prefabrykowane wew. aglomarmur 1=210 cm szer. 45 cm gr. 3
cm
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
57|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.5/0108-11 legto$¢ do 1 km
1.88*1.09*0.15*6+1.25*0.90*0.15*2+15.40*0.03*0.45+0.082+2.80*0.02 m3 2.528
RAZEM 2.528

Norma PRO Wersja 4.22
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58/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.5/0108-12 kazdy nastepny 1 km
* doptata za dalsze 29 km
Krotnos¢ = 29
1.88%1.0970.15"6+1.25"0.90*0.15*2+15.40*0.03"0.45+0.082+2.80*0.02 m3 2.528
RAZEM 2.528

Norma PRO Wersja 4.22

-10 -




pr_rem_KSAP_2009

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
6/45431000-7 |POSADZKI SZATNI | POMIESZCZEN GOSPODARCZYCH W PIWNICY
59/KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 1.0 m2|miejsc.
d.6/0804-03 w jednym miejscu
10.0 miejsc. 10.000
RAZEM 10.000
60|KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 0.50 |miejsc.
d.6/0804-02 m2 w jednym miejscu
15.0 miejsc. 15.000
RAZEM 15.000
61|KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 0.25 |miejsc.
d.6/0804-01 m2 w jednym miejscu
20.0 miejsc. 20.000
RAZEM 20.000
62| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami typu "ATLAS UNI GRUNT PLUS" - |m2
d.6/202 1134-01 |powierzchnie poziome posadzek
<szatnie>
3.10"15.40 m2 47.740
12.10%6.00 m2 72.600
<pom.gospodarcze>
13.503.80 m?2 51.300
RAZEM 171.640
63| NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. |m?2
d.6/202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
* Sucha zaprawa samopoziom. typu "Ceresit CN 72"
<szatnie>
3.10"15.40 m2 47.740
12.10%6.00 m2 72.600
<pom.gospodarcze>
13.503.80 m?2 51.300
RAZEM 171.640
64| NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej -  |m?2
d.6/202 1130-03 |dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm
* doptata za dalsze 5 mm do tacznej gr. 10 mm
* Sucha zaprawa samopoziom. typu "Ceresit CN 72"
Krotnos¢ = 5
<szatnie>
3.10"15.40 m2 47.740
12.106.00 m2 72.600
<pom.gospodarcze>
13.503.80 m?2 51.300
RAZEM 171.640
65|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m?2
d.6(1118-01 toza
analogia
<szatnie>
3.10"15.40 m2 47.740
12.10%6.00 m2 72.600
<pom.gospodarcze>
13.503.80 m?2 51.300
RAZEM 171.640
66|KNR 2-02 Posadzki z ptytek gres 60x60 cm uktadane na klej metodg kombinowang m2
d.6/1118-11 * Plytki "Gres" o wym. 59,6x59,6 cm,gat.| typu COLORKER SELECTA BRON-
z.sz.5.7b |CE MAT
analogia
<szatnie>
3.10*15.40 m2 47.740
12.10%6.00 m?2 72.600
RAZEM 120.340
67|KNR 2-02 Posadzki z ptytek gres 30x30 cm uktadane na klej metodg kombinowang m2
d.6/1118-09 * Plytki "Gres" o wym. 29,7x29,7 cm,gat.| typu OPOCZNO ARRENICA MOC-
zsz.5.7b |CE
<pom.gospodarcze>
13.503.80 m?2 51.300
RAZEM 51.300
68|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 i 60x60 - cokolik 15 cm |m
d.6/1120-04 uktadane na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
analogia
<szatnie>
15.40"2+15.20"2 m 61.200
<pom.gospodarcze>
3.79"2+4.87*2 m 17.320
4.37*2+1.24*2 m 11.220
2.43"2+4.37*2 m 13.600
3.83"2+3.79*2 m 15.240
RAZEM 118.580

Norma PRO Wersja 4.22
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69|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 60x60 - cokolik 15 cm uktada- |m
d.6/1120-06 ne na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
analogia * Plytki "Gres" o wym. 59,6x59,6 cm,gat.| typu COLORKER SELECTA BRON-
CE MAT
15.40*2+15.20*2 m 61.200
RAZEM 61.200
70|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktada- |m
d.6/1120-06 ne na klej z przecinaniem plytek metodg kombinowang
analogia * Pytki "Gres" o wym. 29,7x29,7 cm,gat.l typu OPOCZNO ARRENICA MOC-
CE
3.79*2+4.87*2 m 17.320
4.37*2+1.24*2 m 11.220
2.43*2+4.37*2 m 13.600
3.83*2+3.79*2 m 15.240
RAZEM 57.380
71|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m2
d.6|1121-01
1.10%0.60+1.10*0.25*2+0.50*2 m?2 2.210
RAZEM 2.210
72|KNR 2-02 Oktadziny schodow z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m2
d.6/1121-05 na
( Plytki "Gres" o wym. 29,7x29,7 cm,gat.l typu OPOCZNO ARRENICA MOC-
CE
1.10*0.60+1.10*0.25*2+0.50*2 m?2 2.210
RAZEM 2.210

Norma PRO Wersja 4.22
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7/45331100-7 |WYMIANA GRZEJNIKOW W SZATNI | POMIESZCZENIACH GOSPODARCZYCH PIWNICY
73|KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 10.0 |kpl.
d.7|0520-04 m2
7.0 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
74/ KNR 4-02 Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztgczki o $r. 15-20 mm szt.
d.7/0512-01
7.0 szt. 7.000
RAZEM 7.000
75/KNR 4-02 Demontaz gatazek przytaczeniowych m
d.7|0506-01
1.0"2*7 m 14.000
RAZEM 14.000
76/ KNR-W 2-15 |Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikdw zeliwnych,stalowych,aluminiowych, [kpl.
d.7|0428-01 ptytowych konwektoréw, nagrzewnic o potgczeniu spawanym
analogia
772 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
77/ KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.7/0418-07 * grzejniki VNH CN-22K-60-0.92
analogia
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
78/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.7/0418-07 * grzejniki VNH CN-22K-60-1.40
analogia
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
79/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.7/0418-07 * grzejniki VNH CN-22K-60-1.60
analogia
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
80|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.7/0418-05 * grzejniki VNH CN-22K-50-1.20
analogia
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
81|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.7/0412-02 * Zawor grzej.termostat. typu DANFOSS fi 15 mm
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
82|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.7/0108-11 legto$¢ do 1 km
1.20 m3 1.200
RAZEM 1.200
83|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.7/0108-12 kazdy nastepny 1 km
* doptata za dalsze 29 km
Krotnos¢ = 29
1.20 m3 1.200
RAZEM 1.200

Norma PRO Wersja 4.22
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8/45453000-7 |[ROBOTY ROZBIORKOWE HOLU WEJSCIOWEGO
84|KNR 4-01 Zerwanie posadzek z masy lastrykowej m2
d.8/0807-04
<recepcja>
13.02*6.40 m2 83.328
-0.50*3.50 m2 -1.750
-4.10*2.20 m2 -9.020
A (sumaczesciowa) ] s
m2 72.558
<hall>
11.40*13.02 m2 148.428
-1.50*3.80 m2 -5.700
-4.20*0.66 m2 -2.772
-3.00"2.00 m2 -6.000
B (sumaczesciowa) | e
m?2 133.956
RAZEM 206.514
85/KNR 4-01 Zerwanie okfadzin lastrykowych stopni schodowych m?2
d.8/0807-04
analogia
<schody>
3.75*[0.16+0.33]"6 m2 11.025
1.90%[0.15+0.33]*8 m2 7.296
1.46*1.75 m2 2.555
1.75%[0.15+0.33]*3 m2 2.520
3.50*[0.16+0.33]"9 m2 15.435
4.20%[0.16+0.33]"3 m2 6.174
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 45.005
RAZEM 45.005
86| KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na podtogach i m2
d.8/0211-01 schodach
<recepcja>
13.026.40 m2 83.328
-0.50*3.50 m2 -1.750
-4.10"2.20 m2 -9.020
A (sumaczesciowa) ] e
m2 72.558
<hall>
11.40*13.02 m2 148.428
-1.50*3.80 m2 -5.700
-4.20*0.66 m2 -2.772
-3.00*2.00 m2 -6.000
B (sumaczesciowa) | e
m2 133.956
<schody>
3.75*[0.16+0.33]*6 m2 11.025
1.90%[0.15+0.33]*8 m2 7.296
1.46*1.75 m2 2.555
1.75%[0.15+0.33]*3 m2 2.520
3.50*[0.16+0.33]*9 m2 15.435
4.20%[0.16+0.33]"3 m2 6.174
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 45.005
RAZEM 251.519
87|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw i nakryw murkéw m
d.8|0354-12
4.00+4.00+4.00+3.80 m 15.800
4.80+4.60+2.60+2.60+3.50+3.20 m 21.300
RAZEM 37.100
88|KNR 2-02 Demontaz balustrad stalowych na wspornikach m
d.8/1208-03 *wsp.doR-0.3,MiS-0
analogia
4.80+4.60+2.60+2.60+3.50 m 18.100
RAZEM 18.100
89|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy na stropie na siatce o powierzchni m2
d.8/0701-11 odbicia ponad 5 m2
13.02*17.88 m?2 232.798
RAZEM 232.798
90|Analiza indy- |Rozbiérka konstrukcji sufitu podwieszonego (konstrukcja + siatka) m2
d.8|widualna
13.02*17.88 m2 232.798
RAZEM 232.798
91|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.8/0108-11 legto$¢ do 1 km
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206.51470.03+45.005*0.03+251.519*0.01+37.1070.40*0.05+18.1070.50*0.10+ |m3 23.348
232.79870.05
RAZEM 23.348
92|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.8/0108-12 kazdy nastepny 1 km
* doptata za dalsze 29 km
Krotnos¢ = 29
206.51470.03+45.005*0.03+251.519%0.01+37.1070.40*0.05+18.10*0.50*0.10+ |m3 23.348
232.798*0.05
RAZEM 23.348

Norma PRO Wersja 4.22
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9/45262510-9 |POSADZKI HALLU | RECEPCJI, OKLADZINY KAMIENNE SCHODOW
93|KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 1.0 m2|miejsc.
d.9/0804-03 w jednym miejscu
15.0 miejsc. 15.000
RAZEM 15.000
94| KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 0.50 |miejsc.
d.9/0804-02 m2 w jednym miejscu
20.0 miejsc. 20.000
RAZEM 20.000
95/KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 0.25 |miejsc.
d.9/0804-01 m2 w jednym miejscu
25.0 miejsc. 25.000
RAZEM 25.000
96| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami typu "ATLAS UNI GRUNT PLUS" - |m2
d.9|202 1134-01 |powierzchnie poziome posadzek
<recepcja>
13.02*6.40 mz2 83.328
-0.50*3.50 m2 -1.750
-4.10*2.20 mz2 -9.020
A (sumaczesciowa) ] e
mz2 72.558
<hall>
11.40*13.02 mz2 148.428
-1.50*3.80 m2 -5.700
-4.20*0.66 mz2 -2.772
-3.00*2.00 m?2 -6.000
B (sumaczesciowa) | e
m?2 133.956
<schody>
3.75*[0.16+0.33]*6 m2 11.025
1.90*[0.15+0.33]*8 mz2 7.296
1.46*1.75 m2 2.555
1.75*[0.15+0.33]*3 mz2 2.520
3.50*[0.16+0.33]*9 m2 15.435
4.20*[0.16+0.33]*3 mz2 6.174
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 45.005
RAZEM 251.519
97/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. |m?2
d.9]/202 1130-02 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
* Sucha zaprawa samopoziom. typu "Ceresit CN 72"
<recepcja>
13.026.40 m2 83.328
-0.50*3.50 mz2 -1.750
-4.10*2.20 m2 -9.020
A (sumaczesciowa) ] s
m?2 72.558
<hall>
11.40*13.02 m2 148.428
-1.50*3.80 mz2 -5.700
-4.20*0.66 m2 -2.772
-3.00*2.00 mz2 -6.000
B (sumaczesciowa) | e
m?2 133.956
RAZEM 206.514
98/ NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej -  |m?2
d.9|202 1130-03 |dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm
* doptata za dalsze 5 mm do tacznej gr. 10 mm
* Sucha zaprawa samopoziom. typu "Ceresit CN 72"
Krotnos¢ = 5
<recepcja>
13.02*6.40 m2 83.328
-0.50*3.50 mz2 -1.750
-4.10*2.20 m2 -9.020
A (sumaczesciowa) ] s
m?2 72.558
<hall>
11.40*13.02 m2 148.428
-1.50*3.80 mz2 -5.700
-4.20*0.66 m2 -2.772
-3.00*2.00 mz2 -6.000
B (sumaczesciowa) | e
m?2 133.956
RAZEM 206.514
99|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|mz2
d.9|1118-01 toza
analogia
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<recepcja>
13.026.40 m2 83.328
-0.50*3.50 mz2 -1.750
-4.10*2.20 m2 -9.020
A (sumaczesciowa) ] s
m?2 72.558
<hall>
11.40*13.02 m2 148.428
-1.50*3.80 mz2 -5.700
-4.20*0.66 m2 -2.772
-3.00*2.00 mz2 -6.000
B (sumaczesciowa) | e
m?2 133.956
RAZEM 206.514
100/ KNR 2-02 Posadzki z ptytek gres 60x60 cm uktadane na klej metodg kombinowang m2
d.9|1118-11 * Plytki "Gres" o wym. 59,6x59,6 cm,gat.| typu COLORKER SELECTA BRON-
z.sz.5.7b |CE POLER
analogia
0.60*0.60*[12+19*3+10*3+6*2*2+10*2*2+7*2+20*2+6*2] m?2 82.440
RAZEM 82.440
101/KNR 2-02 Posadzki z ptytek gres 60x60 cm uktadane na klej metodg kombinowang m2
d.9(1118-11 * Ptytki "Gres" o wym. 59,6x59,6 cm,gat.| typu COLORKER SELECTA BRON-
z.sz.5.7b |CE MAT
analogia
<recepcja>
13.026.40 m2 83.328
-0.50*3.50 mz2 -1.750
-4.10*2.20 m2 -9.020
A (sumaczesciowa) ] s
m?2 72.558
<hall>
11.40*13.02 m2 148.428
-1.50*3.80 mz2 -5.700
-4.20*0.66 m2 -2.772
-3.00*2.00 mz2 -6.000
B (sumaczesciowa) | e
mz2 133.956
-0.60*0.60*[12+19*3+10*3+6*2*2+10*2*2+7*2+20*2+6*2] m?2 -82.440
RAZEM 124.074
102/ KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 60x60 - cokolik 15 cm uktada- |m
d.9/1120-04 ne na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
analogia
15.40*2+15.20*2 m 61.200
RAZEM 61.200
103|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 60x60 - cokolik 15 cm uktada- |m
d.9/1120-06 ne na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
analogia * Plytki "Gres" o wym. 59,6x59,6 cm,gat.| typu COLORKER SELECTA BRON-
CE POLER
11.20+1.70+1.00+1.00+5.50 m 20.400
RAZEM 20.400
104 KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 60x60 - cokolik 15 cm uktada- |m
d.9/1120-06 ne na klej z przecinaniem plytek metodg kombinowang
analogia * Ptytki "Gres" o wym. 59,6x59,6 cm,gat.| typu COLORKER SELECTA BRON-
CE MAT
15.40*2+15.20*2-20.40 m 40.800
RAZEM 40.800
105/KNR 2-02 Oktadziny schodow z ptyt kamiennych i gres - przygotowanie podtoza m2
d.9(1121-01
analogia
3.75*[0.16+0.33]"6 m2 11.025
1.90*[0.15+0.33]*8 mz2 7.296
1.46*1.75 m2 2.555
1.75*[0.15+0.33]*3 mz2 2.520
3.50*[0.16+0.33]*9 m2 15.435
4.20*[0.16+0.33]*3 m?2 6.174
RAZEM 45.005
106|KNR 2-02 Stopnie proste oktadzinowe grubosci 3 cm szerokosci stopnia 33 cm m
d.9|2112-02 * elementy kamienne - stopnie granit VERDE UBATUBA gr. 3 cm szer. 33 cm
analogia
3.75*6+1.90*8+1.75*3+3.50*9+4.20*3 m 87.050
RAZEM 87.050
107|KNR 2-02 Posadzki petne grubosci 3 cm z elementéw prostokatnych - stosunek dtugosci |m?2
d.9/2111-02 obwodu ptyt do powierzchni do 10 m/m2 ; uktadanie posadzek w pomieszcze-
9931-64 niach o powierzchni mniejszej niz 10 m2
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1.90*1.48 m?2 2.812
RAZEM 2.812
108/ KNR 2-02 Okfadziny schodow z ptytek 30x60 cm uktadanych na klej metoda kombinowa- |m2
d.9|1121-05 na
*podstopnice biegéw schodowych
* Plytki "Gres" o wym. 29,5x59,5 cm,gat.| typu COLORKER SELECTA BRON-
CE MAT
3.75%0.16*6 mz2 3.600
1.90%0.16*8 m2 2.432
1.75*0.16*3 mz2 0.840
3.50*0.16*9 m2 5.040
4.200.16*3 m?2 2.016
RAZEM 13.928
109|Analiza indy- |Wykonanie, dostawa i montaz wycieraczki systemowej 180x358 cm gumowo- |m2
d.9|widualna aluminiowej wbudowanej w posadzke
1.80*3.58 m?2 6.444
RAZEM 6.444

Norma PRO Wersja 4.22
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10/45421146-9 |SUFITY PODWIESZONE, OKLADZINY GK
110|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z plyt gipsow.pojedyncze z m2
d.10{2007-03 ksztattow.metal.na stropach
analogia * wsp. do R,M - 1.2 (z uwagi na ksztatt sufitu)
14.20*13.02-3.75*5.00 m?2 166.134
RAZEM 166.134
111/KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na m2
d.10/2006-04 rusztach
analogia * wsp. do R,M - 1.2 (z uwagi na ksztatt sufitu)
* Plyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm
14.20*13.02-3.75*5.00 m?2 166.134
RAZEM 166.134
112|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stupach,bel- m2
d.10/2006-05 kach i osciezach na zaprawie
* Plyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm
[4.55-1.40]*[0.80+0.56]*2*2 mz2 17.136
[4.55-1.40]*[0.39+0.73]*2*2 m?2 14.112
RAZEM 31.248
113|KNR-W 2-02 |Obudowy ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych|m?2
d.10{2004-02 jednowarstwo 75-01
* Plyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm
25.0 m?2 25.000
RAZEM 25.000

Norma PRO Wersja 4.22
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11/45324000-4 |REMONT TYNKOW, GLADZIE | ROBOTY MALARSKIE RECEPCJI | HALLU WEJSCIOWEGO NA PARTERZE
114/ KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.11/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
<hol>
4.55*[11.20+11.20+13.02] 161.161
-3.75"2.75*2 -20.625
-3.53*3.97 -14.014
-3.95"4.55 -17.973
3.10%[7.40+7.40+13.02] 86.242
-3.6773.03 -11.120
-2.30*3.30 -7.590
3.00%[0.76+0.58]2*4 32.160
0.50%[4.50+2.30]*2 6.800
0.377[3.75*2+2.75*2*2+3.53+3.97*2+3.67+3.03"2+3.67+3.03"2] 18.289
A (obliczenia pomocnicze) ========
233.330
poz.A*30% m?2 69.999
RAZEM 69.999
115/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
d.11/0711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakéw
(do 5 m2 w 1 miejscu)
<hol>
4.55"[11.20+11.20+13.02] 161.161
-3.75*2.75%2 -20.625
-3.53"3.97 -14.014
-3.95*4.55 -17.973
3.10%[7.40+7.40+13.02] 86.242
-3.67*3.03 -11.120
-2.30"3.30 -7.590
3.00*[0.76+0.58]2*4 32.160
0.50%[4.50+2.30]"2 6.800
0.37*[3.75*2+2.75*2*2+3.53+3.97*2+3.67+3.03*2+3.67+3.03"2] 18.289
A (obliczenia pomocnicze) ========
233.330
poz.A*30% m?2 69.999
RAZEM 69.999
116/ KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. |l wykonywane recznie na stropach o powierz- |m2
d.11/0716-09 chni podtogi ponad 5 m2
4.00*14.70 m2 58.800
3.75"5.00 m?2 18.750
RAZEM 77.550
117/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami typu "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.11/202 1134-02 |* powierzchnie pionowe $cian przed utozeniem gtadzi gipsowych
analogia
4.55*[11.20+11.20+13.02] m2 161.161
-3.75*2.75%2 m2 -20.625
-3.53"3.97 m2 -14.014
-3.95*4.55 m2 -17.973
3.10%[7.40+7.40+13.02] m2 86.242
-3.67*3.03 m2 -11.120
-2.30"3.30 m2 -7.590
3.00*[0.76+0.58]2*4 m2 32.160
0.50%[4.50+2.30]"2 m2 6.800
0.37%[3.75*2+2.75*2*2+3.53+3.97*2+3.67+3.03*2+3.67+3.03"*2] m?2 18.289
RAZEM 233.330
118 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami typu "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.11/202 1134-01 |* powierzchnie poziome sufitow przed utozeniem gtadzi gipsowych
analogia
4.00*14.70 m2 58.800
3.75"5.00 m?2 18.750
RAZEM 77.550
119/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach m2
d.11/0815-04
analogia
4.55*[11.20+11.20+13.02] m2 161.161
-3.75*2.75%2 m2 -20.625
-3.53"3.97 m2 -14.014
-3.95*4.55 m2 -17.973
3.10%[7.40+7.40+13.02] m2 86.242
-3.67*3.03 m2 -11.120
-2.30"3.30 m2 -7.590
3.00*[0.76+0.58]2*4 m2 32.160
0.50%[4.50+2.30]"2 m2 6.800
0.37%[3.75*2+2.75*2*2+3.53+3.97*2+3.67+3.03*2+3.67+3.03"*2] m?2 18.289
RAZEM 233.330

Norma PRO Wersja 4.22
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120|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach m2
d.11/0815-06
analogia
4.00*14.70 m2 58.800
3.75"5.00 m?2 18.750
RAZEM 77.550
121 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami typu "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.11/202 1134-02 |* powierzchnie pionowe $cian przed malowaniem
analogia
<$ciany gtadz>
4.55*[11.20+11.20+13.02] m2 161.161
-3.75"2.75*2 m2 -20.625
-3.53*3.97 m2 -14.014
-3.95"4.55 m2 -17.973
3.10%[7.40+7.40+13.02] m2 86.242
-3.6773.03 m2 -11.120
-2.30*3.30 m2 -7.590
3.00%[0.76+0.58]*2*4 m2 32.160
0.50%[4.50+2.30]*2 m2 6.800
0.377[3.75*2+2.75*2*2+3.53+3.97*2+3.67+3.03"2+3.67+3.03"2] m2 18.289
A (sumaczesciowa) ] e
m2 233.330
<$ciany GK>
31.248+25.0 m2 56.248
B (sumaczesciowa) | e
m?2 56.248
RAZEM 289.578
122/NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami typu "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.11/202 1134-01 |* powierzchnie poziome sufitéw przed malowaniem
analogia
<sufity gtadz>
4.00*14.70 m2 58.800
3.75"5.00 m2 18.750
A (sumaczesciowa) ] e
m2 77.550
<sufity GK>
166.134*1.1 m2 182.747
B (sumaczesciowa) | e
m?2 182.747
RAZEM 260.297
123|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.11/1505-03 tozy gipsowych
* Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biata
<$ciany gtadz>
4.55*[11.20+11.20+13.02] m2 161.161
-3.75"2.75*2 m2 -20.625
-3.53*3.97 m2 -14.014
-3.95"4.55 m2 -17.973
3.10%[7.40+7.40+13.02] m2 86.242
-3.6773.03 m2 -11.120
-2.30*3.30 m2 -7.590
3.00%[0.76+0.58]*2*4 m2 32.160
0.50%[4.50+2.30]*2 m2 6.800
0.377[3.75*2+2.75*2*2+3.53+3.97*2+3.67+3.03"2+3.67+3.03"2] m2 18.289
A (sumaczesciowa) ] e
m2 233.330
<sufity gtadz>
4.00"14.70 m2 58.800
3.75*5.00 m2 18.750
B (sumaczesciowa) | e
m?2 77.550
RAZEM 310.880
124/KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso-  |m?2
d.11{1505-04 wych - dodatek za kazde dalsze malowanie
* Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biata
<$ciany gtadz>
4.55*[11.20+11.20+13.02] m2 161.161
-3.75*2.75%2 m2 -20.625
-3.53"3.97 m2 -14.014
-3.95*4.55 m2 -17.973
3.10%[7.40+7.40+13.02] m2 86.242
-3.67*3.03 m2 -11.120
-2.30"3.30 m2 -7.590
3.00*[0.76+0.58]2*4 m2 32.160
0.50%[4.50+2.30]"2 m2 6.800
0.37%[3.75*2+2.75*2*2+3.53+3.97*2+3.67+3.03*2+3.67+3.03"2] m2 18.289
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m2 233.330
<sufity gtadz>
4.00"14.70 m2 58.800
3.75*5.00 m2 18.750
B (sumaczesciowa) | e
m?2 77.550
RAZEM 310.880
125/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.11{1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych
* Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biata
<$ciany GK>
31.248+25.0 m2 56.248
A (sumaczesciowa) ] e
m2 56.248
<sufity GK>
166.134*1.1 m2 182.747
B (sumaczesciowa) | e
m?2 182.747
RAZEM 238.995
126/ KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych  |mz2
d.11/1505-06 spoinowanych szpachlowanych - dodatek za kazde dalsze malowanie
* Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biata
<$ciany GK>
31.248+25.0 m2 56.248
A (sumaczesciowa) ] s
m2 56.248
<sufity GK>
166.134*1.1 m2 182.747
B (sumaczesciowa) | e
m?2 182.747
RAZEM 238.995
127 /KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng rur o $rednicy do 50 mm m
d.11]1212-28
4.55"2%2*2 m 36.400
3.10"2*2 m 12.400
4*1.00"2 m 8.000
4.00"2*4 m 32.000
RAZEM 88.800
128/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.11]1212-19
0.20*270.60"27 m2 6.480
0.20*270.60*41 m2 9.840
0.20*270.60"27 m2 6.480
0.20*2*0.60*21 m?2 5.040
RAZEM 27.840
129/ KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtég folig m2
d.11{1216-01 * Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm
13.0718.0"1.2 m?2 280.800
RAZEM 280.800
130|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.11/0108-11 legto$¢ do 1 km
69.99970.03 m3 2.100
RAZEM 2.100
131/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.11/0108-12 kazdy nastepny 1 km
* doptata za dalsze 29 km
Krotnos¢ = 29
69.999*0.03 m3 2.100
RAZEM 2.100

Norma PRO Wersja 4.22
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12/45431000-7 |OKLADANIE MURKOW, NAKRYWY, BALUSTRADY
132/ KNR 4-01 Zerwanie oktadzin murkéw z masy lastrykowe;j m2
d.12/0807-04
0.60"0.30*[8+8+6+6+8+8+5*2*2] m2 11.520
A (sumaczesciowa) ] e
m2 11.520
0.60*0.30*[8*4+8+5*3+5+84+8+5*3+5] m2 21.600
0.60"0.30*[9"2"2+15+15+4*8+82+12*2] m2 24.840
B (sumaczesciowa) | e
m?2 46.440
RAZEM 57.960
133|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na murkach m2
d.12/0211-01
analogia
0.60"0.30*[8+8+6+6+8+8+5*2*2] m2 11.520
A (sumaczesciowa) ] e
m2 11.520
0.60*0.30%[8*4+8+5*3+5+8"4+8+5*3+5] m?2 21.600
0.60"0.30*[9"2"2+15+15+4*8+8"2+12*2] m2 24.840
B (sumaczesciowa) | e
m?2 46.440
RAZEM 57.960
134 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami typu "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.12|202 1134-02 |* powierzchnie pionowe murkéw przed oktadaniem
analogia
0.60"0.30*[8+8+6+6+8+8+5*2*2] m2 11.520
A (sumaczesciowa) ] e
m2 11.520
0.60*0.30%[8*4+8+5*3+5+8*4+8+5*3+5] m2 21.600
0.60"0.30*[9"2"2+15+15+4*8+82+12*2] m2 24.840
B (sumaczesciowa) | e
m?2 46.440
RAZEM 57.960
135/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.12]0829-01
0.60*0.30%[8+8+6+6+8+8+5*2*2] m2 11.520
A (sumaczesciowa) ] e
m2 11.520
0.60"0.30*[8"4+8+5"3+5+8"4+8+5"3+5] m2 21.600
0.60*0.30*[9*2*2+15+15+4*8+8*2+12*2] m2 24.840
B (sumaczesciowa) | e
m?2 46.440
RAZEM 57.960
136/ KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 60x30 cm na klej metodg kombinowang |m?2
d.12/0829-11 * Ptytki "Gres" o wym. 59,5x29,5 cm,gat.| typu COLORKER SELECTA BA-
z.sz.5.7.c |SALTO
analogia
0.60"0.30*[8"4+8+5"3+5+8"4+8+5"3+5] m2 21.600
0.60*0.30%[9*2*2+15+15+4*8+82+12*2] m?2 24.840
RAZEM 46.440
137/KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 60x30 cm na klej metodg kombinowang |m2
d.12/0829-11 * Plytki "Gres" dekor o wym. 59,5x29,5 cm,gat.| typu COLORKER DEKORA-
z.sz.5.7.c |DO ELEGANCE
analogia
0.60"0.30*[8+8+6+6+8+8+5*2*2] m?2 11.520
RAZEM 11.520
138/KNR 2-02 Podokienniki, potki, lady i nakrywy - elementy grubosci 3 cm i szerokosci do 50|m
d.12/2103-03 cm
analogia * elementy kamienne - nakrywy granit VERDE UBATUBA gr. 3 cm szer. 40 cm
4.70+4.57+1.50 m 10.770
RAZEM 10.770
139/KNR 2-02 Podokienniki, potki, lady i nakrywy - elementy grubosci 4 cm i szerokosci do 30|m
d.12/2103-02 cm
analogia * elementy kamienne - nakrywy granit VERDE UBATUBA gr. 3 cm szer. 25 cm
3.50+2.60+2.60 m 8.700
RAZEM 8.700
140/ KNR 2-02 Balustrady murkéw wykonane ze stali nierdzewnej m
d.12/1209-01 * zgodnie z detalami wskazamymi w projekcie
analogia
2.60+4.57+2.60+4.70+3.50 m 17.970
RAZEM 17.970
141/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.12/0108-11 legto$¢ do 1 km
57.96*0.03+57.96*0.01 m3 2.318
RAZEM 2.318

Norma PRO Wersja 4.22
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142/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.12|/0108-12 kazdy nastepny 1 km
* doptata za dalsze 29 km
Krotnos¢ = 29
57.9670.03+57.9670.01 m3 2.318
RAZEM 2.318

Norma PRO Wersja 4.22
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13]45262510-9 |PARAPETY WEWNETRZNE, OBUDOWY GRZEJNIKOW, PRZENIESIENIE STANOWISKA KONTROLI DOSTE-
PU
143/KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m szt
d.13/0129-02 * podokienniki prefabrykowane wew. aglomarmur 1=420 cm szer. 45 cm gr. 3
cm
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
144|Analiza indy- |Wykonanie, dostawa i montaz obuddw grzejnikéw z blachy stalowej perforowa-|m2
d.13|widualna nej typu PERFOPOL oczko kwadratowe uktad prosty montowane na wsporni-
kach stalowych L30x30x3
0.90*2.50*2 m2 4.500
0.90*3.80*2 m?2 6.840
RAZEM 11.340
145|Analiza indy- |Demontaz, rozprowadzenie podtaczenia w posadzce i ponowny montaz oraz | kpl.
d.13|widualna uruchomienie (po wykonaniu posadzek) urzadzen kontroli dostepu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.22
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14/45431000-7 |DOSTAWA GRESU DO WYKONANIA KOLEJNYCH ETAPOW ROBOT
146|Analiza indy- |Dostawa i ztozenie w miejscu wskazanym przez inwestora ptytek gres nie- m2
d.14|widualna zbednych do wykonania kolejnych etapow
* korytarz parteru
* Plytki "Gres" o wym. 59,6x59,6 cm,gat.| typu COLORKER SELECTA BRON-
CE MAT
3.68"14.0 m2 51.520
7.52*4.50 m?2 33.840
RAZEM 85.360
147|Analiza indy- |Dostawa i ztozenie w miejscu wskazanym przez inwestora ptytek gres nie- m2
d.14|widualna zbednych do wykonania kolejnych etapow
* piwnice
* Plytki "Gres" o wym. 59,6x59,6 cm,gat.| typu COLORKER SELECTA BRON-
CE MAT
11.60*7.80 m2 90.480
8.00"5.30 m?2 42.400
2.00"5.80 m?2 11.600
RAZEM 144.480

Norma PRO Wersja 4.22
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15/45313100-5 |DOSTAWA | MONTAZ PLATFORMY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
148|Analiza indy- |Dostawa, montaz i uruchomienie platformy dla niepetnosprawnych, przyscho- |kpl.
d.15|widualna dowej wewnetrznej typu T100
* udzwig - 225kg
* predkos¢ jazdy - 0,15 m/s
* ilo$¢ przystankow - 2
* tor jezdny prosty
* catkowita dtugos¢ toru jezdnego - do 3,8 m, mocowany do Sciany
* podest platformy - 800 x 1000 mm (szer. x dtugo$¢), z najazdem bocznym
* zasilanie jednofazowe 230 V
* naped bateryjny 24 V
* kolor standardowy (platforma biato-szary RAL 9002, toru jezdnego czarny
RAL 8022 lub biato-szary RAL 9002)
* sterowanie manualne - opuszczanie i podnoszenie podestu oraz barierek od-
bywa sie recznie, sterowanie jazda odbywa sie z kaset na przystankach lub z
kasety sterowniczej na platformie
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.22
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz \ Razem
16/45453000-7 |DOSTAWA | MONTAZ SZAF | WYPOSAZENIA
149|Analiza indy- |Szafki wnekowe ptytowe (60x60xh=163cm) zamykane z drzwiami meblowymi |kpl.
d.16|widualna fornirowanymi z ptyty pil$niowej grubo$ci 18mm wbudowane w $cianach, kolor
orzech Noce Garda kol.R5731
19 kpl. 19.000
RAZEM 19.000
150|Analiza indy- |Szafki typowe wolno stojace szatniowe stalowe ocynkowane malowane prosz- |kpl.
d.16|widualna kowo (ZS-0) grupowane w blokach
18.0 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
151|Analiza indy- |Szafki frontowe MDD pods$wietlone LT 18 szeroko$¢ 220cm x 80cm x h= kpl.
d.16|widualna 110cm
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
152|Analiza indy- |Szafki na tyle recepcji szeroko$¢ 80cm h=75cm dwuskrzydtowe MDD symb.  |kpl.
d.16|widualna A2104
4.0 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
153|Analiza indy- |Szafki na tyle recepcji szeroko$¢ 60cm h=75cm p6tki meblowe otwarte MDD | kpl.
d.16|widualna symb A2903
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
154|Analiza indy- |Stolik MDD SLP 56 (70x70xh=55cm) kpl.
d.16|widualna
2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.22
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
17/45316000-5 |DOSTAWA | MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH
155/KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.17/0502-10 cowane na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 4)
26+7+20+3 kpl. 56.000
RAZEM 56.000
156|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.17/0502-09 cowane na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 2)
20.0+15.0 kpl. 35.000
RAZEM 35.000
157 KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na kotkach kpl.
d.17/0501-03 plastikowych lub kotwigcych na podtozu betonowym (ilos¢ mocowan 1)
4.0 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
158 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw - przykrecanych kpl.
d.17|/0511-19 * oprawa sufitowa rastrowa typu BRILUX 60x60 cm ER-RAST24-11 RASTRA
analogia 204PPEX
21.0 kpl. 21.000
RAZEM 21.000
159/ KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw - przykrecanych kpl.
d.17|/0511-19 * oprawa sufitowa rastrowa typu BRILUX 60x60 cm ER-RAST24-11 RASTRA
analogia 204PPEX awaryjna 2h
5.0 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
160/ KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw - przykrecanych kpl.
d.17|/0511-13 * oprawa sufitowa rastrowa typu BRILUX 120x30 cm ER-W00029-84 RASTRA
analogia 302ZVMK
6.0 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
161 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw - przykrecanych kpl.
d.17|/0511-13 * oprawa sufitowa rastrowa typu BRILUX 120x30 cm ER-W00029-84 RASTRA
analogia 302ZVMK awaryjna 2h
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
162/ KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw - przykrecanych kpl.
d.17/0504-03 * plafon sufitowy typu Lampa MASSIVE DILL 33481/17/10
analogia
20.0 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
163 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw - przykrecanych kpl.
d.17/0504-03 * oprawa typu MASSIVE CINNAMON 33480/17/10
analogia
3.0 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
164 KNR-W 5-08 |Montaz opraw o$wietleniowych w sufitach podwieszanych - o$wietlenie liniowe |kpl.
d.17/0512-02 Swietlowkowe
analogia * oprawy $wietldwkowe liniowe 1=120 cm ukryte w suficie podwieszonym
15.0 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
165/ KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych - zawieszanych kpl.
d.17/0504-01 * oprawa zwisajgca klosz materiat metal 30x30 cm typu MASSIVE 40282/30/
analogia 10
4.0 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
166 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych - przykrecanych kpl.
d.17/0504-03 * oprawy kinkietowe typu SPOTLINE R7s
20.0 kpl. 20.000
RAZEM 20.000

Norma PRO Wersja 4.22
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo$¢

Cena jedn.

Wartos¢

—_

.|robocizna

-9

5240.7817

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.22

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. Il wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|balustrady stalowe murkéw ze stali nierdzewnej |m 18.6888 18.6888
2.|benzyna do lakieréw dm3 3.0928 3.0928
3.|blachowkrety szt. 2233.1810 2233.1810
4.|cement 25 z dodatkami t 0.0394 0.0394
5.|Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 1.9721 1.9721
6.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.6371 0.6371
7.|Ciasto wapienne m3 1.7156 1.7156
8.|drzwi stalowe D2 100x210 cm systemowe p.poz. |[m2 4.2000 4.2000
EI-60 typu HORMANN z oscieznica, malowane
proszkowo wraz z kompletem okué
9.|drzwi stalowe D3 80x210 cm systemowe typu m2 2.0000 2.0000
HORMANN z oscieznica, zewnetrzne malowane
proszkowo wraz z kompletem okué
10.|elementy kamienne - nakrywy granit VERDE m 8.8740 8.8740
UBATUBA gr. 3 cm szer. 25 cm
11.|elementy kamienne - nakrywy granit VERDE m 10.8777 10.8777
UBATUBA gr. 3 cm szer. 40 cm
12.|elementy kamienne - stopnie granit VERDE m 88.7910 88.7910
UBATUBA gr. 3 cm szer. 33 cm
13.|emulsja gruntujaca na podtogi typu ATLAS UNI- kg 88.8634 88.8634
GRUNT PLUS
14.|Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biata dms3 418.3969 418.3969
15. |farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa- |dm3 7.1793 7.1793
nia
16. |farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowa- |dm3 6.7520 6.7520
nia
17.|Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm m2 160.1573 160.1573
18.|gips budowlany szpachlowy t 0.3757 0.3757
19.|gips budowlany szpachlowy t 0.1480 0.1480
20.|Gips budowlany szpachlowy t 0.0330 0.0330
21.|gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 2 537.7160 2 537.7160
22.|gips szpachlowy kg 19.9260 19.9260
23.|grzejniki VNH CN-22K-50-1.20 szt. 2.0000 2.0000
24.|grzejniki VNH CN-22K-60-0.92 szt. 1.0000 1.0000
25.|grzejniki VNH CN-22K-60-1.40 szt. 2.0000 2.0000
26.|grzejniki VNH CN-22K-60-1.60 szt. 2.0000 2.0000
27.|klamki z szyldami - stal nierdzewna szt. 3.0000 3.0000
28. |klej kostny kg 1.8744 1.8744
29. |kliny z drewna m3 0.0107 0.0107
30. |kotki do wstrzeliwania szt. 508.3700 508.3700
31.|kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 466.0149 466.0149
32. |kotki kotwigce szt. 298.0000 298.0000
33. |kotki rozporowe szt. 46.1250 46.1250
34. |kotki rozporowe plastikowe szt. 4.0000 4.0000
35. |kotwy stalowe szt. 84.3840 84.3840
36. |ksztattowniki stalowe profilowane C 100x075 kg 518.3381 518.3381
37.|ksztattowniki stalowe profilowane U 55x075 kg 105.6612 105.6612
38.|okna PCV O1 204x110 cm dopasowane do ist- |m?2 13.4640 13.4640
niejacych, biate, trzyszybowe, dwukomorowe ter-
mofloat z nawiewnikiem systemowym , trojdziel-
ne - dwa pola RU, jedno state wraz z kopmple-
tem okué
39.|okna PCV 02 130x90 cm dopasowane do istnie- |m?2 2.3400 2.3400
jacych, biate, trzyszybowe, dwukomorowe ter-
mofloat z nawiewnikiem systemowym , bezstup-
kowe, dwa pola RU wraz z kopmpletem okué
40.|opaski i listwy przymykowe systemowe drzwiowe |m 33.0000 33.0000
41.|oprawa sufitowa rastrowa typu BRILUX 120x30 |szt. 6.0000 6.0000
cm ER-W00029-84 RASTRA 302ZVMK
42.|oprawa sufitowa rastrowa typu BRILUX 120x30 |szt. 1.0000 1.0000
cm ER-WO0029-84 RASTRA 302ZVMK + modut
2h
43.|oprawa sufitowa rastrowa typu BRILUX 60x60 szt. 21.0000 21.0000
cm ER-RAST24-11 RASTRA 204PPEX
44.|oprawa sufitowa rastrowa typu BRILUX 60x60 szt. 5.0000 5.0000
cm ER-RAST24-11 RASTRA 204PPEX + modut
2h
45.|oprawa typu MASSIVE CINNAMON 33480/17/10 |szt. 3.0000 3.0000
46.|oprawa zwisajgca klosz materiat metal 30x30 cm |szt. 4.0000 4.0000
typu MASSIVE 40282/30/10
47.|oprawy kinkietowe typu SPOTLINE R7s szt. 20.0000 20.0000
48.|oprawy swietlowkowe liniowe 1=120 cm ukryte w |szt. 15.0000 15.0000
suficie podwieszonym
49.|0scieznice drewniane systemowe do drzwi m2 9.2250 9.2250
90x205 cm
50.|papier $cierny m2 0.4960 0.4960
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Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. Il wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
51.|papier $cierny w arkuszach ark. 45.3704 45.3704
52.|pianka poliuretanowa kg 3.1365 3.1365
53.|Pianka uszczelniajaca poliuretanowa kg 4.5655 4.5655
54.|Piasek natur.do zapr.odm.l,uziar.do 2,0mm m3 1.6950 1.6950
55.|Piasek natur.do zapr.odm.ll,uziar.do 1,0mm m3 9.4825 9.4825
56.|plafon sufitowy typu Lampa MASSIVE DILL szt. 20.0000 20.0000
33481/17/10
57.|Ptyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 72.1056 72.1056
58.|Ptyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm m2 240.1456 240.1456
59.|Piyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm m?2 94.9866 94.9866
60.|Ptytki "Gres" dekor o wym. 59,5x29,5 cm,gat.| ty-|szt 65.2800 65.2800
pu COLORKER DEKORADO ELEGANCE
61.|Ptytki "Gres" o wym. 29,5x59,5 cm,gat.| typu m2 14.3458 14.3458
COLORKER SELECTA BRONCE MAT
62.|Ptytki "Gres" o wym. 29,7x29,7 cm,gat.| typu m?2 63.6397 63.6397
OPOCZNO ARRENICA MOCCE
63.|Ptytki "Gres" o wym. 59,5x29,5 cm,gat.| typu m2 47.3688 47.3688
COLORKER SELECTA BASALTO
64.|Ptytki "Gres" o wym. 59,6x59,6 cm,gat.l typu m2 495.2073 495.2073
COLORKER SELECTA BRONCE MAT
65.|Ptytki "Gres" o wym. 59,6x59,6 cm,gat.l typu m2 87.3018 87.3018
COLORKER SELECTA BRONCE POLER
66.|ptyty kamienne - granit VERDE UBATUBA gr. 3 |m2 2.8542 2.8542
cm
67.|Ptyty z wetny mineralnej, gestos¢ 50 kg/m3 - m2 47.4933 47.4933
grubosci 100 mm
68.|Ptyty z wetny mineralnej, gestos¢ 50 kg/m3 - m2 70.7322 70.7322
grubosci 70 mm
69.|podokienniki z blachy ocynkowanej malowanej |m?2 2.7158 2.7158
proszkowo - kolor szary RAL 9005
70.|podokienniki prefabrykowane wew. aglomarmur |szt. 2.0000 2.0000
1=130 cm szer. 45cm gr. 3cm
71.|podokienniki prefabrykowane wew. aglomarmur |szt. 6.0000 6.0000
1=210 cm szer. 45 cm gr. 3cm
72.|podokienniki prefabrykowane wew. aglomarmur |szt. 4.0000 4.0000
1=420 cm szer. 45cm gr. 3cm
73.|preparat gruntujacy typu "ATLAS UNI GRUNT" |dm3 381.1174 381.1174
74.|prety okragte 6-10 mm ze stali nierdzewnej kg 14.7530 14.7530
3H13(grupa stali 94)
75. | Profil o$cieznic."UA 100"do $cian z pt.g-k m 65.6000 65.6000
76.|Profil $cienny C "100"do rusztu pod pt.g-k m 94.5255 94.5255
77.|Profil $cienny C "75"do rusztu pod pt. g-k m 140.7776 140.7776
78. | Profil $cienny U "100"do rusztu pod pt.g-k m 35.0436 35.0436
79.|Profil $cienny U "75"do rusztu pod pt. g-k m 52.1907 52.1907
80.|Rura stalowa czarna fi 15 mm m 16.8000 16.8000
81.|silikon kg 0.9225 0.9225
82.|skrzydta drzwiowe D1 90x205 cm wewn. petne  |m?2 5.5350 5.5350
gr. 4 cm typu HORMANN obtozone blachg ocyn-
kowang 0,6 mm malowang proszkowo
83.|Sucha zaprawa samopoziom. typu "Ceresit CN  |kg 6 163.9102 6 163.9102
72"
84.|szelak kg 0.4456 0.4456
85.|szpachléwka gipsowa z dodatkiem farby emul-  |kg 1124.6610 1124.6610
syjnej
86.|tarczki ochronne szt. 14.0000 14.0000
87.|tasma m 322.6683 322.6683
88.|tasma papierowa perforowana szer.50 mm m 321.5414 321.5414
gr.0.2 mm
89. |wkrety do ptyt gipsowych kg 6.3995 6.3995
90. |wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 60.7200 60.7200
91.|wycieraczka systemowa 180x358 cm gumowo- |m?2 6.6373 6.6373
aluminiowa wbudowana w posadzke
92.|Zapr.klej.sucha do ptyt ceram. typu Ceresit kg 4917.1932 4917.1932
CM11
93.|zaprawa cementowa M 12 m3 0.0820 0.0820
94.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.0456 0.0456
95.|zaprawa cementowa na biatym cemencie m 80 |ms3 1.5044 1.5044
96.|Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0.1560 0.1560
97.|zaprawa spoinujgca kg 163.9930 163.9930
98.|zawiesia do ksztattownikéw C-100x075 szt. 717.6989 717.6989
99.|zawory powrotne o $r. 15 mm szt. 14.0000 14.0000
100.|Zawér grzej.termostat. typu DANFOSS fi 15 mm |szt 7.0000 7.0000
101.|Ztaczka do grzejnika mosiezna fi 15 mm szt 14.0000 14.0000
102.|ztom $cierny kg 3.6000 3.6000
103. materialy pomocnicze zt
RAZEM
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 15.8721
2. mieszarka do zapraw m-g 0.2562
3./samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 67.5875
4.|spawarka elektryczna 300 A m-g 15.7827
5.|$rodek transportowy m-g 35.0633
6.|$rodek transportowy m-g 7.4705
7.|wyciag m-g 26.5346
8.|wyciag m-g 17.4672
9.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 17.8734
10.|wyciag szybowy m-g 39.5409
11.|zuraw okienny przenosny m-g 0.2101
RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.22
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Remont szatni, dostosowanie dla oséb niepetnosprawnych, rewitalizacja hallu gtéwnego
1/45453000-7 ROBOTY ROZBIORKOWE W PIWNICY
1/KNR 4-01 0355-| Demontaz skrzydet drzwiowych i wyniesienie z budynku |szt. 10.000
d.1/03
analogia
2/KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do |szt. 8.000
d.1]09 2m2
3|/KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru os$cieznic drzwiowych o powierzchni po-|m2 3.200
d.1[10 nad 2 m2
4|KNR 4-01 0701-| Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m2 205.680
d.1|05 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzch-
ni odbicia ponad 5 m2
5/KNR 4-01 0348-| Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie |[m2 102.840
d.1]03 cementowo-wapiennej
6/KNR 4-01 0807-| Zerwanie posadzek z masy lastrykowej m2 91.440
d.1]04
7/KNR 4-01 0818-|Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 59.100
d.1]05
8/KNR 4-01 0811-| Rozebranie posadzki z ptytek m2 55.780
d.1]07
9|KNR 4-01 0211-| Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skuciado 1 |m2 206.320
d.1]01 cm na podtogach
10|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 26.234
d.1)11 mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
11/KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 26.234
d.1{12 mowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
* doptata za dalsze 29 km
Krotnosé = 29
PODSUMOWANIE
ROBOTY ROZBIORKOWE W PIWNICY
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2/45421141-4 SCIANKI DZIALOWE PIWNICY, OBUDOWY G-K
12|KNR-W 2-02 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na m2 46.110
d.2/2003-03 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obus-
tronnym jednowarstwo 100-01
* Ptyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm
* Ptyty z wetny mineralnej, gestos¢ 50 kg/m3 - grubosci
100 mm
13/KNR-W 2-02 Obudowy ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach me- |mz2 43.672
d.2/2004-02 talowych pojedynczych jednowarstwo 75-01
analogia * Ptyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm
* Ptyty z welny mineralnej, gestos¢ 50 kg/m3 - grubosci
70 mm
14| Analiza indywi- | Doptata w materiale za profile o$cieznicowe m 32.000
d.2|dualna * Profil oscieznic."UA 100"do $cian z pt.g-k
PODSUMOWANIE
SCIANKI DZIALOWE PIWNICY, OBUDOWY G-K
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3/45442100-8 REMONT TYNKOW, GLADZIE | ROBOTY MALARSKIE SZATNI
15/KNR 4-01 0701-|Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m2 77.865
d.3|02 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzch-
ni odbicia do 5 m2
16/ KNR 4-01 0701-|Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m2 83.910
d.3|08 wapiennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i
spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5 m2
17|KNR 4-01 0711-|Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Illz |m2 77.865
d.3|03 zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegty i pustakéw (do 5 m2 w
1 miejscu)
18|KNR 4-01 0711-|Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z |m2 83.910
d.3(15 zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach,
podciagach, biegach i spocznikach na podtozu z cegly i
pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
19/KNR 4-01 0705-| Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Ill o szeroko$ci |m 72.900
d.3]02 do 30 cm po wyburzonych $ciankach
20|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami typu "ATLAS |m2 155.729
d.3/1134-02 UNI GRUNT"
analogia * powierzchnie pionowe $cian przed utozeniem gtadzi
gipsowych
21|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami typu "ATLAS  |m?2 167.820
d.3/1134-01 UNI GRUNT"
analogia * powierzchnie poziome sufitéw przed utozeniem gtadzi
gipsowych
22|KNR 2-02 0815-| Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na scia-  |m?2 155.729
d.3/04 nach
analogia
23|KNR 2-02 0815-| Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach |mz2 167.820
d.3/06
analogia
24|KNR 4-01 1204-| Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2 66.420
d.3/08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nie-
rownosci
* tynki na scianach przeznaczonych w kolejnych eta-
pach do rozbiorki
25|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami typu "ATLAS  |m2 352.881
d.3/1134-02 UNI GRUNT"
analogia * powierzchnie pionowe $cian przed malowaniem
26|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami typu "ATLAS  |m2 167.820
d.3/1134-01 UNI GRUNT"
analogia * powierzchnie poziome sufitéw przed malowaniem
27|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 323.549
d.3|03 wewnetrznych - podtozy gipsowych
* Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biata
28|KNR 2-02 1505-| Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |mz2 323.549
d.3/04 nych - podtozy gipsowych - dodatek za kazde dalsze
malowanie
* Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biata
29/KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 135.892
d.3|05 wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlo-
wanych
* Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biata
30|KNR 2-02 1505-| Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |mz2 135.892
d.3/06 nych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych -
dodatek za kazde dalsze malowanie
* Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biata
31|KNR 4-01 1204- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |mz2 66.420
d.3]02 kéw wewnetrznych Scian
* Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biata
32|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtog folig m2 167.820
d.3/1216-01 * Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm
33|KNR 4-01 1212-| Dwukrotne malowanie farbg olejna rur o $rednicy do 50 |m 60.100
d.3/28 mm
34|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |ms3 4.853
d.3|11 mowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
35|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 4.853
d.3|12 mowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km

* doptata za dalsze 29 km
Krotnosé = 29
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢

ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4/45421100-5 DOSTAWA | MONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ
36| KNR-W 2-02 Oscieznice drewniane systemowe do drzwi D1 90x205 |m?2 9.225
d.4/1026-01 cm
analogia
37/KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe petne jednoskrzydtowe fabrycznie m2 5.535
d.4(1022-01 wykonczone

* skrzydta drzwiowe D1 90x205 cm wewn. petne gr. 4
cm typu HORMANN obtozone blachg ocynkowang 0,6
mm malowang proszkowo

38/ KNR-W 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe o powierzchni ponad 2 |m2 4.200
d.4/1204-04 m2

* drzwi stalowe D2 100x210 cm systemowe p.poz. EI-60
typu HORMANN z os$cieznica, malowane proszkowo
wraz z kompletem okué

39| KNR-W 2-02 Drzwi stalowe o powierzchni do 2 m2 m2 2.000
d.4/1204-03 * drzwi stalowe D3 80x210 cm systemowe typu HOR-
MANN z oscieznicg, zewnetrzne malowane proszkowo
wraz z kompletem okué

40|KNR 4-01 0903-| Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych szt. 3.000
d.4|01
41/KNR 4-01 0920-| Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt. 3.000
d.4|20 * klamki z szyldami - stal nierdzewna
42|KNR 4-01 0901-| Montaz listwy przymykowej badz opaski drzwiowej m 30.000
d.4|08

analogia

PODSUMOWANIE
DOSTAWA | MONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

RAZEM
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5/45421100-5 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ, PODOKIENNIKOW
43|KNR 4-01 0355-| Demontaz i wyniesienie z budynku skrzydet okiennych |szt. 21.000
d.5/03
analogia
44/KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |szt. 2.000
d.5/04 do2m2
45/KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |m?2 12.295
d.5|05 ponad 2 m2
46|KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko  |m 15.400
d.5[12
47/KNR 4-01 0349-|Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie |m3 0.082
d.5/02 cementowo-wapiennej
48/ KNR 4-01 0535-|Rozebranie obrébek blacharskich podokiennikéw z bla- |m2 2.800
d.5/08 chy nie nadajacej sie do uzytku
49|KNR 0-19 1022-| Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z m2 13.464
d.5(10 PCV bez obrobki obsadzenia o pow. do 2.5 m2
* okna PCV O1 204x110 cm dopasowane do istnieja-
cych, biate, trzyszybowe, dwukomorowe termofloat z
nawiewnikiem systemowym , tréjdzielne - dwa pola RU,
jedno state wraz z kopmpletem oku¢
50({KNR 0-19 1022-| Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- |m2 2.340
d.5|08 dzielnych z PCV bez obrobki obsadzenia o pow. do 1.5
m2
* okna PCV 02 130x90 cm dopasowane do istniejgcych,
biate, trzyszybowe, dwukomorowe termofloat z nawiew-
nikiem systemowym , bezstupkowe, dwa pola RU wraz z
kopmpletem okué
51|KNR 4-01 0708- Wykonanie tynkéw zwyktych zewnetrznych kat. Ill z za- |m 31.640
d.5|01 prawy cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci
analogia do 15cm
52|KNR 4-01 0708- Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z za- |m 31.640
d.5(03 prawy cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci
do 40 cm
53|KNR 2-02 0923-|Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2 1.472
d.5/04
54/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie podokiennikéw zewn. szer. 15m2 2.208
d.5|0541-01 cm
analogia * podokienniki z blachy ocynkowanej malowanej prosz-
kowo - kolor szary RAL 9005
55/KNR 2-02 0129-|Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci |szt 2.000
d.5(02 ponad 1 m
* podokienniki prefabrykowane wew. aglomarmur 1=130
cmszer.45cmgr. 3cm
56 KNR 2-02 0129-| Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci |szt 6.000
d.5/02 ponad 1 m
* podokienniki prefabrykowane wew. aglomarmur =210
cm szer. 45cm gr. 3cm
57|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |ms3 2.528
d.5/11 mowytadowczymi na odlegtos$é do 1 km
58/KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 2.528
d.5|12 mowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
* doptata za dalsze 29 km
Krotnosé = 29
PODSUMOWANIE
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ, PODOKIENNIKOW
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:



Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
6/45431000-7 POSADZKI SZATNI | POMIESZCZEN GOSPODARCZYCH W PIWNICY
59/ KNR 4-01 0804- Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o |miejsc. 10.000
d.6|03 powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu
60|KNR 4-01 0804- Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o |miejsc. 15.000
d.6(02 powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu
61/ KNR 4-01 0804- Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o |miejsc. 20.000
d.6|01 powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu
62|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami typu "ATLAS |m2 171.640
d.6/1134-01 UNI GRUNT PLUS" - powierzchnie poziome posadzek
63|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy |m?2 171.640
d.6/1130-02 samopoziomujacej gr. 5 mm wykonywane w pomiesz-
czeniach o pow. ponad 8 m2
* Sucha zaprawa samopoziom. typu "Ceresit CN 72"
64 NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy |m?2 171.640
d.6/1130-03 samopoziomujacej - dodatek lub potracenie za zmiane
grubosci o 1 mm
* doptata za dalsze 5 mm do tgcznej gr. 10 mm
* Sucha zaprawa samopoziom. typu "Ceresit CN 72"
Krotnosé = 5
65|KNR 2-02 1118-|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na  |m?2 171.640
d.6|01 klej - przygotowanie podtoza
analogia
66 |KNR 2-02 1118-| Posadzki z ptytek gres 60x60 cm uktadane na klej meto- |m2 120.340
d.6|11 z.sz. 5.7.b  |dg kombinowang
analogia * Ptytki "Gres" o wym. 59,6x59,6 cm,gat.| typu COLOR-
KER SELECTA BRONCE MAT
67|KNR 2-02 1118-|Posadzki z ptytek gres 30x30 cm uktadane na klej meto- |m2 51.300
d.6|09 z.sz. 5.7.b |da kombinowang
* Plytki "Gres" o wym. 29,7x29,7 cm,gat.l typu OPOCZ-
NO ARRENICA MOCCE
68 |KNR 2-02 1120-| Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30i |m 118.580
d.6|04 60x60 - cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem
analogia plytek - przygotowanie podtoza
69|KNR 2-02 1120-|Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 60x60 - |m 61.200
d.6|06 cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek
analogia metoda kombinowang
* Ptytki "Gres" o wym. 59,6x59,6 cm,gat.| typu COLOR-
KER SELECTA BRONCE MAT
70|KNR 2-02 1120-|Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - |m 57.380
d.6|06 cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek
analogia metoda kombinowang
* Ptytki "Gres" o wym. 29,7x29,7 cm,gat.| typu OPOCZ-
NO ARRENICA MOCCE
71|KNR 2-02 1121-|Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygo- |m2 2.210
d.6|01 towanie poditoza
72|KNR 2-02 1121-| Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na m2 2.210
d.6|05 klej metoda kombinowang
( Ptytki "Gres" o wym. 29,7x29,7 cm,gat.| typu OPOCZ-
NO ARRENICA MOCCE

Stownie:
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
7/45331100-7 WYMIANA GRZEJNIKOW W SZATNI | POMIESZCZENIACH GOSPODARCZYCH PIWNICY
73|KNR 4-02 0520- Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzch- |kpl. 7.000
d.7|04 ni ogrzewalnej do 10.0 m2
74|KNR 4-02 0512-| Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuztaczki o $r. szt. 7.000
d.7|01 15-20 mm
75/KNR 4-02 0506- Demontaz gatazek przytaczeniowych m 14.000
d.7|01
76| KNR-W 2-15 Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikdw zeliwnych, |kpl. 14.000
d.7|0428-01 stalowych,aluminiowych,ptytowych konwektoréw, na-
analogia grzewnic o potgczeniu spawanym
77/ KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i|szt. 1.000
d.7/0418-07 dtugosci do 1600 mm
analogia * grzejniki VNH CN-22K-60-0.92
78 KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i|szt. 2.000
d.7|/0418-07 dtugosci do 1600 mm
analogia * grzejniki VNH CN-22K-60-1.40
79/ KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i|szt. 2.000
d.7/0418-07 dtugosci do 1600 mm
analogia * grzejniki VNH CN-22K-60-1.60
80|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i|szt. 2.000
d.7/0418-05 dtugosci do 1600 mm
analogia * grzejniki VNH CN-22K-50-1.20
81 KNR-W 2-15 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt. 7.000
d.7/0412-02 * Zawor grzej.termostat. typu DANFOSS fi 15 mm
82|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 1.200
d.7|11 mowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
83|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |ms3 1.200

d.7

12

mowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
* doptata za dalsze 29 km
Krotnosé = 29
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
8/45453000-7 ROBOTY ROZBIORKOWE HOLU WEJSCIOWEGO
84 KNR 4-01 0807-| Zerwanie posadzek z masy lastrykowej m2 206.514
d.8|04
85|KNR 4-01 0807-| Zerwanie oktadzin lastrykowych stopni schodowych m2 45.005
d.8|04
analogia
86|KNR 4-01 0211-|Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skuciado 1 |m?2 251.519
d.8|01 cm na podtogach i schodach
87|KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru podokiennikéw i nakryw murkow m 37.100
d.8[12
88/ KNR 2-02 1208-| Demontaz balustrad stalowych na wspornikach m 18.100
d.8|03 *wsp.doR-0.3,MiS-0
analogia
89/KNR 4-01 0701-| Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy na stropie na |m?2 232.798
d.g|11 siatce o powierzchni odbicia ponad 5 m2
90|Analiza indywi- | Rozbiérka konstrukcji sufitu podwieszonego (konstrukcja|m2 232.798
d.8|dualna + siatka)
91|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 23.348
d.g|11 mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
92|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |ms3 23.348
d.8(12 mowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
* doptata za dalsze 29 km
Krotnosé = 29
PODSUMOWANIE
ROBOTY ROZBIORKOWE HOLU WEJSCIOWEGO
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:




d.9|dualna

180x358 cm gumowo-aluminiowej wbudowanej w po-
sadzke

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
9|45262510-9 POSADZKI HALLU | RECEPCJI, OKLADZINY KAMIENNE SCHODOW
93/ KNR 4-01 0804- Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o |miejsc. 15.000
d.9/03 powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu
94|KNR 4-01 0804- Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o |miejsc. 20.000
d.9(02 powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu
95/KNR 4-01 0804- Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o |miejsc. 25.000
d.9/01 powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu
96/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami typu "ATLAS |m2 251.519
d.9/1134-01 UNI GRUNT PLUS" - powierzchnie poziome posadzek
97|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy |m?2 206.514
d.9/1130-02 samopoziomujacej gr. 5 mm wykonywane w pomiesz-
czeniach o pow. ponad 8 m2
* Sucha zaprawa samopoziom. typu "Ceresit CN 72"
98/NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy |m?2 206.514
d.9/1130-03 samopoziomujacej - dodatek lub potracenie za zmiane
grubosci o 1 mm
* doptata za dalsze 5 mm do tgcznej gr. 10 mm
* Sucha zaprawa samopoziom. typu "Ceresit CN 72"
Krotnosé = 5
99|KNR 2-02 1118-|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na  |m?2 206.514
d.9|01 klej - przygotowanie podtoza
analogia
100(KNR 2-02 1118-| Posadzki z ptytek gres 60x60 cm uktadane na klej meto- |m2 82.440
d.9|11 z.sz. 5.7.b  |dg kombinowang
analogia * Ptytki "Gres" o wym. 59,6x59,6 cm,gat.| typu COLOR-
KER SELECTA BRONCE POLER
101|KNR 2-02 1118-|Posadzki z ptytek gres 60x60 cm uktadane na klej meto- |m2 124.074
d.9|11 z.sz. 5.7.b  |da kombinowang
analogia * Plytki "Gres" o wym. 59,6x59,6 cm,gat.| typu COLOR-
KER SELECTA BRONCE MAT
102|KNR 2-02 1120-| Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 60x60 - |m 61.200
d.9|04 cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek -
analogia przygotowanie podfoza
103|KNR 2-02 1120-|Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 60x60 - |m 20.400
d.9|06 cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek
analogia metoda kombinowang
* Ptytki "Gres" o wym. 59,6x59,6 cm,gat.| typu COLOR-
KER SELECTA BRONCE POLER
104|KNR 2-02 1120-|Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 60x60 - |m 40.800
d.9|06 cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek
analogia metoda kombinowang
* Ptytki "Gres" o wym. 59,6x59,6 cm,gat.| typu COLOR-
KER SELECTA BRONCE MAT
105|KNR 2-02 1121-|Oktadziny schodéw z ptyt kamiennych i gres - przygoto- |m?2 45.005
d.9/01 wanie poditoza
analogia
106 KNR 2-02 2112-|Stopnie proste oktadzinowe grubosci 3 cm szerokosci  |m 87.050
d.9(02 stopnia 33 cm
analogia * elementy kamienne - stopnie granit VERDE UBATUBA
gr. 3cm szer. 33 cm
107|KNR 2-02 2111-| Posadzki petne grubosci 3 cm z elementéw prostokat- |m?2 2.812
d.9/02 9931-64 nych - stosunek dtugosci obwodu ptyt do powierzchni do
10 m/m2 ; uktadanie posadzek w pomieszczeniach o
powierzchni mniejszej niz 10 m2
* podest schodow wewnetrznych
* ptyty kamienne - granit VERDE UBATUBA gr. 3cm
108|KNR 2-02 1121-| Oktadziny schodéw z ptytek 30x60 cm uktadanych na m2 13.928
d.9|05 klej metodg kombinowang
*podstopnice biegéw schodowych
* Plytki "Gres" o wym. 29,5x59,5 cm,gat.l typu COLOR-
KER SELECTA BRONCE MAT
109|Analiza indywi-| Wykonanie, dostawa i montaz wycieraczki systemowej |m?2 6.444
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 5 6 7
10/45421146-9 SUFITY PODWIESZONE, OKLADZINY GK
110|KNR 2-02 2007-|Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsow.poje-  |m?2 166.134
d.10/03 dyncze z ksztaltow.metal.na stropach
analogia *wsp. do R,M - 1.2 (z uwagi na ksztatt sufitu)
111|KNR 2-02 2006-| Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyn- |m?2 166.134
d.10/04 cze na stropach na rusztach
analogia *wsp. do R,M - 1.2 (z uwagi na ksztatt sufitu)
* Ptyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm
112|KNR 2-02 2006-| Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyn- |m2 31.248
d.10/05 cze na stupach,belkach i osciezach na zaprawie
* Ptyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm
113|KNR-W 2-02 Obudowy ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach me- |m2 25.000
d.10/2004-02 talowych pojedynczych jednowarstwo 75-01
* Ptyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm
PODSUMOWANIE
SUFITY PODWIESZONE, OKEADZINY GK
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:




d.11

12

mowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
* doptata za dalsze 29 km
Krotnosé = 29

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
11/45324000-4 REMONT TYNKOW, GLADZIE | ROBOTY MALARSKIE RECEPCJI | HALLU WEJSCIOWEGO NA PARTE-
RZE
114|KNR 4-01 0701-|Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m?2 69.999
d.11/02 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzch-
ni odbicia do 5 m2
115/KNR 4-01 0711-| Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. [ll z =~ |m2 69.999
d.11/03 zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegty i pustakéw (do 5 m2 w
1 miejscu)
116|KNR 4-01 0716-| Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie najmz2 77.550
d.11]09 stropach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
117|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami typu "ATLAS |m2 233.330
d.11]1134-02 UNI GRUNT"
analogia * powierzchnie pionowe $cian przed utozeniem gtadzi
gipsowych
118/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami typu "ATLAS  |m?2 77.550
d.11/1134-01 UNI GRUNT"
analogia * powierzchnie poziome sufitéw przed utozeniem gtadzi
gipsowych
119|KNR 2-02 0815-| Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na scia- m2 233.330
d.11|04 nach
analogia
120|KNR 2-02 0815-| Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach|m2 77.550
d.11|06
analogia
121|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami typu "ATLAS |m?2 289.578
d.11]1134-02 UNI GRUNT"
analogia * powierzchnie pionowe $cian przed malowaniem
122|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami typu "ATLAS  |m?2 260.297
d.11/1134-01 UNI GRUNT"
analogia * powierzchnie poziome sufitdw przed malowaniem
123|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2 310.880
d.11/03 wewnetrznych - podtozy gipsowych
* Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biata
124|KNR 2-02 1505-| Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |mz2 310.880
d.11/04 nych - podtozy gipsowych - dodatek za kazde dalsze
malowanie
* Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biata
125|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 238.995
d.11|05 wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlo-
wanych
* Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biata
126 KNR 2-02 1505-| Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |mz2 238.995
d.11/06 nych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych -
dodatek za kazde dalsze malowanie
* Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biata
127|KNR 4-01 1212-| Dwukrotne malowanie farbg olejna rur o $rednicy do 50 |m 88.800
d. 11|28 mm
128|KNR 4-01 1212-|Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatoro- |m?2 27.840
d. 1119 wych
129|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtog folig m2 280.800
d.11/1216-01 * Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm
130|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |ms3 2.100
d.11]11 mowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
131|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 2.100

Stownie:
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REMONT TYNKOW, GLADZIE | ROBOTY MALARSKIE RECEPCJI | HALLU WEJSCIOWEGO NA PARTERZE
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
12/45431000-7 OKLADANIE MURKOW, NAKRYWY, BALUSTRADY
132|KNR 4-01 0807-|Zerwanie oktadzin murkéw z masy lastrykowej m2 57.960
d.12|04
133|KNR 4-01 0211-| Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 |m?2 57.960
d.12(01 cm na murkach
analogia
134/NNRNKB 202 |((z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami typu "ATLAS  |m?2 57.960
d.12/1134-02 UNI GRUNT"
analogia * powierzchnie pionowe murkéw przed oktadaniem
135|KNR 2-02 0829-| Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podto- |m?2 57.960
d.12|01 za
136|KNR 2-02 0829- |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 60x30 cm na klej |m?2 46.440
d.12{11 z.sz. 5.7.c | metodg kombinowang
analogia * Plytki "Gres" o wym. 59,5x29,5 cm,gat.| typu COLOR-
KER SELECTA BASALTO
137|KNR 2-02 0829-| Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 60x30 cm na klej |m2 11.520
d.12|11 z.sz. 5.7.c  |metoda kombinowang
analogia * Ptytki "Gres" dekor o wym. 59,5x29,5 cm,gat.| typu
COLORKER DEKORADO ELEGANCE
138|KNR 2-02 2103-|Podokienniki, pétki, lady i nakrywy - elementy grubosci 3 |m 10.770
d.12/03 cm i szerokosci do 50 cm
analogia * elementy kamienne - nakrywy granit VERDE UBATU-
BA gr. 3 cm szer. 40 cm
139|KNR 2-02 2103-| Podokienniki, potki, lady i nakrywy - elementy grubosci 4 |m 8.700
d. 12|02 cm i szerokosci do 30 cm
analogia * elementy kamienne - nakrywy granit VERDE UBATU-
BA gr. 3 cm szer. 25 cm
140|KNR 2-02 1209-|Balustrady murkéw wykonane ze stali nierdzewnej m 17.970
d.12|01 * zgodnie z detalami wskazamymi w projekcie
analogia
141 |KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 2.318
d.12|11 mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
142|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |ms3 2.318
d.12|12 mowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
* doptata za dalsze 29 km
Krotnosé = 29
PODSUMOWANIE
OKLADANIE MURKOW, NAKRYWY, BALUSTRADY
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢

ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
13/45262510-9 PARAPETY WEWNETRZNE, OBUDOWY GRZEJNIKOW, PRZENIESIENIE STANOWISKA KONTROLI DO-
STEPU
143|KNR 2-02 0129-|Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci szt 4.000
d.13/02 ponad 1 m

* podokienniki prefabrykowane wew. aglomarmur 1=420
cmszer.45cmgr. 3cm

144|Analiza indywi-| Wykonanie, dostawa i montaz obudéw grzejnikéw z bla- |m2 11.340
d.13|dualna chy stalowej perforowanej typu PERFOPOL oczko kwa-
dratowe uktad prosty montowane na wspornikach stalo-
wych L30x30x3

145| Analiza indywi- | Demontaz, rozprowadzenie podiaczenia w posadzce i |kpl. 1.000
d.13|dualna ponowny montaz oraz uruchomienie (po wykonaniu po-
sadzek) urzadzen kontroli dostepu

PODSUMOWANIE

PARAPETY WEWNETRZNE, OBUDOWY GRZEJNIKOW, PRZENIESIENIE STANOWISKA KONTROLI DOSTEPU
RAZEM

RAZEM
OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
14|45431000-7 DOSTAWA GRESU DO WYKONANIA KOLEJNYCH ETAPOW ROBOT
146|Analiza indywi- | Dostawa i ztlozenie w miejscu wskazanym przez inwes- |m?2 85.360
d.14|dualna tora ptytek gres niezbednych do wykonania kolejnych
etapdéw
* korytarz parteru
* Plytki "Gres" o wym. 59,6x59,6 cm,gat.l typu COLOR-
KER SELECTA BRONCE MAT
147|Analiza indywi- | Dostawa i ztozenie w miejscu wskazanym przez inwes- |m?2 144.480
d.14|dualna tora plytek gres niezbednych do wykonania kolejnych
etapow
* piwnice
* Ptytki "Gres" o wym. 59,6x59,6 cm,gat.| typu COLOR-
KER SELECTA BRONCE MAT
PODSUMOWANIE
DOSTAWA GRESU DO WYKONANIA KOLEJNYCH ETAPOW ROBOT
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢

ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
15/45313100-5 DOSTAWA | MONTAZ PLATFORMY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
148|Analiza indywi- | Dostawa, montaz i uruchomienie platformy dla niepet-  |kpl. 1.000
d.15|dualna nosprawnych, przyschodowej wewnetrznej typu T100

* udzwig - 225kg

* predkosé jazdy - 0,15 m/s

* ilo$¢ przystankow - 2

* tor jezdny prosty

* catkowita dtugos¢ toru jezdnego - do 3,8 m, mocowany
do Sciany

* podest platformy - 800 x 1000 mm (szer. x dtugos$¢), z
najazdem bocznym

* zasilanie jednofazowe 230 V

* naped bateryjny 24 V

* kolor standardowy (platforma biato-szary RAL 9002, to-
ru jezdnego czarny RAL 8022 lub biato-szary RAL 9002)
* sterowanie manualne - opuszczanie i podnoszenie po-
destu oraz barierek odbywa sie recznie, sterowanie jaz-
da odbywa sie z kaset na przystankach lub z kasety ste-
rowniczej na platformie

PODSUMOWANIE

DOSTAWA | MONTAZ PLATFORMY DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
RAZEM

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
16/45453000-7 DOSTAWA | MONTAZ SZAF | WYPOSAZENIA
149|Analiza indywi- | Szafki wnekowe ptytowe (60x60xh=163cm) zamykane z |kpl. 19.000
d.16|dualna drzwiami meblowymi fornirowanymi z ptyty pilSniowej
grubosci 18mm wbudowane w Scianach, kolor orzech
Noce Garda kol.R5731
150|Analiza indywi- | Szafki typowe wolno stojace szatniowe stalowe ocynko- |kpl. 18.000
d.16|dualna wane malowane proszkowo (ZS-0) grupowane w blo-
kach
151|Analiza indywi- | Szafki frontowe MDD pods$wietlone LT 18 szerokos$¢ kpl. 2.000
d.16|dualna 220cm x 80cm x h=110cm
152|Analiza indywi- | Szafki na tyle recepcji szeroko$¢ 80cm h=75cm dwu- kpl. 4.000
d.16|dualna skrzydtowe MDD symb. A2104
153|Analiza indywi- | Szafki na tyle recepcji szeroko$¢ 60cm h=75cm potki kpl. 2.000
d.16|dualna meblowe otwarte MDD symb A2903
154|Analiza indywi- | Stolik MDD SLP 56 (70x70xh=55cm) kpl. 2.000
d.16|dualna
PODSUMOWANIE
DOSTAWA | MONTAZ SZAF | WYPOSAZENIA
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
17/45316000-5 DOSTAWA | MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH
155/KNR-W 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przy- |kpl. 56.000
d.17/0502-10 krecane na betonie mocowane na kotkach kotwigcych
(ilos¢ mocowan 4)
156| KNR-W 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przy- |kpl. 35.000
d.17/0502-09 krecane na betonie mocowane na kotkach kotwigcych
(ilos¢ mocowan 2)
157|KNR-W 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe za-  |kpl. 4.000
d.17/0501-03 wieszane na kotkach plastikowych lub kotwiacych na
podtozu betonowym (ilo§¢ mocowan 1)
158 KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu opraw - przykrecanych kpl. 21.000
d.17/0511-19 * oprawa sufitowa rastrowa typu BRILUX 60x60 cm ER-
analogia RAST24-11 RASTRA 204PPEX
159|KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu opraw - przykrecanych kpl. 5.000
d.17/0511-19 * oprawa sufitowa rastrowa typu BRILUX 60x60 cm ER-
analogia RAST24-11 RASTRA 204PPEX awaryjna 2h
160| KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podiozu opraw - przykrecanych kpl. 6.000
d.17/0511-13 * oprawa sufitowa rastrowa typu BRILUX 120x30 cm
analogia ER-W00029-84 RASTRA 302ZVMK
161|KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu opraw - przykrecanych kpl. 1.000
d.17/0511-13 * oprawa sufitowa rastrowa typu BRILUX 120x30 cm
analogia ER-W00029-84 RASTRA 302ZVMK awaryjna 2h
162 KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podiozu opraw - przykrecanych kpl. 20.000
d.17/0504-03 * plafon sufitowy typu Lampa MASSIVE DILL 33481/17/
analogia 10
163|KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu opraw - przykrecanych kpl. 3.000
d.17/0504-03 * oprawa typu MASSIVE CINNAMON 33480/17/10
analogia
164 KNR-W 5-08 Montaz opraw os$wietleniowych w sufitach podwiesza-  |kpl. 15.000
d.17/0512-02 nych - os$wietlenie liniowe $wietlowkowe
analogia * oprawy $wietléwkowe liniowe |=120 cm ukryte w suficie
podwieszonym
165/ KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych - |kpl. 4.000
d.17|0504-01 zawieszanych
analogia * oprawa zwisajgca klosz materiat metal 30x30 cm typu
MASSIVE 40282/30/10
166| KNR-W 5-08 Montaz na gotowym podtozu opraw os$wietleniowych - |kpl. 20.000
d.17/0504-03 przykrecanych
* oprawy kinkietowe typu SPOTLINE R7s
PODSUMOWANIE
DOSTAWA | MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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