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1. WSTEP.

1.1. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowia:
- zamOwienie I nwestora,
- iInwentaryzacja rzeczowa,
- wytyczne OTIS,
- obowiazujace przepisy i normy.

1.2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej dla zabu-
dowy windy w budynku gtéwnym Krajowej Szkoty Administracji Publicznej w Warsza-
wie przy ul. Wawelskiej 56.

1.3. Zakres opracowania.
Zakresem opracowania objeto:
- zasilanie,
- zabezpieczenia,
- instalacje odbiorcze,
- ochrong od porazen.

1.4. Dokumenty.



2. OPISTECHNICZNY.

2.1. Zaslanie.
Projektuje si¢ zasilanie wciagarki windy z tablicy gtéwnej, w piwnicy; obwody oswie-
tleniowe projektuje si¢ zasili¢ z lokalnej tablicy bezpiecznikowej na trzecim pigtrze.
Zasilanie gniazda wtykowego, dla tadowania platformy, projektuje si¢ z lokalnej tabli-
cy bezpiecznikowej na trzecim pigtrze.

2.2. Zabezpieczenia.
Dla zabezpieczenia wlz do wciagarki projektuje si¢ zabudowanie w tablicy TG roz-
tacznika bezpiecznikowego typu TY TAN, z wkiadkami bezpiecznikowymi 32A.
Dla zabezpieczenia pozostatych obwodéw odbiorczych, w tablicy T |11 P projektuje
sie dobudowaé:
- 2 wylaczniki nadmiarowo-pradowe S301B16 dla obwodow oswietleniowych,
- wylacznik nadmiarowo-pradowy S301C16 dla obwodu gniazda wtykowego.

2.3. Instalacj e odbiorcze.
WIz do weciagarki dzwigu projektuje si¢ przewodem YDY 5x10 utozonym w RS37 p/t.
Obwody oswietleniowe projektuje si¢ przewodami YDY 3x1,5 utozonymi p/t.
Przewody zasilajace urzadzenia windy doprowadzi¢ nalezy w rejon panelu sterowni-
czego, na poziomie podtogi trzeciego pigtrai pozostawié zapas o diugosci 2m.
Obwdd gniazda wtykowego projektuje si¢ przewodem YDY p 3x2,5 utozonym pit.

2.4. Lacznos¢.

Dla zorganizowania tacznosci migdzy kabing windy a stanowiskiem recepcji, w hol-
lu na parterze, projektuje si¢ utozenie przewodu YTKSYekw 1x2x0,5 w RS 16 p/t, od
centrali telefoniczne] zlokalizowanej na pierwszym pigtrze, do rejonu panelu sterownicze-
go natrzecim pigtrze; oraz pozostawienie tam zapasu o dtugosci 2m.

Zestawienie obwodu tacznosci powierzy¢ nalezy operatorowi instalacji telefonicznej
w KSAP.

2.5. Ochrona od porazen.

Instalacje projektuje si¢ w uktadzie TN-S; podziat oprzewodowania na N i PE wyko-
nany bedzie w rozdzielnicach TG i T 111 P.

Ochrona od porazen bedzie SZY BKIE WYLACZENIE powodowane duzym pradem
zwarciowym (mata impedancja zwarciowa).

Projektuje si¢ uzupetnienie gldwnego uziomu wyréwnawczego w piwnicy, przez przy-
taczenie, bednarka ocynkowana 25x3 n/u, prowadnic dzwigu — do uziomu istniejacego.

Instalacje ochronne winne by¢ wykonane zgodnie z PN-IEC 60364-4-41, a skutecz-
nos¢ ochrony nalezy sprawdzi¢ pomiarami.



3. OBLICZENIA.

3.1.Moc zainstalowana:

- winda 5,0 kW

- oswietlenia 2x04= 0,8 kW

- zasilanie platformy 0.4 kW
razem 6,2 kKW

3.2. Obcigzenia szczytowe:

- winda I, =28A

- oswietlenia 2x1 =2A

- zasilanie platformy | = 2A

3.3. Dobdr zabezpieczen i oprzewodowania:

ly = 32A YDY 5x10 laop = 49A
lo = 10A YDYp 3x1,5 laop = 25A
I, = 16 A YDYp 3x2,5 laop = 34A

3.4. Spadek napigcia
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3.5.Warunek skutecznosci ochrony od porazen:
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