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SPIS SKEADNIKOW PROJEKTU ARCHITEKTURY

Opistechniczny

Specyfikacja techniczna odbioru robét budowlano montazowych

Czesé rysunkowa
Spis rysunkow:
. PROJEKT PRZEBUDOWY TOALET

nr rysunku trese skala
AWO1. Rzut Piwnic — Rysunek wykonawczy 1:50
AWO02. Rzut Piwnic —Sufity Projekt oswietlenia 1:50
AWO03. Rzut Piwnic —Rzut posadzek 1:50
AWO04. Toaeta meska -Przedsionek , Rzuty i Rozwiniccia 1:50
AWOS. Toaletamegska - Toalety , Rzuty i Rozwinigcia 1:50
AWO06. Toaetadamska -Toaety , Rzuty i Rozwinigcia 1:50
AWO7. Toaeta damska -Przedsionek , Rzuty i Rozwinigcia 1:50
AWO8. Toaleta dla niepetnosprawnych - Rzuty i Rozwinigcia 1:50
AWO09. Wykaz stolarki drzwiowej

[I. INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA
2008r
nr rysunku trese skala
Al. Rzut Piwnic 1:50
A2. Rzut Parteru 1:50
A3. Rzut 1 Pietra 1:50
A4. Rzut 2 Pietra 1:50
Ab. Rzut 3 Pietra 1:50
AB6. Przekroj A-A, B-B 1:50

[11.PROJEKT ARCHITEKTONICZNY OBUDOWY SZYBU WINDOWEGO |

BALUSTRAD
nr rysunku trese skala
WL Rzut Piwnic - wyburzenia 1:50
W2. Przekroj A-A, B-B - wyburzenia 1:50
A8. Rzut Piwnic - Szyb windowy 1:50
A9. Rzut Parteru - Szyb windowy 1:50
A10. Rzut 1 Pictra- Szyb windowy 1:50
All. Rzut 2 Pictra- Szyb windowy 1:50
Al2. Rzut 3 Pictra- Szyb windowy 1:50
Al3. Przekréj A-A, B-B 1:50
Al4. Przekréj C-C, D-D, 1:50
A15. Obudowa portalu windy rozwinigcie

obudowy sciany szklane dzwigu, 1:50
A16. Zestawienie slusarki okienngj

Al7. Elementy balustrad — Widoki , Detale 1:50, 1:5



Al8. Elementy balustrad — Widoki 1:50
OPISTECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

,UDOSTEPNIENIE BUDYNKU GEOWNEGO KRAJOWEJ
SZKOLY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ DLA POTRZEB
OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH — BUDOWA SZYBU
WINDOWEGO ORAZ PRZEBUDOWA TOALET
OGOLNODOSTEPNYCH”
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. Podstawa opracowania.

1.1.  Umowa pomigdzy KSAP afirma Architekci — Andrzel Radlicki z dnia5.11.2008 r.

1.2.  Aktualizacjalnwentaryzacji z 1990 r wykonana przez Biuro Ekspertyz Budowlanych
RZECZOZNAWCA i opracowana Przez Pania Bogustawe Dylewska w 1999 r

1.3. Badanianosnosci gruntu wykonane przez firme Geoter s.c.

1.4. Mapazasadniczaw skali 1:500

1.5. Pomiary inwentaryzacyjne wykonane na migjscul.

1.6. Uzgodnienia dokonane z Inwestorem

1.7.  Uzgodnieniaz wiodacymi producentami wind

1.8. Wizelokane

2. Zakres opracowania.

Opracowanie zawiera projekt wykonawczy budowy szybu dzwigu osobowego wraz z
ptyta fundamentowa oraz niezbednymi przerébkami zwiazanymi z przeniesieniem toalet
ogolnodostepnych zlokalizowanych w rejonie projektowanego szybu windowego

3. Lokalizacja.

Projektowany dzwig bedzie wybudowany w duszy klatki schodowe w gtéwnym
trzykondygnacyjnym budynku KSAP. Parametry duszy w najwezszych miejscach rzutu
poziomego wynosza 1,83m x 3,11m i spetnigja warunki umozliwigjace montaz dzwigu



przeznaczonego dla przewozu o0sdb niepetnosprawnych. Umieszczenie w duszy
konstrukcji szybu umozliwi minimalna ingerencie w konstrukcje budynku. Poziom
porownawczy +0,00 przyjeto napoziomie istnigjacel posadzki parteru w  halu
gtbwnym . W migjscu projektowanego dzwigu w piwnicach znajduja Si¢ istnigace
toalety ogollnodostepne, ktére w wyniku posadowienia szybu dzwigowego musza
zmieni¢ swoja  lokalizacje. Przeniesione toaety znajda swoja lokaizacje w
pomieszczeniu zngjdujacym wykorzystywanym do celéw magazynowych zngjdujacym
Si¢ bezposrednio pod Aula gtowna.

. Opisinwestycji.

4.1.0pis ogolny stanu istnigggcego Gmachu przy ul.
Wawelskig 56

Uzytkownik: Krajowa Szkota Administracji Publicznej
Zalozenie obgmuje budynki dwu- trzy- i czterokondygnacyjne, usytuowane miedzy
ulicami: Wawelska, Krzyckiego, Regjai Raszynska zawiera
1. W czesci od ul. Wawelskigy:
Piwnice kiedys$ zagospodarowane pod - urzadzenia wentylagji i klimatyzacji dla
maszyny cyfrowej, magazyny oraz warsztaty konserwatoréw.
Dzi$ uzytkowane jako zaplecze socjalno gospodarcze z toaetami
ogolnodostepnymi. Pozostata czes¢ - niepodpiwniczona.
Parter: hol, szatnia, sala jadalna stotowki, bufet, zaplecze stotéwki oraz
pomieszczenia E.M.C.
| pictro: pokoje biurowe
Il pigtro: pokoje biurowe, bibliotekai czytelnia, sale jgzykowe
Il pigtro: 5 duzych i cztery mate sale wyktadowe.

2. W czesci od ul. Krzyckiego:
Piwnice: kottownia, sktad opatu — nieczynny , reszta niepodpiwniczona.
Parter: pokoje biurowe i sanitariaty.
| pictro: pokoje biurowe, toalety.
Il pigtro: pokoje biurowe, toalety.

3. Skrzydto od ul Reja
Piwnice: pomieszczenia magazynowe oraz pom. wodomierza, parter:
pomieszczenia biurowe oraz poligrafia.
| pigtro: pomieszczenia biurowe
Il pigtro”: pomieszczenia biurowe.

4. Skrzydto od ul. Raszynskieg:
Piwnice: zaplecze kuchni, magazyny warsztat elektryczny, gazomierz parter:
pomieszczenia biurowe
| pigtro: pomieszczenia biurowe
Il pigtro: sale seminaryjne

Od: ulicy Raszynskigj: wolnostojacy garaz na 3 samochody



Calos¢ posegi ogrodzona parkanem na podmuréwce z cegly z przestami ze stali

ksztaltowe.
Parametry budynkéw

Ogolna kubatura budynku

Skrzydto od ul. Wawelskigj: 16.967m3

Skrzydto od ul. Krzyckiego: 6.967m3

Skrzydito od ul. Rga: 3.622m3

Skrzydto od ul. Raszynskig 2.990m3

Trafo 196m3
30.642m3

Garaz 258m3
30.900m3

Powierzchnia uzytkowa;

Skrzydito od ul. Wawelskigj: 3.268,6m?2

Skrzydto od ul. Krzyckiego: 713,8m2

Skrzydto od ul. Rgja: 1.247,4m2

Skrzydto od ul. Raszynskiej 708,3m?2

Trafo 27,6m2

Garaz 52,6m2

Ogotem 6.018,3 m2

4.2.0pis zmier zenia budowlanego

Projektowany szyb windowy zlokalizowany w duszy gtowne klatki schodowe
budynku Gtéwnego KSAP na pietrach od poziomu parteru wpisze se w sposob
nieinwazyjny. Jedyna pracg jaka trzeba wykona¢ to likwidacja balustrad betonowych
zbrojonych w migscach wyjs¢ na przysztych, kolginych przystankach windy
znagjdujacych si¢ na poziomie stropow wiasciwych.

W toku przygotowan do tych prac w celu lepszego doswietlenia klatki schodowey
zrodzita si¢ potrzeba czesciows likwidagji istnigjacych petnych balustrad. W zwiazku
z taka decyzja naezy wycia¢ 25 cm z ich wysokosci na calg przestrzeni biegu
schodéw.

Whetrze szybu nalezy wentylowa¢c wywiewka grawitacyjna ktéra musi przejs¢ przez
warstwy stropodachu i znalez¢ sig¢ 60 cm powyzej ostatnigl warstwy izolacyjne.

Prace zwigzane z umieszczeniem szybu windowego na stabilnym fundamencie wiaza Si¢
z calkowita likwidacja toalet zlokalizowanych w pomieszczeniach piwnicy oraz
wykonaniem gigbokiego podszybia w ich migiscu. Zlikwidowane toalety zostaty
odtworzone w nowym migjscu. Z uwagi nato ze wigkszos¢ pomieszczen znajdujacych
Si¢ w podpiwniczeniu po ,Aula Magna’ nie jest wykorzystywana dla potrzeb obecnego
wiodarza obiektu toalety zlokalizowane w migjscu duszy znajda nowa lokalizacje pod
pomieszczeniem auli. W projekcie odtworzono ilos¢ oczek oraz wykonano dodatkowo
toaete przystosowana dla potrzeb dia osdb niepetnosprawnych.

W wyniku takich zmian zlikwidowano scianki dzialowe dla stworzenia  wigkszel i
bardziej ergonomiczng przestrzeni szatani samoobstugowsy.

Przestrzen szatni i nowych toalet w wyniku likwidacji czesci scianek bedzie potaczona
z dzwigiem na poziomie piwnic w budynku gtéwnym.



OPISILOSCIOWY URZADZEN W PROJEKTOWANYCH TOALETACH
Zmiana aranzacyjna pomieszczen toalet obejmuje oprécz wymuszonel zmiany lokalizacji
zmiang ich estetyki oraz dostosowanie do obecnych przepisow zmiang lokalizacji $cianek
dziatowych w celu wygospodarowania dodatkowych umywalek oraz pisuaréw

Toaleta damska — przeznaczenie 125 dla kobiet
Liczba umywalek -5 sztuk
Liczba misek ustepowych - 5 sztuk

Toaleta meska — przeznaczenie 120 dla mezczyzn
Liczba umywalek -4 sztuki

Liczba pisuaréw - 4 sztuki

Liczba misek ustepowych - 4 sztuki

Toaleta dostepna dla 0sdb niepetnosprawnych
Liczba umywalek -1 sztuka

Liczba misek ustepowych - 1 sztuka
Pochwyty wspomagajace poruszanie Si¢ po pomieszczeniu

5. Podstawowe dane cze¢sci projektowansy.

5.1.Powierzchnia zabudowy dzwigu:
Pz=2,77x1,83=5,06 m*

5.2. Kubatura szybu :
K=277x183x1997=101,20 m*

5.3.Powierzchnia uzytkowa pomieszczen przebudowanych

nr 01 Komunikacja powierzchnia 75,75m°
nr 02 TOALETA DAMSKA

nr 02A Przedsionek powierzchnia 16,60m"
nr 02B Toalety powierzchnia 15,41m°
nr 03 TOALETA MESKA

nr 03A Przedsionek powierzchnia 14,40m?
nr 03B Pisuary powierzchnia 8,53m"
nr 03C Toalety powierzchnia 12,68m°
nr 04 Toaleta niepetnospr.  powierzchnia 4,46n
nr 05 Pomieszczenie techn.  powierzchnia 18,36nm°
nr 06 korytarz. powierzchnia 5,23m"
nr 07 Pomieszczenie socjal. powierzchnia 10,62nm°
nr 08 Pomieszczenie gosp.  powierzchnia 4,46m°
nr 09 Szatnia powierzchnia 49,66m"
nr 10 Pomieszczenie Techn. powierzchnia 13,54n7

nr 11 Pomieszczenie Techn. powierzchnia 9,117



Powierzchnia uzytkowa Skrzydla od ul. Wawelskigl po zmianach :  3.263,54m2
Powier zchnia uzytkowa catkowita po zmianach 6.013,24 m2

6. Opis robot, Warunki posadowienia szybu, sposob
wykonania

1. Roboty rozbiorkowe beda polegaly na Pogicbieniu fundamentéw, likwidacji $cianek
dzialowych w pomieszczeniach piwnic. Ponadto skuciu okladzin ceramicznych
scian i posadzek w gresowych toaletach oraz skucie lastrico w migjscu wycinanego
stropu oraz na poziomie 2 przystanku wokoét windy w cate] przestrzeni korytarza przed
aula az do schoddéw prowadzacych z hallu gtéwnego. Likwidacja biatego montazu oraz
zdjecie skrzydet drzwiowych i demontaz oscieznic w pomieszczeniach piwnic Skucie
posadzek i likwidacja podtoza w piwnicach w migjscu przysztego wykopu. Ponadto na
pictrach w migjscu poszczegblnych przystankéw dzwigu usunaé balustrade petna do
poziomu posadzki a takze na calg przestrzeni dtugosci pozostatych balustrad wyciac
25 cm ich wysokosci.

2. Pogtebienie fundamentow

Z uwagi na podszybie windowe istnigje koniecznos¢ pogigbienia fundamentéw
sciany nosngj podpiergjace] fragment stropu w duszy schodéw nad piwnica oraz
biegi schodowe z piwnicy na parter. Obecnie poziom posadowienia jest na

giebokosci okoto 25cm pod poziomem istnigjace posadzki. Brak zarysowan $ciany
oraz brak zarysowan stropu i schodéw w tym rejonie wskazuje na wystarczajaca
szerokos¢ fundamentéw istnigjacych. Konstrukcja podszybia wymaga pogiebienia
fundamentow sciany istnigjace o okoto 135cm. Poglebianie fundamentow nalezy
wykona¢ metoda tradycyjna poprzez fazowanie robét — zgodnie z wytycznymi projektu
konstrukgji. Prace zwiazane z pogtebianiem oraz wykonaniem konstrukcji podszybia ze
wzgledu na stopien trudnosci powinny by¢ wykonywane przez firmy wyspecjalizowane
w tego typu pracach. Prace te nalezy wykonat ze szczegdlng ostroznoscia ze wzgledu
na istnigjace fundamenty budynku.

3. Konstrukcja podszybia
Konstrukcja podszybia windowego zaprojektowana zostata jako ptyta zelbetowa gr.
30cm potaczona z istnigjaca $ciana podbita. Sciany podszybia zelbetowe gr. 25cm
wydzielgja podszybie do poziomu istnigacel posadzki. Beton B25, stal zbrojeniowa
AlTIN(Rb500W lub Bst500S). Pyta jest fundamentem pod stalowy szyb windowy oraz
stanowi podparcie dla sciany murowanej podpierajace istnigjacy strop po wycieciu
otworu na szyb.

4. Wycigcie stropu

W celu wykonania otworu w stropie na szyb windowy istnigje koniecznosé¢ wykonania
dodatkowego podparcia stropu zelbetowego nad piwnica oraz gérnego biegu
schodowego biegnacego z piwnicy na parter. Podparcie zredlizowane bedzie za
pomoca $ciany murowanej z cegly petngj. Sciana opiera sie¢ na podszybiu windowym.
Ostatnie 5 cm $ciany pod stropem piwnicy nalezy wykona¢ po min 2 dniach od
wymurowania $ciany z betonu ekspansywnego. Po uzyskaniu pelng nosnosci przez
sciang mozna przystapi¢ do wycinania ptyty stropowsy.



5. Wycigcie balustrad

Istnigjace balustrady nie stanowia konstrukcji wsporczej schoddéw ani stropow.
Catkowita grubos¢ scianki wynos 11cm. Po odjeciu tynkéw dwustronnych pozostaje
scianka zelbetowa gr.6-8cm ktéra nie jest przesztywnieniem konstrukcji gtowne.
Baustrada znajduje sie¢ na krawedzi biegébw schodowych, zelbetowych oraz na
podciagach zelbetowych podpierajacych strop i biegi schodowe. Mozna usunaé
balustrady na spocznikach pictrowych uzyskujac dojscia do windy.

6. Konstrukcja stalowa szybu

Konstrukcja szybu windowego w postaci przestrzennej ramy stalowe). Stupy stalowe z
dwuteownikow HEB140 oparte na podszybiu zelbetowym. Rygle z dwuteownikdéw
HEA140. Rygle podpierajace belki windowe w nadszybiu z dwuteownikow HEB140.
Wszystkie elementy stalowe ze stali St3SX. Wszystkie polaczenia jako s$rubowe
poprzez blachy czotowe. W celu zminimalizowania odksztalcen poziomych szybu
windowego przewidziano podparcie poziome, przegubowe szybu windowego do belek
zelbetowych spocznikéw pietrowych oraz do stropu nad ostatnim  pigtrem.
Odksztatcenie poziome od obciazen windowych nie przekracza 2mm na podparciu
prowadnicy. Zamocowanie do podciagéw zelbetowych umozliwia swobodny przesuw
pionowy szybu windowego co nie powoduje dodatkowych obciazen belek
zelbetowych.

UWAGA Prace budowlano montazowe przeprowadzi¢ po uprzednig pisemng
akceptacji zZtozongj przez producenta dzwigu na dokumentacji projektowsy.

7. Montaz element6w slusarki w obudowie dzwigu
Wstawienie elementéw szklanych w ramach auminiowych — mocowanie do
konstrukcji za pomoca srub mocowania niewidoczne. zgodnie z wytycznymi
rysunkéw A-15 oraz A-16

8. Montaz elementéw dzwigu
Wstawienie elementow wyposazenia dzwigu w tym prowadnic oraz
niezbednych elementow wyposazenia zgodnie z zaleceniami producenta dzwigu.

9. Montaz elementéw balustrad klatki schodowej zgodnie z wytycznymi  rysunkéw

A-17 oraz A18
1. Przewidzie¢ ewentualnos¢ wymiany warstwy wykonczeniowe posadzki na kazdym
poziomie w migjscu przy drzwiach wejsciowych do dzwigu. Do wykorzystania
pasek gresu 60cm na szerokosci obudowy panelu frontowego dzwigu.

Uwaga wszystkie zalecenia dot montazu i robdét budowlanych zgodnie z
wytycznymi  projektu wykonawczego konstrukgji

7. Wymagane par ametry dzwigu osobowego.

Wymagania formalne: istnienie na rynku co najmnigj od trzech lat, posiadanie
certyfikatOw: certyfikat systemu zarzadzania srodowiskowego PN-EN 1S014001,
certyfikat systemu zarzadzania bezpieczenstwem i higiena pracy PN-EN 1SO18001,
certyfikat systemu zarzadzania jakoscia PN-EN 1SO9001



w dalszgj czesci wymagania funkcjonalne:

zawieszenie kabiny i przeciwwagi na pasach — zwigkszenie wytrzymatosci, trwatosci,
odpornosci narozciaganie, obnizenie wibragji, brak koniecznosci smarowania— mniegj
czynnosci obstugowych i dbatos¢ o ekologie

ilos¢ startow na godzing — min.180 — urzadzenie przystosowane do intensywnej
eksploatagji

przyspieszenie i opdznienie kabiny — max. 0,8 m/s2 — gwarantuje komfortowsa jazde
wciagarka (naped) bezreduktorowa— wat silnika jest jednoczesnie watem pasowym,

bez przektadni mechaniczng

podszybie (minimum): 1120 mm.

nadszybie )minimum): 3480 mm dla kabiny o wysokosci 2300 mm.

oswietlenie wokot kasety dyspozycji

oznaczenie przyciskow w afabecie Braille' a, przycisk przystanku podstawowego
wysunigty z kasety dyspozycji 0 5 mm., informagcja gtosowa o numerze pietra (dla
0s0b niewidomychi stabo  widzacych)

se¢ serwisowa: posiadanie wiasng sieci serwisowe), dostgpnosé serwisu przez 24
godziny na dobg przez caly rok, okreslony czas rozpoczgcia czynnosci naprawczych

lub

ratowniczych na obiekcie—min 2 godziny od zgtoszenia

CHARAKTERYSTYKA URZADZENIA DZWIGOWEGO

Udzwig 1000 kg czyli 13 osob
Pn;dk0sc 1.00 m/s
jazdy:...
Wysokosé¢ 15,190 m
podnoszenia........
10§ 5
przystankow:.........cccccee....
I10§¢ drzwi 5
szybowych:.............
I10§¢ drzwi 1 - rozmieszczone jednostronnie
kabinowych:..........
Sterowanie................ zbiorcze géra— dot
Naped:......ccovvvvirrieriean bezprzektadniowy, synchroniczny silnik pradu zmiennego z magnesem
""""" statym ,regulatorem czestotliwosci OV F. Zawieszenie kabiny i
p-wagi na stal owo-poliuretanowych pasach nosnych.
Wymiary szerokosé 1600 mm
kabiny:.......ccocevennnen.
gtebokosé 1400 mm
wysokosé 2300 mm
Drzwi drzwi automatyczne otwierane centralnie przeszklone w ramkach ze stali
kabinowe:............cceenee.
nierdzewneg szczotkowane
Naped Regulowany czestotliwosciowo

drzwiz....covovvnnnn.



Drzwi drzwi automatyczne otwierane central nie przeszklone, w ramkach ze

szybowe:...............
gtali nierdzewngj szczotkowangj , montowane na spocznikul.

Zabezpieczenie Kurtyna swietlna
drzwi...............
Wymiary drzwi w $wietle:  szerokosé 1100 mm
wysokosé 2100 mm
Wymiary szybu: szerokosé 2450 mm
gtebokosé 1670 mm
nadszybie 3480 mm
podszybie 1300 mm
Zasilanie 400 V; 50 Hz
Potozenie maszynowni Bez maszynowni, naped w nadszybiu, mocowany do stalowych belek nosnych,

opartych na przednigj i tylng scianach szybu za posrednictwem

elementdw antywibracyjnych.
Wyposazenie
kabiny )
Sciany: Szkto bezbarwne w ramkach ze stali nierdzewnej
szczotkowaney
Sufit; Praski, stal nierdzewna szczotkowana
Podtoga: Imitacja szarego granitu
Lustro: Bez lustra
Oswietlenie; Po bokach panelu dyspozycji, luminescencyjne
Porgcze: Na wszystkich scianach, okragte,

, aluminium chromowane
Panel dyspozycji; 2 sztuki (na srodku obu bocznych scian), ze stali

nierdzewneg szczotkowang z pictrowskazywaczem



Przystanki....

W panelu dyspozycji: pigtrowskazywacz ciektokrystaliczny (niebieski), zintegrowany ze
strzatkami kierunku jazdy, okragte przyciski pieter z oznaczeniami pieter rowniez alfabetem
Braill€ a, potwierdzajace przyjecie dyspozycji podswietleniem na niebiesko, przetacznik
kluczykowy , przycisk otwarcia drzwi

Ponadto: sygnalizator przeciazenia, wentylator automatyczny, , informacja gtosowa

0 numerze pigtra, drzwi, modut tacznosci ze stuzbami ratowniczymi (wymagane jest

doprowadzenie linii telefoniczng do nadszybia dzwigu).

Kasety wezwan ze stali nierdzewne szczotkowanej (HB) typu natynkowego) z dwoma
przyciskami, a na przystankach skrajnych z jednym przyciskiem.

Na kazdym przystanku pietrowskazywacz ciektokrystaliczny (niebieski) HPI13 zintegrowany
ze strzatkami kierunku jazdy i gongiem.

Na najwyzszym przystanku obok drzwi pand inspekcyjny

8. Zastosowane materialy i elementy wykonczeniowe.
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Posadzka — we wszystkich pomieszczeniach na poziomie piwnicy zastosowaé
gres w formatkach grubosci 1 cm naklgj min. w 4 klasie $cieralnosci
0 wymiarach 60x60cm

Sciany — we wszystkich pomieszczeniach na poziomie piwnicy za wyjatkiem
murowanych z cegly peilng scian okalaacych szyb windowy zastosowaé
konstrukcje Pyt ,GK” wypelnionych wetna minerana na stelazach
aluminiowych (prowadzenie instalacji sanitarnych oraz elektrycznych wewnatrz
scianek).
Oktadziny $cienne — W pomieszczeniach mokrych tzn. we wszystkich
projektowanych toaetach ogélnodostepnych oraz pomieszczeniach
gospodarczych nr 05,06,07 zastosowa¢ gresy 2,0m nad poziomem posadzek na
gotowo zgodnie z rysunkami
Sufity podwieszane — w toaletach wykona¢ sufity podwieszane ,GK” na
wysokosci 2,52 m od poziomu posadzki na gotowo ktorych beda ukryte kanaty
wentylacji oraz oswietlenie pomieszczen. W pozostatych pomieszczeniach
wykona¢ lokalne obudowy ,,GK” dla przestonienia min. kanatéw tranzytowych
instalacji wentylagji
Wszystkie $ciany i sufity nie obtozone oktadzinami malowa¢ farba emulsyjna
koloru biatego
Drzwi zewngtrzne do toalet wyposazone w samozamykacz plytowe petne z
tulejami wentylacyjnymi chromowanymi przy posadzce
Drzwi do kabin — petne plytowe — tulgje chromowane zgodnie z zestawiem
Lustra — nad umywakami duze lustra wysokosci ok 100 cm wypetnigace
przestrzen od sciany do $ciany . Podcigcie min 2 cm nad posadzka



8.9.

Urzadzenia sanitarne - w toaletach zastosowa¢ miski ustgpowe ceramiczne
podwieszane  do stelazy ze sptuczkami w zabudowie. Wymagania dot. stelazy
min 20 lat gwarancji producenta.

Liczba urzadzen potrzebnych do toalet Toaleta damska— przeznaczenie 150 dla
kobiet Liczba umywalek - 5 sztuk Liczba misek ustgpowych - 5 sztuk Umywalka
wpuszczana w blat, bez otworu z przelewem @ 46 cm Preciosa firmy KERAMAG
(248130) Miska ustgpowa lgjowa 6 | Preciosa firmy KERAMAG (208000)
baterie i miski z mechanizmem na podczerwien zainstalowane 4 suszarki scienne
zgodnie z wytycznymi rysunkéw np. Stiebel elektron HTTS .

Toaleta mgska — przeznaczenie 120 dla mezczyzn Liczba umywalek - 4 sztuki
Liczba pisuaréw - 4 sztuki Liczba misek ustepowych - 4 sztuki Umywalka
wpuszczanaw blat, bez otworu z przelewem @ 46 cm Preciosa firmy KERAMAG
(248130) Miska ustgpowa lgjowa 6 | Preciosa firmy KERAMAG (208000)
baterie i miski z mechanizmem na podczerwien zainstalowane 4 suszarki $cienne
zgodnie z wytycznymi rysunkéw. Toaleta niepetnosprawnych— Liczba umywalek -
1 sztuka Liczba misek ustepowych - 1 sztuka Umywalka 64 cm dla
niepetnosprawnych PARACEL SUS firmy KERAMAG (251060)

Baterie umywalkowe Zenta firma Kludi , uchwyt prosty montaz jednootworowy
klasa przeptywu A, Glowica ceramiczna, zestaw odptywowy kolor chrom lub np.
Deante seria Brillo Cubic o podobnych parametrach
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Oswietlenie toalet osprzet :
Kinkiety Markslojd ALICE 2 poziomy:
Szerokos¢: 16 cm, Wysokosé: 10,5 cm, Dt.Odchylenia: 11 cm, Materiat:
Aluminium, Zrédio $wiatta: halogen G9 40W, Liczba zrodet swiatla: 2,
Napiccie: 230V, IP 44, Klasa montazowa: Klass |
Oprawa sufitowa Brilux-Elgo Oprawa sufitowa H-6000F 2x13W E27
-chrom satyna
. W pomieszczeniu pisuaréw zgodnie z rysunkami zastosowano pakiet szybowy
szyba bezpieczna 441 uszczelka 441 z folia matowa mocowany w ramce z
katownikéw aluminiowych 20x20x2
Oktadzina wnetrza szybu ( $ciany | podioga) ponize poziomu drugiego
przystanku wykonczenie - gres Kolorker bronze mat wymiary 59,5x59,5 cm i
59,5x29,6 cm naklg
Wypelnienie konstrukcji stalowej szybu windowego — szyby bezpieczne 661
folia przezroczystaw ramkach aluminiowych 4,5 x5¢cm, profile zimne
Obudowa kaset wokot drzwi windy na kazdym przystanku stal nierdzewna
szczotkowana w panelach mocowanych do konstrukcji niezalezngl od szybu
windowego
Balustrady klatki schodowej stalowe — stal nierdzewna pochwyt ok 1.10 cm nad
poziomem spocznikow biegdw schodéw. Oktadzina scigtych betonowych

elementow balustrady panele z blachy nierdzewne) grubosci 0,8mm na kofki
rozporowe z tepkami ukrytymi wg schematow rysunkow A17i A18

Wszystkie wyszczegblnione w projekcie materialy mozna zastapi¢ zamiennikami o nie
gorszych analogicznych parametrach. Materiaty zamienne powinny by¢ zaproponowane na
etapie sktadania ofert. 1ch wdrozenie powinno by¢ uzgodnione z przedstawicielem inwestora,
inspektorem nadzoru oraz projektantem prowadzacym projekt



Warunki ochrony przeciwpozar owej

1. Projektowana winda stanowi element wyposazenia technicznego Kklatki
schodowsy. Jest zlokalizowana w duszy istnigjacej klatki schodowsy.

Rozwiazanie to nie zmnigjsza ani nie pogarsza istnigjacych szerokosci i wysokosci
biegow i spocznikow klatki schodowej ktore pozostaja bez zmian.

Projektowana winda nie pogorszy warunkow ewakuacji dlatej klatki schodowsy.

Jednoczesnie nalezy zwroci¢ uwage na koniecznos¢ wykonania odrgbnego
opracowania warunkow ochrony p. poz. Dla calego obiektu z uwzglednieniem
postanowienia z dn. 30.lipca 2002 WZ. 5597/59/02 wydanego przez Komendg
Wojewodzka Panstwowe Strazy Pozarne

Prace budowlano montazowe przeprowadzi¢ po uprzednim sporzadzeniu planu
ewakuacji dla obiektu uwzglednigacego droge ewakuacji.

2. Wytyczne i uwarunkowania dla branz:

Sterownik windy po otrzymaniu sygnatu pozarowego powinien sprowadzi¢ dzwig na
poziom parteru budynku ( potpigtro nad parterem ) i pozostawi¢ drzwi w pozycji
otwartg , rowniez w sytuacji wylaczenia Wytacznika gtdwnego pozarowego.

Drzwi do wejscia do toalet powinny by¢ wyposazone w samozamykacze.
I nfor macja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia.

Informacja bioz znajduje si¢ w projekcie budowlanym.
Wykonawca rob6t budowlano montazowych jest zobowiazany do sporzadzenia planu BIOZ
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