PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45421141-4 Instalowanie Scianek dziatowych
45442100-8 Roboty malarskie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
45324000-4 Tynkowanie
45313100-5 Instalowanie wind

NAZWA INWESTYCJI : UDOSTEPNIENIE BUDYNKU GLOWNEGO KSAP DLA POTRZEB
OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH - BUDOWA SZYBU WINDOWEGO
ORAZ PRZEBUDOWA TOALET

ADRES INWESTYCJI : WARSZAWA, UL. WAWELSKA 56

INWESTOR : KRAJOWA SZKOLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
ADRES INWESTORA : WARSZAWA, UL. WAWELSKA 56

BRANZA : ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE
SPORZADZIL. KALKULACJE : mgrinz. Tomasz Pytkowski

DATA OPRACOWANIA ;. 2.07.2009

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
2.07.2009

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



pr_rem_KSAP_2009_e2_bud

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

ROBOTY ROZBIORKOWE

N =

KONSTRUKCJA PODSZYBIA, ROBOTY
KONSTRUKCYJNE

w

OKLADZINY SCIAN | POSADZKI POD-
SZYBIA

KONSTRUKCJA STALOWA SZYBU
WINDOWEGO

[3,]

PANELE OKIENNE - SLUSARKA ALU-
MINIOWA

[=2)

OKLADZINY PORTALU FRONTOWEGO
ZE STALI NIERDZEWNEJ

REMONT BALUSTRADY KLATKI SCHO-
DOWEJ

DOSTAWA | MONTAZ DZWIGU OSO-
BOWEGO

SCIANKI, SUFIT | OBUDOWY G-K

DOSTAWA | MONTAZ STOLARKI
DRZWIOWEJ

11

OKLADZINY SCIAN Z GLAZURY

12

REMONT TYNKOW - KLATKA SCHO-
DOWA

13

REMONT TYNKOW, GLADZIE | ROBO-
TY MALARSKIE - PIWNICE | LAZIENKI

14

POSADZKI PIWNICY

15

POSADZKA KORYTARZA NA PARTE-
RZE

RAZEM

Stownie:

Norma PRO

Wersja 4.22
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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
Remont tazienek w piwnicy, winda panoramiczna
1/45453000-7 |[ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 |Demontaz skrzydet drzwiowych i wyniesienie z budynku szt.
d.1/0355-03 * STWIORB Nr 1
analogia
T+1+1+1+1 szt. 5.000
RAZEM 5.000
2|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-09 * STWIORB Nr 1
1+1+1+1+1 szt. 5.000
RAZEM 5.000
3|/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, fi- |/m2
d.1/0701-05 larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
* STWIORB Nr 1
2.70%[3.20+4.10] 19.710
-0.90*2.00 -1.800
2.70*[11.70+12.30+3.50+0.40+4.40+1.80] 92.070
-0.90*2.00*3 -5.400
A (obliczenia pomocnicze) ========
104.580
poz.A*2 m2 209.160
RAZEM 209.160
4/KNR 4-01 |Rozebranie scianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej |m2
d.1/0348-02 * STWIORB Nr 1
2.70%[3.20+4.10] m2 19.710
-0.90"2.00 m2 -1.800
RAZEM 17.910
5/KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej |m?2
d.1/0348-03 * STWIORB Nr 1
2.70*[11.70+12.30+3.50+0.40+4.40+1.80] m2 92.070
-0.90*2.00*3 m?2 -5.400
RAZEM 86.670
6/KNR 4-01 |Zerwanie posadzek z masy lastrykowe;j m2
d.1/0807-04 * STWIORB Nr 1
28.40+5.80"1.80+2.20*1.20+54.50+28.00 m?2 123.980
RAZEM 123.980
7/KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek m2
d.1/0811-07 * STWIORB Nr 1
3.00*1.70+3.20*2.80+1.80*5.10 m?2 23.240
RAZEM 23.240
8/KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2
d.1/0819-15 * STWIORB Nr 1
2.00%[3.20+2.80]*2-0.90*2.00 m2 22.200
2.00*[5.10+1.80]*2-0.90*2.00-0.70*2.00 m?2 24.400
RAZEM 46.600
9/KNR 4-01 |Skucie nierownosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na podtogach m2
d.1/0211-01 * STWIORB Nr 1
28.40+5.80"1.80+2.20*1.20+54.50+28.00 m2 123.980
3.00*1.70+3.20*2.80+1.80*5.10 m2 23.240
-3.6073.80 m2 -13.680
RAZEM 133.540
10|KNR-W 4- |Mechaniczna rozbiérka elementédw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru- |m3
d.1|01 0212-04 |bosci ponad 15 cm
* STWIORB Nr 1
3.603.80%0.25 m3 3.420
RAZEM 3.420
11|KNR-W 2- |Rozebranie istniejacych $cianek giszeftowych wraz z drzwiami m2
d.1/02 1029-05 |*wsp.doR-0.3,MiS-0
analogia * STWIORB Nr 1
2.0"[4.60+1.20"3] m2 16.400
RAZEM 16.400
12|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0108-11 legto$¢ do 1 km
* STWIORB Nr 1
5.00*1.80*0.10 m3 0.900
209.16*0.03 m3 6.275
17.91*0.07 m3 1.254
86.67*0.15 m3 13.001
123.9870.05 ms3 6.199
23.24*0.03 m3 0.697
46.6070.03 m3 1.398
133.54*0.01 m3 1.335
3.42 m3 3.420
5.0 m3 5.000
RAZEM 39.479
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem

13/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3

d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
* doptata za dalsze 29 km
* STWIORB Nr 1
Krotnos¢ = 29
5.00*1.80*0.10 m3 0.900
209.16*0.03 m3 6.275
17.91*0.07 m3 1.254
86.67*0.15 m3 13.001
123.9870.05 m3 6.199
23.24*0.03 m3 0.697
46.60*0.03 m3 1.398
133.54*0.01 m3 1.335
3.42 m3 3.420
5.0 m3 5.000

RAZEM 39.479
-4 -
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
2/45223500-1 KONSTRUKCJA PODSZYBIA, ROBOTY KONSTRUKCYJNE
14/KNR 4-01 |Podstemplowania stropéw pojedynczymi stemplami szt.
d.2|0422-03 * STWIORB Nr 1
30.0 szt. 30.000
RAZEM 30.000
15/KNR 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych funda- |ms3
d.2/0104-03 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
* STWIORB Nr 1
3.60"3.80%[4.74-3.39+0.10] ms3 19.836
0.65*1.50*5.00 m3 4.875
RAZEM 24.711
16/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2|1101-01 * Beton zwykty B-10 (C8/10)
* STWIORB Nr 1
2.70*4.10*0.10 m3 1.107
RAZEM 1.107
17\NNRNKB |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ptyt fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.2|202 0618- |* STWIORB Nr 1
01
2.57*3.99 m?2 10.254
RAZEM 10.254
18/KNR 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu m3
d.2|/0205-01 * Beton zwykly B-25 (C20/25)
* STWIORB Nr 1
2.57*3.99*0.30 m3 3.076
RAZEM 3.076
19/KNR 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - reczne uktadanie  |m?2
d.2/0207-01 betonu
* $ciany grubosci 25 cm
* Beton zwykly B-25 (C20/25)
* STWIORB Nr 1
1.05*2.45+1.23*2.45 m?2 5.586
RAZEM 5.586
20|KNR 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - reczne ukfa-|m2
d.2/0207-07 danie betonu
* $ciany grubosci 25 cm - doptata za 17 cm
* Beton zwykly B-25 (C20/25)
* STWIORB Nr 1
Krotnos¢ = 17
1.05*2.45+1.23*2.45 m?2 5.586
RAZEM 5.586
21|KNR 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - reczne uktadanie  |m2
d.2/0207-01 betonu
* &ciany grubosci 50 cm
* Beton zwykty B-25 (C20/25)
* STWIORB Nr 1
1.05*2.57 m2 2.699
RAZEM 2.699
22|KNR 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - reczne ukta-|m2
d.2/0207-07 danie betonu
* &ciany grubosci 50 cm - doptata za 42 cm
* Beton zwykty B-25 (C20/25)
* STWIORB Nr 1
Krotnos¢ = 42
1.05*2.57 m?2 2.699
RAZEM 2.699
23|KNR 4-01 |Deskowanie konstrukcji podbijanych $cian konstrukcyjnych m2
d.2|0201-02 * STWIORB Nr 1
analogia
1.00*[1.76+2.57+0.60] m?2 4.930
RAZEM 4.930
24|KNR 4-01 |Podbicie istniejacej sciany m3
d.2/0203-04 * Beton zwykly B-25 (C20/25)
z.sz.2.6. | STWIORB Nr 1
9905-01
analogia
0.64*1.00%[1.76+2.57+0.60] m3 3.155
RAZEM 3.155
25|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
d.2/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
* STWIORB Nr 1
1.05*2.45+1.23*2.45 m2 5.586
1.05*2.57 m2 2.699
1.00*[1.76+2.57+0.60] m?2 4.930
0.30%[2.57+3.99]"2 m?2 3.936
RAZEM 17.151
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* STWIORB Nr 1

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
26|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m2
d.2|/0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
* STWIORB Nr 1
1.05*2.45+1.23*2.45 m?2 5.586
1.05*2.57 m2 2.699
1.00*[1.76+2.57+0.60] m2 4.930
0.30%[2.57+3.99]"2 m?2 3.936
RAZEM 17.151
27|KNR 2-02 |Sciany budynkéw z cegiet petnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wa- |m?2
d.2|01083-01 piennej grubosci 1 ceg.
* Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15
* STWIORB Nr 1
2.88[0.29+1.83+0.29] m?2 6.941
RAZEM 6.941
28|KNR 4-01 |Dobetonowanie $cian betonem ekspansywnym m3
d.2|0203-05 * STWIORB Nr 1
z.8z. 2.6.
9905-01
analogia
0.64*[1.76+2.57+0.60]*0.05+0.25*2.57*0.05 m3 0.190
RAZEM 0.190
29|KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych RB500W $r. 8 mm kg
d.2|0202-02 * STWIORB Nr 1
34.4 kg 34.400
RAZEM 34.400
30(KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych RB500W $r. 12 mm kg
d.2/0202-03 * STWIORB Nr 1
643.1 kg 643.100
RAZEM 643.100
31|KNR 4-01 |Rozebranie podstemplowania stropéw pojedynczymi stemplami szt.
d.2|0422-07 * STWIORB Nr 1
30.0 szt. 30.000
RAZEM 30.000
32|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 cm; m2
d.2|0104-06 miejsce ciecia - strop
* STWIORB Nr 1
[2.75+1.80]"270.40 m?2 3.640
RAZEM 3.640
33|KNR 4-01 |Rozbidérka elementdw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.2/0212-03 * rozbiérka stropu
* STWIORB Nr 1
2.75"1.80*0.40 m3 1.980
RAZEM 1.980
34/KNR 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 mi |m3
d.2/0105-03 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
* STWIORB Nr 1
3.60"3.80%[4.74-3.39+0.10] m3 19.836
-[4.74-3.39+0.10]*2.57*3.35 m3 -12.484
RAZEM 7.352
35/KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2|{1101-07 * STWIORB Nr 1
0.15%[3.60*3.80-2.57*3.35] m3 0.761
RAZEM 0.761
36/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2[1101-01 * Beton zwykty B-15 (C12/15)
* STWIORB Nr 1
0.25%[3.60*3.80-2.57*3.35] m3 1.268
RAZEM 1.268
37|KNR 4-01 |Usuniecie z piwnic budynku ziemi m3
d.2|0106-05 * STWIORB Nr 1
24.711-7.352 m3 17.359
RAZEM 17.359
38|KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.2|0108-03 * STWIORB Nr 1
24.711-7.352 m3 17.359
RAZEM 17.359
39/KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2/0108-04 * doptata za dalsze 29 km
* STWIORB Nr 1
Krotnos¢ = 29
24.711-7.352 m3 17.359
RAZEM 17.359
40|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2|0108-11 legto$¢ do 1 km
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1.98+1.0 m3 2.980
RAZEM 2.980
41|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2/0108-12 kazdy nastepny 1 km
* doptata za dalsze 29 km
* STWIORB Nr 1
Krotnos¢ = 29
1.98+1.00 m3 2.980
RAZEM 2.980
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
3/45431000-7 |OKLADZINY SCIAN | POSADZKI PODSZYBIA
42|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod- |m2
d.3(1118-01 toza
analogia * STWIORB Nr 1
1.67*2.45 m?2 4.092
RAZEM 4.092
43|KNR 2-02 |Posadzki z plytek gres 60x60 cm uktadane na klej metodg kombinowang m2
d.3/1118-11 * Plytki "Gres" o wym. 59,6x59,6 cm,gat.| typu COLORKER SELECTA BRON-
z.sz.5.7.b |CE MAT
analogia * STWIORB Nr 1
1.67*2.45 m?2 4.092
RAZEM 4.092
44| KNR 2-02 |Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.3|0829-01 * STWIORB Nr 1
1.05%1.67*2 m2 3.507
1.05*2.45 mz2 2.573
1.23*2.45 m?2 3.014
RAZEM 9.094
45/KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 60x30 cm na klej metodg kombinowang |m?2
d.3/0829-11 * Ptytki "Gres" o wym. 59,6x59,6 cm,gat.| typu COLORKER SELECTA BRON-
z.sz.5.7.c |CE MAT
analogia * STWIORB Nr 1
1.05*1.67*2 mz2 3.507
1.05*2.45 m2 2.573
1.23*2.45 m?2 3.014
RAZEM 9.094
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
4/45262400-5 KONSTRUKCJA STALOWA SZYBU WINDOWEGO
46|KNR 2-05 |Konstrukcja stalowa szybu windowego - stal St3SX zabezpieczona antykorozyj- |t
d.4|/0208-05 nie i przeciwpozarowo, malowana docelowo
analogia * STWIORB Nr 1
6.564-0.127 t 6.437
RAZEM 6.437
47|Analiza in- |Doptata w materiale za elementry montazowe szt
d.4|dywidualna |* $ruby M16 6.8 I=70mm wraz z nakretka i kompletem podkiadek
* STWIORB Nr 1
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
48|Analiza in- |Doptata w materiale za elementry montazowe szt
d.4|dywidualna |* $ruby M16 6.8 I=65mm wraz z nakretka i kompletem podkitadek
* STWIORB Nr 1
328 szt 328.000
RAZEM 328.000
49|Analiza in- |Doptata w materiale za elementry montazowe szt
d.4|dywidualna |* $ruby M16 10.9 I=70mm wraz z nakretka i kompletem podktadek
* STWIORB Nr 1
32 szt 32.000
RAZEM 32.000
50|Analiza in- |Doptata w materiale za elementry montazowe szt
d.4|dywidualna |* $ruby M16 10.9 I=60mm wraz z nakretka i kompletem podktadek
* STWIORB Nr 1
120 szt 120.000
RAZEM 120.000
51|Analiza in- |Doptata w materiale za elementry montazowe szt
d.4|dywidualna |* kotwy M16 typu HILTI HIT HY 150 HAS I=200 mm
* STWIORB Nr 1
40 szt 40.000
RAZEM 40.000
52|Analiza in- |Doptata w materiale za elementry montazowe szt
d.4|dywidualna |* kotwy M20 typu HILTI HIT HY 150 HAS =250 mm,
* STWIORB Nr 1
12 szt 12.000
RAZEM 12.000

Norma PRO Wersja 4.22




pr_rem_KSAP_2009_e2_bud PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
5/45421115-3 |PANELE OKIENNE - SLUSARKA ALUMINIOWA
53|KNR-W 2- |Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 m2
d.5/02 1039-01 |* mocowane do konstrukcji stalowej szybu - na styku z konstrukcjg uszczelki
analogia systemowe
* okno aluminiowe C 150x53,5 cm systemowe staty profil 4,5x5 cm, stata szyba
bezpieczna 6.6.1. z folig przezroczysta, kolor ramy srebrny RAL 9007 wraz z
kompletem srub montazowych
* STWIORB Nr 1
1.50%0.535*2 m2 1.605
RAZEM 1.605
54|KNR-W 2- |Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 m2
d.5/02 1039-01 |* mocowane do konstrukcji stalowej szybu - na styku z konstrukcjg uszczelki
analogia systemowe
* okno aluminiowe D 150x27,5 cm systemowe staty profil 4,5x5 cm, stata szyba
bezpieczna 6.6.1. z folig przezroczysta, kolor ramy srebrny RAL 9007 wraz z
kompletem srub montazowych
* STWIORB Nr 1
1.50%0.275*2 m2 0.825
RAZEM 0.825
55|KNR-W 2- |Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 m2
d.5/02 1039-01 |* mocowane do konstrukcji stalowej szybu - na styku z konstrukcjg uszczelki
analogia systemowe
* okno aluminiowe C1 150x41,5 cm systemowe staty profil 4,5x5 cm, stata szy-
ba bezpieczna 6.6.1. z folig przezroczysta, kolor ramy srebrny RAL 9007 wraz z
kompletem srub montazowych
* STWIORB Nr 1
1.50%0.415*2 m?2 1.245
RAZEM 1.245
56|KNR-W 2- |Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 m2
d.5/02 1039-01 |* mocowane do konstrukcji stalowej szybu - na styku z konstrukcjg uszczelki
analogia systemowe
* okno aluminiowe E 121,5x79,5 cm systemowe staty profil 4,5x5 cm, stata szy-
ba bezpieczna 6.6.1. z folig przezroczysta, kolor ramy srebrny RAL 9007 wraz z
kompletem srub montazowych
* STWIORB Nr 1
1.215*0.795*12 m?2 11.591
RAZEM 11.591
57|KNR-W 2- |Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 m2
d.5/02 1039-01 |* mocowane do konstrukcji stalowej szybu - na styku z konstrukcjg uszczelki
analogia systemowe
* okno aluminiowe G 121,5x27,5 cm systemowe staty profil 4,5x5 cm, stata szy-
ba bezpieczna 6.6.1. z folig przezroczysta, kolor ramy srebrny RAL 9007 wraz z
kompletem $srub montazowych
* STWIORB Nr 1
1.215*0.275*2 m?2 0.668
RAZEM 0.668
58/KNR-W 2- |Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 m2
d.5/02 1039-01 |* mocowane do konstrukcji stalowej szybu - na styku z konstrukcjg uszczelki
analogia systemowe
* okno aluminiowe H 121,5x53,5 cm systemowe staty profil 4,5x5 cm, stata szy-
ba bezpieczna 6.6.1. z folig przezroczysta, kolor ramy srebrny RAL 9007 wraz z
kompletem $srub montazowych
* STWIORB Nr 1
1.215*0.535*2 m?2 1.300
RAZEM 1.300
59|KNR-W 2- |Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 m2
d.5/02 1039-01 |* mocowane do konstrukcji stalowej szybu - na styku z konstrukcjg uszczelki
analogia systemowe
* okno aluminiowe J 121,5x41,5 cm systemowe staty profil 4,5x5 cm, stata szy-
ba bezpieczna 6.6.1. z folig przezroczysta, kolor ramy srebrny RAL 9007 wraz z
kompletem $srub montazowych
* STWIORB Nr 1
1.215*0.415*2 m?2 1.008
RAZEM 1.008
60|KNR-W 2- |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 m2
d.5/02 1039-02 |* mocowane do konstrukcji stalowej szybu - na styku z konstrukcjg uszczelki
analogia systemowe
* okno aluminiowe A 150x79,5 cm systemowe staty profil 4,5x5 cm, stata szyba
bezpieczna 6.6.1. z folig przezroczysta, kolor ramy srebrny RAL 9007 wraz z
kompletem $srub montazowych
* STWIORB Nr 1
1.50%0.795*12 m2 14.310
RAZEM 14.310

Norma PRO Wersja 4.22
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Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

61
d.5

KNR-W 2-
02 1039-02
analogia

Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2

* mocowane do konstrukcji stalowej szybu - na styku z konstrukcjg uszczelki
systemowe

* okno aluminiowe F 121,5x142,5 cm systemowe staty profil 4,5x5 cm, stata
szyba bezpieczna 6.6.1. z folig przezroczysta, kolor ramy srebrny RAL 9007
wraz z kompletem $rub montazowych

* STWIORB Nr 1

1.215*1.425*10

m2

m2

17.314

RAZEM

17.314

62
d.5

KNR-W 2-
02 1039-03
analogia

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2

* mocowane do konstrukcji stalowej szybu - na styku z konstrukcjg uszczelki
systemowe

* okno aluminiowe B 150x141,5 cm systemowe staty profil 4,5x5 cm, stata szy-
ba bezpieczna 6.6.1. z folig przezroczysta, kolor ramy srebrny RAL 9007 wraz z
kompletem srub montazowych

* STWIORB Nr 1

1.50%1.415*10

m2

m2

21.225

RAZEM

21.225

63
d.5

KNR-W 2-
02 1039-01
analogia

Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2

* mocowane do konstrukcji stalowej szybu - na styku z konstrukcjg uszczelki
systemowe

* okno aluminiowe systemowe staty profil 4,5x5 cm, wypetnienie panelem z bla-
chy nierdzewnej, matowej , kolor ramy srebrny RAL 9007 wraz z kompletem
Srub montazowych

* STWIORB Nr 1

3.60*0.60+3.60*0.60+5.50*0.60

m2

m2

7.620

RAZEM

7.620

Norma PRO Wersja 4.22
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
6/45421160-3 | OKLADZINY PORTALU FRONTOWEGO ZE STALI NIERDZEWNEJ
64|KNR 2-05 |Konstrukcja stalowa pod oktadziny szybu windowego - stal St3SX zabezpieczo- |t
d.6/0208-04 na antykorozyjnie i przeciwpozarowo
analogia * STWIORB Nr 1
1.301 t 1.301
RAZEM 1.301
65/KNR 2-05 |Oktadziny portalu frontowego windy ze stali nierdzewnej gr. 3 cm m2
d.6/0903-01 * STWIORB Nr 1
analogia
2.70*2.75-1.10*2.05+2.05*0.15*2 m?2 5.785
2.85*2.75-1.10*2.05+2.05*0.15*2+0.25*2.85*2 mz2 7.623
3.25*2.75-1.10*2.05+2.05*0.15*2+0.25*3.25*2 m?2 8.923
3.00%2.75-1.10*2.05+2.05*0.15*2+0.25*3.00*2 mz2 8.110
3.50*2.75-1.10*2.05+2.05*0.15"2+0.25*3.50*2 m2 9.735
RAZEM 40.176

Norma PRO Wersja 4.22
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
7/45421160-3 | REMONT BALUSTRADY KLATKI SCHODOWEJ
66|KNR 4-01 |Wykucie nakryw balustrad z lastryko m
d.7|0354-12 * STWIORB Nr 1
analogia
5.50+3.80+3.40+3.40+2.90+2.40+3.00+2.50+2.50+2.40+2.20 m 34.000
RAZEM 34.000
67|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z balustrad schodowych m2
d.7/0701-05 * STWIORB Nr 1
analogia
[5.50+3.80+3.40+3.40+2.90+2.40+3.00+2.50+2.50+2.40+2.20]*[0.92+1.20] m?2 72.080
RAZEM 72.080
68|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce ciecia |m?2
d.7/0104-02 - balustrada zelbetowa
* STWIORB Nr 1
[2.50+3.00+2.50+2.50+2.30+2.20+3.80+3.80+3.80]*0.10 m?2 2.640
RAZEM 2.640
69|KNR 4-01 |Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.7/0212-03 * balustrady zelbetowe
* STWIORB Nr 1
[2.50+3.00+2.50+2.50+2.30+2.20+3.80+3.80+3.80]*0.10*0.25 m3 0.660
5.50*0.20*1.07 ms3 1.177
3.30*0.10*1.05 m3 0.347
3.30"0.10*1.13 ms3 0.373
0.75*2.50*0.10 m3 0.188
0.50*1.20*0.20 ms3 0.120
0.50*1.00*3.20*0.10 m3 0.160
RAZEM 3.025
70/KNR 2-02 |Przygotowanie podtoza pod okfadziny $cian m2
d.7/0829-01
analogia
[5.50+3.80+3.40+3.40+2.90+2.40+3.00+2.50+2.50+2.40+2.20]*[0.92+1.20+ m?2 83.980
0.15+0.20]
[1.40+0.20*2]*5.50 mz2 9.900
3.30%[0.50+0.20+0.20]*2 m2 5.940
2.07*1.80*2 m2 7.452
2.00"2*0.50"3 m?2 6.000
RAZEM 113.272
71|Analiza in- |Oktadziny $cian balustrady i spocznikéw blachg ze stali nierdzewnej 0,8 mm m2
d.7|dywidualna |* STWIORB Nr 1
[5.50+3.80+3.40+3.40+2.90+2.40+3.00+2.50+2.50+2.40+2.20]*[0.92+1.20+ m2 83.980
0.15+0.20]
[1.40+0.20*2]*5.50 m?2 9.900
3.30%[0.50+0.20+0.20]*2 m2 5.940
2.07*1.80*2 m2 7.452
2.00"2*0.50"3 m?2 6.000
RAZEM 113.272
72|KNR 2-02 |Balustrady ze stali nierdzewnej h=120 cm z wypetnieniem szyba bezpieczna m
d.7/1207-05 414 z folig przezroczysta,
analogia * STWIORB Nr 1
2.40 m 2.400
RAZEM 2.400
73/KNR 2-02 |Pochwyt stalowy ze stali nierdzewnej fi 50 mm na stupkach 30x30 mm szczot- |m
d.7/1208-03 kowany
analogia * STWIORB Nr 1
[2.50+3.00+2.50+2.50+2.30+2.20+3.80+3.80+3.80] m 26.400
RAZEM 26.400
74/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.7/0108-11 legto$¢ do 1 km
* STWIORB Nr 1
34.0"0.200.05+72.080.03+3.025 m3 5.527
RAZEM 5.527
75|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.7/0108-12 kazdy nastepny 1 km
* doptata za dalsze 29 km
* STWIORB Nr 1
Krotnos¢ = 29
34.0"0.200.05+72.080.03+3.025 m3 5.5627
RAZEM 5.527

Norma PRO Wersja 4.22
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
8/45313100-5 [ DOSTAWA | MONTAZ DZWIGU OSOBOWEGO
76|Analiza in- |Dostawa i montaz dzwigu osobowego typu OTIS GeN2 PRIMIER PANORAMA |kpl.
d.8|dywidualna |* udzwig 1000 kg lub 13 osdb,
* predkos¢ jazdy: 1,00 m/s,
* wysokos¢ podnoszenia - 15,19 m,
* ilo$¢ przystankow, drzwi: 5
* STWIORB Nr 1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.22
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
9/45421141-4 |SCIANKI, SUFIT | OBUDOWY G-K
77|KNR-W 2- |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- |m2
d.9/02 2003-03 |dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
* Plyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm
* Plyty z wetny mineralnej, gestosé 50 kg/m3 - grubosci 100 mm
* STWIORB Nr 1
2.70%*[1.46+2.20+1.50+0.72+1.29+1.00+0.12+0.97+1.00+0.46+0.60+1.08+ m2 42.795
1.29+1.00+0.12+1.04]
-1.00*2.05*5 m2 -10.250
2.70*[0.11+1.00+1.02+0.12+3.59] m2 15.768
-1.00*2.05 m2 -2.050
2.70%[3.00+1.17+0.15+1.12+0.12+0.03+1.04+1.22+2.90+0.11+1.00+0.90+ m2 70.605
0.12+3.96+1.10+1.14+1.13+0.12+1.04+1.34+1.24+2.20]
-1.00"2.05*8 m?2 -16.400
RAZEM 100.468
78/KNR-W 2- [Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- |m2
d.9|/02 2003-09 |dynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 100-01
* Plyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm
* Plyty z wetny mineralnej, gesto$¢ 50 kg/m3 - grubosci 100 mm
* STWIORB Nr 1
2.70"5.40"2+2.000.90*2+2.70*1.70 m?2 37.350
RAZEM 37.350
79|KNR-W 2- [Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- |m2
d.9|/02 2003-09 |dynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 100-01
* Plyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm
* Plyty z wetny mineralnej, gesto$¢ 50 kg/m3 - grubosci 100 mm
*wsp. do R - 2.0 (za $ciane w tuku)
* STWIORB Nr 1
2.70*2*3.14*0.60*0.25 m?2 2.543
2.70"2*3.1470.600.25 m?2 2.543
RAZEM 5.086
80|KNR-W 2- |Obudowy ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych |m?2
d.9|02 2004-03 |jednowarstwo 100-01
* Plyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm
* Plyty z wetny mineralnej, gesto$¢ 50 kg/m3 - grubosci 100 mm
* STWIORB Nr 1
2.70%[0.59+0.68]+10.0 m?2 13.429
RAZEM 13.429
81|KNR-W 2- |Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stu-|m?2
d.9|02 2008-05 |pach, belkach i osciezach na zaprawie
* Plyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm
* STWIORB Nr 1
2.70*0.33*4*4+5.0 m?2 19.256
RAZEM 19.256
82|Analiza in- |Doptata w materiale za profile oscieznicowe m
d.9|dywidualna |* Profil oécieznic."UA 100"do $cian z pt.g-k
* STWIORB Nr 1
2.70*2*[4+9+3]+1.00*[4+9+3] m 102.400
RAZEM 102.400
83|KNR 2-02 |Konstrukcje rusztow pod oktadziny z plyt gipsow.pojedyncze z m2
d.9/2007-03 ksztattow.metal.na stropach
* STWIORB Nr 1
<03-A> 3.70*5.01-1.22*[0.83+1.00+1.17] m2 14.877
<03-B/C> |8.53+12.68 m2 21.210
<02-A> 16.60 m2 16.600
<02-B> 15.41 m2 15.410
<04> 4.46 m2 4.460
8.40"4.50 m2 37.800
RAZEM 110.357
84|KNR 2-02 |Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na m2
d.9/2006-04 rusztach
* Plyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm
* wsp. do R - 1.2 za ksztalt sufitu
* STWIORB Nr 1
<03-A> 3.70%5.01-1.22*[0.83+1.00+1.17] m2 14.877
<03-B/C> |8.53+12.68 m2 21.210
<02-A> 16.60 m2 16.600
<02-B> 15.41 m2 15.410
<04> 4.46 mz2 4.460
8.40"4.50 m?2 37.800
RAZEM 110.357

Norma PRO Wersja 4.22

-15-




pr_rem_KSAP_2009_e2_bud PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz \ Razem
10/45421134-2 | DOSTAWA | MONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ
85/KNR-W 2- |Pakiet szybowy w ramie aluminiowej, szkto matowe, szyby 2x4/4 mm folia m2
d.10/02 1039-02 |* STWIORB Nr 1
analogia
1.00*2.00 m2 2.000
RAZEM 2.000
86|KNR-W 2- |Oscieznice drewniane systemowe do drzwi 100x210 cm - okleina naturalna se- |m2
d.10/02 1026-01 |lect orzech amerykanski typu PORTA
analogia * STWIORB Nr 1
1.00*2.10*[4+9+3] m2 33.600
RAZEM 33.600
87|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczo- |m2
d.10{02 1022-01 |ne
analogia * skrzydta drzwiowe D1 90x205 cm typu PORTA NATURA KONCEPT wzér A9
okleina naturalna select orzech amerykanski
* STWIORB Nr 1
0.90*2.05*4 m2 7.380
RAZEM 7.380
88|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczo- |m2
d.10{02 1022-01 |ne
analogia * skrzydta drzwiowe D2 90x205 cm typu PORTA NATURA KONCEPT wzér A3
okleina naturalna select orzech amerykanski, tuleje chromowane
* STWIORB Nr 1
0.90*2.05*9 m2 16.605
RAZEM 16.605
89|KNR-W 2- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczo- |m2
d.10/02 1022-01 |ne
analogia * skrzydta drzwiowe D3 90x205 cm typu PORTA NATURA KONCEPT wzér A0
okleina naturalna select orzech amerykanski, tuleje chromowane
* STWIORB Nr 1
0.90*2.05*3 m?2 5.535
RAZEM 5.535
90|KNR 4-01 |Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych szt.
d.10/0903-01 * STWIORB Nr 1
4+9+3 szt. 16.000
RAZEM 16.000
91|KNR 4-01 |Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.10]0920-20 * STWIORB Nr 1
4+9+3 szt. 16.000
RAZEM 16.000

Norma PRO Wersja 4.22
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
11/45431000-7 |OKLADZINY SCIAN Z GLAZURY
92|NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami typu "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.11/202 1134- |* powierzchnie pionowe $cian przed oktadaniem
02 * STWIORB Nr 1
analogia
<03-A> 0.903.70+2.05*2.01-1.00*2.05+5.01*2.05-2.90*2.00 m2 9.871
<03-B/C> |2.05*5.50-2.00*1.80+2.05*2.40+2.05*1.30*4+2.05*1.70*3+2.05*5.40-2.50*1.30 |m?2 41.530
<02-A> 3.96"0.90+2.05*[3.89+0.29+1.12]-0.40*2.00+2.05*[0.90+1.00+0.11]-1.00*2.05- |m?2 15.100
0.30*2.00
<02-B> 2.05"[1.04+1.13+1.13+1.35"6+1.04+1.13+1.13]-1.00"2.05*3+2.60"2.10-1.80*  |m?2 41.302
2.00+2.05*[1.04*2+1.25*2+1.24*4]-1.00*2.05*2
<04> 2.05"2.50-2.00"2.00+0.80*1.76+2.05"2.54-1.00*2.05+2.05*0.60*2 m2 8.150
<03-A> 1.17*2.05+2.37*2.05-1.20*2.00 m?2 4.857
<03-B/C> |2.05"4.85-1.00"2.05*3+2.05"1.40-2.00*0.70+2.05*2.50-1.00*2.00+2.05*[1.90+ |m?2 16.690
0.15+0.60+2.40]-1.00*2.05
<02-A> 2.05*[1.22+0.33+1.04+0.03]-1.00*2.05+2.05*1.20+0.15*2.05 m2 6.089
<02-B> 2.05*[2.41+2.59+1.12+1.12+2.41]-1.00*2.05*6 m?2 7.483
<04> 1.0570.60 m2 0.630
<03-A> 1.20*2.00 m?2 2.400
<04> 1.0070.60 m2 0.600
<03-B/C> |0.60*2.00*2 m?2 2.400
<02-A> 1.20*2.05 m2 2.460
<02-B> 0.60*2.00*2 m?2 2.400
<04> 0.60"2.00+0.40*2.00 m2 2.000
<03-A> 2.00*2.95+1.30*3.80-2.05*1.00 m?2 8.790
<03-B/C> |1.30"2.50 m2 3.250
<02-A> 1.30*3.90-3.64*1.00 m?2 1.430
<04> 0.33"1.76 m2 0.581
<03-A> 2.05*0.80+0.25*2*3.14*0.80*2.05 m?2 4.215
<03-B/C> |2.00"0.68+2.00*0.59 m2 2.540
<02-A> 2.50*2*3.1470.20+2.05*[0.15+2*3.14*0.60*0.25+0.80] m?2 7.019
<03-A> 1.00*3.08 m2 3.080
<03-B/C> |2.00*0.60 m2 1.200
<02-A> 1.00*3.64+0.40"2.00+2.00*0.30 m2 5.040
<02-B> 0.60*2.00 m2 1.200
<04> 1.00*2.00+1.80%1.00 m?2 3.800
RAZEM 206.107
93|KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.11]0829-01 * STWIORB Nr 1
<03-A> 0.90*3.70+2.05*2.01-1.00*2.05+5.01*2.05-2.90*2.00 m2 9.871
<03-B/C> |2.05"5.50-2.00"1.80+2.05*2.40+2.05*1.30"4+2.05*1.70*3+2.05*5.40-2.50*1.30 |m?2 41.530
<02-A> 3.96"0.90+2.05*[3.89+0.29+1.12]-0.40*2.00+2.05*[0.90+1.00+0.11]-1.00*2.05- |m?2 15.100
0.30"2.00
<02-B> 2.05*[1.04+1.13+1.13+1.35"6+1.04+1.13+1.13]-1.00*2.05*3+2.60*2.10-1.80*  |m?2 41.302
2.00+2.05%[1.04*2+1.25*2+1.2474]-1.00*2.05*2
<04> 2.05*2.50-2.00*2.00+0.80*1.76+2.05"2.54-1.00*2.05+2.05*0.60*2 m?2 8.150
<03-A> 1.17*2.05+2.3772.05-1.20*2.00 m2 4.857
<03-B/C> |2.05"4.85-1.00*2.05*3+2.05*1.40-2.00*0.70+2.05*2.50-1.00*2.00+2.05*[1.90+ |m?2 16.690
0.15+0.60+2.40]-1.00*2.05
<02-A> 2.05%[1.22+0.33+1.04+0.03]-1.00*2.05+2.05*1.20+0.15*2.05 m?2 6.089
<02-B> 2.05"[2.41+2.59+1.12+1.12+2.41]-1.00*2.05*6 m2 7.483
<04> 1.05*0.60 m?2 0.630
<03-A> 1.2072.00 m2 2.400
<04> 1.00%0.60 m?2 0.600
<03-B/C> |0.60"2.00*2 m2 2.400
<02-A> 1.20*2.05 m2 2.460
<02-B> 0.60"2.00*2 m2 2.400
<04> 0.60*2.00+0.40*2.00 m?2 2.000
<03-A> 2.00"2.95+1.30*3.80-2.05*1.00 m2 8.790
<03-B/C> |1.30*2.50 m2 3.250
<02-A> 1.3073.90-3.64%1.00 m2 1.430
<04> 0.33*1.76 m2 0.581
<03-A> 2.05"0.80+0.25*2*3.14*0.80*2.05 m2 4.215
<03-B/C> |2.00*0.68+2.00*0.59 m2 2.540
<02-A> 2.50"2"3.14*0.20+2.05*[0.15+273.14*0.60"0.25+0.80] m2 7.019
<03-A> 1.00*3.08 m2 3.080
<03-B/C> |2.00"0.60 m2 1.200
<02-A> 1.00*3.64+0.40*2.00+2.00*0.30 m2 5.040
<02-B> 0.60"2.00 m2 1.200
<04> 1.00*2.00+1.80*1.00 m?2 3.800
RAZEM 206.107
94/KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej metoda kombinowang m2
d.11/0829-11 * ptytki gres szkliwiony 32,7x59,3 cm typu W-HARION Ret 1 ciemny braz
z.sz.5.7.a |* STWIORB Nr 1
z.82.5.7.b
<03-A> 0.90"3.70+2.05*2.01-1.00*2.05+5.01*2.05-2.90*2.00 m2 9.871
<03-B/C> |2.05*5.50-2.00*1.80+2.05*2.40+2.05*1.30*4+2.05*1.70*3+2.05*5.40-2.50*1.30 |m?2 41.530




pr_rem_KSAP_2009_e2_bud PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<02-A> 3.96"0.90+2.05*[3.89+0.29+1.12]-0.40*2.00+2.05*[0.90+1.00+0.11]-1.00*2.05- |m?2 15.100
0.30*2.00
<02-B> 2.05"[1.04+1.13+1.13+1.35"6+1.04+1.13+1.13]-1.00"2.05*3+2.60"2.10-1.80*  |m?2 41.302
2.00+2.05*[1.04*2+1.25*2+1.24*4]-1.00*2.05*2
<04> 2.05"2.50-2.00"2.00+0.80*1.76+2.05"2.54-1.00"2.05+2.05*0.60*2 m?2 8.150
RAZEM 115.953
95/KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej metodg kombinowang, m2
d.11/0829-11 * plytki gres szkliwiony 32,7x59,3 cm typu W-HARION Ret 3 jasny bez
z.sz.5.7.a |* STWIORB Nr 1
z.sz.5.7.b
<03-A> 1.17*2.05+2.37*2.05-1.20*2.00 m2 4.857
<03-B/C> |2.05"4.85-1.00"2.05*3+2.05"1.40-2.00*0.70+2.05*2.50-1.00*2.00+2.05*[1.90+ |m?2 16.690
0.15+0.60+2.40]-1.00*2.05
<02-A> 2.05*[1.22+0.33+1.04+0.03]-1.00*2.05+2.05*1.20+0.15*2.05 m2 6.089
<02-B> 2.05*[2.41+2.59+1.12+1.12+2.41]-1.00*2.05*6 m2 7.483
<04> 1.05%0.60 m?2 0.630
RAZEM 35.749
96|KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej metodg kombinowang, m2
d.11/0829-11 * dekor gres szkliwiony 32,7x59,3 cm typu W-HARION RENS Ret 1 jasny bez
z.sz. 5.7.a |wypehienie braz
z.sz.5.7.b |* STWIORB Nr 1
<03-A> 1.20*2.00 m2 2.400
<04> 1.0070.60 m?2 0.600
RAZEM 3.000
97|KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej metodg kombinowang, m?2
d.11/0829-11 * dekor gres szkliwiony 32,7x59,3 cm typu MSP-HARION RENS Ret 1 ciemny
z.sz.5.7.a |braz posrebrzany
z.sz.5.7.b |* STWIORB Nr 1
<03-B/C> |0.60*2.00*2 m?2 2.400
<02-A> 1.20*2.05 m2 2.460
<02-B> 0.60*2.00*2 m?2 2.400
<04> 0.60"2.00+0.40*2.00 m?2 2.000
RAZEM 9.260
98/KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej metodg kombinowang, m?2
d.11/0829-09 * dekor gres szkliwiony 32,7x29,5 cm typu MSP-HARION Ret 1 ciemny braz
z.sz.5.7.a |* STWIORB Nr 1
z.sz.5.7.b
z.8z.5.7.c
<03-A> 2.00"2.95+1.30*3.80-2.05*1.00 m2 8.790
<03-B/C> |1.30*2.50 m2 3.250
<02-A> 1.30%3.90-3.64%1.00 m2 1.430
<04> 0.33*1.76 m?2 0.581
RAZEM 14.051
99|KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej metoda kombinowang m2
d.11/0829-09 * dekor gres szkliwiony 32,7x29,5 cm typu MSP-HARION Ret 3 jasny bez
z.sz.5.7.a |* STWIORB Nr 1
z.82.5.7.b
z.sz.5.7.c
<03-A> 2.05*0.80+0.25*2*3.14*0.80*2.05 m2 4.215
<03-B/C> |2.00"0.68+2.00*0.59 m2 2.540
<02-A> 2.50*2*3.14*0.20+2.05*[0.15+2*3.14*0.60*0.25+0.80] m?2 7.019
RAZEM 13.774
100|Analiza in- |Dostawa i montaz luster gr. 5 mm faza 2 mm na klej, szlif na rantach m2
d.11|dywidualna |* STWIORB Nr 1
<03-A> 1.00*3.08 m2 3.080
<03-B/C> |2.00*0.60 m2 1.200
<02-A> 1.00*3.64+0.40"2.00+2.00*0.30 m2 5.040
<02-B> 0.60*2.00 m2 1.200
<04> 1.00*2.00+1.80*1.00 m2 3.800
RAZEM 14.320
101KNR BC-02 |Dodatek za naroza i skosy - ciecie reczne (gierowanie) m
d.11/0509-05 * STWIORB Nr 1
2.05*8+2.05*5+2.05*4+2.05*2 m 38.950
RAZEM 38.950
102|Analiza in- |Wykonanie, dostawa i montaz blatu umywalkowego szer 60 cm i blend osono- |m
d.11|dywidualna |wych na wspornikach systemowych
* blat laminat 4 cm szary
* STWIORB Nr 1
<03-A> 3.70 m 3.700
<02-A> 3.96 m 3.960
RAZEM 7.660

Norma PRO Wersja 4.22
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12/45442100-8 [REMONT TYNKOW - KLATKA SCHODOWA
103/KNR 4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fi- | m2
d.12|/0701-02 larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
* STWIORB Nr 1
[3.20+3.70+4.50+3.50]*[4.30+7.50+4.30] 239.890
A (obliczenia pomocnicze) ========
239.890
poz.A*30% m?2 71.967
RAZEM 71.967
104/KNR 4-01  |Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach m2
d.12|/0701-08 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5
m2
* STWIORB Nr 1
[4.30*7.50-1.80*2.80]*3*1.2+4.30*7.50 130.206
A (obliczenia pomocnicze) ========
130.206
poz.A*30% m?2 39.062
RAZEM 39.062
105/KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m2
d.12|/0711-03 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty i pustakéw (do
5 m2 w 1 miejscu)
* STWIORB Nr 1
[3.20+3.70+4.50+3.50]*[4.30+7.50+4.30] 239.890
A (obliczenia pomocnicze) ========
239.890
poz.A*30% m?2 71.967
RAZEM 71.967
106/ KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkdéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa- |m2
d.12|/0711-15 piennej na stropach, belkach, podciagach, biegach i spocznikach na podtozu z
cegly i pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
* STWIORB Nr 1
[4.30*7.50-1.80*2.80]*3*1.2+4.30*7.50 130.206
A (obliczenia pomocnicze) ========
130.206
poz.A*30% m?2 39.062
RAZEM 39.062
107/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami typu "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.12/202 1134- |* powierzchnie pionowe $cian przed utozeniem gtadzi gipsowych
02 * STWIORB Nr 1
analogia
[3.20+3.70+4.50+3.50]*[4.30+7.50+4.30] m?2 239.890
RAZEM 239.890
108 NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami typu "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.12/202 1134- |* powierzchnie poziome sufitow przed utozeniem gtadzi gipsowych
01 * STWIORB Nr 1
analogia
[4.30*7.50-1.80*2.80]"3*1.2+4.30*7.50 m?2 130.206
RAZEM 130.206
109/KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach m2
d.12/0815-04 * STWIORB Nr 1
analogia
[3.20+3.70+4.50+3.50]*[4.30+7.50+4.30] m2 239.890
RAZEM 239.890
110/KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach m2
d.12/0815-06 * STWIORB Nr 1
analogia
[4.30*7.50-1.80*2.80]"3*1.2+4.30*7.50 m2 130.206
RAZEM 130.206
111/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami typu "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.12/202 1134- |* powierzchnie pionowe $cian przed malowaniem
02 * STWIORB Nr 1
analogia
[3.20+3.70+4.50+3.50]*[4.30+7.50+4.30] m?2 239.890
RAZEM 239.890
112/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami typu "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.12/202 1134- |* powierzchnie poziome sufitow przed malowaniem
01 * STWIORB Nr 1
analogia
[4.30%7.50-1.80*2.80]"3*1.2+4.30*7.50 m2 130.206
RAZEM 130.206
113/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m2
d.12/1505-03 zy gipsowych
* Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biata
* STWIORB Nr 1
[3.20+3.70+4.50+3.50]*[4.30+7.50+4.30] m?2 239.890
[4.30*7.50-1.80*2.80]"3*1.2+4.30*7.50 m?2 130.206

Norma PRO Wersja 4.22
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RAZEM 370.096
114/KNR 2-02  |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso- m2
d.12/1505-04 wych - dodatek za kazde dalsze malowanie
* Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biata
* STWIORB Nr 1
[3.20+3.70+4.50+3.50]*[4.30+7.50+4.30] m2 239.890
[4.30%7.50-1.80*2.80]*3*1.2+4.30*7.50 m?2 130.206
RAZEM 370.096
115/KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtég folig m2
d.12/01 1216-01 |* Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm
* STWIORB Nr 1
[4.30*7.50-1.80*2.80]*3*1.2 m?2 97.956
RAZEM 97.956
116/ KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.12/0108-11 legtos¢ do 1 km
* STWIORB Nr 1
71.967*0.03+39.062*0.03 m3 3.331
RAZEM 3.331
117/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.12/0108-12 kazdy nastepny 1 km
* doptata za dalsze 29 km
* STWIORB Nr 1
Krotnos¢ = 29
71.967*0.03+39.062*0.03 m3 3.331
RAZEM 3.331

Norma PRO Wersja 4.22
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13/45442100-8 [REMONT TYNKOW, GLADZIE | ROBOTY MALARSKIE - PIWNICE | LAZIENKI
118/ KNR 4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fi- ' m2
d.13/0701-02 larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
* STWIORB Nr 1
2.70*4.50*2*0.50 12.150
2.70[4.90+5.00+7.90+5.50+3.00+3.05+4.80+1.20+6.00+2.00] 117.045
A (sumaczesciowa) | s
129.195
2.70%[7.20+7.20+11.70] 70.470
B (obliczenia pomocnicze) ========
199.665
poz.B*50% m?2 99.833
RAZEM 99.833
119/KNR 4-01  |Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach m2
d.13/0701-08 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5
m2
* STWIORB Nr 1
28.40+5.80*1.80+2.20*1.20+54.50+28.00 123.980
3.00"1.70+3.20*2.80+1.80"5.10 23.240
A (obliczenia pomocnicze) ========
147.220
poz.A*50% m?2 73.610
RAZEM 73.610
120/ KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkdéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m2
d.13/0711-03 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty i pustakéw (do
5 m2 w 1 miejscu)
* STWIORB Nr 1
2.70"4.50*2*0.50 12.150
2.70%*[4.90+5.00+7.90+5.50+3.00+3.05+4.80+1.20+6.00+2.00] 117.045
A (sumaczesciowa) ] e
129.195
2.70%[7.20+7.20+11.70] 70.470
B (obliczenia pomocnicze) ========
199.665
poz.B*50% m?2 99.833
RAZEM 99.833
121/KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkdéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m2
d.13/0711-15 piennej na stropach, belkach, podciagach, biegach i spocznikach na podtozu z
cegly i pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
* STWIORB Nr 1
28.40+5.80"1.80+2.20*1.20+54.50+28.00 123.980
3.00*1.70+3.20*2.80+1.80*5.10 23.240
A (obliczenia pomocnicze) ========
147.220
poz.A*50% m?2 73.610
RAZEM 73.610
122/KNR 4-01  |Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 30 cm po wyburzo- |m
d.13/0705-02 nych $ciankach
* STWIORB Nr 1
4.0+1.00+2.00"2+11.80*2 m 32.600
RAZEM 32.600
123|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. |ll wykonywane recznie na scianach i stupach m2
d.13/0803-03 * STWIORB Nr 1
2.88[0.29+1.83+0.29] m?2 6.941
RAZEM 6.941
124/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami typu "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.13/202 1134- |* powierzchnie pionowe $cian przed utozeniem gtadzi gipsowych
02 * STWIORB Nr 1
analogia
<03-A> 0.60%[3.70+2.01+0.60+0.25*2*3.14*0.83+1.00+1.17+2.37] m2 7.292
<03-B/C> |0.60%[5.40+3.20+5.40+1.29*4+0.60*2+0.15+2.40*2+2.10*2+1.45*2] m2 19.446
<02-A> 0.60*[1.12+0.33+1.04+1.12+0.15+1.17+0.38+0.60+0.80+0.11+1.00+0.90+3.96] |m2 7.608
<02-B> 0.60*[2.41+1.12+1.14+1.48+1.12+2.59+2.41+1.24*3+1.04*2+1.25*2+1.04*2+ |m?2 19.290
1.132+1.13"2+1.14"2+1.35"2]
<04> 0.60*[2.54+1.76]*2 m2 5.160
<03-A> 0.60"5.01 m2 3.006
<03-B/C> |0.60*[1.28+0.12+2.52+0.12+1.46+1.04+0.12+1.25] m2 4.746
<02-A> 0.60%[3.89+0.29+1.12] m2 3.180
<02-B> 0.60%[1.25+1.04+1.24+2.59+1.35] m2 4.482
2.70"4.50*2*0.50 m2 12.150
2.70*[4.90+5.00+7.90+5.50+3.00+3.05+4.80+1.20+6.00+2.00] m2 117.045
RAZEM 203.405
125/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami typu "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.13/202 1134- |* powierzchnie poziome sufitow przed utozeniem gtadzi gipsowych
01 * STWIORB Nr 1
analogia
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28.40+5.80"1.80+2.20*1.20+54.50+28.00 m2 123.980
3.00*1.70+3.20*2.80+1.80*5.10 m?2 23.240

RAZEM 147.220

126/ KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach m2

d.13/0815-04 * STWIORB Nr 1

analogia

<03-A> 0.60*5.01 m?2 3.006

<03-B/C> |0.60"[1.28+0.12+2.52+0.12+1.46+1.04+0.12+1.25] m2 4.746

<02-A> 0.60%[3.89+0.29+1.12] m2 3.180

<02-B> 0.60%[1.25+1.04+1.24+2.59+1.35] m2 4.482
2.70*4.50*2*0.50 m2 12.150
2.70%[4.90+5.00+7.90+5.50+3.00+3.05+4.80+1.20+6.00+2.00] m?2 117.045

RAZEM 144.609
127/KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na scianach z ptyt gipsowych m2
d.13/0815-01 * STWIORB Nr 1
<03-A> 0.60*[3.70+2.01+0.60+0.25*2*3.14*0.83+1.00+1.17+2.37] m2 7.292
<03-B/C> |0.607[5.40+3.20+5.40+1.29"4+0.60*2+0.15+2.40*2+2.10*2+1.45"2] m2 19.446
<02-A> 0.60*[1.12+0.33+1.04+1.12+0.15+1.17+0.38+0.60+0.80+0.11+1.00+0.90+3.96] |m2 7.608
<02-B> 0.60"[2.41+1.12+1.14+1.48+1.12+2.59+2.41+1.24*3+1.04*2+1.25"2+1.04*2+ |m?2 19.290
1.13*2+1.13*2+1.14*2+1.35*2]
<04> 0.60*[2.54+1.76]*2 m?2 5.160
RAZEM 58.796
128/KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.13/0815-06 * STWIORB Nr 1
analogia
28.40+5.80"1.80+2.20*1.20 m2 41.480
3.00*1.70+3.20*2.80+1.80*5.10 m?2 23.240
RAZEM 64.720
129/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami typu "ATLAS UNI GRUNT" m2

d.13/202 1134- |* powierzchnie pionowe $cian przed malowaniem

02 * STWIORB Nr 1

analogia

<03-A> 0.60"5.01 m2 3.006

<03-B/C> |0.60*[1.28+0.12+2.52+0.12+1.46+1.04+0.12+1.25] m?2 4.746

<02-A> 0.60%[3.89+0.29+1.12] m2 3.180

<02-B> 0.60%[1.25+1.04+1.24+2.59+1.35] m?2 4.482
2.70"4.50*2*0.50 m2 12.150
2.70%*[4.90+5.00+7.90+5.50+3.00+3.05+4.80+1.20+6.00+2.00] m?2 117.045

<03-A> 0.60%[3.70+2.01+0.60+0.25*2*3.14*0.83+1.00+1.17+2.37] m2 7.292

<03-B/C> |0.60%[5.40+3.20+5.40+1.29*4+0.60*2+0.15+2.40*2+2.10*2+1.45*2] m2 19.446

<02-A> 0.60*[1.12+0.33+1.04+1.12+0.15+1.17+0.38+0.60+0.80+0.11+1.00+0.90+3.96] |m2 7.608

<02-B> 0.60"[2.41+1.12+1.14+1.48+1.12+2.59+2.41+1.24*3+1.04*2+1.25*2+1.04*2+ |m?2 19.290
1.13"2+1.13"2+1.14"2+1.35"2]

<04> 0.60%[2.54+1.76]*2 m?2 5.160

RAZEM 203.405
130/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami typu "ATLAS UNI GRUNT" m2
d.13/202 1134- |* powierzchnie poziome sufitéw przed malowaniem
01 * STWIORB Nr 1
analogia
28.40+5.80"1.80+2.20*1.20 m2 41.480
3.00*1.70+3.20*2.80+1.80*5.10 m2 23.240
A (sumaczesciowa) ] e
m2 64.720
<03-A> 3.70"5.01-1.22*[0.83+1.00+1.17] m2 14.877
<03-B/C> |8.53+12.68 m2 21.210
<02-A> 16.60 m2 16.600
<02-B> 15.41 m2 15.410
<04> 4.46 m2 4.460
8.40"4.50 m2 37.800
B (sumaczesciowa) | e
m?2 110.357
RAZEM 175.077
131/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podfo- |m2

d.13/1505-03 zy gipsowych
* Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biata,

* STWIORB Nr 1
<03-A> 0.60"5.01 m2 3.006
<03-B/C> |0.60*[1.28+0.12+2.52+0.12+1.46+1.04+0.12+1.25] m2 4.746
<02-A> 0.60%[3.89+0.29+1.12] m2 3.180
<02-B> 0.60%[1.25+1.04+1.24+2.59+1.35] m2 4.482

2.70"4.50*2*0.50 m2 12.150

2.70%*[4.90+5.00+7.90+5.50+3.00+3.05+4.80+1.20+6.00+2.00] m2 117.045
<03-A> 0.60%[3.70+2.01+0.60+0.25*2*3.14*0.83+1.00+1.17+2.37] m2 7.292
<03-B/C> |0.60%[5.40+3.20+5.40+1.29*4+0.60*2+0.15+2.40*2+2.10*2+1.45*2] m2 19.446
<02-A> 0.60*[1.12+0.33+1.04+1.12+0.15+1.17+0.38+0.60+0.80+0.11+1.00+0.90+3.96] |m2 7.608
<02-B> 0.60*[2.41+1.12+1.14+1.48+1.12+2.59+2.41+1.24*3+1.04*2+1.25*2+1.04*2+ |m?2 19.290
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<04> 0.60%[2.54+1.76]*2 m2 5.160
A (sumaczesciowa) | s
m2 203.405
28.40+5.80*1.80+2.20*1.20 m2 41.480
3.00"1.70+3.20*2.80+1.80"5.10 m2 23.240
B (sumaczesciowa) | e
m?2 64.720
RAZEM 268.125
132|KNR 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso- m2
d.13/1505-04 wych - dodatek za kazde dalsze malowanie
* Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biata
* STWIORB Nr 1
<03-A> 0.60*5.01 m2 3.006
<03-B/C> |0.60"[1.28+0.12+2.52+0.12+1.46+1.04+0.12+1.25] m2 4.746
<02-A> 0.60%[3.89+0.29+1.12] m2 3.180
<02-B> 0.60%[1.25+1.04+1.24+2.59+1.35] m2 4.482
2.70*4.50*2*0.50 m2 12.150
2.70%[4.90+5.00+7.90+5.50+3.00+3.05+4.80+1.20+6.00+2.00] m2 117.045
<03-A> 0.60*[3.70+2.01+0.60+0.25*2*3.14*0.83+1.00+1.17+2.37] m2 7.292
<03-B/C> |0.607[5.40+3.20+5.40+1.29"4+0.60*2+0.15+2.40*2+2.10*2+1.45"2] m2 19.446
<02-A> 0.60*[1.12+0.33+1.04+1.12+0.15+1.17+0.38+0.60+0.80+0.11+1.00+0.90+3.96] |m2 7.608
<02-B> 0.60"[2.41+1.12+1.14+1.48+1.12+2.59+2.41+1.24*3+1.04*2+1.25"2+1.04*2+ |m?2 19.290
1.13*2+1.132+1.14*2+1.35*2]
<04> 0.60%[2.54+1.76]*2 m2 5.160
A (sumaczesciowa) | s
m2 203.405
28.40+5.80*1.80+2.20*1.20 m2 41.480
3.00"1.70+3.20*2.80+1.80"5.10 m2 23.240
B (sumaczesciowa) | e
m?2 64.720
RAZEM 268.125
133/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt m?2
d.13/1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych
* Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biata
* STWIORB Nr 1
<03-A> 3.70*5.01-1.22*[0.83+1.00+1.17] m2 14.877
<03-B/C> |8.53+12.68 m2 21.210
<02-A> 16.60 m2 16.600
<02-B> 15.41 m2 15.410
<04> 4.46 m2 4.460
8.40"4.50 m2 37.800
A (sumaczesciowa) | s
m?2 110.357
RAZEM 110.357
134/KNR 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych m2
d.13/1505-06 spoinowanych szpachlowanych - dodatek za kazde dalsze malowanie
* Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biata
* STWIORB Nr 1
<03-A> 3.70*5.01-1.22*[0.83+1.00+1.17] m2 14.877
<03-B/C> |8.53+12.68 m2 21.210
<02-A> 16.60 m2 16.600
<02-B> 15.41 m2 15.410
<04> 4.46 m2 4.460
8.40"4.50 m2 37.800
A (sumaczesciowa) | s
m2 110.357
RAZEM 110.357
135/KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.13|01 1216-01 |* Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm
* STWIORB Nr 1
28.40+5.80"1.80+2.20*1.20+54.50+28.00 123.980
3.00*1.70+3.20*2.80+1.80*5.10 23.240
A (obliczenia pomocnicze) ========
147.220
poz.A*1.2 m2 176.664
RAZEM 176.664
136/ KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.13/0108-11 legto$¢ do 1 km
* STWIORB Nr 1
99.833*0.03+73.61*0.03 m3 5.203
RAZEM 5.203
137|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.13/0108-12 kazdy nastepny 1 km
* doptata za dalsze 29 km
* STWIORB Nr 1
Krotnos¢ = 29
99.833*0.03+73.61*0.03 m3 5.203

Norma PRO Wersja 4.22
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
14/45431000-7 |POSADZKI PIWNICY
138/KNR 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 1.0 m2 |miejsc.
d.14/0804-03 w jednym miejscu
* STWIORB Nr 1
5 miejsc. 5.000
RAZEM 5.000
139/KNR 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 0.50 miejsc.
d.14/0804-02 m2 w jednym miejscu
* STWIORB Nr 1
10 miejsc. 10.000
RAZEM 10.000
140/KNR 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 0.25 miejsc.
d.14|/0804-01 m2 w jednym miejscu
* STWIORB Nr 1
15 miejsc. 15.000
RAZEM 15.000
141/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami typu "ATLAS UNI GRUNT PLUS" - po- |m2
d.14/202 1134- |wierzchnie poziome posadzek
01 * STWIORB Nr 1
11.60*7.80 m?2 90.480
8.00%5.30 mz2 42.400
2.00*5.80 m?2 11.600
RAZEM 144.480
142/NNRNKB  |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 |m2
d.14/202 1130- |mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
02 * Sucha zaprawa samopoziom. typu "Ceresit CN 72"
* STWIORB Nr 1
11.60*7.80 mz2 90.480
8.00*5.30 m?2 42.400
2.00*5.80 m?2 11.600
RAZEM 144.480
143/NNRNKB  |(z.VIl) Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej - do- |m2
d.14/202 1130- |datek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm
03 * doptata za dalsze 5 mm do tacznej gr. 10 mm
* Sucha zaprawa samopoziom. typu "Ceresit CN 72"
* STWIORB Nr 1
Krotnos¢ = 5
11.60*7.80 m?2 90.480
8.00%5.30 mz2 42.400
2.00*5.80 m?2 11.600
RAZEM 144.480
144/ KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod- |m2
d.14/1118-01 toza
analogia * STWIORB Nr 1
11.60*7.80 m?2 90.480
8.00%5.30 mz2 42.400
2.00*5.80 m?2 11.600
RAZEM 144.480
145/ KNR 2-02 |Posadzki z ptytek gres 60x60 cm uktadane na klej metoda kombinowang m2
d.14{1118-11 * Plytki gres - dostawa inwestorska
z.sz.5.7.b |* STWIORB Nr 1
analogia
11.60*7.80 mz2 90.480
8.00*5.30 m2 42.400
2.00*5.80 m?2 11.600
RAZEM 144.480
146/ KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 60x60 - cokolik 15 cm uktadane|/m
d.14/1120-04 na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
analogia * STWIORB Nr 1
8.00%5.30 42.400
2.00%5.80 11.600
A (obliczenia pomocnicze) ========
54.000
poz.A*1.16 m 62.640
RAZEM 62.640
147 /KNR 2-02 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 60x60 - cokolik 15 cm uktadane|m
d.14/1120-06 na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
analogia * Plytki gres - dostawa inwestorska
* STWIORB Nr 1
8.00*5.30 42.400
2.00%5.80 11.600
A (obliczenia pomocnicze) ========
54.000
poz.A*1.16 m 62.640
RAZEM 62.640

Norma PRO Wersja 4.22

-925.




pr_rem_KSAP_2009_e2_bud

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.22

-26 -

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
15/45431000-7 |POSADZKA KORYTARZA NA PARTERZE
148/ KNR 4-01 |Zerwanie istniejacych posadzek m2
d.15/0807-04 * STWIORB Nr 1
3.6814.0 mz2 51.520
7.52*4.50 m2 33.840
RAZEM 85.360
149/KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na podfogach m2
d.15/0211-01 * STWIORB Nr 1
3.6814.0 mz2 51.520
7.52*4.50 m2 33.840
RAZEM 85.360
150/ KNR 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 1.0 m2 |miejsc.
d.15/0804-03 w jednym miejscu
* STWIORB Nr 1
2 miejsc. 2.000
RAZEM 2.000
151/KNR 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 0.50 miejsc.
d.15/0804-02 m2 w jednym miejscu
* STWIORB Nr 1
5 miejsc. 5.000
RAZEM 5.000
152/KNR 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 0.25 miejsc.
d.15/0804-01 m2 w jednym miejscu
* STWIORB Nr 1
10 miejsc. 10.000
RAZEM 10.000
153|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami typu "ATLAS UNI GRUNT PLUS" - po- |m2
d.15/202 1134- |wierzchnie poziome posadzek
01 * STWIORB Nr 1
3.68"14.0 m?2 51.520
7.52*4.50 m?2 33.840
RAZEM 85.360
154/ NNRNKB  |(z.VIl) Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 |m2
d.15/202 1130- |mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
02 * Sucha zaprawa samopoziom. typu "Ceresit CN 72"
* STWIORB Nr 1
3.68"14.0 m?2 51.520
7.52*4.50 m?2 33.840
RAZEM 85.360
155/NNRNKB  |(z.VIl) Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej - do- |m?2
d.15/202 1130- |datek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm
03 * doptata za dalsze 5 mm do tacznej gr. 10 mm
* Sucha zaprawa samopoziom. typu "Ceresit CN 72"
* STWIORB Nr 1
Krotnos¢ = 5
3.68"14.0 m2 51.520
7.52*4.50 m?2 33.840
RAZEM 85.360
156/ KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod- |m2
d.15/1118-01 toza
analogia * STWIORB Nr 1
3.6814.0 mz2 51.520
7.52*4.50 m?2 33.840
RAZEM 85.360
157/KNR 2-02 |Posadzki z ptytek gres 60x60 cm uktadane na klej metoda kombinowang m2
d.15{1118-11 * Plytki gres - dostawa inwestorska
z.sz.5.7.b |* STWIORB Nr 1
analogia
3.6814.0 mz2 51.520
7.52*4.50 m?2 33.840
RAZEM 85.360
158 KNR 2-02  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 60x60 - cokolik 15 cm uktadane|m
d.15/1120-04 na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
analogia * STWIORB Nr 1
3.68"14.0 51.520
7.52*4.50 33.840
A (obliczenia pomocnicze) ========
85.360
poz.A*1.16 m 99.018
RAZEM 99.018
159/ KNR 2-02  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 60x60 - cokolik 15 cm uktadane|m
d.15/1120-06 na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
analogia * Plytki gres - dostawa inwestorska
* STWIORB Nr 1
3.6814.0 51.520
7.52*4.50 33.840
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A (obliczenia pomocnicze) ========
85.360
poz.A*1.16 m 99.018
RAZEM 99.018
160/ KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.15/0108-11 legto$¢ do 1 km
* STWIORB Nr 1
85.36"0.03+85.35*0.01 m3 3.414
RAZEM 3.414
161/ KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.15/0108-12 kazdy nastepny 1 km
* doptata za dalsze 29 km
* STWIORB Nr 1
Krotnos¢ = 29
85.36"0.03+85.35*0.01 m3 3.414
RAZEM 3.414

Norma PRO Wersja 4.22
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.22

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 11 wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 4.6428 4.6428
2.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLIII m3 0.0210 0.0210
3.|Balustrady ze stali nierdzewnej h=120 cm z wy- |m 2.4000 2.4000
petnieniem szyba bezpieczna 414 z folig prze-
zroczysta
4.|Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach dm3 1.8843 1.8843
5.|beton ekspansywny m3 0.1929 0.1929
6.|Beton zwykty B-10 (C8/10) m3 1.1402 1.1402
7.|Beton zwykly B-15 (C12/15) m3 1.3060 1.3060
8.|Beton zwykty B-25 (C20/25) m3 9.0870 9.0870
9.|blachowkrety szt. 3 564.3979 3 564.3979
10.|Blachy ze stali nierdzewnej o grubosci 0,8 mm  |m?2 118.9356 118.9356
11.|blat umywalkowy szer 60 cm i blendy osonowe |m 7.8132 7.8132
na wspornikach systemowych
12.|Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 643.4307 643.4307
13.|Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 1.7221 1.7221
14.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0825 0.0825
15.|Ciasto wapienne m3 1.4111 1.4111
16.|dekor gres szkliwiony 32,7x29,5 cm typu MSP-  |m2 14.3320 14.3320
HARION Ret 1 ciemny brgz
17.|dekor gres szkliwiony 32,7x29,5 cm typu MSP- |m2 14.0495 14.0495
HARION Ret 3 jasny bez
18.|dekor gres szkliwiony 32,7x59,3 cm typu MSP-  |m2 9.4452 9.4452
HARION RENS Ret 1 ciemny brgz posrebrzany
19.|dekor gres szkliwiony 32,7x59,3 cm typu W-HA- |m2 3.0600 3.0600
RION RENS Ret 1 jasny bez wypetnienie braz
20.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI m3 0.0345 0.0345
21.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.II1 m3 0.0641 0.0641
22.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL.11I m3 0.0197 0.0197
23.|deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.II1 m3 0.0279 0.0279
24.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm KL.III m3 0.0600 0.0600
25.|Drewno na stemple okragte korowane m3 0.8400 0.8400
26.|drut stalowy okragly kg 0.9942 0.9942
27.|drut stalowy okragty miekki kg 13.7220 13.7220
28. |elektrody stalowe do spawania stali weglowych |szt. 193.4500 193.4500
29.|emulsja gruntujgca na podtogi typu ATLAS UNI- |kg 48.2664 48.2664
GRUNT PLUS
30.|Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biata dm3 300.4152 300.4152
31.|farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna mi- |dm3 1.4702 1.4702
niowa 60 %
32.|Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm m2 98.0393 98.0393
33.|gaz propan-butan kg 1.0254 1.0254
34.|Gips budowlany szpachlowy t 0.2496 0.2496
35.|gips budowlany szpachlowy t 0.1081 0.1081
36.|Gips budowlany szpachlowy t 0.0177 0.0177
37.|gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 88.1940 88.1940
38.|gips budowlany szpachlowy powierzchniowy' kg 2 317.7000 2 317.7000
39.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 8.3505 8.3505
40. |klamki z szyldami ze stali nierdzewnej szt. 16.0000 16.0000
41.|klej do luster op. 7.1600 7.1600
42. klej kostny kg 0.5518 0.5518
43. kotki do wstrzeliwania szt. 281.4104 281.4104
44. kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 634.7120 634.7120
45. |kotki rozporowe szt. 180.2200 180.2200
46. |kotki rozporowe do stali nierdz. szt 566.3600 566.3600
47.|konstrukcja stalowa pod oktadziny szybu windo- |t 1.3400 1.3400
wego - stal St3SX zabezpieczona antykorozyjnie
i przeciwpozarowo
48.|Konstrukcja stalowa szybu windowego - stal t 6.6301 6.6301
St3SX zabezpieczona antykorozyjnie i przeciw-
pozarowo
49. | kotwy M16 typu HILTI HIT HY 150 HAS I=200  |szt 40.0000 40.0000
mm
50. |kotwy M20 typu HILTI HIT HY 150 HAS I=250  |szt 12.0000 12.0000
mm
51. |ksztattowniki stalowe profilowane C 100x075 kg 286.9282 286.9282
52. |ksztattowniki stalowe profilowane U 55x075 kg 58.4892 58.4892
58.|lustra gr. 5 mm faza 2 mm na klej, szlif naran- |m?2 15.7520 15.7520
tach
54.|okno aluminiowe A 150x79,5 cm systemowe sta-|szt 12.0000 12.0000
ty profil 4,5x5 cm, stata szyba bezpieczna 6.6.1.
z folig przezroczysta, kolor ramy srebrny RAL
9007 wraz z kompletem $rub montazowych
-29-
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jedn.
55.|okno aluminiowe B 150x141,5 cm systemowe  |szt 10.0000 10.0000
staty profil 4,5x5 cm, stata szyba bezpieczna
6.6.1. z folig przezroczysta, kolor ramy srebrny
RAL 9007 wraz z kompletem $rub montazowych
56.|okno aluminiowe C 150x27,5 cm systemowe sta-|szt 2.0000 2.0000
ty profil 4,5x5 cm, stata szyba bezpieczna 6.6.1.
z folig przezroczysta, kolor ramy srebrny RAL
9007 wraz z kompletem $rub montazowych
57.|okno aluminiowe C 150x53,5 cm systemowe sta-|szt 2.0000 2.0000
ty profil 4,5x5 cm, stata szyba bezpieczna 6.6.1.
z folig przezroczysta, kolor ramy srebrny RAL
9007 wraz z kompletem $rub montazowych
58.|okno aluminiowe C1 150x41,5 cm systemowe  |szt 2.0000 2.0000
staly profil 4,5x5 cm, stata szyba bezpieczna
6.6.1. z folig przezroczysta, kolor ramy srebrny
RAL 9007 wraz z kompletem $rub montazowych
59.|okno aluminiowe E 121,5x79,5 cm systemowe  |szt 12.0000 12.0000
staty profil 4,5x5 cm, stata szyba bezpieczna
6.6.1. z folig przezroczysta, kolor ramy srebrny
RAL 9007 wraz z kompletem $rub montazowych
60.|okno aluminiowe F 121,5x142,5 cm systemowe |szt 10.0000 10.0000
staly profil 4,5x5 cm, stata szyba bezpieczna
6.6.1. z folig przezroczysta, kolor ramy srebrny
RAL 9007 wraz z kompletem $rub montazowych
61.|okno aluminiowe G 121,5x27,5 cm systemowe |szt 2.0000 2.0000
staty profil 4,5x5 cm, stata szyba bezpieczna
6.6.1. z folig przezroczysta, kolor ramy srebrny
RAL 9007 wraz z kompletem $rub montazowych
62.|okno aluminiowe H 121,5x53,5 cm systemowe szt 2.0000 2.0000
staly profil 4,5x5 cm, stata szyba bezpieczna
6.6.1. z folig przezroczysta, kolor ramy srebrny
RAL 9007 wraz z kompletem $rub montazowych
63.|0okno aluminiowe J 121,5x41,5 cm systemowe  |szt 2.0000 2.0000
staty profil 4,5x5 cm, stata szyba bezpieczna
6.6.1. z folig przezroczysta, kolor ramy srebrny
RAL 9007 wraz z kompletem $rub montazowych
64.|okno aluminiowe systemowe staty profil 4,5x5 m2 7.6200 7.6200
cm, wypetnienie panelem z blachy nierdzewne;j,
matowej , kolor ramy srebrny RAL 9007 wraz z
kompletem $rub montazowych
65.|0scieznice drewniane systemowe do drzwi szt 16.0000 16.0000
100x210 cm - okleina naturalna select orzech
amerykanski
66.|pakiet szybowy w ramie aluminiowej, szkto ma- |m?2 2.0000 2.0000
towe, szyby 2x4/4 mm folia
67.|panele windy ze stali nierdzewnej 3 mm m2 40.9795 40.9795
68. |pianka poliuretanowa kg 12.0840 12.0840
69.|Piasek natur.do zapr.odm.l,uziar.do 2,0mm m3 1.4789 1.4789
70.|Piasek natur.do zapr.odm.ll,uziar.do 1,0mm m3 7.8278 7.8278
71.|Ptyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 264.7736 264.7736
72.|Ptyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m2 134.9901 134.9901
73.|Ptytki "Gres" o wym. 59,6x59,6 cm,gat.l typu m2 259.8979| 259.8979 0.0000
COLORKER SELECTA BRONCE MAT
74.|Ptytki "Gres" o wym. 59,6x59,6 cm,gat.| typu m2 13.4497 13.4497
COLORKER SELECTA BRONCE MAT'
75. |ptytki gres szkliwiony 32,7x59,3 cm typu W-HA- |m2 118.2721 118.2721
RION Ret 1 ciemny braz
76. |ptytki gres szkliwiony 32,7x59,3 cm typu W-HA- |m2 36.4640 36.4640
RION Ret 3 jasny bez
77.|Ptyty z wetny mineralnej, gestos¢ 50 kg/m3 - m?2 161.0230 161.0230
grubosci 100 mm
78.|Pochwyt stalowy ze stali nierdzewnej fi 50 mm |m 26.4000 26.4000
na stupkach 30x30 mm szczotkowany
79.|polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osno- |m2 11.7921 11.7921
wie z wiékniny poliestrowej
80. |preparat gruntujacy typu "ATLAS UNI GRUNT" |dm3 362.7622 362.7622
81.|prety okragte do zbrojenia betonu RB500W 12 kg 655.9620 655.9620
mm
82.|prety okragte do zbrojenia betonu RB500W $r. 8 |kg 34.4688 34.4688
mm
83. | Profil oscieznic."UA 100"do $cian z pt.g-k m 209.9200 209.9200
84. | Profil $cienny C "100"do rusztu pod pt.g-k m 320.4827 320.4827
85. | Profil $cienny U "100"do rusztu pod pt.g-k m 118.8131 118.8131
86.|Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 6.0029 6.0029
87.|Roztwor asfaltowy izolacyjny kg 13.7208 13.7208
88.silikon kg 3.5600 3.5600
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. 11 wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
89.|skrzydta drzwiowe D1 90x205 cm typu PORTA |szt 4.0000 4.0000
NATURA KONCEPT wzér A9 okleina naturalna
select orzech amerykanski
90.|skrzydta drzwiowe D2 90x205 cm typu PORTA |szt 9.0000 9.0000
NATURA KONCEPT wzér A3 okleina naturalna
select orzech amerykanski, tuleje chromowane
91.|skrzydta drzwiowe D3 90x205 cm typu PORTA |szt 3.0000 3.0000
NATURA KONCEPT wzér A0 okleina naturalna
select orzech amerykanski, tuleje chromowane
92.|Sucha zaprawa samopoziom. typu "Ceresit CN kg 3 746.3920 3 746.3920
72"
93.|szpachléwka gipsowa z dodatkiem farby emul- kg 331.0710 331.0710
syjnej
94.|8ruby M16 10.9 I=60mm wraz z nakretkg i komp-|szt 120.0000 120.0000
letem podktadek
95.|8ruby M16 10.9 I=70mm wraz z nakretkg i komp-|szt 32.0000 32.0000
letem podktadek
96.|Sruby M16 6.8 I=65mm wraz z nakretkg i komp- |szt 328.0000 328.0000
letem podktadek
97.|8ruby M16 6.8 I=70mm wraz z nakretkg i komp- |szt 20.0000 20.0000
letem podktadek
98.|tarcza diamentowa $r.350 mm szt. 0.5808 0.5808
99. |tarcza diamentowa $r.800 mm szt. 0.1638 0.1638
100.tasma m 515.2323 515.2323
101.|tasma papierowa perforowana szer.50 mm m 138.8291 138.8291
gr.0.2 mm
102. tlen techniczny m3 13.9284 13.9284
103. | uszczelki systemowe m 275.3184 275.3184
104. | wkrety do ptyt gipsowych kg 3.5425 3.5425
105.|Zapr.klej.sucha do ptyt ceram. typu Ceresit kg 5174.9384 5174.9384
CM11
106.| Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.5830 0.5830
107.|zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.0146 0.0146
108.|zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0.1430 0.1430
109. | zaprawa spoinujgca kg 152.6254 152.6254
110.|zaprawa wapienna M 4 m3 0.0187 0.0187
111.|/materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 12.0309
2.|ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 14.7022
3./ mieszarka do zapraw m-g 0.1579
4.|pita tarczowa 300 mm m-g 18.4006
5. |pita tarczowa z prowadnicg m-g 8.3768
6.|przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 14.7022
7./Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.0800
8.|samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 64.7287
9.|samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 45.5526
10.|spawarka elektryczna 300 A m-g 10.4839
11.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 152.8697
12.|sprezarka m-g 10.8072
13.|$rodek transportowy m-g 22.6903
14.|$rodek transportowy m-g 9.1980
15.|wyciag m-g 38.4058
16.|wyciag m-g 10.6437
17.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 21.7998
18.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 8.6419
RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.22

-32 -




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Remont tazienek w piwnicy, winda panoramiczna
1/45453000-7 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 0355-| Demontaz skrzydet drzwiowych i wyniesienie z budynku |szt. 5.000
d.1/03 * STWIORB Nr 1
analogia
2/KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do |szt. 5.000
d.1/09 2m2
* STWIORB Nr 1
3|KNR 4-01 0701-| Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m2 209.160
d.1|05 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzch-
ni odbicia ponad 5 m2
* STWIORB Nr 1
4/KNR 4-01 0348-| Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie |[m2 17.910
d.1{02 cementowo-wapiennej
* STWIORB Nr 1
5/KNR 4-01 0348-| Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie |[m2 86.670
d.1/03 cementowo-wapiennej
* STWIORB Nr 1
6/KNR 4-01 0807-| Zerwanie posadzek z masy lastrykowej m2 123.980
d.1/04 * STWIORB Nr 1
7|KNR 4-01 0811-| Rozebranie posadzki z ptytek m2 23.240
d.1]07 * STWIORB Nr 1
8/KNR 4-01 0819-| Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2 46.600
d.1[15 * STWIORB Nr 1
9|KNR 4-01 0211-| Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skuciado 1 |m2 133.540
d.1/01 cm na podtogach
* STWIORB Nr 1
10|KNR-W 4-01 Mechaniczna rozbiorka elementéw konstrukcji betono-  |m3 3.420
d.1/0212-04 wych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm
* STWIORB Nr 1
11| KNR-W 2-02 Rozebranie istniejacych $cianek giszeftowych wraz z m2 16.400
d.1]1029-05 drzwiami
analogia *wsp.doR-0.3,MiS-0
* STWIORB Nr 1
12|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 39.479
d.1|11 mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
* STWIORB Nr 1
13|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 39.479
d.1{12 mowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
* doptata za dalsze 29 km
* STWIORB Nr 1
Krotnosé = 29
PODSUMOWANIE
ROBOTY ROZBIORKOWE
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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d.2|07

stemplami
* STWIORB Nr 1

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2/45223500-1 KONSTRUKCJA PODSZYBIA, ROBOTY KONSTRUKCYJNE
14/KNR 4-01 0422-| Podstemplowania stropéw pojedynczymi stemplami szt. 30.000
d.2|03 * STWIORB Nr 1
15|KNR 4-01 0104-| Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcin- |m3 24.711
d.2|03 kami istniejgcych fundamentéw o gtebokosci do 1.5 mw
gruncie kat. IV
* STWIORB Nr 1
16| KNR 2-02 1101-| Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3 1.107
d.2|01 * Beton zwykty B-10 (C8/10)
* STWIORB Nr 1
17|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ptyt fundamentowych z |m2 10.254
d.2|0618-01 papy zgrzewalnej
* STWIORB Nr 1
18/KNR 2-02 0205-| Plyty fundamentowe Zelbetowe - reczne uktadanie beto- |m3 3.076
d.2|01 nu
* Beton zwykty B-25 (C20/25)
* STWIORB Nr 1
19|KNR 2-02 0207-|Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 |m2 5.586
d.2|01 m - reczne uktadanie betonu
* $ciany grubosci 25 cm
* Beton zwykty B-25 (C20/25)
* STWIORB Nr 1
20|KNR 2-02 0207-|Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru- |m?2 5.586
d.2|07 bosci Scian - reczne uktadanie betonu
* $ciany grubosci 25 cm - doptata za 17 cm
* Beton zwykty B-25 (C20/25)
* STWIORB Nr 1
Krotnosé = 17
21|KNR 2-02 0207-|Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 |m2 2.699
d.2|01 m - reczne uktadanie betonu
* §ciany grubosci 50 cm
* Beton zwykly B-25 (C20/25)
* STWIORB Nr 1
22|KNR 2-02 0207-|Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gru- |m2 2.699
d.2|07 bosci $cian - reczne uktadanie betonu
* $ciany grubosci 50 cm - doptata za 42 cm
* Beton zwykly B-25 (C20/25)
* STWIORB Nr 1
Krotnosé = 42
23|KNR 4-01 0201-| Deskowanie konstrukcji podbijanych $cian konstrukcyj- |m?2 4.930
d.2|02 nych
analogia *STWIORB Nr 1
24| KNR 4-01 0203-|Podbicie istniejacej Sciany m3 3.155
d.2/04 z.sz. 2.6. * Beton zwykty B-25 (C20/25)
9905-01 * STWIORB Nr 1
analogia
25/KNR 2-02 0603-| Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 17.151
d.2|09 nowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa
* STWIORB Nr 1
26|KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 17.151
d.2[10 nowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
druga i nastepna warstwa
* STWIORB Nr 1
27|KNR 2-02 0103-| Sciany budynkéw z cegiet petnych na zaprawie wapien- |mz2 6.941
d.2|01 nej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
* Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15
* STWIORB Nr 1
28/KNR 4-01 0203-| Dobetonowanie scian betonem ekspansywnym m3 0.190
d.2|05 z.sz. 2.6. * STWIORB Nr 1
9905-01
analogia
29/KNR 4-01 0202-| Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych kg 34.400
d.2|02 RB500W $r. 8 mm
* STWIORB Nr 1
30|KNR 4-01 0202-| Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych kg 643.100
d.2|03 RB500W $r. 12 mm
* STWIORB Nr 1
31|KNR 4-01 0422-| Rozebranie podstemplowania stropéw pojedynczymi szt. 30.000

Norma PRO Wersja 4.22
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢

ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
32/KNR AT-17 Ciecie pita diamentowa betonu zbrojonego o grubosci m2 3.640
d.2/0104-06 powyzej 15 do 40 cm; miejsce cigcia - strop
* STWIORB Nr 1

33|KNR 4-01 0212-|Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojo- m3 1.980
d.2|03 nych

* rozbiérka stropu
* STWIORB Nr 1

34|KNR 4-01 0105-| Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem zie- |m3 7.352
d.2|03 mi na odlegtosé do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. IV

* STWIORB Nr 1

35|KNR 2-02 1101-|Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- |ms3 0.761
d.2|07 towym

* STWIORB Nr 1
36 KNR 2-02 1101-|Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3 1.268
d.2|01 * Beton zwykly B-15 (C12/15)

* STWIORB Nr 1
37/KNR 4-01 0106-| Usuniecie z piwnic budynku ziemi m3 17.359
d.2|05 * STWIORB Nr 1
38|KNR 4-01 0108-| Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtosé |ms3 17.359
d.2|03 do 1 km grunt.kat. IV

* STWIORB Nr 1
39/KNR 4-01 0108-| Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3 17.359
d.2|04 nast. 1 km

* doptata za dalsze 29 km
* STWIORB Nr 1
Krotnosé = 29

40/KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 2.980
d.2|11 mowytadowczymi na odlegto$é do 1 km

* STWIORB Nr 1
41/KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 2.980
d.2{12 mowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km

* doptata za dalsze 29 km
* STWIORB Nr 1
Krotnosé¢ = 29

PODSUMOWANIE
KONSTRUKCJA PODSZYBIA, ROBOTY KONSTRUKCYJNE

RAZEM

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 5 6 7
3/45431000-7 OKLADZINY SCIAN | POSADZKI PODSZYBIA
42|KNR 2-02 1118-|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na  |m?2 4.092
d.3/01 klej - przygotowanie podtoza
analogia * STWIORB Nr 1
43/KNR 2-02 1118-|Posadzki z ptytek gres 60x60 cm uktadane na klej meto- |m2 4.092
d.3|11 z.sz. 5.7.b  |dg kombinowang
analogia * Ptytki "Gres" o wym. 59,6x59,6 cm,gat.| typu COLOR-
KER SELECTA BRONCE MAT
* STWIORB Nr 1
44/ KNR 2-02 0829-|Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podto- |m2 9.094
d.3|01 za
* STWIORB Nr 1
45/KNR 2-02 0829-|Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 60x30 cm na klej |m2 9.094
d.3|11 z.sz. 5.7.c | metodg kombinowang
analogia * Ptytki "Gres" o wym. 59,6x59,6 cm,gat.| typu COLOR-
KER SELECTA BRONCE MAT
* STWIORB Nr 1
PODSUMOWANIE
OKLADZINY SCIAN | POSADZKI PODSZYBIA
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.22

-36 -




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4/45262400-5 KONSTRUKCJA STALOWA SZYBU WINDOWEGO
46| KNR 2-05 0208- | Konstrukcja stalowa szybu windowego - stal St3SX za- |t 6.437
d.4|05 bezpieczona antykorozyjnie i przeciwpozarowo, malowa-
analogia na docelowo
* STWIORB Nr 1
47|Analiza indywi- | Doptata w materiale za elementry montazowe szt 20.000
d.4|dualna * $ruby M16 6.8 I=70mm wraz z nakretka i kompletem
podkiadek
* STWIORB Nr 1
48| Analiza indywi- | Doptata w materiale za elementry montazowe szt 328.000
d.4|/dualna * $ruby M16 6.8 I=65mm wraz z nakretkg i kompletem
podktadek
* STWIORB Nr 1
49| Analiza indywi- | Doptata w materiale za elementry montazowe szt 32.000
d.4|dualna * $ruby M16 10.9 I=70mm wraz z nakretkg i kompletem
podkiadek
* STWIORB Nr 1
50| Analiza indywi- | Doptata w materiale za elementry montazowe szt 120.000
d.4/dualna * $ruby M16 10.9 I=60mm wraz z nakretka i kompletem
podktadek
* STWIORB Nr 1
51|Analiza indywi- Doptata w materiale za elementry montazowe szt 40.000
d.4|dualna * kotwy M16 typu HILTI HIT HY 150 HAS =200 mm
* STWIORB Nr 1
52|Analiza indywi- | Doptata w materiale za elementry montazowe szt 12.000
d.4|dualna * kotwy M20 typu HILTI HIT HY 150 HAS =250 mm,
* STWIORB Nr 1

PODSUMOWANIE
KONSTRUKCJA STALOWA SZYBU WINDOWEGO

RAZEM

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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* okno aluminiowe F 121,5x142,5 cm systemowe staly
profil 4,5x5 cm, stata szyba bezpieczna 6.6.1. z folig,
przezroczysta, kolor ramy srebrny RAL 9007 wraz z
kompletem srub montazowych

* STWIORB Nr 1

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5/45421115-3 PANELE OKIENNE - SLUSARKA ALUMINIOWA
53|KNR-W 2-02 Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 m2 1.605
d.5/1039-01 * mocowane do konstrukcji stalowej szybu - na styku z
analogia konstrukcjg uszczelki systemowe
* okno aluminiowe C 150x53,5 cm systemowe staty pro-
fil 4,5x5 cm, stata szyba bezpieczna 6.6.1. z folig prze-
zroczysta, kolor ramy srebrny RAL 9007 wraz z komple-
tem Srub montazowych
* STWIORB Nr 1
54 KNR-W 2-02 Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 m2 0.825
d.5(1039-01 * mocowane do konstrukcji stalowej szybu - na styku z
analogia konstrukcjg uszczelki systemowe
* okno aluminiowe D 150x27,5 cm systemowe staty pro-
fil 4,5x5 cm, stata szyba bezpieczna 6.6.1. z folig prze-
zroczysta, kolor ramy srebrny RAL 9007 wraz z komple-
tem $rub montazowych
* STWIORB Nr 1
55/KNR-W 2-02 Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 m2 1.245
d.5/1039-01 * mocowane do konstrukcji stalowej szybu - na styku z
analogia konstrukcjg uszczelki systemowe
* okno aluminiowe C1 150x41,5 cm systemowe staty
profil 4,5x5 cm, stata szyba bezpieczna 6.6.1. z folig,
przezroczysta, kolor ramy srebrny RAL 9007 wraz z
kompletem srub montazowych
* STWIORB Nr 1
56| KNR-W 2-02 Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 m2 11.591
d.5(1039-01 * mocowane do konstrukcji stalowej szybu - na styku z
analogia konstrukcjg uszczelki systemowe
* okno aluminiowe E 121,5x79,5 cm systemowe staty
profil 4,5x5 cm, stata szyba bezpieczna 6.6.1. z folig
przezroczysta, kolor ramy srebrny RAL 9007 wraz z
kompletem $rub montazowych
* STWIORB Nr 1
57|KNR-W 2-02 Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 m?2 0.668
d.5/1039-01 * mocowane do konstrukcji stalowej szybu - na styku z
analogia konstrukcjg uszczelki systemowe
* okno aluminiowe G 121,5x27,5 cm systemowe staty
profil 4,5x5 cm, stata szyba bezpieczna 6.6.1. z folig,
przezroczysta, kolor ramy srebrny RAL 9007 wraz z
kompletem $rub montazowych
* STWIORB Nr 1
58 KNR-W 2-02 Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 m2 1.300
d.5(1039-01 * mocowane do konstrukcji stalowej szybu - na styku z
analogia konstrukcjg uszczelki systemowe
* okno aluminiowe H 121,5x53,5 cm systemowe staty
profil 4,5x5 cm, stata szyba bezpieczna 6.6.1. z folig
przezroczysta, kolor ramy srebrny RAL 9007 wraz z
kompletem $rub montazowych
* STWIORB Nr 1
59| KNR-W 2-02 Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 m2 1.008
d.5/1039-01 * mocowane do konstrukcji stalowej szybu - na styku z
analogia konstrukcjg uszczelki systemowe
* okno aluminiowe J 121,5x41,5 cm systemowe staty
profil 4,5x5 cm, stata szyba bezpieczna 6.6.1. z folig,
przezroczysta, kolor ramy srebrny RAL 9007 wraz z
kompletem $rub montazowych
* STWIORB Nr 1
60| KNR-W 2-02 Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 m2 14.310
d.5/1039-02 * mocowane do konstrukcji stalowej szybu - na styku z
analogia konstrukcjg uszczelki systemowe
* okno aluminiowe A 150x79,5 cm systemowe staty pro-
fil 4,5x5 cm, stata szyba bezpieczna 6.6.1. z folig prze-
zroczysta, kolor ramy srebrny RAL 9007 wraz z komple-
tem $rub montazowych
* STWIORB Nr 1
61|KNR-W 2-02 Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 m2 17.314
d.5/1039-02 * mocowane do konstrukcji stalowej szybu - na styku z
analogia konstrukcjg uszczelki systemowe
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢

ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
62| KNR-W 2-02 Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m2 21.225
d.5/1039-03 * mocowane do konstrukcji stalowej szybu - na styku z
analogia konstrukcjg uszczelki systemowe

* okno aluminiowe B 150x141,5 cm systemowe staty
profil 4,5x5 cm, stata szyba bezpieczna 6.6.1. z folig,
przezroczysta, kolor ramy srebrny RAL 9007 wraz z
kompletem $rub montazowych

* STWIORB Nr 1

63| KNR-W 2-02 Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 m2 7.620
d.5(1039-01 * mocowane do konstrukcji stalowej szybu - na styku z
analogia konstrukcjg uszczelki systemowe

* okno aluminiowe systemowe staty profil 4,5x5 cm, wy-

petnienie panelem z blachy nierdzewnej, matowej , kolor
ramy srebrny RAL 9007 wraz z kompletem $rub monta-

zowych

* STWIORB Nr 1

PODSUMOWANIE
PANELE OKIENNE - SLUSARKA ALUMINIOWA

RAZEM

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
6/45421160-3 OKLADZINY PORTALU FRONTOWEGO ZE STALI NIERDZEWNEJ
64 KNR 2-05 0208- | Konstrukcja stalowa pod oktadziny szybu windowego - |t 1.301
d.6|04 stal St3SX zabezpieczona antykorozyjnie i przeciwpoza-
analogia rowo
* STWIORB Nr 1
65|KNR 2-05 0903-| Oktadziny portalu frontowego windy ze stali nierdzewnej |m2 40.176
d.6|01 gr.3cm
analogia *STWIORB Nr 1
PODSUMOWANIE
OKLADZINY PORTALU FRONTOWEGO ZE STALI NIERDZEWNEJ
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
7/45421160-3 REMONT BALUSTRADY KLATKI SCHODOWEJ
66 KNR 4-01 0354-| Wykucie nakryw balustrad z lastryko m 34.000
d.7{12 * STWIORB Nr 1
analogia
67|KNR 4-01 0701-| Odbicie tynkdw wewnetrznych z balustrad schodowych |mz2 72.080
d.7|05 * STWIORB Nr 1
analogia
68 KNR AT-17 Ciecie pita diamentowa betonu zbrojonego o grubosci dojm2 2.640
d.7/0104-02 15 cm; miejsce ciecia - balustrada zelbetowa
* STWIORB Nr 1
69|KNR 4-01 0212-|Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojo- m3 3.025
d.7|03 nych
* balustrady zelbetowe
* STWIORB Nr 1
70/KNR 2-02 0829- Przygotowanie podioza pod oktadziny $cian m2 113.272
d.7|01
analogia
71|Analiza indywi- | Oktadziny $cian balustrady i spocznikéw blachg ze stali |m2 113.272
d.7|dualna nierdzewnej 0,8 mm
* STWIORB Nr 1
72|KNR 2-02 1207-|Balustrady ze stali nierdzewnej h=120 cm z wypetnie- m 2.400
d.7|05 niem szyba bezpieczna 414 z folig przezroczysta
analogia * STWIORB Nr 1
73|KNR 2-02 1208-| Pochwyt stalowy ze stali nierdzewnej fi 50 mm na stup- |m 26.400
d.7|03 kach 30x30 mm szczotkowany
analogia *STWIORB Nr 1
74/ KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |ms3 5.527
d.7|11 mowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
* STWIORB Nr 1
75/KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |ms3 5.527
d.7{12 mowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
* doptata za dalsze 29 km
* STWIORB Nr 1
Krotnos¢ = 29
PODSUMOWANIE
REMONT BALUSTRADY KLATKI SCHODOWEJ
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
8/45313100-5 DOSTAWA | MONTAZ DZWIGU OSOBOWEGO
76|Analiza indywi- | Dostawa i montaz dzwigu osobowego typu OTIS GeN2 |kpl. 1.000
d.8|dualna PRIMIER PANORAMA
* udzwig 1000 kg lub 13 osdb,
* predkosé jazdy: 1,00 m/s,
* wysokosé podnoszenia - 15,19 m,
* ilo$¢ przystankow, drzwi: 5
* STWIORB Nr 1
PODSUMOWANIE
DOSTAWA | MONTAZ DZWIGU OSOBOWEGO
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢

ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
9/45421141-4 SCIANKI, SUFIT | OBUDOWY G-K
77|KNR-W 2-02 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na m2 100.468
d.9/2003-03 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obus-

tronnym jednowarstwo 100-01
* Ptyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm
* Plyty z wetny mineralnej, gestos¢ 50 kg/m3 - grubosci

100 mm

* STWIORB Nr 1
78 KNR-W 2-02 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na m2 37.350
d.9/2003-09 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednos-

tronnym jednowarstwo 100-01
* Ptyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm
* Plyty z wetny mineralnej, gestos¢ 50 kg/m3 - grubosci

100 mm

* STWIORB Nr 1
79|KNR-W 2-02 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na m2 5.086
d.9/2003-09 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednos-

tronnym jednowarstwo 100-01

* Plyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm

* Plyty z wetny mineralnej, gestos¢ 50 kg/m3 - grubosci
100 mm

*wsp. do R - 2.0 (za $ciane w tuku)

* STWIORB Nr 1

80|KNR-W 2-02 Obudowy ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach me- |mz2 13.429
d.9/2004-03 talowych pojedynczych jednowarstwo 100-01

* Plyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm

* Plyty z wetny mineralnej, gestos¢ 50 kg/m3 - grubosci

100 mm

* STWIORB Nr 1
81|KNR-W 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gip- |m2 19.256
d.9/2008-05 sowe) pojedyncze na stupach, belkach i osciezach na

zaprawie

* Plyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm
* STWIORB Nr 1

82|Analiza indywi- | Doptata w materiale za profile o$cieznicowe m 102.400
d.9|dualna * Profil oscieznic."UA 100"do Scian z pt.g-k

* STWIORB Nr 1
83|KNR 2-02 2007-|Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsow.poje-  |m?2 110.357
d.9(03 dyncze z ksztaltow.metal.na stropach

* STWIORB Nr 1
84 |KNR 2-02 2006-| Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyn- |m2 110.357
d.9|04 cze na stropach na rusztach

* Plyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm
* wsp. do R - 1.2 za ksztatt sufitu
* STWIORB Nr 1

PODSUMOWANIE
SCIANKI, SUFIT | OBUDOWY G-K

RAZEM

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢

ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
10/45421134-2 DOSTAWA | MONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ
85/KNR-W 2-02 Pakiet szybowy w ramie aluminiowej, szkto matowe, m2 2.000
d.10/1039-02 szyby 2x4/4 mm folia
analogia * STWIORB Nr 1
86| KNR-W 2-02 Oscieznice drewniane systemowe do drzwi 100x210 cm |m2 33.600
d.10|1026-01 - okleina naturalna select orzech amerykanski typu
analogia PORTA
* STWIORB Nr 1
87|KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe [m2 7.380
d.10({1022-01 fabrycznie wykonczone
analogia * skrzydta drzwiowe D1 90x205 cm typu PORTA NATU-
RA KONCEPT wzo6r A9 okleina naturalna select orzech
amerykanski
* STWIORB Nr 1
88/ KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe [mz2 16.605
d.10|1022-01 fabrycznie wykonczone
analogia * skrzydta drzwiowe D2 90x205 cm typu PORTA NATU-

RA KONCEPT wzor A3 okleina naturalna select orzech
amerykanski, tuleje chromowane
* STWIORB Nr 1

89/ KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednoskrzydtowe |m2 5.535
d.10({1022-01 fabrycznie wykonczone
analogia * skrzydta drzwiowe D3 90x205 cm typu PORTA NATU-

RA KONCEPT wzor A0 okleina naturalna select orzech
amerykanski, tuleje chromowane
* STWIORB Nr 1

90(KNR 4-01 0903- Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych szt. 16.000
d.10|01 * STWIORB Nr 1

91/ KNR 4-01 0920-| Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt. 16.000
d.10/20 * STWIORB Nr 1

PODSUMOWANIE
DOSTAWA | MONTAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

RAZEM

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
11|45431000-7 OKLADZINY SCIAN Z GLAZURY
92|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami typu "ATLAS  |m?2 206.107
d.11]1134-02 UNI GRUNT"
analogia * powierzchnie pionowe $cian przed oktadaniem
* STWIORB Nr 1
93|KNR 2-02 0829-| Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podto- |m?2 206.107
d.11|01 za
* STWIORB Nr 1
94|KNR 2-02 0829-| Licowanie $cian ptytkami na klej metoda kombinowang |m?2 115.953
d.11|11 z.sz. 5.7.a |* plytki gres szkliwiony 32,7x59,3 cm typu W-HARION
z.sz.5.7.b Ret 1 ciemny braz
* STWIORB Nr 1
95|KNR 2-02 0829- |Licowanie $cian ptytkami na klej metodg kombinowang |m?2 35.749
d.11|11 z.sz. 5.7.a |* ptytki gres szkliwiony 32,7x59,3 cm typu W-HARION
z.sz.5.7.b Ret 3 jasny bez
* STWIORB Nr 1
96| KNR 2-02 0829- | Licowanie $cian ptytkami na klej metoda kombinowang |m?2 3.000
d.11|11 z.sz. 5.7.a |* dekor gres szkliwiony 32,7x59,3 cm typu W-HARION
z.sz.5.7.b RENS Ret 1 jasny bez wypetnienie braz
* STWIORB Nr 1
97|KNR 2-02 0829- |Licowanie $cian ptytkami na klej metodg kombinowang |m?2 9.260
d.11|11 z.sz. 5.7.a |* dekor gres szkliwiony 32,7x59,3 cm typu MSP-HA-
z.sz.5.7.b RION RENS Ret 1 ciemny braz posrebrzany
* STWIORB Nr 1
98|KNR 2-02 0829- | Licowanie $cian ptytkami na klej metoda kombinowang |m?2 14.051
d.11]09 z.sz. 5.7.a |* dekor gres szkliwiony 32,7x29,5 cm typu MSP-HA-
z.sz. 5.7.b z.sz. |RION Ret 1 ciemny braz
5.7.c * STWIORB Nr 1
99|KNR 2-02 0829- |Licowanie $cian ptytkami na klej metodg kombinowang |m?2 13.774
d.11|09 z.sz. 5.7.a |* dekor gres szkliwiony 32,7x29,5 cm typu MSP-HA-
z.sz. 5.7.b z.sz. |RION Ret 3 jasny bez
5.7.c * STWIORB Nr 1
100|Analiza indywi- | Dostawa i montaz luster gr. 5 mm faza 2 mm na klej, m2 14.320
d.11|dualna szlif na rantach
* STWIORB Nr 1
101|KNR BC-02 Dodatek za naroza i skosy - cigcie reczne (gierowanie) |m 38.950
d.11/0509-05 * STWIORB Nr 1
102| Analiza indywi- | Wykonanie, dostawa i montaz blatu umywalkowego szer|m 7.660
d.11|dualna 60 cm i blend osonowych na wspornikach systemowych
* blat laminat 4 cm szary
* STWIORB Nr 1
PODSUMOWANIE
OKLADZINY SCIAN Z GLAZURY
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 5 6 7
12/45442100-8 REMONT TYNKOW - KLATKA SCHODOWA
103|KNR 4-01 0701-|Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m?2 71.967
d.12/02 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzch-
ni odbicia do 5 m2
* STWIORB Nr 1
104 |KNR 4-01 0701-| Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m?2 39.062
d.12/08 wapiennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i
spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5 m2
* STWIORB Nr 1
105|KNR 4-01 0711-| Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. [l z =~ |m2 71.967
d.12/03 zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegty i pustakéw (do 5 m2 w
1 miejscu)
* STWIORB Nr 1
106|KNR 4-01 0711-|Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z  |m?2 39.062
d.12|15 zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach,
podciagach, biegach i spocznikach na podtozu z cegty i
pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
* STWIORB Nr 1
107|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami typu "ATLAS  |m2 239.890
d.12/1134-02 UNI GRUNT"
analogia * powierzchnie pionowe $cian przed utozeniem gtadzi
gipsowych
* STWIORB Nr 1
108/NNRNKB 202 |((z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami typu "ATLAS  |m?2 130.206
d.12/1134-01 UNI GRUNT"
analogia * powierzchnie poziome sufitéw przed utozeniem gtadzi
gipsowych
* STWIORB Nr 1
109|KNR 2-02 0815-| Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na scia- m2 239.890
d.12/04 nach
analogia * STWIORB Nr 1
110|KNR 2-02 0815-| Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach|mz2 130.206
d.12|06 * STWIORB Nr 1
analogia
111|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami typu "ATLAS  |m?2 239.890
d.12/1134-02 UNI GRUNT"
analogia * powierzchnie pionowe $cian przed malowaniem
* STWIORB Nr 1
112|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami typu "ATLAS  |m?2 130.206
d.12/1134-01 UNI GRUNT"
analogia * powierzchnie poziome sufitdw przed malowaniem
* STWIORB Nr 1
113|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2 370.096
d.12/03 wewnetrznych - podtozy gipsowych
* Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biata
* STWIORB Nr 1
114|KNR 2-02 1505-| Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |m?2 370.096
d.12/04 nych - podtozy gipsowych - dodatek za kazde dalsze
malowanie
* Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biata
* STWIORB Nr 1
115|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtog folig m2 97.956
d.12/1216-01 * Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm
* STWIORB Nr 1
116|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 3.331
d.12|11 mowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
* STWIORB Nr 1
117|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 3.331
d.12|12 mowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
* doptata za dalsze 29 km
* STWIORB Nr 1
Krotnosé = 29

Stownie:
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
13/45442100-8 REMONT TYNKOW, GLADZIE | ROBOTY MALARSKIE - PIWNICE | LAZIENKI
118|KNR 4-01 0701-|Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m?2 99.833
d.13/02 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzch-
ni odbicia do 5 m2
* STWIORB Nr 1
119|KNR 4-01 0701-| Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m?2 73.610
d.13/08 wapiennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i
spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5 m2
* STWIORB Nr 1
120|KNR 4-01 0711-| Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. [l z =~ |m2 99.833
d.13/03 zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach
prostokatnych na podtozu z cegty i pustakéw (do 5 m2 w
1 miejscu)
* STWIORB Nr 1
121 |KNR 4-01 0711-| Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. [l z =~ |m2 73.610
d.13|15 zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach,
podciagach, biegach i spocznikach na podtozu z cegty i
pustakéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
* STWIORB Nr 1
122|KNR 4-01 0705-| Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szeroko$ci |m 32.600
d.13/02 do 30 cm po wyburzonych $ciankach
* STWIORB Nr 1
123|KNR 2-02 0803-| Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na|m2 6.941
d.13/03 $cianach i stupach
* STWIORB Nr 1
124|NNRNKB 202 |((z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami typu "ATLAS  |m?2 203.405
d.13/1134-02 UNI GRUNT"
analogia * powierzchnie pionowe $cian przed utozeniem gtadzi
gipsowych
* STWIORB Nr 1
125|NNRNKB 202 |((z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami typu "ATLAS  |m?2 147.220
d.13|1134-01 UNI GRUNT"
analogia * powierzchnie poziome sufitéw przed utozeniem gtadzi
gipsowych
* STWIORB Nr 1
126 KNR 2-02 0815-| Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na scia- m2 144.609
d.13/04 nach
analogia * STWIORB Nr 1
127|KNR 2-02 0815-| Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na $cia- |m?2 58.796
d.13|01 nach z ptyt gipsowych
* STWIORB Nr 1
128|KNR 2-02 0815-| Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach|mz2 64.720
d.13|06 * STWIORB Nr 1
analogia
129|NNRNKB 202 |((z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami typu "ATLAS  |m?2 203.405
d.13/1134-02 UNI GRUNT"
analogia * powierzchnie pionowe $cian przed malowaniem
* STWIORB Nr 1
130|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami typu "ATLAS  |m?2 175.077
d.13(1134-01 UNI GRUNT"
analogia * powierzchnie poziome sufitéw przed malowaniem
* STWIORB Nr 1
131|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 268.125
d.13/03 wewnetrznych - podtozy gipsowych
* Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biata,
* STWIORB Nr 1
132|KNR 2-02 1505-| Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |m?2 268.125
d.13/04 nych - podtozy gipsowych - dodatek za kazde dalsze
malowanie
* Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biata
* STWIORB Nr 1
133|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 110.357
d.13|05 wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlo-
wanych
* Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biata
* STWIORB Nr 1
134|KNR 2-02 1505-| Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |m?2 110.357
d.13/06 nych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych -
dodatek za kazde dalsze malowanie
* Farba emuls. akrylowa nawierzch.wew.-biata
* STWIORB Nr 1
135|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtog folig m2 176.664
d.13/1216-01 * Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm

* STWIORB Nr 1

Norma PRO Wersja 4.22

- 47 -




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
136|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 5.203
d.13|11 mowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
* STWIORB Nr 1
137|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 5.203
d.13|12 mowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
* doptata za dalsze 29 km
* STWIORB Nr 1
Krotnosé = 29
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
14|45431000-7 POSADZKI PIWNICY
138|KNR 4-01 0804-| Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o |miejsc. 5.000
d.14/03 powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu
* STWIORB Nr 1
139|KNR 4-01 0804-| Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o |miejsc. 10.000
d.14/02 powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu
* STWIORB Nr 1
140|KNR 4-01 0804-| Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o |miejsc. 15.000
d.14|01 powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu
* STWIORB Nr 1
141|NNRNKB 202 |((z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami typu "ATLAS  |m?2 144.480
d.14/1134-01 UNI GRUNT PLUS" - powierzchnie poziome posadzek
* STWIORB Nr 1
142|NNRNKB 202 |((z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy |m?2 144.480
d.14/1130-02 samopoziomujacej gr. 5 mm wykonywane w pomiesz-
czeniach o pow. ponad 8 m2
* Sucha zaprawa samopoziom. typu "Ceresit CN 72"
* STWIORB Nr 1
143|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy |m?2 144.480
d.14/1130-03 samopoziomujacej - dodatek lub potracenie za zmiane
grubosci 0 1 mm
* doptata za dalsze 5 mm do tacznej gr. 10 mm
* Sucha zaprawa samopoziom. typu "Ceresit CN 72"
* STWIORB Nr 1
Krotnosé = 5
144|KNR 2-02 1118-|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na  |m?2 144.480
d.14|01 klej - przygotowanie podtoza
analogia * STWIORB Nr 1
145|KNR 2-02 1118-| Posadzki z ptytek gres 60x60 cm uktadane na klej meto- |m2 144.480
d.14|11 z.sz. 5.7.b  |da kombinowang
analogia * Ptytki gres - dostawa inwestorska
* STWIORB Nr 1
146 KNR 2-02 1120-| Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 60x60 - |m 62.640
d.14/04 cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek -
analogia przygotowanie podtoza
* STWIORB Nr 1
147|KNR 2-02 1120-| Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 60x60 - |m 62.640
d.14|06 cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek
analogia metoda kombinowana
* Ptytki gres - dostawa inwestorska
* STWIORB Nr 1
PODSUMOWANIE
POSADZKI PIWNICY
RAZEM
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mowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
* doptata za dalsze 29 km

* STWIORB Nr 1

Krotnosé = 29

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
15/45431000-7 POSADZKA KORYTARZA NA PARTERZE
148|KNR 4-01 0807-| Zerwanie istniejacych posadzek m2 85.360
d.15/04 * STWIORB Nr 1
149|KNR 4-01 0211-| Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 |m?2 85.360
d.15/01 cm na podtogach
* STWIORB Nr 1
150 KNR 4-01 0804- Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o |miejsc. 2.000
d.15/03 powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu
* STWIORB Nr 1
151 |KNR 4-01 0804- Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o |miejsc. 5.000
d.15/02 powierzchni do 0.50 m2 w jednym miejscu
* STWIORB Nr 1
152|KNR 4-01 0804- Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o |miejsc. 10.000
d.15/01 powierzchni do 0.25 m2 w jednym miejscu
* STWIORB Nr 1
153|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami typu "ATLAS  |m?2 85.360
d.15/1134-01 UNI GRUNT PLUS" - powierzchnie poziome posadzek
* STWIORB Nr 1
154|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy |m?2 85.360
d.15/1130-02 samopoziomujacej gr. 5 mm wykonywane w pomiesz-
czeniach o pow. ponad 8 m2
* Sucha zaprawa samopoziom. typu "Ceresit CN 72"
* STWIORB Nr 1
155|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy |m?2 85.360
d.15/1130-03 samopoziomujacej - dodatek lub potracenie za zmiane
grubosci o 1 mm
* doptata za dalsze 5 mm do tgcznej gr. 10 mm
* Sucha zaprawa samopoziom. typu "Ceresit CN 72"
* STWIORB Nr 1
Krotnosé = 5
156 KNR 2-02 1118-| Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na  |m?2 85.360
d.15/01 klej - przygotowanie podfoza
analogia *STWIORB Nr 1
157|KNR 2-02 1118-|Posadzki z ptytek gres 60x60 cm uktadane na klej meto- |m2 85.360
d.15|11 z.sz. 5.7.b |dq kombinowang
analogia * Plytki gres - dostawa inwestorska
* STWIORB Nr 1
158 KNR 2-02 1120-| Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 60x60 - |m 99.018
d.15/04 cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek -
analogia przygotowanie podtoza
* STWIORB Nr 1
159|KNR 2-02 1120-|Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 60x60 - |m 99.018
d.15/06 cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek
analogia metoda kombinowang
* Ptytki gres - dostawa inwestorska
* STWIORB Nr 1
160|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 3.414
d.15|11 mowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
* STWIORB Nr 1
161|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |ms3 3.414

Stownie:
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