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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt instalacji kanalizacji sanitarnej z rur HDPE.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowano jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakresrobdt objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwigjace i majace
na celu wykonaniai odbioru rob6t instalacji kanalizacji sanitarnej z rur HDPE.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczngl sa zgodne z obowiazujacymi
Polskimi Normami.

Instalacja kanalizacyjna — zesp6t powiazanych ze soba elementow stuzacych do
odprowadzania $ciekow z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej
zewngtrznej lub do innego odbiornika

Przybor sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen
ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych
Podegjscie — przewdd taczacy przybdr sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym

Przewdd spustowy — przewdd stuzacy do odprowadzania sciekOw z podej$¢ kanalizacyjnych,
rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego

Przewod odplywowy — przewdd stuzacy do odprowadzania sciekbw z piondéw do
podiaczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika

Wpust — urzadzenie stuzace do zbierania $ciekOw z powierzchni odwadnianych i
odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej.

Przewdd wentylacyjny kanalizacji — przewdd taczacy instalacje kanalizacyjna $ciekow
bytowo-gospodarczych z atmosfera, stuzacy do wentylowania tej instalacji oraz wyréwnania
cisnienia.

Zamknigcie wodne — urzadzenie zabezpieczajace przed wydostaniem si¢ gazow z instalacji
kanalizacyjnej.

Czyszczak (rewizia) — element instalacji umozliwiajacy dostep do wngtrza przewodu
kanalizacyjnego w celu jego czyszczenia

Studzienka — komora umozliwigjaca dostep do urzadzen podziemnych

Zamkniecie wodne (syfon) — urzadzenie montowane bezposrednio pod przyborem lub
wbudowany w celu zabezpieczenia przed przedostawaniem sie gazOw z instalacji do
pomieszczen.

2. MATERIALY

Moga by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inwestora.



2.1. Rury przewodowe

Do budowy instalacji kanalizacji sanitarnej stosuje si¢ hastepujace materiaty:
rury z polirtylenu o wysokigj gestosci zgodne z PN-EN 1519-1:2002
ksztaltki systemowe HDPE
uszczelki systemowe
elementy zgrzewania doczotowego

2.2. Przybory sanitarne

miska ustepowa;
pisuar
umywalka

3. SKLADOWANIE

Rury HDPE

Rury powinny by¢ dostarczane na budowe pakowane w wiazki zabezpieczone na dole i na
gorze drewnianymi klapkami, a calos¢ otoczona tasma tworzywowa.

Rury nalezy sktadowa¢ na odpowiednio gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow i
nierownosci, tak aby nie uszkodzi¢ kielichdw i bosych koncow rur. Rury w przypadku
diuzszego sktadowania na powietrzu nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych.

Ksztaltki powinny by¢ pakowane w kartony. Kartony z ksztaltkami nalezy w czasie
sktadowania chroni¢ przed wilgocia.

Przybory sanitarne

Przybory sanitarne powinny by¢ dostarczane na budowe pakowane w kartony.

Kartony z przyborami nalezy sktadowa¢ na odpowiednio gtadkiej powierzchni, wolnegj od
ogtrych wystepdw i nieréwnosci tak, aby nie uszkodzi¢ kartondéw. Kartony ustawi¢ grupami
obok siebie w jednej warstwie.

Kartony z przyborami nalezy w czasie sktadowania chroni¢ przed wilgocia i przechowywac
pod dachem do czasu rozpakowania

4. SPRZET

W gestii wykonawcy instalaci.

Wykonawca jest zobowiazany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robdt, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materiatéw, sprzetu itp.

5. TRANSPORT

5.1. Rury zHDPE

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiednigj ditugosci.

Wytadunek rur w wiazkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub
dzwignia z belka umozliwigjaca zaciskanie si¢ zawiesin na wiazce. Wolno stosowaé liny
metalowe lub tancuchy pod warunkiem zastosowania otulin z gumy lub tworzywa. Nie nalezy
zaczepia¢ hakdéw o koncéwki rur. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o mnigjszej



srednicy wewnatrz rur o wigkszej srednicy) przed roztadowaniem wiazki nalezy wyjaé rury
"wewngtrzne". Gdy rury s3 roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z
uzyciem podnosnika widtowego.
Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur nalezy przy transporcie zachowywaé nastepujace
dodatkowe wymagania:

przewdz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,

wysokos¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 2 warstw,

rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i

klinbw pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu,

przy zatadowaniu rur nie moznaich rzuca¢ ani przetaczac¢ po pochylni,

przy diugosciach wigkszych niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu rur nie moze

przekraczac | m.

pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie maksymalnie 2m
Ksztaltkl kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dlarur.

5.2. Przybory sanitarnei wpusty

Przybory sanitarne i wpusty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy
je ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi Inwestorowi/Generalnemu Wykonawcy do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram rob6t uwzglednigjacy wszystkie warunki, w jakich bedzie
wykonana kanalizacja

6.2. Roboty przygotowawcze

Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ w fazie rob6t wykonczeniowych, przy temperaturze
otoczenia minimum +5°C.

Punkty na osi trasy przewoddéw ukladanych pod posadzka nalezy oznaczy¢ za pomoca
drewnianych palikdw, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na
kazdym zatamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢, co ngjmniej 3 punkty.
Dokona¢ trasowania pozogtalych przewoddéw instalacji  kanalizacyjnych. Przed
przystapieniem do budowy kanalizacji nalezy udrozni¢ istniejace odcinki kanalizacji, do
ktorych przewidziano podtaczenie projektowanych kanatow.

6.3. Roboty montazowe

Koncowki elementéw przeznaczonych do zgrzewania nalezy scia¢ pod katem prostym za
pomoca obcinaka do rur, tak aby ich powierzchnie czotowe byty prostopadie do osi i wolne
od wiorow, zadzioréw itp. Nalezy zwroci¢ uwage, by nie dopusci¢ do ugigc lub owalizacji
rury.

Delikatnie usuna¢ z powierzchni koncowek elementéw warstwe zoksydowana za pomoca
skrobaka. Jezeli oczyszczenie nie zostanie wykonane doktadnie, uzyskane potaczenie moze
nie by¢ prawidiowe.

Uwaga: Podczas zgrzewania rury i ksztaittki elektrooporowe musza posiada¢ temperature
zblizona do temperatury otoczenia okreslonej przez czujnik zainstalowany w urzadzeniu.



Wsuna¢ koncéwki rur w mufe elektrooporowa. Mufa posiada w srodku ograniczniki
pozwalajace na wsuni¢cie kazdego odcinka rury tylko do potowy gtebokosci mufy. Po
usunigciu ogranicznikbw muf¢ mozna swobodnie przesuwa¢ wzdiuz rury — utatwia to
prowadzenie prac naprawczych. Wskazane jest stosowanie podpor i uchwytow centrujacych
w celu: stabilnego zamocowania taczonych elementéw na czas zgrzewania

i chtodzenia, unikniccia naprezen mechanicznych mogacych powsta¢ na potaczeniu podczas
zgrzewania i chtodzenia. Podtaczy¢ kable grzewcze do gniazd stykowych i wcisnaé przycisk
»Start”. Po uptywie okreslonego czasu na zgrzewarce powinna zapali¢ si¢ odpowiednia dioda,
sygnalizujaca zakonczenie procesu zgrzewania. Dodatkowym wskaznikiem prawidiowego
przebiegu procesu zgrzewania jest wysunigcie si¢ na ok. 3 mm wskaznikdw na mufie
elektrooporowej. Do odiaczenia kabli grzewczych i usuniecia podpor centrujacych mozna
przystapi¢ dopiero po ostygnieciu potaczenia. Wigcej informacji natemat zasad i parametréw
zgrzewania elektrooporowego oraz obstugi urzadzen mozna znalez¢ w instrukcjach obstugi
zgrzewarex.

Ze wzgledu na wysoka elastycznos¢ i odpornosé rury z HD-PE moga by¢ zabetonowywane.
Przejscie przewodu przez sciang lub strop obiektu mozna wykorzysta¢ do wykonania punktu
statego, konieczne jest jednak umieszczenie elementu ograniczajacego mMozliwosé
przesuwania si¢ przewodu, np. mufy elektrooporowej lub tulei pierscieniowej. Przejscie
przewodu przez sciane W rurze ostonowej nie jest punktem statym. W przypadku zalania
instalacji w betonie powstajace naprezenia sa przenoszone bezposrednio na beton, dlatego
grubos¢ jego warstwy wokot rury powinna wynosic min. 3 cm. Tréjnik rownoprzelotowy
stanowi punkt staty, natomiast przy trojnikach edukcyjnych konieczne jest stosowanie
dodatkowych elementéw stabilizujacych. Zabetonowanie kielichbw kompensacyjnych jest
mozliwe wytacznie w wyjatkowych przypadkach. Podczas zalewania betonem rury powinny
by¢ napetnione woda, co zwigkszy ich wytrzymatos¢ na nadcisnienie zewngtrzne (ryzyko
zapadnigcia si¢ scianek rury pod cigzarem betonu) oraz zabezpieczy je przed mozliwoscia
wyptynigcia. Dodatkowo mozna stosowaé uchwyty mocowane do elementow zbrojenia.

6.4. Prowadzenie przewodow

Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ pod przewodami wody, gazu i centralnego
ogrzewania oraz przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewodéw z HDPE od
przewoddw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1m. w przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mnigjsza
nalezy zastosowaé izolacje termiczna. Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po
scianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania rozwiazania zapewniajacego
swobodne wydtuzanie przewodow. W miejscu gzie przewody kanalizacyjne przechodza przez
sciany lub stropy, pomicdzy scianka rur a krawedzia otworu w przegrodzie budowlane]
powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen wypetniona materiatem plastycznym
utrzymujacym stale stan plastyczny. Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone
jako rury wentylacyjne ponad dach do wysokosci 0,5 do 1,0 m ponad dach. Odgalezienia
przewodow odptywowych powinny by¢ wykonane za pomoca tréjnikbw o kacie rozwarcia
nie wigkszym niz 45°.

6.5 M ocowanie przewodow

Przewody nalezy mocowat do elementdéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub
obegim w sposdb zapewnigjacy trwaly i fatwy montaz przewoddéw. Sposdb mocowania
powinien zapewni¢ odizolowanie przewodéw od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasdw po przewodach. Pomigdzy obejma a przewodem nalezy
stosowac podkiadki elastyczne. Obejmy uchwytoéw powinny mocowaé rur¢ pod kielichem.
Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddéw poziomych wynosza:

- dlarur o srednicy od 50 do 110 mm—1,0m



- dlarur o srednicy wigkszej niz 110 mm — 1,25m

Stosowane jest do kompensacji wydtuzen liniowych rur z HD-PE, powstajacych na skutek
zmian temperatury. Kielich posiada wewnatrz uszczelkg o specjalnym ksztalcie,
umozliwiajaca swobodne przesuwanie Si¢ rury przy zapewnieniu szczelnosci potaczenia, oraz
wydtuzona czes¢ robocza kielicha w porownaniu ze zwyktym kielichem. Maksymalny
rozstaw kielichdw kompensacyjnych wynosi 6 m. Kielichy moga by¢ stosowane na
przewodach poziomych i pionowych.

Rewizje zamontowane na przewodach kanalizacyjnych powinny mie¢ otwory zamykane
szczelnymi pokrywami w sposob zabezpieczajacy przed przedostawaniem sie gazéw z
instalacji do pomieszczen.

6.6. M ontaz przybor6w sanitarnych
Przybory sanitarne powinny by¢ zamontowane w sposbb zapewniajacy tatwy dostep w celu
utrzymania czystosci oraz konserwacji lub wymiany przyboréw, syfondw i podejs¢
kanalizacyjnych.
Wysokos¢ ustawienia mierzona od posadzki do gérnej krawedzi przyboru powinna by¢
nastgpujaca

umywalki - 0,75 do 0,8 m

zlewozmywaki - 0,8 do 0,9 m

pisuary - 0,65 m

6.7. Prdba szczelnosci

Probe szczelnosci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-81/B-
10700.00 punkt 2.9.2.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji kanalizacji sanitarnej powinna by¢

przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-

10700.00 punkt 2.9.2.i 3.2.4.2.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania

zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana fazg robdt

uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek prowadzi¢ badania

ponownie.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowaé badanie:

. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu
wykonywanych badz wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowa oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiardw.

. Zgodnosci zastosowania materialow i wyrobow gotowych z odpowiednimi przepisami
panstwowymi
. Jakosci wykonania robét montazowych, ze szczeg6lnym uwzglednieniem

- usytuowania, spadkéw, potaczen, kompensacji i mocowania przewodow,
- przej$¢ przez przegrody budowlane
- wysokosci ustawienia i dostgpu do armatury i przyboréw sanitarnych

8. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa kanalizacji jest | metr (m) rury, dla kazdego typu, srednicy. Jednostka
obmiarowa dla przyboréw sanitarnych i wpustow jest sztuka



9. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

» Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na nigj zmianami i
uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét

* Dziennik Budowy;

« dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (atesty i dopuszczenia);

* protokoty odbiorow czesciowych

9.1. Odbidr czesciowy

Przy odbiorze cze¢sciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

» Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot jak w pkt. 8.0

* Dziennik Budowy;

» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw;

Zakres

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

e jakosci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producentai normami przedmiotowymi,

* utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym dla przewodéw uktadanych pod
posadzka;

» dtugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia rur

* szczelnosci przewodow

» materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia
wiasciwych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami okreslonymi w pkt.6.0.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do
Dziennika Budowy.

9.2. Odbi6r techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
» dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym,

* protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

* protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

* Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatdw;

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

» zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowsy;

* protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniccia usterek;

* aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

» protokoty badan szczelnosci catej instalacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 12056 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.

PN-81/B-10700/01 | Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymaganiai
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.




PN-81/B-10700.00

Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania.

PN-92/B-10729

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-92/B-10735

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymaganiai badania przy
odbiorze

PN-85/C-89203

K sztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-85/C-89205

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

10.3. Inne dokumenty

PKTSGGIK

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagbw z tworzyw

Warszawa 1994r. sztucznych.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalagji
rurociagowych z HDPE - Wavin.

10.4 Rozpor zadzenia

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pbzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
poz. 690, z pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Ministra dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Spotecznej w sprawie ogolnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169, poz. 1649 i 1650)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej Ministra dnia 14 marca 2000r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U.
Nr 26, poz.313)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Ministra dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozhiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108,
poz. 952 i 953 z pozniejszymi zmianami)

UWAGA:

Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajacym z dostosowywania do
przepisdw Unii Europejskig, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacj¢ wymienionych

rozporzadzen, norm i

pr zepi sow.



