
Zał. nr 9 do SIWZ 
 

Dodatkowe wymagania dotyczące dźwigu, odbioru robót i przekazanie dźwigu do 
eksploatacji oraz konserwacji. 

 
1. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę równoważnej windy w stosunku do tej, 

która opisana została w projekcie budowlanym, na wykonawcy spoczywa obowiązek 
udowodnienia, iż oferowana przez niego winda jest równoważna do windy określonej 
w projekcie budowlanym. Ponadto oferta równoważna winna spełniać parametry 
techniczne określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Producent 
windy powinien mieć wdrożony System Zarządzania Jakością potwierdzony 
certyfikatem PN-EN ISO 9001:2001 lub równoważnym. 

2. Po zamontowaniu dźwigu na Wykonawcy ciąży obowiązek przygotowania wniosku o 
wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację dźwigu, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r., nr 122, poz. 1321) oraz 
przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
29.10.2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie 
eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2003 r., nr 193, 
poz.1890), a także uiszczenie opłat, o których mowa w rozporządzeniu Ministra 
Gospodarski z dnia 17.12.2001 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek 
dozoru technicznego (Dz. U. z 2001 r., nr 153, poz. 1762 z późn. zm.), 

3. Po wykonaniu wszystkich czynności Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt 
wykonać pomiary elektryczne i przeprowadzić badanie techniczne z udziałem  
inspektora UDT.  

4. Wykonawca zobowiązuje się przekazać wniosek Zamawiającego do organu właściwej 
jednostki dozoru technicznego o wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację dźwigu 
osobowego. Niezwłocznie po otrzymaniu decyzji organu właściwej jednostki dozoru 
technicznego o zezwoleniu na eksploatację dźwigu osobowego Zamawiający 
zobowiązuje się przekazać Wykonawcy jej kopię oraz wskazać datę jej 
uprawomocnienia. 

5. Zamawiający i Wykonawca przystąpią do końcowego odbioru robót budowlanych nie 
później niż w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji organu właściwej 
jednostki dozoru technicznego o wydaniu zezwolenia na eksploatację dźwigu 
osobowego. 

6. W przypadku jeżeli producent stosuje moduł diagnostyczny, to musi on być dołączony 
do aparatury. Wykonawca przed odbiorem udostępni Zamawiającemu kody dostępu, 
jeżeli sterownik tego wymaga. 

7. Przed odbiorem końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcję 
użytkownika dźwigu wraz z instrukcją uwalniania osób uwięzionych w dźwigu, jeśli 
jest to przewidziane przez producenta. Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
kompletną instrukcję dla konserwatora dźwigu zgodną z wymaganiami producenta i  
PN-EN-13015:2001. 

8. Zamawiający wymaga od konserwatora, aby w ciągu max. 4 godzin od zgłoszenia 
przystąpił do naprawy windy. 

9. Zamawiający wymaga, aby czas przeznaczony na przybycie pogotowia technicznego 
nie przekraczał 45 minut. 

 


