Zal. nr 9do SIWZ

Dodatkowe wymagania dotyczace dzwigu, odbioru robo6t i przekazanie dzwigu do
eksploatacji oraz konserwagji.

1. W przypadku zaoferowania przez Wykonawce réwnowaznej windy w stosunku do te,
ktora opisana zostata w projekcie budowlanym, na wykonawcy spoczywa obowiazek
udowodnienia, iz oferowana przez niego winda jest rownowazna do windy okreslonej
w projekcie budowlanym. Ponadto oferta rownowazna winna spetnia¢ parametry
techniczne okreslone w specyfikacji technicznej wykonaniai odbioru robét. Producent
windy powinien mie¢ wdrozony System Zarzadzania Jakoscia potwierdzony
certyfikatem PN-EN SO 9001:2001 lub réwnowaznym.

2. Po zamontowaniu dzwigu na Wykonawcy ciazy obowiazek przygotowania wniosku o
wydanie decyzji zezwalagjacej na eksploatacje dzwigu, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r., nr 122, poz. 1321) oraz
przepisami rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoteczne] z dnia
29.10.2003 r. w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie
eksploatacji niektorych urzadzen transportu bliskiego (Dz. U. z 2003 r., nr 193,
poz.1890), a takze uiszczenie optat, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarski z dnia 17.12.2001 r. w sprawie wysokosci optat za czynnosci jednostek
dozoru technicznego (Dz. U. z 2001 r., nr 153, poz. 1762 z pdzn. zm.),

3. Po wykonaniu wszystkich czynnosci Wykonawca zobowiazuje si¢ na wiasny koszt
wykona¢ pomiary elektryczne i przeprowadzi¢ badanie techniczne z udziatem
ingpektora UDT.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ przekaza¢ wniosek Zamawiajacego do organu wiasciwe
jednostki dozoru technicznego o wydanie decyzji zezwalajacej na eksploatacje dzwigu
osobowego. Niezwlocznie po otrzymaniu decyzji organu wiasciwej jednostki dozoru
technicznego o0 zezwoleniu na eksploatacje dzwigu osobowego Zamawigjacy
zobowiazuje si¢ przekazac Wykonawcy jej kopie oraz wskazaé date jej
uprawomocnienia.

5. Zamawiajacy i Wykonawca przystapia do koncowego odbioru robét budowlanych nie
poznigj niz w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia si¢ decyzji organu wiasciwej
jednostki dozoru technicznego o wydaniu zezwolenia na eksploatacje dzwigu
osobowego.

6. W przypadku jezeli producent stosuje modut diagnostyczny, to musi on by¢ dotaczony
do aparatury. Wykonawca przed odbiorem udostepni Zamawiajacemu kody dostepu,
jezeli sterownik tego wymaga.

7. Przed odbiorem koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajacemu instrukcje
uzytkownika dzwigu wraz z instrukcja uwalniania 0sob uwigzionych w dzwigu, jesli
jest to przewidziane przez producenta. Ponadto Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
kompletna instrukcje dla konserwatora dzwigu zgodna z wymaganiami producenta i
PN-EN-13015:2001.

8. Zamawiajacy wymaga od konserwatora, aby w ciagu max. 4 godzin od zgtoszenia
przystapit do naprawy windy.

9. Zamawiajacy wymaga, aby czas przeznaczony na przybycie pogotowia technicznego
nie przekraczat 45 minut.



