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Instalacje sanitarne.
Podstawa opracowania jest:

Zlecenie Inwestora,

- projekt architektoniczno — budowlany (stadium robocze),

- projekt aranzacji wnetrz (Stadium robocze),

- projekty branzowych instalacji (stadia robocze),

- wytyczne technologiczne budynku,

- uzgodnienia migdzybranzowe,

- przepisy zawarte w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane, wraz z
pOzniejszymi zmianami,

- obowiazujace polskie normy dotyczace wentylacji, przepisbow BHP oraz ochrony
przeciwpozarowej budynkow,

- wymagania okreslone w Rozporzadzeniu z dnia 12.04.2002 roku - w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z pozniejszymi
Zmianami,

- zasady wiedzy technicznej oraz obowiazujace polskie normy i przepisy formalno-prawne.

Budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:
Instalacje wody zimnej, ciepte) i cyrkulagi.
Instalacje kanalizacji sanitarnej.

Instalacje centralnego ogrzewania.

Instalacje wentylacji mechanicznej.

1. Instalacja wodno — kanalizacyj na.

INSTALACJA WODY ZIMNEJ

OPISINSTALACJI

Budynek zaopatrzony w wode jest z sieci migjskigl. Woda zimna bedzie
doprowadzona do wszystkich odbiornikéw oraz do kottowni.



ZESTAWIENIE APARATOW SANITARNYCH | ZAPOTRZEBOWANIA WODY

Pobor liczba gn suma gn
ustep 10 0,13 1,3
umywalka 10 0,14 1,4
wanna 0 0,3 0
pralka 0 0,25 0
zmywarka 0 0,15 0
Zlew 0 0,14 0
natrysk 0 0,3 0
bidet 0 0,3 0
pisuar 4 0,3 1,2
3,9
wg wzoru 1 z
g= 1,12 [dm3/s] pkt 3.1.2 PN-
92/B-01706

INSTALACJA WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI

Woda ciepta zostanie przygotowanaw kottowni, zlokalizowanej na poziomie piwnicy.

Woda ciepta wykorzystywana bedzie na potrzeby socjalne do umywalek.

Temperatura ciepte] wody w punktach poboru powinna wynosi¢ 55 + 60 °C.
Zapotrzebowanie cieptej wody przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8
poz. 70) oraz wytycznych technologicznych.

WYKONANIE INSTALACJI

Gtowne rurociagi wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej zostana poprowadzone w piwnicy na
korytarzu, w przestrzeni stropu podwieszonego do szachow zlokalizowanych zgodnie z
projektem architektury. Poziomy i gtéwne piony wody zimnej zostana wykonane z rur
polipropylenowych PN 10 systemu Fusiotherm firmy Aquatherm natomiast poziomy i gtéwne
piony wody cieptej i cyrkulacyjne] zostana wykonane z rur polipropylenowych PN 20
systemu Fusiotherm Stabi firmy Aquatherm.

Rozprowadzenie instalacji od piondw do punktow poboru zostana wykonane w bruzdach

sciennych.

Podejscia do poszczegllnych urzadzen zostana wykonane zgodnie z wytycznymi
technologicznymi urzadzen wskazanych na rysunkach i w kartach wykonczenia pomieszczen.

Na podejsciach do poszczegblnych pionéw oraz do urzadzen nalezy zamontowaé zawory
odcinajace kulowe.
Woda zimna zostanie doprowadzona do:



- umywalek

- do misek ustgpowych

-zaworow ze ztaczka do weza
Woda ciepta zostanie doprowadzona do:

- umywalek

Przewody poziome w piwnicy i piony w nalezy izolowa¢ cieplnie otuling thermaflex
grubosci 13 mm na wodzie zimnej i 20 mm na wodzie cieptej i cyrkulacji, zgodnie z norma
PN-B-02421.

Obieg cyrkulacji bedzie wymuszony pompa cyrkulacyjna, zamontowana w kottowni. Na
podejsciach do pionéw cyrkulacyjnych sa projektowane zawory termostatyczne, utrzymujace
temperaturg na pionie 57-58 °C, dla zapewnienia temperatury 55 °C na wyptywie z baterii. Na
wodzie ciepte] i zimnej na podejsciach do pionéw umieszczone zostana zawory odcinagjace i
zawory spustowe.

Przy przejsciu przez sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych o klasie odpornosci
ogniowej RE | 120 oraz przez stropy migdzykondygnacyjne o klasie odpornosci ogniowej RE
| 60 przewody zostana poprowadzone w przepustach ognioodpornych o klasie odpornosci
ogniowej Ei120, Ei60. Dla rur z tworzywa begda zastosowane kasety ogniochronne o
odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrody. W przypadku rur o srednicy mniejszej od
Dn32 beda zastosowane masy uszczelnigjace pecznigjace. Zarbwno masy uszczelniajace jak i
kasety musza posiada¢ dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowaniaw budownictwie.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Pobor liczba DU suma DU
ustep 10 0,5 5
umywalka 10 0,5 5
wanna 0 0,8 0
pralka 0 0,8 0
zmywarka 0 0,8 0
Zlew 0 0,8 0
natrysk 0 0,8 0
bidet 0 0,5 0
pisuar 4 0,5 2
12

| Qww= 242  [dm3/s] |

Scieki bytowe z kondygnacji podziemnej budynku zostana odprowadzone grawitacyjnie do
kanalizacji miejskigj poprzez przytacze.



Natomiast przewody prowadzone pod posadzka piwnicy nalezy wykona¢ z rur PCV klasy S
dla kanalizacji zewngtrznej lub HDPE.

Na przewodach odptywowych w migjscach zatamania spadku projektuje si¢ korki rewizyjne
wyprowadzone do poziomu podtogi I umieszczone w zamknigciach rewizyjnych firmy ATT
Krakéw. Na pionach kanalizacji nalezy zamontowac rewizje, dostepne poprzez drzwiczki w
obudowie szachtéw. W przypadku braku dostepu do wykonania rewizji na pionie, rewizje
zostana umieszczone na poziomym podejsciu w piwnicy. Na poziomach rewizje
zamontowane zostana w odlegtosci co 15 m.

Do odwodnienia posadzki zaprojektowano wpusty podiogowe dn50. Scieki sanitarne
wyprowadzone z budynku zostana odprowadzone do kanatu ogélnosptawnego w ulicy

poprzez system kanatdéw istniejacych.

WYTYCZNE BRANZOWE.

DLA BRANZY KONSTRUK CYJNO - BUDOWLANEJ:

- wykona¢ przejsciarurociagbw przez stropy i $ciany zgodnie z projektem
- wykona¢ przejsciaw przepustach instalacyjnych ognioodpornych przez sciany i stropy
oddzielen pozarowych

2. Instalacja wentylacji mechaniczng.
2. Ztozenie technologiczne

2.1. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtr znego
Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto:

dla okresu letniego:

- temperatura powietrzats = +32 °C,

- wilgotnos¢ wzgledna powietrzaj = 50 %.

dla okresu zimowego:

- temperatura powietrzats = -20 °C,

- wilgotnos¢ wzgledna powietrzaj = 100 %.

2.2. Parametry obliczeniowe powietr za wewnegtr znego

Parametry powietrza wewngtrznego w okresie letnim przyjeto:



- temperatura powietrza— wynikowa,
- wilgotnos¢ wzgledna powietrza — wynikowa

Parametry powietrza wewngtrznego w okresie zimowym przyjeto:
- temperatura powietrzats = +20£1 °C,

- wilgotnos¢ wzgledna powietrza — wynikowa

2.3. Podstawowe wielkosci projektowanych instalacji
Lacznailos¢ powietrza wywiewanego wynosi:
SW = 520 m3/h

24. Instalacje wentylacji mechaniczng w pomieszczeniach higieniczno —
sanitarnych oraz technicznych

We wszystkich pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych w  budynku: wc,
tazienkach, umywalni zaprojektowano wentylacj¢ mechaniczna wywiewna. Pomieszczenia
sanitarne obstugiwane sa przez wentylatory wywiewne. Kazdy wezet sanitarny bedzie
obstugiwany przez uktad wywiewny wyposazony w wentylator kanatowy. Zatozono
nastgpujace ilosci powietrza wywiewanego z pomieszczen higieniczno sanitarnych: miska
ustepowa, pisuar: 50 m3/h. Dla pomieszczen przeznaczonych dla niepetnosprawnych przyjgto
50 m3/h powietrza usuwanego z pomieszczenia z jednej miski ustgpowsy.

Do rozprowadzania powietrza przewidziano kanaly wentylacyjne typu spiro oraz
kanaty elastyczne typu flex. Wywiew z pomieszczen zaprojektowano poprzez zawory
wywiewne.

W celu zapewnienia swobodnego przeptywu powietrza we wiasciwym Kierunku w
pomieszczeniach sanitarnych, w ktorych przewidziano tylko wywiew nalezy zastosowaé w
drzwiach kratki transferowe. Powietrze wywiewane z pomieszczen bedzie kompensowane
poprzez powietrze zewngtrze doptywajace poprzez nawietrzaki okienne, istniejace
nieszczelnosci oraz otwierane drzwi.

2.7. Zestawienieilosci powietrza oraz zespolow wentylacyjnych

llosci powietrza nawiewanego i wywiewanego poprzez poszczegolne zespotly
wentylacyjne przedstawiono w tabeli:



L llo§¢ powietrza » .
Zespot : llos¢ powietrza
nawiewanego Vn wywiewanego Vw
WC1 300m°/h 300m°/h
WC2 320m*h 320m*h

2.9. Zestawienie mocy elektrycznych urzadzen wentylacyjnych i chtodniczych

Zestawienie urzadzen wentylacyjnych przedstawiono w tabeli:

Napigcie | Pobér mocy
Zespot Typ urzadzenia
\% W
WC1 Wentylator kanatowy TD 500 Ecowatt 230 100
WC2 Wentylator kanatowy TD 500 Ecowatt 230 100
Razem 200

3. Migsca poboru i oddawania powietrza wentylacyjnego
3.1. Czerpanie powietrza

Powietrze czerpane bedzie do pomieszczenia poprzez nawietrzaki okienne:200m*/h
oraz z parteru obiektu:420m/h

3.2. Wyrzutnie powietr za

Wyrzutnia powietrza zlokalizowana zostanie nad dachem budynku. Instalacja
wentylacji podiaczona zostanie do istnigjacych kanatow wentylacji grawitacyjnej. Przed
przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ droznos¢ kanatdw istniejacych i jezeli zajdzie
potrzeba nalezy je udroznic.

3.3. Zabezpieczenie przed hatasem

Celem ochrony otoczenia budynku przed hatasem emitowanym przez wentylatory
kanatowe, projektuje sic¢ w kanalach wentylacyjnych powietrza nawiewu, wywiewu,



czerpanego i zewngetrznego tlumiki akustyczne o tlumieniu w pasmie 250 Hz na poziomie
min. 20 dB(A).

Halas w pomieszczeniach obstugiwanych za pomoca instalacji wentylacji
mechanicznej nie moze przekroczy¢ poziomu 35 dB(A).

3.4. Kanaly wentylacyjne

Dla rozprowadzania nawiewu i wywiewu powietrza przewidziano kanaty
wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l oraz spiro.

W ingtalacji kanatdw nawiewnych oraz wywiewnych powietrza przewidziano ttumiki
akustyczne.

3.5. 1zolacja termicznai przeciwkondensacyjna kanatéw wentylacyjnych

Kanaty wentylacyjne wywiewu prowadzone wewnatrz budynku nie wymagaja izolacji
termicznej.

4. Wymagania przeciwpozar owe, bhp i sanitarno — higieniczne

Nalezy spetni¢ nastepujace wymagania:

wszystkie prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami p.poz., bhp i
instrukcjami producentow urzadzen,

- przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych,

- palne izolacje termiczne i akustyczne oraz inne pane okladziny kanatdw
wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewngtrznej ich powierzchni w sposob
zapewnigjaCy nie rozprzestrzenianie ognia,

- przewody wentylacyjne elastyczne powinny by¢ wykonane z materiatéw, co najmniej
trudno zapalnych i posiada¢ diugos¢ nie wigksza niz 2 m,

- ilosci powietrza wentylacyjnego ustalono zgodnie z wytycznymi technologicznymi
budynku.

- uktad cisnien w pomieszczeniach zapewnia przeptyw powietrza ze stref czystych do
brudnych,

- urzadzenia wentylacji o0golnej wyposazone w filtry okreslone wymaganiami
technologicznymi,

- powietrze usuwane na zewnatrz przez instalacje wywiewna nie zawiera czynnikOw
szkodliwych,

- w celu zapewnienia swobodnego przeptywu powietrza w drzwiach do wc nalezy
zamontowac kratki transferowe,

- w celu zabezpieczenia instalacji przed hatasem na przewodach nawiewnych i

wywiewnych zaprojektowano prostokatne ttumiki akustyczne,



6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.1 Zakresrobét dla calego zamier zenia budowlanego.

Zakres robot bedzie szczegbtowo okreslony w projekcie wykonawczym zarGwno w €zgsCi
opisowej, jak i rysunkowej i w szczegblnosci bedzie obejmowat:

Instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej

- wykonanie montazu kanatow wentylacyjnych wraz z nawiewnikami, wywiewnikami,
klapami p. poz., przepustnicami powietrza,

- montaz centrali wentylacyjnej,
- montaz wentylatoréw kanatowych,

- montaz uktadéw chtodniczych.

6.2 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych okreslajacych skalg i rodzaje zagrozen oraz migjsce i czas
ich wystapienia.

Miejsce wystapienia Rodzaj zagrozenia Miejsce i czas Skala zagrozenia
zagrozenia wystapienia
Montaz wentylatorow | Prace montazowe z Prace przy montazu | Srednia
kanatowych pod lekkim elementem wentylatora
stropem matogabarytowym kanatowego

6.3 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

- ugtali¢ wyposazenie brygad w niezbedny sprzet BHP,

- udtali¢ i poda¢ do wiadomosci telefony alarmowe stuzb ratownictwa ogolnego: pogotowie
ratunkowe, straz pozarna, policja,

- poda¢ wykaz telefondéw kierownictwa i dozoru,
- udtali¢ zakres i sposob instruktazu dla pracownikow,

- ugtali¢ osobe odpowiedzialng za przeprowadzenie szkolenia,




- oméwi¢ zagadnienia dotyczace zasad bezpieczenstwa przy realizacji niniejszego projektu, a
wynikajace z Rozporzadzenia Ministra I nfrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniarobét budowlanych Dz. U. nr 47

poz. 401 z dn. 19 marca 2003 r.

- przestrzega¢ instrukcji montazu central wentylacyjnych podanych przez producenta.

6.4 Wskazania s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

- dla zapewnienia bezpieczenstwa przy wykonywaniu wyzej wymienionych rob6t nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ zasad organizacji pracy oraz stosowac W petni sprawny sprzet
ochronny,

- srodki organizacyjne:

- Sprawowanie bezposredniego kierownictwa i nadzoru przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,

- Przestrzeganie instrukcji montazu i organizacji robét okreslonych przez
producentéw urzadzen i komponentow,

- Zatrudnienie przy wykonywaniu rob6t jedynie pracownikéw posiadajacych
odpowiednie uprawnienia.

3. Uwagi koncowe.

a. Wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczone
zostana odpowiednimi rozwiazaniami ochrony ppoz.

b. Wszystkie rurociagi wody cieptej, cyrkulacji, centralnego ogrzewania, ciepta
technologicznego, chtodu bedg izolowane.

c. Pomieszczenia techniczne — wentylatornia, pomieszczenie separatora
ropopochodnych, zrédta ciepta — beda wydzielone ppoz.

d. W sytuacji gdy nie bedzie mozliwe wykonanie instalacji cyrkulacji nalezy
przewody wody cieptej zabezpieczy¢ przed wychtadzaniem oporowym drutem
grzewczym

Opracowat

inz. Artur Kolanowski
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