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1.    WSTĘP. 
 

1.1. Podstawa opracowania. 
 Podstawę opracowania stanowią: 

- zamówienie Inwestora, 
- inwentaryzacja rzeczowa, 
- wytyczne OTIS, 
- obowiązujące przepisy i normy. 
 

1.2. Przedmiot opracowania. 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej dla zabu-

dowy windy w budynku głównym Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warsza-
wie przy ul. Wawelskiej 56. 

 
1.3. Zakres opracowania. 

Zakresem opracowania objęto: 
- zasilanie,  
- zabezpieczenia, 
- instalacje odbiorcze, 
- ochronę od porażeń. 
 

1.4. Dokumenty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. OPIS TECHNICZNY. 
 

2.1. Zasilanie. 
Projektuje się zasilanie wciągarki windy z tablicy głównej, w piwnicy; obwody oświe-

tleniowe projektuje się zasilić z lokalnej tablicy bezpiecznikowej na trzecim piętrze. 
Zasilanie gniazda wtykowego, dla ładowania platformy, projektuje się z lokalnej tabli-

cy bezpiecznikowej na trzecim piętrze. 
 
 

2.2. Zabezpieczenia. 
Dla zabezpieczenia wlz do wciągarki projektuje się zabudowanie w tablicy TG roz-

łącznika bezpiecznikowego typu TYTAN, z wkładkami bezpiecznikowymi 32A. 
Dla zabezpieczenia pozostałych obwodów odbiorczych, w tablicy T III P projektuje 

się dobudować: 
- 2 wyłączniki nadmiarowo-prądowe S301B16 dla obwodów oświetleniowych,  
- wyłącznik nadmiarowo-prądowy S301C16 dla obwodu gniazda wtykowego. 

 
 

2.3. Instalacje odbiorcze. 
Wlz do wciągarki dźwigu projektuje się przewodem YDY 5x10 ułożonym w RS37 p/t. 
Obwody oświetleniowe projektuje się przewodami YDY 3x1,5 ułożonymi p/t. 
Przewody zasilające urządzenia windy doprowadzić należy w rejon panelu sterowni-

czego, na poziomie podłogi trzeciego piętra i pozostawić zapas o długości 2m. 
Obwód gniazda wtykowego projektuje się przewodem YDYp 3x2,5 ułożonym p/t. 

 
 
2.4. Łączność. 

Dla zorganizowania łączności między kabiną windy a stanowiskiem recepcji, w hol-
lu na parterze, projektuje się ułożenie przewodu YTKSYekw 1x2x0,5 w RS 16 p/t, od 
centrali telefonicznej zlokalizowanej na pierwszym piętrze, do rejonu panelu sterownicze-
go na trzecim piętrze; oraz pozostawienie tam zapasu o długości 2m. 

Zestawienie obwodu łączności powierzyć należy operatorowi instalacji telefonicznej 
w KSAP. 

 
 

2.5. Ochrona od porażeń. 
Instalacje projektuje się w układzie TN-S; podział oprzewodowania na N i PE wyko-

nany będzie w rozdzielnicach TG i T III P. 
Ochroną od porażeń będzie SZYBKIE WYŁĄCZENIE powodowane dużym prądem 

zwarciowym (mała impedancja zwarciowa). 
Projektuje się uzupełnienie głównego uziomu wyrównawczego w piwnicy, przez przy-

łączenie, bednarką ocynkowaną 25x3 n/u, prowadnic dźwigu – do uziomu istniejącego. 
Instalacje ochronne winne być wykonane zgodnie z PN-IEC 60364-4-41, a skutecz-

ność ochrony należy sprawdzić pomiarami. 
 
 
  
 
 
 



 
 

3. OBLICZENIA. 
 

3.1.Moc zainstalowana:  
  - winda     5,0 kW 
  - oświetlenia   2 x 0,4 = 0,8 kW 
  - zasilanie platformy    0,4 kW 
      razem             6,2 kW 

 3.2. Obciążenia szczytowe: 
  - winda     AI w 28=  
  - oświetlenia  2x AI 2=  
  - zasilanie platformy     AI 2=  
    
 3.3. Dobór zabezpieczeń i oprzewodowania: 

Iw  = 32A  YDY 5x10   Idop = 49A 
IO  = 10A   YDYp 3x1,5   Idop = 25A 
Ip  =  16 A   YDYp 3x2,5  Idop = 34A 

 
 3.4. Spadek napięcia: 
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3.5.Warunek skuteczności ochrony od porażeń: 
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