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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t instalacji wentylacji mechanicznej. Specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z
projektem budowlanym dotyczacym danego zadania.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna/ST/ jest sosowano jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakresrobdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwigjace i majace
na celu wykonaniai odbioru rob6t instalacji wentylacji mechanicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
Polskimi Normami.

Wentylacja pomieszczenia
Wymiana powietrzaw pomieszczeniu lub w jego czesci, majaca na celu usunigcie powietrza
zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewngtrznego

Wentylacja mechaniczna
Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub strumienicowych,
wprowadzajacych powietrze w ruch

I nstalacja wentylagji
Zestaw urzadzen, zespotow i elementdw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i rozpro-
wadzenia powietrza

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu

Rozdziat powietrza w wentylowane] przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikOw i
wywiewnikéw, w celu zagwarantowania wymaganych warunkéw - intensywnosci wymiany
powietrza, cisnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu
powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietr za
Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej
przestrzeni, na 0got z zastosowaniem przewoddw

Uzdatnianie powietrza
Procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych majace na celu zmiang jednej lub
kilku wielkosci charakteryzujacych stan i jakos¢ powietrza

Ogrzewanie powietr za
Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury

Wentylator
Urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch



zerpnia wentylacyjna
Element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewngtrzne

Wyrzutnia wentylacyjna
Element instalacji, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz

Filtr powietrza
Zespbt oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych

Nagrzewnica powietrza
Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

Przewdd wentylacyjny
Element, o zamknigtym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiacy obudowe przestrzeni,
przez ktéra przeptywa powietrze

Przepustnica
Zespédt samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny pozwalajacy
na zamkniecie lub naregulacje strumienia powietrza przez zmiang oporu przeptywu

Tiumik hatasu
Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu zmnigjszenie
hatasu przenoszonego droga powietrzna wzdtuz przewodow

Nawiewnik
Element lub zespdt, przez ktory powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni

Wywiewnik
Element lub zespdt, przez ktory powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni

2. MATERIALY

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie. Stosowane moga by¢ wyroby producentéw krajowych i zagranicznych
spetniajace wymagania ustawy o wyrobach budowlanych- Dz.U. Nr 92 poz.881 2004r.
»ART.5.1. Wyrdb nadgje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli
jest:

1)oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowana
albo europegska aprobata techniczna badz krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskigj lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez
Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

2)umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobOw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3)oznakowany, z zastrzezeniem ust.4, znakiem budowlanym, ktdrego wzor okresla zatacznik
nrl do niniejszej ustawy.[...]”

Przewiduje si¢ zastosowanie w instalacji nastepujacych elementow:

Kanaty wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci

0,6mm typ A/l, taczone na kotnierze.

Powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat
powinien by¢ jednorodny, bez wzerow, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryé¢
ochronnych nie powinny mie¢ ubytkow, pekniec i tym podobnych wad.



Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiadaé
wymaganiom norm PN-EN 1505:2001 i PN-EN 1506:2001. Powierzchnie stykowe
kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do os otworul.

Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76001:1996r.

Kanaty wentylacyjne o przekroju okragtym typu spiro
Zawory wywiewne

Tiumiki szumu kanatowe. Tiumiki pomigdzy wentylatorem a zaworami wywiewnymi
powinny posiada¢ zdolnos¢ ttumienia taka, aby poziom dzwigku nie przekraczat wielkosci
normatywnych dla okreslonych w projekcie pomieszczen.

Wentylator kanatowy montowany na wlocie kanatu grawitacyjnego

3. SPRZET

W gestii wykonawcy instalaci.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach i dojazdach do terenu budowy.

4. TRANSPORT

Urzadzenia i przewody musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiednigj dtugosci.
Wytadunek wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignia.
Wolno stosowat liny metalowe lub tancuchy pod warunkiem zastosowania otulin z gumy lub
tworzywa. Urzadzenia i przewody nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem Si¢ i uszkodzeniem podczas transportul.

W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze scianami srodka
transportowego nalezy stosowac¢ przekiadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatdw oraz ciggna z drutu do podktaddw lub zaczepdw na srodkach
transportowych.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Montaz pr zewodéw

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkow w odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen
kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢, co najmnigj 100 mm.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych
wymiary sa od 50 do 100 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewodow lub
przewoddw z izolacja. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetna
mineralna lub innym materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.



Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76001.

Wykonanie przewodoéw prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-03434.

Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002.

| zolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne.
Materiat podpor i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos¢ na
korozje w migjscu zamontowania

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak, aby ugiccie sieci przewodow nie
wplywalo na jgj szczelnosé, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé konstrukcji.
Zamocowanie przewodow do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obciazenia
wynikajace z cigzarOw:

a) przewodow;

b) materiatu izolacyjnego;

c) elementow instalacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci
przewodow, np. tlumikow, przepustnic itp.;

d) elementéw sktadowych podpdr lub podwieszen;

€) osoby lub 0sdb, ktére beda stanowity dodatkowe obciazenie przewodéw w czasie
czyszczenia lub konserwagi.

Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny, co ngjmniegj trzy w stosunku do obliczeniowego
obciazenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mie¢
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny, co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obciazenia

Poziome elementy podwieszen i podpOr powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia
obliczeniowego obciazenia oraz by¢ takiej konstrukgji, aby ugigcie migdzy ich
potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.
Potaczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpor powinny
mie¢ wspdtczynnik bezpieczenstwa rowny, co ngjmnigj 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obciazenia

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscia cieplna konstrukcja
podpdr lub podwieszen powinna umozliwia¢c kompensacje wydtuzen liniowych.
Podpory i podwieszenia powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem
podkiadek z materiatdw elastycznych lub wibroizolatoréw.

Czyszczenie instalacji powinno odbywac si¢ przez demontaz elementu sktadowego
instalacji.

Nie nalezy stosowac wewnatrz przewoddw ostro zakonczonych $rub lub innych
elementow, ktére moga powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen
czyszczacych.

5.2. Montaz wentylator 6w

Wentylatory powinny by¢ tak zamontowane, aby dostgp do nich w czasie konserwacji lub
demontazu nie nastreczat trudnosci, ani nie stwarzat zagrozenia dla obstugi.

Wentylator dachowy wraz z podstawa dachowa powinien by¢ zamocowany w sposob
zapewnigjacy wodoszczelnos¢ przejscia przez dach.



Sposbb zamocowania wentylatora powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan
na konstrukcje budynku poprzez stosowanie amortyzatorow oraz na instalacje przez
stosowanie tacznikdw elastycznych.

Wymiary poprzeczne i ksztalt tacznikdw elastycznych powinny byé zgodne z wymiarami i
ksztaltem otworow wentylatora.

Dtugos¢ tacznikOw elastycznych (L) powinnawynosi¢ 100 < L < 250 mm.

Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztalt
tacznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie, aby drgania wentylatora nie byty
przenoszone na instalacje.

Podczas montazu wentylatora dachowego oraz podstawy dachowe] nalezy zapewnic
warunki podane przez producenta

Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidiowy (zgodny z oznaczeniem)
kierunek obrotéw wentylatora.

5.3. Centrale wentylacyjne

Kanatowe wentylatory powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy o diugosci od
1000 do 250 mm, zamontowane miedzy kré¢cami wlotowym i wylotowym a siecia
przewodow

wentylatory nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcja montazu wydana przez producenta
oraz tak, aby umozliwi¢ tatwy dostep do catego urzadzenia

5.4. Nawiewniki, wywiewniki ( kratki, zawory)

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ae z
mozliwoscia ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob
trwaty.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaty i
szczelny.

Sposdb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodna obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementow bez uszkodzenia elementéw przegrody.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folia podczas ,,brudnych” prac
budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w
pozycji catkowicie otwarte.

5.5. Czerpnie
Konstrukcja czerpni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem
warunkéw atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.
Otwor wlotowy czerpni powinien by¢ zabezpieczony przed przedostawaniem si¢ drobnych
gryzoni, ptakéw, lisci itp.
Dolna krawedz otworu wlotowego czerpni §cienngj powinna by¢ usytuowana minimum
2m ponad poziomem terenu.

5.6. Przepustnice
Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia tatwa zmiang potozenia topat w
petnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia
otwartego i zamknigtego.
Szczelnosé przepustnicy zamykajace] w pozycji zamknigtej powinna odpowiadac co
najmnigj klasie | wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.



Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinna odpowiadac co najmnigj klasie A wg
klasyfikacji podanej w PN - EN 1751.

5.7. Tlumiki hatasu.
Ttumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem zawierajacym:
- kierunek przeptywu powietrza,
- werge usytuowania ttumika w instalacji (np. goraT).
Sie¢ przewodow nalezy taczy¢ z tlumikiem za pomoca tagodnych ksztattek przejsciowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac.
Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwiazane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz z obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu
prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:
a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa,
zarbwno w zakresie materiatdw, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie
wiasciwosci i czesci zamiennych;
b) Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowiazujacymi przepisami oraz z zasa-
dami technicznymi;
c) Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;
d) Sprawdzenie czystosci instalacji;
€) Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacji instalaci.
W szczegoblnosci nalezy wykonaé nastepujace badania:

Badanie ogdlne

a) Dostepnosci dla obstugi;

b) Stanu czystosci urzadzen i systemu rozprowadzenia powietrza;

d) Kompletnosci znakowania;

€) lzolacja kanatéw zgodnie z projektem

f) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

g)Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodéw itp. w sposdb nie powodujacy prze-
noszenia drgan;

h) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

Badanie wentylatorow i centrali wentylacyjnej

a) Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potaczone w prawidtowy sposob;

b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);

c) Sprawdzenie konstrukcji i wiasciwosci

d) Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikow elastycznych;

€) Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowe) wentylatora i silnika z danymi na tabliczce
Znamionowe.

Badanie czerpni powietr za.
Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewngtrznych.



Badanie przepustnic

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. dziatanie wspotbiezne, dziatanie prze-
ciwbiezne).

Badanie sieci przewodow

a) Badanie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrole dotykowa;

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztaltek jest zgodne z projektem.

Badanie nawiewnikéw i wywiewnikow
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

Badanie elementow regulacji automatycznej i szafy sterowniczey.
a) Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktadu regulacji na podstawie schematu
regulacji;
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikéw;
) Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatoréw;
d) Sprawdzenie szafy sterowniczej na zgodnosc z projektem odnosnie:
- umigjscowienia, dostepu;
- rozmieszczenia czgsci zasilajacych i czgsci regulacyjnych;
- systemu zabezpieczen;
- wentylacji;
- 0znaczenig;
- typow kabli;
- uziemienia;
- schematéw potaczen w obudowach.
W ramach sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac nalezy dostarczy¢ dokumenty podane
w ponizszych punktach.

Wykaz dokumentow dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

a) Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;

b) Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego (lato, zima);

c) Strumien powietrza zewngtrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum);
d) Liczba uzytkownikow;

€) Czas dziatania;

f) Rodzg] stosowanych elementow nawiewnych i wywiewnych;

g) Poziom dzwigku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwigku A przy czerpni i wyrzutni
powietrza;

h) Klasa filtrow

i) Klasa zanieczyszczen powietrza (podstawa do pomiaréw);

J) Sumaryczna moc cieplnai elektryczna;

k) Napiecie i czestotliwosé zasilajacego pradu elektrycznego.

Wykaz dokumentéw podstawowych

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane;

b) Schematy instalacji uwzglednigjace elementy wyposazenia regulacji automatyczney;

¢) Dokumenty dopuszczajace do stosowaniaw budownictwie zainstalowanych urzadzen i
elementow (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);

d) Dziennik budowy



Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

a) Raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istnigja) w
zakresie obstugi instalacji wentylacyjnych w budynku;

b) Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

c) Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji;

d) Zestawienie czesci zamiennych zawierajace wszystkie czesci podlegajace normalnemu
zuzyciu w eksploataci;

€) Wykaz elementéw sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki,
urzadzenia sterujace, regulatory, styczniki, wytaczniki);

f) Dokumentacja zwiazana z oprogramowaniem systemow regulacji automatyczne.

6.2. Kontrola dzialania

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci dziatania
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegblne elementy instalacji
takie jak filtry, wentylatory itp. zostaty prawidtowo zamontowane i dziataja efektywnie.

Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastepujace prace wstgpne:
a) Probny ruch catgj instalacji w warunkach réznych obciazen (72 godziny);

b) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza

€) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku

f) Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

0) Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;

h) Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

j) Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;
k) Przedtozenie protokotdéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;
I) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych

6.3. Procedura prac

Wymagania ogolne

Kontrola dziatania powinna postgpowac w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czegsci
sktadowych instalacji, oraz catego uktadu instalacji.

Poszczegblne czesci sktadowe i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych
warunkow pracy (np. ogrzewanie, uktad regulacyjny).

Nalezy obserwowac rzeczywista reakcje poszczegolnych elementéw sktadowych instalacji.
Nie jest wystarczajace poleganie na wskazaniach elementow regulacyjnych i innych
posrednich wskaznikach. W celu potwierdzenia prawidiowego dziatania urzadzen
regulacyjnych nalezy réwniez obserwowaé zaleznos¢ miedzy sSygnatem wymuszajacym a
dziataniem tych urzadzen. Dziatanie regulatora sprawdza si¢ przez kilkakrotna zmiang jego
nastawy w obu kierunkach, sprawdzajac jednoczesnie dziatanie spowodowane przez ten
regulator. Jesli badanie to wykaze usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat wejsciowy regulatora.
Nalezy obserwowac stabilnos¢ dziatania instalacji jako catosci.

W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych
badan, nastaw i regulacji wst¢pnej instalaci.

Kontrola dziatania wentylatoréw i centrali wentylacyjnej

a) Kierunek obrotéw wentylatora;

b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposdb regulacji wydajnosci wentylatora;
c) Dziatanie wiacznika i wytacznika;

d) Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;
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e) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;
f) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;
0) Elementy zabezpieczajace silnikow napedzajacych.

Kontrola dziatania filtr 6w powietr za

Wskazania réznicy cisnieniai monitorowanie.

Kontrola dziatania nawiewnikow i wywiewnikéw oraz kontrola przeplywu powietrza w
pomieszczeniu

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow

Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szafy sterownicze

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w r6znych warunkach
eksploatacyjnych przy réznych wartosciach zadanych regulatoréw, aw szczegélnosci:

a) Wartosci zadanej temperatury wewnetrznej;

b) Wartosci zadanej temperatury zewngtrzney;

c) Dziatania wiacznika rozruchowego;

d) Dziatania przeciwzamrozeniowego;

e) Dziatania regulacji strumienia powietrza;

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa instalacji wentylacji mechanicznej jest jeden metr kwadratowy
przewodu wentylacyjnego.

Jednostka obmiarowa centrali wentylacyjnej, wentylatora dachowego itp. jest jeden komplet.
Obmiar robét wentylacyjnych wedtug odrebnego opracowania.

8. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

» Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na nigj zmianami i
uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét

* Dziennik Budowy;

« dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (atesty i dopuszczenia);

* protokoty odbioréw czesciowych

Odbior czesciowy

Przy odbiorze cze¢sciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

» Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot,

* Dziennik Budowy;

« dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw;

Zakres

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

e jakosci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST oraz atestami producentai normami przedmiotowymi,

edtugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia przewoddw izolowanych
* szczelnosci przewoddw izolowanych

» materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,
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Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia
wiasciwych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami okreslonymi w pkt.6.0.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do
Dziennika Budowy.

Odbiér techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
» dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym,

* protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

* protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

* Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatéw;

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

» zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowsy;

* protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniccia usterek;

* aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;
* protokoty badan szczelnosci catej instalacji.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, zmiany Dz. U. 33/03 poz. 270, Dz. U. 109/04 poz. 1156)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 6 lutego 2003r. w Sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U.
47/03 poz. 401

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97
poz. 844) i poprawki z 11 czerwca 2002r. Dz. U. Nr 91/02, poz. 811 - tekst
ujednolicony Dz. U. Nr 169/03 poz.1650)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr 92, poz.881

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztaitki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokatnym - Wymiary

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztaitki wentylacyjne
z blachy o przekroju kotowym - Wymiary

PN-B-01411:1999  Wentylacjai klimatyzacja - Terminologia

PN-B-03434:1999  Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i
badania

PN-B-76001:1996 = Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢. Wymagania i
badania

PN-83 B-03430/Az3 Wentylacjaw budynkach mieszkalnych zamieszkania zbirowego i
uzytecznosci publicznej

PN-B-76002:1976  Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztaitek wentyla-
cyjnych blaszanych

PN-EN 1751:2001  Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

12



PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkdw - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne

PN-87 B-02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach

ENV 12097:1997  Wentylacja budynkow - Sie¢ przewodow - Wymagania dotyczace
czesci sktadowych sieci przewoddw utatwiajace konserwacje sieci
przewodow

PN-EN 12599:2002/AC:2004  Wentylacja budynkdw - Procedury badan i metody
pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i

klimatyzacji
UWAGA:

Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajace z dostosowywania do
przepisdw Unii Europejskig, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacj¢ wymienionych
rozporzadzen, norm i przepisow.
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